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NOTA:

1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO

INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
2- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,
CON RECEPTOR DE HULE. H 1,08 APROX. ﬂ
0,20 ” 0,30
NOTAS: L LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR 0.01 L LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR
- PUERTA TIPO DEPOMAK £A—010—= / "(> ’
VIDRIO FLOTADO
TRANSPARENTE CON ( - 3555 éDsUU?EF;LS\F\e/ 1 DE MANUACONLLATE Y SEGERO, ’ﬁr TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
: - 0,01
PELICULA REFLECTIVA VARIABLE -MARCO EN MADERA SEMIDURA CEPILLADA DE 75 x 25 mm Y CON |_ _| EE\SE”Q/T X\fngLZ‘N ADA
BATIENTE DE 2512 mm. 0.10 [ CON ESPANDER METALICO
PUERTA EN ALUMINIO 4——— 0,96 APROX. ——— ®| |®’
COLOR GRIS PLATA - L o0 090 I _ . (;'54
N\ 0,10 ' : | | 2
MARCO METALICO SECCION o CERRADURA TIPO ATHENS DE SCHLAGE 20,20 D
RECTANGULAR HUECA DE 100 x 50 mm NOTAS: SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE —‘ TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE ' I_ J TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN
NN DE 6 mm x 25 mm DE 3,17 mm DE ESPESOR
VIDRIO FLOTADO . - PUERTA CON UN FORRO DE PLYWOOD MARINO CABEZA AVELLANADA S
‘ ' 0,15 — U L
TRANSPARENTE CON ( 6 mm DE ESP. HACIA EL INTERIOR Y PLYWOOD ' CON ESPANDER METALICO \
PELICULA REFLECTIVA CORRIENTE 6 mm DE ESP EN EXTERIOR PINTADAS PASANTE EN TUBO HN
0,88 AMBAS CARAS COLOR A ESCOGER. I 19x19x1,5mm
-TODA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN PIEZAS DE [] CANDADO
0.10 MADERA SEMIDURA DE 50 x 50 mm.
’ CERRADURA DE MANIJA - EL MARCO DE LA PUERTA SERA EN MADERA 0.85 ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
CON LLAVE Y SEGURO SEMIDURA DE 75 x 25 mm 0,70
|- YALE O SUPERIOR
s L 210 BISAGRA METALICA ——{]] DETALLE DE PAPELERA
BARRA DE EMPUJE SEGUN ESCALAT:S
RECOMENDACION DEL ; —5)
FABRICANTE AGARRADERA TIPO CONCHA
T DE ALUMINIO COLOR GRIS PLATA
VIDRIO FLOTADO
TRANSPARENTE CON (
PELICULAREFLECTVA gg DET. PUERTA DE MADERA
0,88 ESCALA 120
TAPON DE PVC ROSCADO
MARCO DE BRONCE T
FUNDIDO .30x.30" DEL DIAMETRO REQUERIDO
NPT, TAPA DE BROCE FUNDIDO
| I '| JjATORNILLADO, 25cm@
0,10 /R fa
I\ P4 I_l >
| N
] |
TAPAS EN CONCRETO fc= 210 Kg/en?, AGARRADERAS, 2 TORNILLOS TIPO CONTRAPISO
DET PU ERTA INTERNA PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, _ DE127 mnl @ <}]
DET. PUERTA DE VIDRIO . REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 ’ [ | 000 50
ESCALATZ0 FOCALATZ0 020 220 MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm PVC SDR 26
0.10 ’ 0,40 1 / PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO
o 8Ty i y DETALLE TIPICO DE
LOSA DE CONCRETO fc= 210 kg/cm? DE 10 cm DE ESPESOR . NOTA: =
; DIVISION DE FLEJE DE PVC . . h :
CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA CONCRETO fe= 210 Kglom ~————BALDOSA N ot—] I 1 f REGISTRO DE PISO (RP2)
045 1 DE CIMENTACIONES COLORDORADO @ 3 m EN =~ VARIABLEX y
034 — '| : AMBAS DIRECCIONES * 0.10 oy ESC. 1:20
PISO TERRAZO PULIDO | (4 ™M DEESPESOR) TORNILLO #8x 0,38 0.04 D (]
A\ . _ X U,00 mm ; f
T 5 cm DE ESPESOR CON ESPANDER @ 60 cm 0,05 | ﬁ> TUBO EN ACERO
REFUERZO 030 min p INOXIDABLE @ 32mm X 90
' 0 CMSA 90 CMS S.N.R
0,34 PIEZAS HORIZONTALES DE MADERA || ” L #3@ 30 cm AD. 0.10 0,19 TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN SEPARADOR DE
SEMDURA DE 5025 mm . g i L i PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA NEOPRENO BE 32 mm
@42cm 0.10 o o o o CEDAZO ALUMINIO 12 mm T NPT 007
- \ = | . / PLACA 6,4 mm
M= — N !
—-— 0,10 \o o o o o o 9/
L LY )
| PLYWOOD 1,2 cm DE ESP. i < p— ——— CAJAEN CONCRETO fc= 210 Kglen?, / X \{; 0,08
CON FORRO DE FORMICA 0.20 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 — |
0,34 : N | - ACABADO INTERNO Y EXTERNO 0.04 /
CAPA DE POLIETILENO REPELLO LISO ; 7 / _ .
ANCHO A RAS DE COLUMNAS )
- — > SECCION (’) / 0,13 )
o el — LASTRE COMPACTADO . ’
A UN 95 % PROCTOR DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA
\ {f—PIEZA DE MADERA SEMDURA TERRAZA CONFORMADA  TiNARD SRS DETALLE DE TRAMPA DE GRASA : o
X mm )
ESCALA 1:15 \
0,34 [ N
TORNILLOS EN ACERO
INOXIDABLE CON CABEZ/;_/
| S e | i HEXAGONAL @ 12 mm, CO
“t DETALLE TIPICO DE PISO TUERCA Y ARANDELA
PN _ _ PaN ESCALA 1:10
0,34 BARRA DE APOYO
PIEZAS DE MADERA SEMIDURA 0,80 ESCALA15
] | |l DE50x25mm@ 34 cm 0.10 ~ 0.10
A ===l — TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kg/em?,
. CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, TUBO DE DRENAJE 10 cm @,
[ PROY%CC'%N DE PIEZAS ﬂ PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, — VARILLA #3 LISA. DRENAFLEX O SUPERIOR,
gERT' ALES DE MADERA — REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 AL 0.5 % DE PENDIENTE MAXIMA
P IS —os
% 0,10 0,15 / ,
B o 010 005 x| | x '1‘ j' o vy CAPA DE GEOTEXTIL
~ N 0,15 s
A~ A~ 555 " > _ = —f ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS o7 s ARENA
PLANTA - - - - NT___ 010 "}T Lo - T}F’ AL ANGULAR EN CADA ESQUINA S e =
045 TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN / y 0,05 0,26 ) ‘l GRAVA FINA
0’3; 4y PLYWOOD 1.2 cm DE ESP. PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA // \ 0.40 0,30 min L ) 0,40 o NEDINVINYS e
CON FORRO DE FORMICA 4 :l%L 004 010 , 100m
/ ﬁ> — 0,06 Oew TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @ MAXIMO
O E ! 3 O
0,05 ; I PIEZAS DE MADERA SEMIDURA A N ﬁ/ TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN 0.60 PIEDRA BOLA
DE 50x 25 mm @ 34 cm OJ 0 / ( Y, PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA ’
Q o o o 9o/ |
PLYWOOD 1,2 cm DE ESP. < . S CAJAEN CONCRETO fc= 210 Kglom?,
CON FORRO DE FORMICA TAPA EN CONCRETO fo= 210 Kglem?, ~ / REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 |
CON REFUERZO #3 @ 15 cm NOTA:
0.85 PLANTA ~ - ACABADO INTERNO REPELLO LISO
=<
) NOTA:
Q'EE,\ﬁﬁ)SU\éiRDTéCQ)LngoanADERA SECCION - LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO
ono @3 A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO
PIEZA DE MADERA SEMIDURA
o3 DETALLE DE CAJA DE REGISTRO AN CONGRETD e 20 DETALLE DE DRENAJE
ESCALA 1:15 - § ESCALA 1:20
CON MARCO EN ANGULAR
. DE 50 x 50 x 4,76 mm,
SECCION PINTADO CON DOS MANOS
DE MINIO ROJO, AGARRADERAS, 2 TORNILL
DETALLE DE MUEBLE M-2 REFUERZO #3 @ 15 om VALLA#3 @ 15 cm __TIPO CARRODERIA INOXID
ESCALA 1:15 LONGITUD L DE12,7mm@
qs 5#3, N Y T dI5 ~0.10 f 0,00 f
J:LI:LJ:LI:L%%J:LI:LJ:LI:LJ:LI:LJ:LI:LJ:U:LJ:LE AROS Y GANCHOS = 5 ] ' — "
Ay [ |[EARA] | EA]EA] R A EARA] A % #2@ 20 cm j = ol o . e s o .« o] T 1 MALLA#3 @ 15 om
[ﬂ E] (N r N ' Prz 443
| _ ’ v
| REFUERZO VERTICAL |_J|> ! b — AROS #2 @ 20 cm —0,10 #0,124
[zl #3@20cm E] J | ‘L NIVEL DE LIQUIDO 0,20 N U N N A I
P — — — —| I |— _ — 0,55 | ~7_ N K _.J L . 0,20
TANQUE SEPTICO - DIMENSIONES ANCHO A [ﬂ | REFUERZO HORIZONTAL E] LI = H =1 G
TIPO | PERSONAS | ANCHO |LONGITUD [ALTURA | ESPACIO [PROFUNDIDAD 5 / 3 | #2 CORRUGADA @ 40 cm | ~IE \ﬁ> SAREDES DE BLOGUES 15 x 20 40
® - x 20 x40 cm
N N — S
SERVIDAS LIQUIDO | - AIRE P1+P2 5 7 1 =T @ - - - - - - - - - = - u T - 5 = = - REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE
A L P-1 P-2 P / [ﬂ | l | E] \ ESEE;EEZO VERTICAL P — Y RELLENO CON CONCRETO fc= 210 kglem?
T-1 25 0,70 2,10 0,80 0,25 1,05 / \ cm - REFUERZO HORIZONTAL #2 CORRUGADA @ 40 cm
. . . . ’ NOTA:
T-2 50 0,80 240 | 105 | 0,25 1,30 [fe] L B - PAREDES EN BLOQUES L _.E] REFUERZO HORIZONTAL i SOPORTE DE PLETINA ~ -~
T-3 100 1,20 | 360 | 1,05 | 025 1,30 ] DE 15 x 20 x 40 om [4] #2 CORRUGADA @ 40 cm DE 150 % 50X 6 U A -
- X Xomm ~ S
T-4 200 1,55 4,65 1,25 0,30 1,55 ! PARED DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm =
NOTA: | | % | E] _ = SECCION 6-6
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA B% [allel 1:n:er_-__LEfl Irs il irmlraiireirelirs vl irslireiireir] d = MALLA #3 @ 20 cm
~ [ &)
REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS. <]| 6
- SE COLOCARA UN RESPIRADERO DE TUBO DE PVC 12 mm @, SUJETO A UNA n = n - . n . n n = . .
COLUMNADEL EDIFICIO MAS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL PLANTA ESTRUCTU RAL L
ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR. SECC|ON 5 5

DETALLE DE TANQUE SEPTICO

ESCALA 1:20

i ™

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 879506
MONTO ¢ 23,345,280.00
FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
CATASTRO 51-000000.000-0
TAMARNO 75 M2

REGISTRADO POR  A-8333
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 26/06/2023

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAC]C)N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - Mep | 2100042002

DIRECCION UBICACION

EL MODELO PUEDE CONSTRUIRSE .
EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS Y ES z’iz:—/g\:\flﬁAaﬁg;?SE
UNA OBRA COMPLEMENTARIA A LAS DISTRITé' CARMEN
EXISTENT ]

PLANOS Y DOCUMENTOS

A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IME-18333 SANCHEZ URENA
TATIANA VERONICA
A-B333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

ANTEPROYECTO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Arguitectos de Costa Rica
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PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
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ING. HECTOR MENDOZA MORA
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