NOTA:

- SE COLOCARAN TRES FILAS DE LAMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL,
Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE PORTERIOR, TODAS LAS LAMINAS SERAN

AFUERA

AGARRADERA INTERNA

Y EXTERNA EN VARILLA
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(vencimiento aplica solo a planos constructivos)
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DIRECCION UBICACION

EL MODELO PUEDE CONSTRUIRSE .
EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS Y ES z’iz}lg\:\flﬁAaﬁg;?SE
UNA OBRA COMPLEMENTARIA A LAS DISTRITd CARMEN
EXISTENT ]

PLANOS Y DOCUMENTOS
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ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Arguitectos de Costa Rica
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@ ORIFICIO PARA LISA #4
DE 3,05 m DE LONGITUD. CANDADO #—15cm
. - 6,00 . . ) e
< 1 50 y 1 50 L 1 50 i 150 i CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO @ @ NOTA, SE COLOCARA: El :fm
/ ' 7 ; 7 ' 7 : 7 ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO I ’ ‘
CLAVADPRES EXTERNOS | RIGIDIZADOR V;R'LLA #3 LISA DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD s 10— e 10 INOXIDABLE CON BASE DE HULE. e A AFUERA ADENTRO
TUBD RECTANGULAR | ENTRE LOS CLAVADORES LAMINA 3/ 4 CUADRANTE B-5 ’ i ’ ’ ~ ’ 2- UN CANDADO DE SEGURIDAD ¢- 0,05
150 x 50 X 1,8 mm —1 ./ (VERDETALLE EN ESTA LAMINA CUADRANTE 5D) b i | I ( MASTER UNIPIN 7325 O SUPERIOR. MARCO EN RT 046 ' PI.1ETINA E?EE é—INPE .
3 ' i B : : 3- TRES GUNOS DE 12,7 mm 0. £ ——r — T\ y N mmDEESPESO
[\ i | CLAVADOFjRT 416 i 120 | | | | (BAP) 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, T — N\ _Jﬂ MARCO DE PUERTA 0,025
1 00 \ SOBRE NIVEL DE VENTANERIA (8AP): : : : CON RECEPTOR DE HULE. L | TUBO 50x 25 x1,5 mm -
: j FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1Y7) N @ A P I : ! © 08 APROX ) L ALDABA INTERNA ~ ~
| I I I I 1 ’ ' 7 _ —
f CHORREA ADENTRO DE USO PESADO
/ ; - : - ; L CARGADOR ENRT 0-16 4 4
*L : —i ———————— | ———————— —_— = —| ———————— $ ; ' ; ' COLOCAR JUEGO DE PRENSA = e CONCRETO
\ \ | | | | | EN LA PARTE INTERNA Y BATIENTE EN TUBO HN
i 2,50 I : /; : | DETALLE DE ALDABA DE PUERTA N 19x19x1,5mm
CLAVADORES RT 3-16 — $ 0 : > | SIN ESCALA
_ \ EN CASO DE EDIFICIO @— R & | f—ﬁ & T | _ MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA | —
N N ADOSADO , ' CUBIERTA HIERRO - EMPOTRADO EN CONTRAPISO — | ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR —
— — T - - 2RT 3-16 EN CAJON | | N ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm
$ 450 | ESMALTADO BLANCO # 26 . 1 TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL _—
| ONDULADA | RT@500m L= 100m,®9mm CON ,
N N | | | 1,00 ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O ____ SECCION TRANSVERSAL
TN T s @ R . ' IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS
| | | ESPECIFICACIONES TECNICAS GUIO 12,7 mm @ —
— — 1 — — 4 4 /
EN EL CASO DE SER PAREQ CUMBRERA DE HIERRO i i < - - 4 ] TUBO 50x 25x 1,5 mm
MEDIANERA SE COLOCARA TENSORES DE VARILLA #4 LISA ESMALTADO BLANCO # 26 ) LAMINA PUNTA DE DIAMANTE LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
| | 4 CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
PIE DE AMIGO SOBRE \ (12,7 mm @) 40 cm DE DESARROLLO : _ , //, DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
SOLERA Y CLAVADOR. (VER DETALLE EN ESTA LAMINA CUADRANTE 4 D) 1% = COLOCAR AGARRADERAS PARA RELLENG CON ] AFUERA ADENTRO
_ _ i _ _ 4 Z: ‘/_/ CANDADO, INTERNAMENTE SE X 210 CONCRETO ~_7 .
N ' ' INSTALARA UNA ALDABA, S~ ) " LAMINA CALIBRE 18 COLUMNA #-0.05
T N T | || VER DETALLE ADJUNTO CUADRANTE 4A ’ HIERRO PULIDO PRETENSADA—T— 1 ) PLETINADEHN
SOLERA RT 3.13 i : > MARCO DE PUERTA ?"ﬁ 0.05 3,17 mm DE ESPESOR
EN CASO DE FINAL | | TUBO 50 x 25 x 1,5 mm 4L
DE PABELLON ————= - - 4 — — 14,200 | AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, LAMINA PUNTA DE DIAMANTE BATIENTE EN TUBO HN
2 RT 3-16 EN CAJON | | VAR. LISA #4 DE 30 cm DE LONGITUD ) CALIBRE 18. HIERRO PULIDO MARCO EN RT 0-16 19%x19x 1,5mm JUEGO DE PRENSA
’ EMPOTRADO EN—— EN ACERO INOXIDABLE
450 | : CONTRAPISO
B B 1 B B | CUBIERTA HIERRO | 0,90 4 PATENTEEN TUBOFN
4y — == . i . . - @®)r| L] ESMALTADO BLANCO# 26 : DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO RS
| ONDULADA | ESCALA 1:5
GUIJOS DE 12,7 mm @ :
; ! L ! ' /
| 14 % | A
| §% . SECCION 4 -4
Nt~ | | |
= R - _ Y
@ O : , DETALLE DE PRENSA INTERNA
@ L N— | | METALICA PARA PUERTA P1yP3
i . , ESCALA 1:5
TENSORES DE VARILLA # 4 LISA SOERARTEE : l DET. PUERTA METALICA
(12,7 mm @) 3,00 | | ESCALA 120
: , CLAVADORES EXTERNOS
(VER DETALLE EN ESTA LAMINA)CUADRANTE 4D : : LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TUBO RECTANGULAR
_ _ 1 _ _ | | CALIBRE 18, HIERRO PULIDO 150x 50 x1,8 mm
; ; B TODA LA ESTRUCTURA DE LA
. R |\ e — L] — . :
< _ 4 | ADENTRO PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
1,00 4 | (BAP) Ad
P - T - ~ L o Q — —F
CLAVADORRT 4-16 BAJANTE PVC BLANCO _/ | 1_ CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO | -—l F |~ N
CLAVADORES RT 3-16 | SOBRE NIVEL DE VENTANERIA 75 mm @ SDR-26 (BAP) - ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm : 0,15 0.20
FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1Y 7) | DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD | |, |, |, '
@ N t 0,52 A 0,52 4 {EEN
_______________________________ L
PRECINTA FIBROCEMENTO
1,07 APROX L
PLANTA TECHOS ‘ DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR /L_ 15 \
EN CASO DE FINAL ESCALATTS 0157
EN CASO DE EDIFICIO AFUERA CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ESMALTADO
DE PABELLON ———= ADOSADO ] BLANCO # 26,
2RT 3-16 EN CAJON 2RT 3-16 EN CAJON - DE 20 cm DE ALTURA Y
5,30 SECCION 4-4 15 cm DE PROFUNDIDAD
ESCALA 1:10
TENSORES DE VARILLA # 4 LISA
(12,7 mm @)
(VER DETALLE EN ESTA LAMINA) CUNDRANTE 4D BAJANTE PVC BLANCO
75 mm @ SDR-26
2RT 4-16
EN CAJON 0,12 0,05 LINEA DE ESCALA 1:10
N Nee— — — 4 — — PLACA DE 75x 25 x 3,17 mm
= + = = REJILLA EN VARILLA CAIDA
LISA #4 @ 4 cm AGUA
0,80 5 ZONA VERDE CON
ANGULAR HN \ ZACATE A COLOCAR
J A 012 ] BAJANTE PVC BLANCO 50 x 50 x 3,2 mm 0.25 PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)
N < 75 mm @ SDR-26 Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,
¥ GRINSTONE O SUPERIOR ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25, 4 ¢,
CLAVADORES EXTERNOS | 3.00 0,07 0,10 @ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA
TUBO RECTANGULAR ’ ,\j SUPERIOR
150 % 50 1.8 mm PLETINA DE 25 mm S S -
/ NOTA: TORNILLO 6 mm @ x 38 mm 4 b
, 3,17 mm DE ESPESOR
-LOS CLAVADORES SERAN CONTINUOS DE LONGITUD _| PLANTA | PERNO EXPLOSIVO
SIEXISTE AULA ADOSADA. CABEZA AVELLANADA ARIABLE T L AN
A —0,075
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS FR i PLETNA S 476 mm / wN2oem |} 4 oo — [
N DE ESPESOR @ 40cm 4 COLOCAR 10 cm 1 == ) =
ESCALA 1:50 ~ BAJANTE PVC BLANCO o DE TIERRA TIPO HUMUS ra ]
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO UNION SOLDADA CUMBRERA DE HIERRO 7 75 mm @ SOR-26 LASTRE FINO = > N TERRENO NATURAL ANGULAR PERIMETRAL /
BLANCO # 26, ONDULADA ESMALTADO BLANCO # 26 A
40 om DE DESARROLLO | COMPACTADO ¢ MALLA ELECTROSOLDADA #2 DE 25 x 25 X 5 mm,———— RETICULA "T" DE 254 cm x 25,4 cm, ,
AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR CLAVADOR RT 3-16 ——_ 1 0.10 ESMALTADO COLOR BLANCO DISPUESTA @ 61 cm, SEGUN AREA INTERIOR
0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO L K ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
HACIA ARRIBA PIE DE AMIGO VARILLA #3 N
, (EN CASO DE AULA ADOSADA) \ - 0,07 0,25 0,07 AREA EXTERIOR NOTA: LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRAN LLEVAR
MALLA ELECTROSOLDADA N°2 SECCION 40,10 0,39 0,10 UNA PENDIENTE DE 14% SEGUN INDICACION EN
DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA PLANOS ARQUITECTONICOS
ESCALA 15 DETALLE CUNETA /
ESCALA 1:10
SOLERART 313 DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO
ESCALA 1:5
CLAVADOR RT 316
SOLDADURA 6013 CLAVADORES DE RT 3-16
. 0 TUBO RECTANGULAR DE 100 x 50 x1,8 mm
ESPALDON EN PERFIL , '
DETALLE DE CU M BRE RA METALICO 2RT 3-16 CLAVADOR RT 3-16 RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA
ESCALA 1:10 50 x 150 x 1,8 mm / VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A
TODOS LOS PUNTOS DE
T I CONTACTO
2RT3-16 IA3 0,20
RT3-16 CAJON #-0,06 7r
\ ‘ 0,15 0,15 //
} SOLDADURA 2RT 3-16 EN CAJON g
SOLDADURA E-6013 ¢ 0,25 PLACA HN 25x10cmx P A)/
E-6013 ‘ N '| 1 3,17 mm DE ESPESOR
RT4-13 RT3-6 004 0,25 ,|v lks
, e . 1,27 cm
SOLDADURA L L —J—=—SOLERART 3-13 = Za " TENSOR VARILLA# 4 LISA ’
E-6013 160 x50 x 238 mm W DETALLE DE RIGIDIZADOR
SOLERART 3-13 TENSOR VARILLA # 4 LISA SOLERA RT 3-13 SIN ESCALA
COLUMNA \— ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm 1
, BALDOSA
FIJACION DE VIGA SOLERA BALDOSA —— ] ANGULAR 50 x 50 4,76 mm
{ COLUMNA SEGUN ESPECIFICACIONES
DEL FABRICANTE DEL
TENSOR VARILLA #4 LISA
>\ SISTEMA PREFABRICADO PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR
- ANGULAR HN
/ 25x 25 x 4,8 mm, L= 20 cm
RT3-16 PLATINA METALICA HN ) — 0
150*350*6,34mm soldada con filetes de 5 cm — _— S % AN
separados 5 cm entre uno y otro en ambos extremos %, N
J;o,mﬁf J;o,m 1
ELEVACION SECCION 2-2 SECCION 3-3

DETALLE ANCLAJE DE SOLERA

EN ESCUADRA

ESCALA 1:20

DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA

ESCALA 1:5

DETALLE DE FIJACION DE TENSORES

ESCALA 1:5

ESCALA 1:2
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