1 2 3 4 5 |

TABLERO DE DISTRIBUCION TC | - -
# DE DESCRIPCION VOLTAJE | POLOS | BREAKER CONDUIT CALIBRECABLE | CARGA |FASE|c4wapeTEnsion
TC-1 CIRCUITO (V) (A) |(diam.en mm) (AWG) (VA) % - . . -
. 1 Tomacorrientes Cémputo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 A 0,57 S Im bo | Og 1a E | eCtrI ca Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
2 Tomacorrientes Computo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 B 0,88
e o el ¢ HE—Fre—F o=t e 3 Tomacorrientes Computo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 A 1,27 :@: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, colocado a EIOCL“JTR(‘:TO ?gfzggoogoo.oo
TC'2(5~_\‘\)/ TC-3 ﬁyﬁ/ A < Tomacorrientes Cémputo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 B 1,91 0.30m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
v =t 5 Tomacorrientes Cémputo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 A 2,12 :@: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, s;TMA:ggo ig-c’)vc‘)gooo.ooo-o
c 6 Tomacorrientes Computo 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 B 1,70 . .
C con placa color rojo, colocado a 0.30 m S.N.P.T. en canaleta color marfil de 105x50 mm. REGISTRADO POR  A-8333
4 7 Tomacorrientes Computo 120 1 20 14 3#12 THHN 1500 A 1,48 - Soby I ] g 120V 15A g oolocad BITACORA
TC-4 - - . omacorriente doble polarizado, con conector de tierra, , 15A, grado comercial, colocado a .
s Canaleta 105x50 mim % ¢ : P Cémputo r : - = R o = 127 :@: 0.30m S.N.P.T., con tapa para intemperie, igual o similar a Cooper Wiring Devices ESTE SELLO TIENE UNA VIGENGA DE 4 ANOS, VENCE EL 26/06/2023
TD-3/4 2030mSNP.T < 9-10 Supresor Transcientes 240 2 20 13 4#12 THHN - AB Ext | “- N pap pene, 19 P 9 : (vencimiento aplica stlo a planos constrectivos)
% ) R Canaleta 105x50 mm ¢ 11-12 Espacios Previstos 2000 AB :@: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, con placa color
2030mSNP.T CARGATOTAL (VA) : 14.000 CARGAFASE A:7,000VA CARGA FASE B: 7,000VA rojo, colocado a 2.40m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.
) T DEMANDA MAXIMA (VA) : 14.000 -
Ext c FACTOR DE POTENCIA 095 K Salida doble para Cableado Estructurado, con placa y conector RJ-45 Cat. 6,
) FACTOR DE DEMANDA: 1,00 CAIDAVOLTAJE ACOMETIDA 0,2 % colocada a 0.30 m S.N.P.T.
TD-5/6 ] q COF\leENTE DEMANDADA (A) 58 _ Al—lMENTAC|ON 3#4 THHN, 1 #6 THHN (T)v C:32 mm diam. EMT $ Apagador SenCi”O, 120V, 15A, t|p0 palanca, gradO Comel’Cial, colocado a 1.20m SNPT, igual (0] SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA |NFOR!V|AC|6N DEL SELLO Y EL
TABLERO ELECTRICO DE PARCHE, 12 ESPACIOS, MONOFASICO, 120/240 V, 3H, N/S, B/T, BARRAS DE 100A, CON SUPRESOR DE TRASCIENTES DE 80 KA similar a Cooper Wiring Devices. RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
Canaleta 105x50 mm 31 INECBFERATGL ML B SIEILARAERAUPRE B /G Control de velocidad para abanico, 4 velocidades, colocado a 1.20 m S.N.P.T. igual o similar al
\ c modelo 77872 de Sylvania. NOMERE DEL PROYECTO
| — — AULA DE COMPUTO 72m2 DIEE-2012
_— Luminaria tipo flourescente, 120V, 2 tubos T8, balastro electrénico, 32 W, para colocar de parche, CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
igual o similar al modelo 412-EO-96-2RA de Sylvania. INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
e 5 TABLERO DE DISTRIBUCION 1D | 0 | Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segin NFPA 101, colocada T TS,
e \ / e a 2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a E-40 de Sylvania EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - Mep | 2100042002
\ \ / \ 40 DESCRIPCION VOLTAJE[POLO[BREAKER | CONDUT ] CALBRECABLE | GARGA.[FASE -onor v Ventilador industrial de 142 cm (56"), para cielo raso de 5 velocidades, 120 V, color
TR S AT ANTR S BT TP 6 6 Lo L V) A \iEm eamm)| ) | A i blanco, similar a: WESTINGHOUSE T-85, NIPPON AMERICA, SANYO o superior. ESTE PROYECTO PODRA REALIZARSE| ppoyincia: SaN JOSE
[ O e~ ah e - ab RS N 1 lurinacicn 120 | 1 | 13| 3#12THHN | 900 | A | 095 ’ ’ ’ PR L0 OE o TIENE UBICACIGH | CANTON: SAN Jos
\H_|/ \H-l/ 2 Tomacorrientes 120 1 20 13 3#12 THHN 1500 B 159 @ Salida especial para aire acondicionado, 120V 6 240V, 20A 6 50A segun el caso. Una instalada en a EXRCTA Y E DISTRITO: CARMEN
3#8 THHN, el aula de computo (unidad evaporadora) y la otra instalada en el techo (unidad condensadora). _
34 Alimentacién Unidad Condensadora A/A 240 2 30 25 110 THHN (T) | 4500 | AB 025 PLANOS Y DOCUMENTOS
| | o ' i ici i Al i i A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
P L O.N ‘t Q. D 1S ‘t ) b UC|1ON 5-6 Alimentacion Unidad Evaporadora AIA 240 2 20 13 4#12 THHN 1000 | AB 0,11 D_' .DetSCIOgeCtadtor Eara a;)re aC(indltCIOHadO, 24;[0\(’ S0A, Ien g?blpette metalico NEMA 3R, sin fusibles, ANIEFRCITECIO JORGE
. 7 Ventiladores 120 1 20 13 3#12 THHN 500 A 0,28 Instalado en 1echo, sobre estructura a construlr por €1 contratista. IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
Tomacorrientes % Fscalar 1:90 3#4 THHN, ™ Tablero eléctrico para colocar de parche, segin descripcion en planos , colocado a 2.00m S.N.P.T. IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
v _t , L O| 8-9 Tablero TC 240 2 70 32 1#6 THHN (T) | 14000 | AB 0,20 | a nivel superior, modelo igual o similar a Square D. IME-18333 SANCHEZ URENA
. . TATIANA VERONICA
entiiacGores Llall EE = LE. Interruptor principal tipo breaker, de capacidad indicada en planos, colocado a 1.75m S.N.P.T a A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
CARGATOTAL (VA) 24.400 CARGAFASE A 12,150VA CARGA FASE B: 12, 250VA centro, modelo igual o similar a Square D. PLANOS Y ESPECIFICACIONES JORGE
DEMANDA MAXIMA (VA) 20.080 ATENCION MUNICIPALIDAD
FACTOR DE POTENCIA 0.9 >< Bastidor de pared, 6 U.R., con elementos indicados, colocado a 2.00 m S.N.P.T i iecucié
] , R, , . N f | l
FACTOR DE DENANDA: 070 CAIDAVOLTAJE ACOMETIDA: Este proyecto no cuenta con p‘rjc; zilrc;na responsable de ejecucion
CORRIENTE DEMANDADA (A): 84 ALIMENTACION: 3 #2 THHN, 146 TNNH (T) C: 38 mm diam. . o ) o No puede tramitarse a SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
TABLERO ELECTRICO DE PARCHE, 12 ESPACIOS, MONOFASICO, 120/240 V. 3H, N/S, BIT, BARRAS DE 100A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100A TVSE | Supresor de trascientes, 120/240V, monofasico, 80kA, igual o similar a TVSTHWAB80X de Square D MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacién bajo esta leyenda
INCORPORADO, CON TAPA, IGUAL O SIMILAR A SQUARED. y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
BASTIDOR DE PARED DE 6 U.R.M CON UNA BANDEJA Y UNA REGLETA | Tierra eléctrica. Arquitectos de Costa Rica
DE TOMACORRIENTES TIPO TVSS, CON SUPRESOR DE TRASIENTES. il
—H— Tuberia de iluminacién, con numero de hilos indicados. Ministorio
de Educacioén Publica
| ] ol : TERRA, NOTA: o
D TC MO8 CABLE VERDE DEJAR COLAS DE CONEXIGN CON LARGO Tuberia de tomacorrientes, con nimero de hilos indicados.
h=2.20 m TERRA, — RETORNO, MINIMO DE_10cm. /
FASE (@1 Conduleta botaguas, EMT, colocada a 5.00 m S.N.P.T.
/I | NEUTRO A - » »
———3 CABLE "BLANCO” CABLE "R0JO TUBERIA ELECTRICA \
— FASE CAJA DE PASO | / CAJA RECTANGULAR @ Medidor eléctrico colocado a 1.85 S.N.P.T. a centro. ———
CABLE "AZUL” ) CONECTORES PARA RETORNO —
TD- | PUESTA A TIERRA TUBERIA ELECTRICA —~—~—~| ® CABLE "AZUL
TN CONECTORES PARA EMPALWE NEUTRO CONECTORES o S r0u0” D Luminaria para sobreponer, 120 V, con fluorescente ahorrador de energia de 25 W, base E27 con DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
TERRA. CABLE "BLANCO PARA EMPALME proteccion para vandalismo, IP-65, igual o similar al modelo 188018SA-1ALU de Sylvania. FQUIPAMIENTO EDUCATIVO
_ CABLE "VERDE™ /7 CONECTORES PARA
N ri TUBERIA ELECTRICA - PROYECTO :
|
I ACIA A D AULA DE COMPUTO DIEE
H H ~———
| ot e [l % K 72 m2- 2011
i 5 v
VER NOTA 19 TUBERIA ELECTRICA
S PROVINCIA CANTON DISTRITO
. ~— &
o
$‘ ) //"“4-"\\ . : 10 CM LIBRES PROPIETARIO : C
} S p NOTAS GENERALES ELECTRICAS
5 DETALLE DE CONEXION A TIERRA
|: . EN AP AGA D OR E S 1. Toda la instalacién iré en canalizacién tipo PVC cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, segun didmetros indicados,
DETALLE DE CONEXION A TIERRA SIN ESCALA E(K/pla_?rténdose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3 m si es
EN CAJAS D E PASO 2. Todos los bajantes para iluminacién se haran con cable #14 THHN en tuberia BX de 13 mm @y se derivaran de una caja octagonal con su 3 '
. . o . o SIN ESCALA respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x14 cuando sea en lugares visibles. EQUIPO DE DISENO ¥ DIBUJO:
P L M ‘t QL D | S ‘t ™ IO UC1ON I L UMINOClION PROTECCION CONTRA VANDALISMO 3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico. COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
(Ver Detalle 4. No se hara empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
y D Q ‘t 0Os Fscola: 1:50 PROYECTO SIN TRANSFORMADOR 5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril.
TABLA RESUMEN DEL PROYECTO 6. Toda salida telefénica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica. ~
TABLERO TD| TABLERO TC -2 7. El cédigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO ELECTRICO
= e ING. GUSTAVO BLANCO URBINA
AR BERREE S i = Circuitos de lluminacion: Fase:  Negro
FACTOR DE DEMANDA 0.70 1.00 ' ' Retorno: Azul FIRMA N° REGISTRO __|E-11609 _
FACTOR DE POTENCIA 0.95 0.95 pongctor a circuito de‘ Tierra: Verde )
ACOMETIDA fuminectn corespondiente Circuitos de tomarrientes u otros: NG TATIANA SANGriEs DRERA
FASES 2THHN 4 THHN Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente
NEUTRO 2 THHN 4 THHN \— Neutro: Blanco FIRMA N° REGISTRO __ IME-18333
Cogg%%fg g%arguas TABLERO TD 344 AWG, THHN TIERRA 6 THHN 6 THHN JEIRE N Tierra: Verde —
AR 1#6 AWG, THHN (T) LONGITUD 12 METROS| 5 METROS PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
— C: 32mme EM.T. U.L. ~ _ X - . 8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octagonal, segun el caso. O EJECUTOR DEL PROYECTO
[.C.E. B=100 A TENSION NOMINAL (V) | 240.0 238.9 E-40 de Sylvania : - : - . -
M : : 9. Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30 m, asi
342 AWG, THHN P LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7 . R NOMBRE
2 TENSION CALCULADA (V) 238.9 238.4 p . . . I como mas de dos curvas de 90°.
3#2 AWG, THHN 146 AWG, THHN (T) - con autonomfa de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux s ) . )
C: 38mm@ EM.T. (. 38mme PVC SDR 32.5 70A TABLERO TC % CAIDA DE VOLTAIE 0.45 0.20 a lo largo de las vias medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de la carga de 10. Ninguna lampara podra usarse como caja de conexion o paso de lineas. _ FIRMA N° REGISTRO
< o>x COMPUTO la baterfa: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duracion de la 11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no més de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto,
Medidor 1 00A © © iluminacién. columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
Clase 200 12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T NOMERE
ﬂ ﬂ Valla de ti f J ¢ Tas d b 13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Norteamericano (NEC)
100 S e onlgirtruad oeed ,Dglr U A Qe SoN e 240 m ::S p(i;zfgtrd r;os:jc:gtign de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional FIRMA N° REGISTRO
Interruptor principal tipo 6 AWG de cobre desnudo, separadas 3m entre s7 yeclo. - -
breaker en @aja Ff)ﬂO/dé)QdG: TVSS é;rmando un trigngulo equ_i/dtee’o, con un registro PVC 15. El conductor del neutro nunca se interrumpira ;’;ggsy@%?’\‘ DEL REGISTRO PUBLICO D
ﬁq g%ﬁgb ;VOEOA?A @ gabinete 80 kA de 150mm @ en cada varilla. 16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L Aprobados \° GATASTRO:
120/240V 17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros que '
BN 87 Monoféasico no ocupen espacios ramales para el interruptor principal. FOLIO REAL:
_2_, 1#6 AWG DESNUDO — U — — ==F 18- El calibre de los conductores de alimentacion del tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con
C: 13mmé EM.T. N — la caida de voltaje méxima permitida. CONTENIDO :
— 19- En toda area de Corredores, la iluminacion de éstos, al igual que el sistema de iluminacion de emergencia y la estacion manual de - PLANTA DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES
Malla de Tierra (Ver Detalle) O, A0 m alarma contra incendios, deberan ser comtemplados en el disefio de las obras complementarias por el Profesional Disefiador, - PLANTA DISTRIBUCION DE LUMINARIAS
D | U | {_\ | L de acuerdo a las normativas que rigen en cada caso. - PLANTA DISTRIBUCION DE VENTILADORES
1Q 9 Fama AT Itar i 1 20- La ubicacidn de tableros se hara segun calculos del Ingeniero Eléctrico a cargo de la obra, glLI\?BN(-)rﬁoDCI;?; 5IN%AI.BALSEADO ESTRUCTURADO
E L eC —t NICO Sin Escala - - O ] G C no debe contabilizarse uno por aula cuando sea mas de un aula por pabellén.
Detalle Malla de — —
T lerr o Sin Escala INDICADAS JUNIO 2019 4 4
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