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NOTA:

- SE COLOCARAN TRES FILAS DE LAMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL,

TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL
RT @ 50 cm L=10 cm, @ 9 mm CON

Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE POSTERIOR, TODAS LAS LAMINAS SERAN NOTA. SE COLOCARA: ESPANDER DE METAL. ——
@ @ @ @ PE 309 mBELONGITED. 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO GUO 127 mm @
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm @ @ @ @ B O D R e IKEA?Ni\O;uzr\?T);\?EnE)TAMANTE
Vs 6,00 # DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.
/ 1,50 > 1,50 ~ 1,50 7 1,50 4 LAMINA 3/4 CUADRANTE C-1 6,00 4 i %‘;ﬁ gk’gEiSEEQTZ/{TTL%%OMO OE METAL INOXIDABLE PLATINA 38 mm x 3,17 mm DE i £ PE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA 0,06 1,50 y 1,50 2 1,50 ¢ 1,50 y ; * [ ESPESOR @ 50 cm MAXIMO CHORREA DE
ENTRE LOS CLAVADORES  CLAVADORES RT h-16 %éxl//gggﬁe;grsno RECTANGULAR i ’ K 1 CON RECEPTOR DE HULE. CONCRETO —
pN AN —_—
= DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE PRETENSADA
[\ CLAVADOR RT 4-16 VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x
o SOBRE NIVEL DE VENTANERIA 1,20 Il - : 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO BATIENTE EN TUBO HN
’ FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1Y 7) 200 m (BAP) | | VARIABLE REJA EN VARILLA LISA #4 MARCO EN RT 0-16 19x19x1,5mm
\ 2RT 3-16 (12,7 mm @) @ 12 cm EMPOTRADO EN——
3 2 S N N S (S ' CONTRAPISO
@ v 7 EN GAJON @ D CARGADOR EN RT 0-16,
’ EN CASO DE COLOCAR JUEGO DE PRENSA e CON TAPA SUPERIOR DE
; AULA ADOSADA
“ ULA ADOS EN LA PARTE INTERNA HN 1,6 mm DE ESPESOR DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO
2RT 3-16 s ESCALA 15
EN QAN : . . 1 . _ MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA AGARRADERA INTERNA
| A EMPOTRADO EN CONTRAPISO TN\ ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR AFUERA ¥ EXTERNA EN VARILLA
" A N ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm ORIFICIO PARA LS4
@ ’; @ - 14 % CANDADO ¥ 20 cm z
i _ _ 1 _ _ RN LAMINA TIPO JORDOMEX | 1+00 AT
5cm
/ TENSORES DE VARILLA # 4 LISA EN EL CASO DE SER PARED CUBIERTA DE HIERRO ACL #3LISA 5 / N ) L o
f (12,7 mm @) ~—MEDIANERA SE COLOCARA = ) = ’ — \
: < — (VER DETALLE EN ESTA LAMINA, PIE DE AMIGO SOBRE 4,50 ESMALTADO BLANCO # 26 ) LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ] \\
y CUADRANTE 4-C) SOLERA'Y AL CLAVADOR. ONDULADA CALIBRE 18, HIERRO PULIDO )z
i i T i - F- : I 1 | ! A
3 | COLOCAR AGARRADERAS PARA CANDADO, 5 1o 210 | | Jﬂ
f INTERNAMENTE SE INSTALARA UNA 0,20 N '~ LAMINA CALIBRE 18 ALDABA INTERNA
/ ALDABA, VER DETALLE ADJUNTO ’ HIERRO PULIDO CHORREA J ADENTRO DE USO PESADO,
AN
VERDETALLEDE . 1 . CUADRANTE 5-A e gg:nsprfn\rsn;\gm
FIACION DE \NCLAJE\
i CUMBRERA DE HIERRO LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
ENESTALAMINA CUADRANTE 4-C  \[/ AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, N
, ESMALTADO BLANCO # 26 e aun ) CALIBRE 18, HIERRO PULIDO DETALLE DE ALDABA DE PUERTA
40 cm DE DESARROLLO SIN ESCALA
N L
® i ———————— @ | 7
f £ Al
GUIOS DE 12,7 mm @ —
2 RT 3-16 /
EN CAJON /
@ (CONTINUO EN-— ¢/ @14,20 2
CASO DE
AULA AISLADA) o o T _TENSORES i, V@LLA faLSA AFUERA Q ADENTRO
~ L g DET. PUERTA METALICA (P1) I 005 memmace
; N (VER DETALLE EN ESTA LAMINA VER DETALLE DE ANCLAJE A NIVEL 4,50 ESCALA 1:20 - 3,17 mm DE ESPESOR
f CUADRANTE 4-C ) — —
‘ — — 4 = _ DE VIGA SOLERA EN ESTA LAMINA, CUBIERTA DE HIERRO TUMB‘E,R?OOX[;'E S?ER;rAn —“ﬁﬁ 0,025
@ : ———CUADRANTE 3-D @ ESMALTADO BLANCO # 26
“ P PN
: ONDULADA - — —=
; — _ 4 _ < ’ I BATIENTE EN TUBO HN
f f VER DETALLE DE ANCLAJE 14 % LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE 19%19x 1,5 mm
: CLAVADOR RT 4-16 L CLAVADORES RT 3-16 EN ESCUADRAS EN ESTA LAMINA VENILL ADSS ’;EUWN?S SEF;'Z%ONg?Eﬁ ADENTRO
SOBRE NIVEL DE VENTANERIA | CUADRANTE 1-D) Ix127mm |
”‘ ATORNILLADA A MARCO TODA LA ESTRUCTURA DE LA
7t FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1Y 7) ]
7 : ; VENILLA INTERNA ATORNILLADA PUERTA EN TUBO RECTANGULAR —
______________________________ TUBO CUADRADO 12 ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm
xizxizmn SECCION TRANSVERSAL
7 VER. DET. LAM. 3/5 CUADRANTE
A-5
//
500m [ [k rE —
2RT 3-16 5 =
TENSORES DE VAR'L;‘Z\ il ;'SQA) EN CAJON AFUERA ADENTRO
2RT 3-16 AT EN CASO DE 3,00 L 0,37 |' 0,16 |' 0,52 |'
EN CRJON WERDETALLE CE)l’jAEDSI;/ﬁNLTAEMA[NCA) AULA ADOSADA VER DETALLE TiPICO [ | s | i e
DE PARED EXTREMA —\| 1,07 APROX % PLETINADEHN
DE PABELLON EN LAMINA 2/4 MARCO DE PUERTA ]| 0,05 37 mmDEESPESOR
VENILLA EXTERNA SOLDADA | LAMINA TIPO JORDOMEX | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TUBO 50 x 25x 1,5 mm A
2RT 446 \ TUBO CUADRADO 12 12 1,2 mm ACL #3LISA CALIBRE 18, HIERRO PULIDO JUECO DE PRENSA
EN CAJON EN ACERO INOXIDABLE
s AFUERA
@ T = = T = = 7 b :f . BATIENTE EN TUBO HN
oo | SECCION 2-2 T 19x19x15mm
] | [ee) ESCALA 1:10 L
< % 1 ’00 |tj|| /
| .
L | CLAVADOR TUBO RECTANGULAR SECCION 4 - 4
’ 3,00 ha BAJANTE PVC BLANCO CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO CLAVADOR RT 3-16
NOTA: 75mm @ SDR-26 (BAP i
- LOS CLAVADORES SERAN CONTINUOS (BAP) _ ESHALTADO BLANCO 26, DE 20 o DETALLE DE PRENSA INTERNA
SIEXISTE AULA ADJUNTA. om
u METALICA PARA PUERTA P1
TUBO RECTANGULAR :
150 x50 x 1.8 mm PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS PLANTA TECHOS . 006
ESCALA 150 ESCALA 150 TN 7r/ -
2RT 3-16 EN CAJON
0,25 PLACA HN 25x10cmx ]
3,17 mm DE ESPESOR
— 1
N 0,25 y
r N PaN ’| A G 1,27 cm
015 0.20 2_/-= 2 TENSOR VARILLA # 4 LISA
SOLERART 3-13 TENSOR VARILLA # 4 LISA T
G ( AN CLAVADORES DE RT 3-16 \_ SOLERART 3-13 — TENSOR VARILLA # 4 LISA
PRECINTA FIBROCEMENTO - COLUMNA ———= ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm
DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR - \ O TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm BALDOSA ANGULAR HN
mm X Tt mm #1015 1 RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA BALDOSA — | ANGULAR 50 x50 X 4.76 mm 25x 25 x 4,8 mm, L= 20 cm
gf:l’\?éoE:ZGRUCTURAL DE HIERRO ESMALTADO VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A 2
: 0 SN %
DE 20 cm DE ALTURA Y TODOS LOS PUNTOS DE PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR 8 o %
CONTACTO AN
15 cm DE PROFUNDIDAD /
BAJANTE PVC BLANCO CLAVADORRT 3-16 | — SECCION 3-3
— | ESCALA 12
75 mm @ SDR-26
T e SOLDAOURAE 6013 012 |
CAJON EN PERFIL METALICO RT 3-16 o - :
DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL 50 x 150 x 1,8 mm, (EN EXTERIORES ELEVACION . SECCION 2-2
LATERALES) X DETALLE DE FIJACION DE TENSORES
ESCALA 110 DETALLE DE RIGIDIZADOR ESCALA 15
2 RT 316 SINESCALA I
RT 3-16 CAJON
\ ’ 015 0.12 0.05 PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)
y SOLDADURA 0,15 ' PLACA DE 75 x 25 x 3,17 mm Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,
SOLDADURA E-6013 UNION SOLDADA GRINSTONE O SUPERIOR ANGULAR HG 20 DE 254 cm x 25,4 cm,
E-6013 CUMBRERA DE HIERRO 0.02 \, @ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA
RT 3-16 CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO ESMALTADO BLANGO # 26 10 , SUPERIOR
RT 4-13 BLANCO # 26, ONDULADA 40 om DE DESARROLLO 0.12 I % BAJANTE PVC BLANCO
E-6013 AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR CLAVADOR RT 315 . - _J=—SOLERART 3-13 N
0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO 150 x 50 x 2,38 mm BALDOSA \
HACIA ARRIBA PIE DE AMIGO VARILLA #3 PLETINA DE 25 mm N T == ) =
MALLA ELECTROSOLDADA N2 (EN CASO DE AULA ADOSADA) TORNILLO 6 BernL% )r; g?TTJrS LANTA 3.17 mm DE ESPESOR = P
CABEZA AVELLANADA | /
‘ . ANGULAR PERIMETRAL o
FIJACION DE VIGA SOLERA CON ESPANDER METALICO —0,075 DE 25X 25 mm. RETICULA "T" DE 26,4 cm x 25,4 cm,
\ COLUMNA SEGUN ESPECIFICACIONES N ESMALTADO COLOR BLANCO DISPUESTA @ 61 cm, SEGUN AREA INTERIOR
> DEL FABRICANTE DEL N ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
SISTEMA PREFABRICADO ~ ___ BAJANTE PVC BLANCO
SOLERA RT 3-13 -L_3 75 mm @ SDR-26
RT 3-16 PLATINA METALICA HN | — | |:| AREA EXTERIOR NOTA: LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRAN LLEVAR
150 x 350 x 6,34 mm soldada con fletes de § cm — UNA PENDIENTE DE 1% SEGUN INDICACION EN
separados 5 cm entre uno y otro en ambos extremos _— -——— 1P PLANOS ARQUITECTONICOS
i
S
J; 0,12 —¢ N |/1
N ,
DETALLE ANCLAJE DE SOLERA DETALLE DE CUMBRERA SECCION DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO
EN ESCUADRA ESGALA 110 DET. ANCLAJE A NIVEL DE VIGA SOLERA DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA ESCALA5
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 879908
MONTO ¢ 16,150,400.00
FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
CATASTRO $J-000000.000-0
TAMARO 75 M2

REGISTRADO POR  A-8333
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 26/06/2023

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFOR!VIACIC)N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO
AULA 72m2 DIEE-2011
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP | 2200042002

- -

DIRECCION UBICACION
ESTE PROYECTO PODRA REALIZARSE PROVINCIA: SAN JOSE
EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS, CANTON: SAN JOSE
POR LO QUE NO TIENE UBICACION DISTRITC' CARMEN
EXACTAYF )

PLANOS Y DOCUMENTOS

A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
IME-18333 SANCHEZ URENA
TATIANA VERONICA
A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

ANTEPROYECTO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete Ia informacion bajo esta leyenda

y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
Arquitectos de Costa Rica

Ministerio
de Educacioén Publica

D>
DIEE |

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

AULA DIEE 72 m?- 2012

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROPIETARIO : C

EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:

COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO

ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
AREA ARQUITECTONICA

FIRMA N° REGISTRO  A-8333
ING. HECTOR MENDOZA MORA

AREA CIVIL

FIRMA N° REGISTRO  IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
O EJECUTOR DEL PROYECTO

NOMBRE

FIRMA N° REGISTRO

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL

NOMBRE

FIRMA N° REGISTRO

INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
PROPIETARIO:

N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :

- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
- DETALLE DE REJA

- DETALLE DE PUERTA METALICA P-1
- DETALLES GENERALES

ESCALA FECHA LAMINA

INDICADAS JUNIO 2019 3 4

2

3

4




