®) @ (5) @ ©), 2 (D &) ® © ® © . -
CUBIERTA DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO
B ESMALTADO BLANCO # 26 — ESMALTADO BLANCO # 26
ONDULADA 40 cm DE DESARROLLO
CUMBRERA DE HIERRO Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
ESMALTADO BLANCO # 26 oRT 3 16 EN CAJON | Hlll JJ ,l
40 cm DE DESARROLLO SOLERART 3. 13 AN CONTRATO 0C 879908
NN N & o MONTO ¢ 16,150,400.00
- FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
BOTAGUAS DE HIERRO CELOSIA EN o CATASTRO $1-000000.000-0
1,18 ESMALTADO BLANCO # 26, CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO MARCO DE ALUMINIO . ~ , TAMANO 75 M2
40 cm DE DESARROLLO _ ESMALTADO BLANCO #26, DE 20 cm CONCRETO fe= 210 Kgfom BALDOSA REGISTRADO POR  A-8333
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD JLo 176 NN BITACORA
ESMALTADO BLANCO #26, DE20cm | - o7 0,04 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AROS, VENCE EL 26/06/2023
—— PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE TORNILLO #8 x 0,38 mm CON - e ,
DE ALTURA'Y 15 cm DE PROFUNDIDAD REJA EN VARILLA LISA #4 200 mm x 11 mm DE ESPESOR ESPA)lilDERmmGO (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
(12,7 mm) @ @ 120 mm VIDRIO FIJO ESCARCHADO @
— ‘ ) y
it vEROTALEEN i ‘
3,87 : 75 mm @ SDR-26 . 0,19
RODAPIE DE CONCRETO - )
2,83 (VER DETALLE EN ESTA @X @X @x CEDAZO ALUMINIO 12 mm J T/ NeT
2.40 | CORREDOR <?X <?X ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA LOSA DE CONCRETO 0.95 LAMINA 214 )
BAJANTE PVC BLANCO (VER DETALLE DE EN LAMINA 3 /4 DE 10 cm DE ESPESOR, C\UADRANTE 5A) — NPT0+030m
75 mm & SDR-26 ] !)5 CUADRANTE 4-D) fo=210 Kg/em? NI (|| —— ' = (] SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
’ 0,30 - T - | RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA ﬁrj :
(VER DETALLE DE EN LAMINA 3/4 = NPTO+030m NP 1% J PEND. 1% ' S | {1 11 VARIABLE fd bt | : | i ANCHO A RAS DE COLUMNAS
CUADRANTE 4-D) iy > —— NPTO+0.25m E - U =y = =g ! NOMBRE DEL PROYECTO
ooty [ 00 % | STRE COPACTAOD DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA AT DI
A 95% PROCTOR ESTANDAR, PROYECCION DE HUECO DE 30 cm x 30 cm, CONCRETO DE fc= 210 kglem?, ESCALA 1:5 B e P At TR A
, 20 cm DE ESPESOR. LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLIUMNA SERA DE 60 cm PROPIETARIO CEDULA
ELEVACION LATERAL : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
ESCALA1:50 SECCION B-B EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - Mep | 2100042002
@ O, @ 3 2 @® Y P
ESTE PROYECTO PODRA REALIZARSE
2A=E| PROVINCIA: SAN JOSE
CUMBRERA DE HIERRO NOTA: , EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS, | cpnNTAN: SAN JOSE
B ESMALTADO BLANCO # 26 LOSA DE CONCRETO fe= 210 kgiem? DE 10 cm DE ESPESOR, DIVISION DE FLEJE DE PVC POR LO QUE MO TIENE UBICACION | p57Ri70: CARMEN
40 cm DE DESARROLLO . CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA COLOR DORADO @ 3 m EN EXACTAY F
#—0,80—~ SOLERA PERIMETRAL CUBIERTA DE HIERRO A— 1,00 —% VENTANERIA EJE 1 DE CIMENTACIONES. AMBAS DIRECCIONES PLANOS Y DOCUMENTOS
. RT 313 CLAVADORRT 4-13 —087—A £~ 001 —r ESMALTADO BLANCO # 28 VER DETALLE EN ESTA LAMINA PISO DE TERRAZO PULIDO | (4 mm DE ESPESOR) ANTEPROYECTO A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
CLAVADORES EXTERNOS |’ RIGIDIZADOR EN ‘ CLAVADORES CUADRANTE B-4 5 cm DE ESPESOR JORGE
TUBO RECTANGULAR VARILLA #3 LISA oo —+— O — pe—oro 1 ———— T INTERNOS ENRT 3-16 CLAVADOR RT 4-13 CUBIERTA DE HIERRO IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
150 x50 x 1,8 mm (VER DETALLE EN LAM. 3/4 100 —X K —— 78 0 = \#0'93 AISLANTE TERMICO TIPO ESMALTADO BLANCO # 26 REFUERZO IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
] CUADRANTE 2-D) f— = CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO PRODEX (0,5 cm ESP),Y ONDULADA ¥ ” ” W @30cmAD. IME-18333 SANCHEZ URENA
CANOI_ﬁEE:FIg‘é%L‘ﬁ#';\gg — 00—A | R ESMALTADO BLANCO # 26, MALLA ELECTROSOLDADA #2 010 / TATIANA VERONICA
BLANCO #26 0,76 | SOERART3A3 DE 20 cm DEALTURA Y ) < . . < BLANOS Y ESPECIFICACIONES | A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
DE 20 cm DE ALTURA Y , _—— ’ 15 cm DE PROFUNDIDAD CLAVADOR RT 4-13 — og~=o= : JORGE
15 cm DE PROFUNDIDAD \ 2RT4-16 = PRECINTA FIBROCEMENTO ATENCION MUNICIPALIDAD
EN CAJON il T DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR 0.20
: Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
PRECINTA FIBROCEMENTO __ __ @X @X BAJANTE PVC BLANCO ™\ CAPA DE POLIETILENO de obra
DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR — 3 RE A EN VARILLA LISA £4 75 mm @ SDR-26 CIELO RASO SUSPENDIDO S A L ) ) ) y
(12.7 mm @) @ 120 mm . 276 (VER DETALLE EN LAMINA 3/ 4 K N— ‘ ARV VAR = LASTRE COMPACTADO No puede tramitarse la SOLICITUD QE N1EDIDQRES, pi el PERMISO
2,40 H ' . . ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA CUADRANTE 5-D) RIGIDIZADOR EN AUN 95 % PROCTOR MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
2,70 (VER DETALLE EN LAMINA 2/ 4 H| 2,10 RODAPIE DE VER DETALLE DE EN LAMINA 3/4 \ 0,42 VARILLA #3 LISA TERRAZA CONFORMADA UN 95 % PROCTO y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
( SOLERART 3-13
CUADRANTE 1-C) i CONCRETO CUADRANTE 4-D) \ (VER DETALLE EN LAM. 3/4 MODIFICADO Arquitectos de Costa Rica
BAJANTE PVC BLANCO 1,45 P1 (VER DETALLE ' N CUADRANTE 3-D)
75 mm @ SDR-26 ’ EN ESTA LAMINA 2/4 ACRILICO 4 mm N
l70UADRANTE 5-A) 0.95 SEND. 10 CON SILICON N T T REJA EN VARILLA LISA #4
0 1 12,7 mm @) @ 120 mm i
T/ NPTO+030m PEND-T% <77 NPT.0+0.30m —= MARCO EN N ( e ' DETALLE TIPICO DE PISO Ministerio
NPT0+030m i E NT0+025m N\ (VER DETALLE EN ESTA LAMINA, L
T == z == i — = ALUMINIO NATURAL \ 0,45 CUADRANTE 1-C) ESCALA 1:10 de Educacién Publica
NTO+ 0100 m J T / T T T T \I\ T T T T T T T T T T NT O+ 0,00 m DE 38x25mm 1.10 \ '
= | RSO st | KR 33 KEAS et e \_E = :
E I : : : : VARIABLE : : : : : : : : : : | CUNETA, 39 cm DE ANCHO § o / \
P%%";ET’\‘/B |3DQ:§ \j\;‘ﬁ:&g A 22 K Z% N2 bl MY R Y PROFUNDIDAD VARIABLE, CELOSIAEN N T SLETINA LNEA DE
200m MAXIMO DE INICIO 20 om MAXIMO DE INICIO MARCO DE ALUMINIO ——381x 3,17 mm CAIDA
, DE ESPESOR
LOSA DE CONCRETO 0,404 LASTRE COMPACTADO PROYECCION DE HUECO DE 30 cm x 30 om, CONCRETO DE fe= 210 kglen, - 0,30 N > 0,45 AGUA \
DE 10 cm DE ESPESOR, A 95% PROCTOR MODIFICADO, LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm , N T i —
fc= 210 Kglem? 20 cm DE ESPESOR. , R REJILLA EN VARILLA EXTERIOR | EDIFICACION
SECCION A-A TT LISA#4 @ 4 cm . 065 .
VIDRIO FIJO ESCARCHADO \ 0,05 ’ ZONA VERDE CON DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
ESCALA 150 0,60 4 mm DE ESPESOR 50Al\é€(§)UL?2R HN 0.25 15% ‘ ZACATE A COLOCAR EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
0,42 x50 x3,2mm ' —
, 0,05
40,12 0,05 ¥ PROYECTO :
N 0,07 0,10
VENTANA , SOk ‘ : 2
[ EN MARCO DE ALUMINIO NOTAS DE VENTANERIA: ALboSA BANGUINA e tbec b ,[ ! A AULA DIEE 72 m%- 2012
) RTG 0-16 |
VARIABLE 1- TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 cm, ARIABLE T L
MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16. PLETINA 38 mm x 476 mm | MIN 20 o | = S
B , , , P DE ESPESOR @ 40cm 4| cm .
O < 2-TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN A EXCEPCION DE DETALLE DE VENTANERIA SOBRE EJE 1 ~ DE TIERRA TIPO HUMUS PROVINCIA CANTON DISTRITO
T|o,\05 #0142 ° LOS DE ALUMINIO, SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE MINIO Y ESCALA1:20 LASTRE EINO g _ N TERRENO NATURAL
N o s 5 5 =S 5 5 5 5 o DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD COMPACTADO S————=
, , MALLA ELECTROSOLDADA #2
R0,02 j SEGUN LIBRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 0 :0
' PROPIETARIO :
PLETINA PERFORADA 38,1 x 3,17 mm VARILLA LISA # 4 ] C
DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO PLANTA (12,7 mm @) @ 12 cm . ,
MALLA ELECTROSOLDADA #2 eJ e i FT{I);'C;ELESECR?;A%?'RO
DETALLE DE REJA CUBIERTADE HERRO /b 50 0% 010+
ESMALTADO BB%NDCU%:;: ~ 1,06 ¥ BOTAGUAS DE HIERRO " ‘ P
ESCALA 1:10 1 " ESMALTADO BLANCO # 26,
40 cm DE DESARROLLO
AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR o DETALLE DE CUNETA EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
8 0,5 cm DE ESPESOR, DE 1 CARA DE N ESCALA 110 : :
ALUMINIO (HACIA ARRIBA) T TAPA DE HN 1,8 mm ESP. COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
0.80 " 3,00 7 X PIEZA DE MADERA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
i SOLERART ANGULAR HN
CUBIERTA DE HIERRO CLAVADOR RT 4-13 SOLERA PERIMETRAL EN RT 3-13 CLAVADOR \_ . S SEMIDURA CEPILLADA
ESMALTADO BLANCO # 26 RT 316 313 PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE 38x 38 %32 mm " 2.40 )
ESPESOR, PARA SELLAR LA 25 mm DE ESPESOR, r PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
ONDULADA 1,00 RANURAENTRE LABALDOSA L 2RT3-16 2, e, 2, 2, e, e, e, e, e, SECCION VARIABLE )
CLAVADORES DE CORREDOR AISLANTE TERMICO TIPO Y LA SOLERA EN EXTERIORES EN CAJON > S %o s > 7> % (2 % \ ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
EN TUBO RECTANGULAR DE N PIEZAS VERTICALES DE MADERA PERNO DE 9 mm A ’
\ PRODEX 0,5cm DE ESP. Y Y PASILLOS SIN CIELO RASO SEMIDURA. 25 DE ESPESOR — T AREA ARQUITECTONICA
150 x50 x 1,8 mm 1,00 I . MALLA ELECTROSOLDADA # 2 » 20 MM , JLZ x87,5mm @ 50 cm,
g CELOSIAEN / ANCHO INDICADO | - APOYO DE MADERA SEMIDURA e CON TUERCA Y ARANDELAS
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO CIELO RASO SUSPENDIDO , )
ESMALTADO BLANCO # 26, . MARCO DE ALUMINIO / N (VER DETALLE EN LAMINA 3/4 PORTA MARCADORES DE MADERA #— 0,30 —¢— 0,30 Jr LAMINA DE ACRILICO BLANCO L 0.30 L 0.30 —F FIRMA N°REGISTRO__A83%%
DE 20 cm DE ALTURA Y RIGIDIZADOR EN REJAENVARILLALISA#4 | 0.80 CUADRANTE 5.D) ! SEMIDURA CEPILLADA ’ ‘ MONTADA SOBRE LAMINA DE ' 30— , —
15 cm DE PROFUNDIDAD 2RT 416 VARILLA #3 LISA 127 M D) @ 120 / N\ 25 mm DE ESPESOR MADERA CONTRACHAPADA DE ING. HECTOR MENDOZA MORA
, (VER DETALLE EN LAM. 3/ 4 (127 mm @) @ 120mm 0,45 | NT 12 mm DE ESPESOR ) , AREA CIVIL
EN CAJON CUADRANTE 3-D) (VER DETALLE EN ESTA LAMINA VARIABLE LAMINA DE ACRILICO BLANCO
7 INTERIOR EXTERIOR ,
CRDRANTE 19 - [ COLUMNA PLANTA MONTADA SOBRE LAMINA DE
PRECINTA FIBROCEMENTO PLETINA PERFORADA ] 45 0,45 VIDRIO FIJO ESCARCHADO MADERA CONTRACHAPADA DE FIRMA N° REGISTRO  1C-5771
DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR 381x317mm 4 mm DE ESPESOR EN BALDOSA 12 mm DE ESPESOR -
DE ESPESOR ,L LA —% PRIMERA HILADA RODAPIE DE CONCRETO f- 2.40 1 1,22
2,70 (VER DETALLE EN LAMINA 2/4 L 0.30 0.30 0.30 030 ;l, PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
2,40 COLUMNA \ SN savauma CUADRANTE 5-A L i 1~ PIEZAS VERTICALES DE MADERA . O EJECUTOR DEL PROYECTO
= PRETENSADA RTG 015 ) 1,06 SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, (
270 LOSA DE CONCRETO . PIEZAS VERTICALES DE MADERA ANCHO INDICADO EN PLANTA NOMBRE
BORDES DE CONCRETO LAVADO, ~ DE 10 cm DE ESPESOR, TERRAZO ] SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, .
BAIANTE PVC BLANCD — ACOLOCAR DESPUESDEPULIR ~ fc=210Kglem, CON 145 005 D% PEND. 1% ANCHO INDICADO EN PLANTA AN N AN N N AN AN AN AN FIRMA N"REGISTRO
75 mm @ SDR-26 REFUERZO MALLA #3 @ 30 cm ' NPT0+030m | 0,14
EL PISO DE TERRAZO @ =T ~MALLA#3@30cmAD. N1 g+ 0.5 '
— (VER DETALLE EN ESTA ] 5 NPT0+025m | PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
0.30 . LAMINA 0.70f > > > - - T | APOYO DE MADERA SEMIDURA PERNO DE 9 mm NOMBRE
ZONA VERDE 0,15 ¥ " CUADRANTE 5-B) 0.35F | A 0,25 = x 87,5 mm @ 50 cm,
CON ZACATE A COLOCAR T NPT 0 +0,30 m LASTRE COMPACTADO iZLO | J 0,40 NVT— 0+0,00m 1,22 | ‘\ e CON TUERCA Y ARANDELAS | FIRMA N° REGISTRO
. SS il AL 95% PROCTOR | | % Il . -
9,20 s MODIFICADO - | | " PIEZA DE MADERA INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
NT0+0,00m X RIS | CAPADE = T SEMIDURA CEPILLADA PROPIETARIO:
== / e ‘Q 009200 ud,148 TENSOR PERIMETRAL (ENEJESDE /I |05, 070 5oy mieno 010, | | | | | | | I 25 mm DE ESPESOR, '
5.‘; )“ COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE EL ' 0,20 # J PORTA MARCADORES DE MADERA_ | | SECCION VARIABLE N° CATASTRO:
COLOCAR 10 cm DE TIERRA TRt 0.40 | | [\ TENSORPERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE . X < SEMIDURA CEPILLADA | | | | | FOLIO REAL:
TIPO HUMUS COLUMNA PRETENSADA _ = ] 25 mm DE ESPESOR 0.80
EACTRADA 0 St CONFORME LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm J_ 636 ﬁl, L 1 |
CUNETA, 39cm ANCHO Y CON CODIGO SISMICO(CSCR) VIGENTE HUECO DE 30x 30170 am (MINIMO) —2% ’ 0;;0 L 1 B N | | P | I . CONTENIDO -
PROFUNDIDAD VARIABLE, LASTRE COMPACTADO , RELLENO DE CONCRETO (fe= 210 Kg / cm?) A—-0,10 _ELEVACION LATERAL
20cm MAXIMO DE INICIO A 95% PROCTOR ESTANDAR, , 030 b I;LIEJEESNEO)ED?égﬁé;gTCQ((fMINZII;/IOOI)( o) J; 0,30 ﬁl’ LAMINA DE ACRILICO BLANCO PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA SECCION AA
oY, A o= cm? ' _ 4 _ - -
NOTA: 20 cm DE ESPESOR. SECCION C-C g MONTADA SOBRE LAMINA DE 25 mm DE ESPESOR, SECCION VARIABLE - SN
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA ESCALA 1:33.33 . MADERA C?g‘““gg’;g’;g@gg = _ SECCION C-C
PROFUNDIDAD MINIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, SE D ETALLE Tl P | CO D E PARE D , mm ELEVACION - DETALLES DE PIZARRA
DEBERA SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL AREA A CONSTRUIR HASTA , , - DETALLES
LA PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL ESTUDIO DE SUELOS (1 m minimo), POR LASTRE PARA EXTREMOS DE PABELLON DETALLE DE PIZARRA SECCION TIPICA DE PIZARRA
COMPACTADO AL 95% PROCTOR STANDARD. SI A LA PRODUNDIDAD DE 1.00 m AUN SE ESCALA1:20 ESCALA 120 INDICA MITAD DE PIZARRA ESCALA 115 oA —— )
ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECANICAS DEL SUELO, SE DEBERA REALIZAR LAMINA
UN ESTUDIO DE SUELOS. INDICADAS JUNIO 2019 2 4




