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LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE

(i ™

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

ESTE SELLO

CONTRATO 0C 879326
MONTO ¢ 24,184,000.00
FECHA VISADO CFIA 21/06/2019
CATASTRO $J-000000.000-0
TAMARO 90 M2
REGISTRADO POR  A-8333
BITACORA

TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 21/06/2023

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFOR!VIACIC)N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

PROPIETARIO

DIRECCION DE

YA QUE ESTE

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP

DIRECCION UBICACION

NO SE INDICA DIRECCION EXACTA

UTILIZADO EN CUALQUIER PARTE
DEL PAIS, NO

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
BATERIA SANITARIA 1 DIEE-90m2 2012
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA

CEDULA

INFRAESTRUCTURAY 2100042002

PROVINCIA: SAN JOSE
CANTON: SAN JOSE
DISTRITO: CARMEN

DISENO PUEDE SER

IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
IME-18333 SANCHEZ URENA
TATIANA VERONICA
A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
| MUNICIPAL hasta que se complete la informacién bajo esta leyenda

y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy

ATENCION MUNICIPALIDAD

de obra

Arquitectos de Costa Rica

DIEE

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

Ministerio
de Educacioén Publica

1>

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

, PROYECTO

BATERIA SANITARIA 1
DIEE 90 m?- 2012

PROVINCIA

CANTON DISTRITO

ESCALA 1:5

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:

COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS

AREA ARQUITECTONICA

FIRMA N° REGISTRO  A-8333
ING. HECTOR MENDOZA MORA

AREA CIVIL

FIRMA N° REGISTRO  IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
O EJECUTOR DEL PROYECTO

NOMBRE

FIRMA

N° REGISTRO

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL

NOMBRE

FIRMA

N° REGISTRO

INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO:
N° CATASTRO:

FOLIO REAL:

CONTENIDO :

- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
- DETALLE DE REJA

- DETALLE DE PUERTA METALICA P-1
- DETALLES GENERALES

NOTA:
e - SE COLOCARAN TRES FILAS DE LAMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE
' y VENILLA DE ALUMINIO DE 127 x 127mm  ADENTRO
G Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE PORTERIOR, TODAS LAS LAMINAS SERAN ATORNILLADA A MARCO—] TODA LA ESTRUCTURA DE LA
DE 3,05 m DE LONGITUD.
e VENILLA INTERNA ATORNILLADA EgERRJéFLTRLliBE%RESECEASNﬁUéAR
1,50 ¥ 6,00 1 TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 i Xcoxd,omm
_ _ AFUERA AGARRADERA INTERNA
. VER. DET. LAM. 3/6 CUADRANTE _Y EXTERNA EN VARILLA
RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA A-5 ORIFICIO PARA LISA #4
CLAVADOR TUBO RECTANGULAR ENTRE LOS CLAVADORES 1,50 — 6,00 7 CANDADO —
: 150 x 50 x 1,8 mm ; : : ; f—20cm
, /" (VER DETALLE EN ESTA LAMINA)CUADARNTE C5 | CANOA DE HEERRO ESWALTADO | | — B 7
— / ; BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA : [EB | [ ¥
) CLAVADOR RT 4-16 SOBRE i | l7 Y 15 cm DE PROFUNDIDAD | | L L L L 5 flml
1,00 7] NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL — : — 3
, # - : : 0,37 #4016 —A 0,52 A
Y POSTERIOR (EJES 1Y 7 - ]
( ) 2 BAJANTE PVC BLANCO T_ ,TJ | i ij
@— - N |z 7 e e e e e i e el i — — \_/_,’r S Vava—" 75 mm @ SDR-26 15 N f Y % 1,07 APROX /
| | il Il I T T \
2RT 316 4 L ! I VENILLA EXTERNA SOLDADA | LAMINATIPOJORDOMEX | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE =" Le—L
o CAJ-ON I S I R AR P b i TUBO CUADRADO 12x12x 1,2 mm ACL #3LISA CALIBRE 18, HIERRO PULIDO 1 4
‘ 1,50 |, 2RT'3:16 | AFUERA — J ALDABA INTERNA
N — mErrrzzZ 7 A - — = i - 4~ “ENCAJON @ | CHORREA ADENTRO DE USO PESADO
y EN'CASODE R B (W N I z CONCRETO
1 Aok ADoshor ; SECCION 2-2
y LB L (I | | ESCHLAF DETALLE DE ALDABA DE PUERTA
R - 1 _ mi 14 N : NOTA, SE COLOCARA; , SNESCALA
LEL I 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO
EDIFICIO ADJUNTO CUBIERTA HIERRO ; INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
RT 3-16 DE CANTO ESHALTADG BLANCO'# 26 2- UN CANDADO DE SEGURIDAD
i SOBRE LA SOLERA @— o —H A (HAHH ONDULADA | MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR, . E;ﬁ;’gg:s@m;; X 3”1\/'7/\“)2;"\;?
' 3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. cm
> T - | 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,
N BOTAGUAS DE HIERRO N : CON RECEPTOR DE HULE. LAMINA ACRILICA BLANCA
T 7K ESMALTADO BLANCO # 26, h | DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE
R DETALLE DE 40 cm DE DESARROLLO VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x
FIJACION DE ANCLAJE v i Y 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO
STA LAMINA CUADRANTE s 4 _ C— |
D2 / . VAR. REJA EN VARILLA LISA #4
I CUMBRERA DE HIERRO T ‘ (127mm @) @ 12 cm
- CLAVADOR RT 3-16 ESMALTADO BLANCO # 26
' : ARGADOR EN RT 0-1
EN CAJON. \ _L 40 cm DE DESARROLLO | X COLOCAR JUEGO DE PRENSA . ) CARGADO 0-16 TORNILIF_{?_ ?@EsglzﬁRLz%E()RJQ sg;%\n?g (/)xh
s _ = 62 NE - @ T il ? ENLAPARTE INTERNA ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTIO ___
@ B B \ IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS
1v 1v I MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS SUU;OOSZ)ZJZ?me
: EMPOTRADO EN CONTRAPISO — TN ~—PUERTA EN TUBO RECTANGULAR x25x1,5mm
CUBIERTA HII%IRRO | \ » ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
L 1 [ ESMALTADO BLANCO # 26 : / DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
ONDULADA
. ) HORREA
EZNRg A3Jc1)?\1 ] I LAMINA TIPO JORDOMEX | 1:00 CgNgRETO
14 % ' ACL #3 LISA —
CONFINUOEN - - — . . — ¢ | 2 / X 2 COLUMNA
CASO DE ; 3 A | — PRETENSADA |
AULA AISLADEY. / — — + + — ; hd . | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
o AL bR A AL AL LRI LN IR A th o b LI ) CALIBRE 18, HIERRO PLLIDO
1 1 RT 3-16 DE CANTO ; BATIENTE EN TUBO HN
7 SOBRE LA SOLERA MARCO EN RT 0-16 19x19x 1,5 mm
N g N | 2.10 210 EMPOTRADO EN——
, COLOCAR AGARRADERAS PARA CANDADO, '\ " o9 | i \ 19 LAMINA CALIBRE 18 CONTRAPISO
e - - T T - EDIFICIO ADJUNTO BOTAGUAS DE HIERRO | INTERNAMENTE SE INSTALARA UNA / HIERRO PULIDO
, . - ALDABA, VER DETALLE ADJUNTO >
N L y
; ESALTADOBLANCO 125 | e DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO
N # ; AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, ) LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ESCALATS
_ _ L L _ * | VAR. LISA #4 DE 20 cm DE LONGITUD CALIBRE 18, HERRO PULIDO
R « N @)Lk
. / 1,00 f T f i 0,90
il i ;
g T 1,00 ] Il
/ L\ ‘ BAJANTE PVC BLANCO__ | i
@ T == (=== e == = 75 mm & SDR-26 v w GUIJOS DE 12,7 mm @
TENSORES DE VARILLA #4 LISA :
CLAVADOR RT 4-16 SOBRE (12.7 mm ) CANOA DE HIERRO ESMALTADO |
NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL ' A . BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA
VER DETALLE EN ESTA LAMINA BUADRANTE D3 '
Y POSTERIOR (EJES 1Y 7) ( ?J ) Y 15 cm DE PROFUNDIDAD
SR 316 PLANTA DE TECHOS /.
) EN.CAJON ESCALA 175
2RT 3-16 EN CASO DE 012 )
S I | DET. PUERTA METALICA (P1)
PLACADE 75 x 25 x 3,17 mm .
, ESCALA 1:20
PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)
i CLAYADORES EXTERNOS Y RECUBRIMENTOEN VlNg_R?I\IIEIé'ITcl)T\I()E BZ%EELS(L)% ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25,4
2RT 3-16 / TUBO RECTANGULAR 4 omx 25,4 cm
BAJANTE PVC BLANCO CLAVADOR RT 3-16
EN CAJON. % 0,12 T 150 x50 x 1.8 mm @1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA
N / 75 mm @ SDR-26 N\ SUPERIOR
_
N —zZZZz= = - — = - 2 I - N
‘ — — = — — PERNO EXPLOSIVO
e 7 % PLETINA DE 25 mm |‘ ' .
0.80 2 RT 4-16 EN CAJON, TORNILLO 6 mm @ x 38 mm 3,17 mm DE ESPESOR 0.20 \
’ $ DE LONGITUD __| PLANTA ’ 0,15 ' BALDOSAj\ \
CABEZA AVELLANADA = < =
¢ 4 CON SPANDER METALICO — 0,075 2 RT 3-16 EN CAJON ( AN ) ! ' I|I :
L 1,50 b 6.00 L l\\l 0,25 PLACA HN 25x10cmx PRECINTA FIBROCEMENTO | /
’ 7 ' DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR \ ,
— CLAVADOR TUBO RECTANGULAR ’ o BAJANTE PVC BLANCO 1L 3,17 mm DE ESPESOR mm x 1 mm #0154 LT URAL O HERRO ESUALTADG A e AL RETICULA "T" DE 25,4 cm x 25,4 cm,
X X 1,0 mm _ X _ | _ ’ e P
NOTA a mesR BLANCO # 26, SMALTADO COLOR BLANCO ESPECIFlgf(;giiTSAD%LSQ:gﬁliEA?\#E AREAINTERIOR
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS -LOS CLAVADORES SERAN CONTINUOS A B DE 20 e DE ALTURAY
ESCALA 1:50 SIEXISTE AULA ADJUNTA. ___ B 2_/;- 15 cm DE PROFUNDIDAD
RS SOLERART 3-13 \_ TENSOR VARILLA #4 LISA AREA EXTERIOR
N COLUMNA ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm BAJANTE PVC BLANCO
SECCION 75 mm @ SDR-26 |/1
BALDOSA
ESCALA 15 DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO
,!' 1,50 ESCALA 110 ESCALA 1:5
CUBIERTA DE HIERRO MALLA ELECTROSOLDAIDA N©2 2 RT 3. 16 EN CAJON BOTAGUAS DE HIERRO | — €j€
ESMALTADO BLANCO # 26 Py ESMALTADO BLANCO # 26, CLAVADORES DE RT 3-16
; A TODO EL PERIMETRO EXTERIOR 0 TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 1,8 mm
ONDULADA PE— 40 cm DE DESARROLLO __— ( ,
] RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA
7 / J; 0,12 VARILLA #3 LISA. SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A
AISLANTE TIPO PRODEX O / | . T0DOS LOS PUNTOS DE
SIMILAR 0,5 cm DE ESPESOR ____| ! ELEVACION CONTACTO
1 CARA DE ALUMINIO HACIA
ARRIBA V4 J TAPA DE HN 1,8 mm ESP.
¢ 0,06
/ ANGULAR HN 1% 7['
- /
CLAVADORRT 318 \\ PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE ESPESOR, 9RT 316 38x38x3,2mm — | .
SOLERART 3-13 PARA SELLAR LA APERTURA ENTRE LA '
BALDOSA Y SOLERA EN EXTERIORES Y EN CAJON — | CIELO RASO SUSPENDIDO M/
PASILLOS SIN CIELO RASO CLAVADOR RT 3-16 — '/ (VER DETALLE EN ESTA
27 cm LAMINA)
0,25 y
SOLDADURA 6013 1
> ~_ SOLERART 3-13
SECC'ON 1_1 _ ALERO ESPALDON EN PERFIL TENSOR VARILLA # 4 LISA % DETALLE DE RIG'DIZADOR
ESCALA 110 METALICO RT 3-16 SOLERA RT 3-13 \‘ﬁ\\\\\\ MARCO EN : ACRILICO 4 mm SIN ESCALA
Ao — /\® oo ALUMING ATt Y CONSILICON  NOTAS DE VENTANERIA:
BALDOSA DE 38x25mm in
(s ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm Y4 1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm,
\ PLETINA - MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RT 0-16.
0,15 0,15 PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR 38,1x 3,17 mm L 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN
UNION SOLDADA DE ESPESOR, 1 SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA
ggl\,\//IIABLRTEA'TDAODEEL::\JE(?OR;)ZG @50 cm MAXIMO ~ VARIABLE ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO 40 e DE DESARROLLO V1 4 ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD.
BLANCO # 26, ONDULADA /. —— VENTANA
0,04 —
AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR : 4 EN MARCO DE ALUMINIO
CLAVADOR RT 3-16 l— . | —
0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO — L ST SOERARI ST — \ L
HACIA ARRIBA PIE DE AMIGO VARILLA #3 ’ SECCION 2-2 / VARIABLE {
(EN CASO DE AULA ADOSADA)
MALLA ELECTROSOLDADA N°2
_|
/ I 1
T DETALLE DE FIJACION DE TENSORES ARLALISA 44 . 0
COLUMNA —— SEGUN ESPECIFICACIONES ESCALATS (127 mm @) @ 12 cm / °]005 f o012 °
DEL FABRICANTE DEL TENSOR VARILLA # 4 LISA 14 BANQUINA ¢ Mo o o o o o o o o o
SOLERART 3-13 SISTEMA PREFABRICADO VARILLALISA #4 (12,7 mm @) Qu RO02—""
ANGULAR HN EN CADA EXTREMO : / RTG 0-16 ‘
/‘\ // 25x25x 4,8 mm, L=20 cm ¢ PLETINA 38,1x 3,17 mm VARILLA LISA # 4
| 2 N %, ] DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO (12,7 mm @) @ 12 cm
A W 7
L NS R0,025
0,12 — ;
SECCION PLANTA
DETALLE DE CUMBRERA SECCION 3-3 BALDOSA CoLUNNA DETALLE DE REJA
ESCALA 1:10 : -
DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA = TR

ESCALA

FECHA LAMINA

INDICADAS

JUNIO 2019 3 6

1 2




