
T

-

C

T

C

AZ

RX

RX

RX

P1

P1

P3

AZ

RX

AZ

AZ

AZ

T

-

AZ

RX

AZ

AZ

AZ

AZ

T

C

AZ

AZ

AZ

C

T

P5

AZ

C

T

AZ

AZ

C

T

AZ

AZ

AZ

AZ

AZ

AZ

AZAZ

RX

RX

AZ

AZ

AZ

AZ

AZ

RX

RX

MUEBLE DE CONCRETO,

ENCHAPADO EN AZULEJO

PARA EMPOTRAR LAVATORIOS

ASIENTO DE CONCRETO,

ENCHAPADO EN AZULEJO

BEBEDERO

(VER DETALLE EN LÁMINA 4/5)

P5

P5

P5

P5

P1

P3

MUEBLE DE CONCRETO,

ENCHAPADO EN AZULEJO

PARA EMPOTRAR LAVATORIOS

PILETA DE ASEO ADJUNTA

(VER DETALLE LAM. 4/5 )

RX

E

A

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO Y ACABADOS

ESCALA 1:50

M-1 M-2 M-2

C

C

C

A

MUEBLE DE CONCRETO,

ENCHAPADO EN AZULEJO

PARA EMPOTRAR LAVATORIO

E

-

E

-

E

-

E

ESTANTERIA TIPO

HOGGAN O SIMILAR

DE CINCO ESTANTES

AZ

AZ

RX

B

B

P3

B

GABINETE PARA EXTINTOR,

TIPO ABC DE  4,5 Kg (10 LB)

A CADA 30 m

F

H

AULA FINAL

DE  PABELLÓN

AZ

E

AZ

E

V V V V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

D

V

D

G

G

G

D

D

G

G

G

PISO DE TERRAZO PULIDO

T

CIELO SUSPENDIDO DE FIBRA MINERAL 8 mm

AZ

PISO ENCHAPADO EN AZULEJO

REPELLO FINO 0.3 cm TIPO REPEMAX O SUPERIOR
RX

TABLA DE ACABADOS

E

PISO CON ACABADO ESCOBILLADO

VENTANA Y REJAS

V

El contratista deberá presentar muestras de  terrazo según

especificaciones, a escoger por la Junta.

C

NO ENTRA EN CONTRATO
(NEC)

NOTA:

ENCHAPE DE AZULEJO,  ALTURA 1,90 m S.N.P.T.
AZ

PORTA ROLLOS DE TAPA ACRÍLICA, BASE DE

PLÁSTICO DE SCOTT PAPER O SIMILAR

SUMINISTRADOR DE JABÓN TIPO SANI FRESH O

SIMILAR APROBADO

ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE

PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU

BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL

MUEBLE DEL LAVATORIO, 3 DE 1,00X0,80 Y 1 DE 1,00X0,60

LAVATORIO AQUALYN DE UN HUECO, AMERICAN  STANDARD

O SUPERIOR, CACHERA DE METAL CROMADO CON BOTON DE

PRESION TIPO "PUSH", a 80 cm S.N.P.T.

A

D

F

B

C

E

SIMBOLOGIA DE ACCESORIOS A COLOCAR

G

MINGITORIO TIPO ARTICO DE AMERICAN STANDARD O

SUPERIOR, MEDIANO COLOR BLANCO, CON BOTON DE

PRESION TIPO "PUSH",  ALTURA SEGÚN CATALOGO DE

FABRICANTE

INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O

SUPERIOR, COLOR BLANCO ANTIVANDÁLICO

M-1= ALTURA DE NIÑO

M-2= ALTURA DE ADULTO

PAPELERA EN HN, VER DETALLE EN LÁMINA 4 / 5

1º Y 2º CICLOS

M-1= ALTURA DE ADULTO

M-2= ALTURA DE ADULTO

3º Y 4º CICLOS

H DUCHA DE PLÁSTICO CROMADO

NOTA:

1-ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE

PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU

BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL

MUEBLE DEL LAVATORIO, 3 DE 1,00X0,80 1 DE 1,00X0,60 Y 1DE

1,00X1,20.

2-LAVAMANOS AQUALYN DE HUECO, AMERICAN STANDARD O

SUPERIOR CACHERA DE METAL CROMADO CON BOTÓN DE

PRESIÓN TIPO "PUSH", A 0,80CM S.N.P.T.

3-INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O SUPERIOR,

COLOR BLANCO ANTIVANDALICO .

4-DUCHA DE PLÁSTICOS CROMADO.

ESCALA 1:20

DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

PLANTA 

A

1

1,50

MUEBLE DE CONCRETO,

ENCHAPADO EN AZULEJO

PARA EMPOTRAR LAVATORIOS

VARILLA Nº 3

chorreado en concreto

ESCALA 1:20

DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

PLANTA 

D

MUEBLE DE CONCRETO,

ENCHAPADO EN AZULEJO

PARA EMPOTRAR LAVATORIOS

VARILLA Nº 3 @  10CM

EN AMBAS DIRECCIONES

 CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

0,56

0,53

0,53

1,50

TUBO DE 50 mm Ø PARA  DESAGÜE

INCLUIR SIFON CON TAPÓN  PARA REGISTRO.

0,08

SECCIÓN LONGITUDINAL

0,30

0,72

0,80

0,10

GRIFO TEMPORiZADO

ANTIVANDÁLICO DE  SOBRE

SIMILAR AL DOCOL

O SUPERIOR

0,60

0.80

VARILLA Nº 3 @  10CM

EN AMBAS DIRECCIONES

 CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

PEDESTALES EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²,

REFUERZO  MALLA  #3 @ 15 cm,

CON  ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO

 DE LA LOSA DE PISO

ESCALA 1:20

DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

ESCALA 1:20

DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS

REFUERZO VARILLA

#3 @ 10 cm

GRIFO TEMPORiZADO

ANTIVANDÁLICO DE SOBRE

SIMILAR AL DOCOL

O SUPERIOR

COLUMNA PREFABRICADA

PARED EN BLOCK 12X20X40

ESCALA 1:20

DETALLE MURO DE LOS MINGITORIOS

2,00

1,55

REFUERZO HORIZONTAL VARILLA

#3 @ 40 cm AD

ORINAL ÁRTICO

Nº 303-F O SIMILAR

 BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40

 BALDOSA PREFA

N.P.T. + 0,30

0,05

0,20

0,15

0,30

0,15

LASTRE COMPACTADO 

95% PSM 

3 VARILLA

#3

ENTRADA DE AGUA

POTABLE

0,61M2

0,432M1

0,41M2

0,232M1

0,98M2

0,802M1

0,10

0,15

LLAVE TEMPORIZADA (1lt)

POR DESCARGA

EQUIPO CONTRA INCENDIO

ESCALA 1:25

DETALLE DE CONECCION  TUBERIA DE

VENTILACION

 BALDOSA PREFA

0,05

0,20

0,10

N.P.T.

TUBERIA VENTILACIÓN

PVC 38mmØ

CONTINUA HASTA SALIDA

SEÑALADA EN PLANO

BRIDA PVC

PARA INODORO

ACCESORIOS DE

PARED GRUESA

EMPAQUE DE

CERA COMPRIMIDO

BRIDA ATORNILLADA

CON TACOS PLASTICOS

( 75 mm+ Ø )

 COLUMNA PREFA

2,00

1,55

REFUERZO VARILLA

#3 @ 20 cm AD

ORINAL ÁRTICO

Nº 303-F O SIMILAR

 BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40

 BALDOSA PREFA

N.P.T. + 0,30

0,05

0,20

0,30

LASTRE COMPACTADO 

95% PSM 

 CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

3 VARILLA

#3

ENTRADA DE AGUA

POTABLE

0,61M2

0,432M1

0,41M2

0,232M1

0,98M2

0.802M1

0,10

TUBERIA VENTILACIÓN

PVC 38mmØ

CONTINUA HASTA SALIDA

SEÑALADA EN PLANO

ACCESORIOS DE

PARED GRUESA

ESCALA 1:25

DETALLE DE CONECCION  TUBERIA DE

VENTILACION

0,15

ESCALA 1:4

DETALLE LLAVE TEMPORIZADO

REFUERZO HORIZONTAL VARILLA

#3 @ 40 cm AD

 BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40

 BALDOSA PREFA

ENTRADA DE AGUA

POTABLE ADAPTADOR

HEMBRA DE HG

0,15

LLAVE TEMPORIZADA (1lt)

POR DESCARGA TIPO

DOCOL O SIMILAR

NOTA: EL ADAPTADOR PARA

NIPLE SIEMPRES SERA DE HG

NO SE ACEPTARA DE P.V.C.

0,04

0,13

0,08

 TORNILLOS EN ACERO

INOXIDABLE CON CABEZA

HEXAGONAL Ø 12 mm, CON

TUERCA Y ARANDELA

SEPARADOR DE

NEOPRENO DE 32 mm

PLACA 6,4 mm

BARRA DE APOYO

TUBO EN ACERO

INOXIDABLE Ø 32mm X 90

CMSA 90 CMS S.N.P.T.

0,20

0,10

0,20

0,10

R0,20

LÁMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR

PASANTE EN TUBO HN

19 x 19 x 1,5 mm

CANDADO

DETALLE DE PAPELERA

ESCALA 1:5

0,20

0,30

0,01

0,01

LÁMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR

ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

DE 6 mm x 25 mm

CABEZA AVELLANADA

CON ESPÁNDER METÁLICO

TOPE CIRCULAR EN LÁMINA HN

DE 3,17 mm DE ESPESOR

0,04

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

DE 6 mm x 25 mm

CABEZA AVELLANADA

CON ESPÁNDER METÁLICO

65

FECHA

LÁMINA

 JUNIO 2019

ESCALA

CONTENIDO :

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA

O EJECUTOR DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO 

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

PROPIETARIO:

N° CATASTRO:  

FOLIO REAL: 

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO :

PROPIETARIO :

PROVINCIA               CANTÓN                DISTRITO

Ministerio

de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS

ÁREA ARQUITECTÓNICA

INDICADAS

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ING. HÉCTOR MENDOZA MORA 

 ÁREA CIVIL

A-5903

IC-5771

BATERIA SANITARIA 2

DIEE 90 m²- 2012

COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

- PLANTA DE DISTRIBUCION DE MUEBLES Y

ACABADOS

DETALLES DE MUEBLE DE LAVATORIOS

DETALLE  DE EXTINTOR

TABLA DE ACABADOS

DETALLE DE SOLERA SOBRE DIVISIÓN DE

SERVICIOS SANITARIOS
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