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\Y; S S/ CONTRATO 0C 879329
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_ O\\/ ! e 7 Ny ~ MONTO ¢ 23,350,000.00
7 : ! . . 1 P FECHA VISADO CFIA 21/06/2019
— CATASTRO $J-000000.000-0
V> ( EQUIPO CONTRA INCENDIO ) | concrerore= kg CATISTRO  Sho
R>> A7 L REGISTRADO POR  A-8333
_E_}_—J\ ( EXTINTORES A BASE DE AGUA. \ ] 0.53 | E BITACORA
FUEGOS CLASE A. . ’ -
@4 A CAPACIDAD 9.46 LITROS. SIMBOLOGIA DE ACCESORIOS A COLOCAR || - ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 21/06/2023
V B - — VARILLA N° 3 VARILLAN°3 @ 10CM (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
el EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. @ SUMINISTRADOR DE JABON TIPO SANI FRESH O . \\ / EN AMBAS DIRECCIONES
A FUEGOS CLASE A-B—C. — SIMILAR APROBADO L] MUEBLE DE CONCRETO —1
.. CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15mts. ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE 150 = ENCHAPADO EN AZULEJO 1,50 / MUEBLE DE CONCRETO,
PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU w PARA EMPOTRAR LAVATORI il — ENCHAPADO EN AZULEJO
MUEBLE DE CONCRETO, Eﬁ;‘g‘;‘s’RnggE BQfE DE DIOXIDO DE CARBONO. BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL E . ~PARA EMPOTRA ORIOS Ej N PARA EMPOTRAR LAVATORIOS
ENCHAPADO EN AZULEJO V> 465 CAPACIDAD 4.54 Kga, @ 15mis, segtin INS. MUEBLE DEL LAVATORIO, 3 DE 1,00X0,80 Y 1 DE 1,00X0,60 Hl | d
PARA EMPOTRAR LAVATORIOS ESTANTERIATIPO NO SE RECOMIENDA UTILIZAR DONDE PERMANEZCAN © PAPELERA EN HN. VER DETALLE EN LAMINA 4 /5 y 0.53
EQUIPOS DE COMPUTO. ' ’ -
HOGGAN O SIMILAR [ SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
DE CINCO ESTANTES \Q;/ s NOTAS: LAVATORIO AQUALYN DE UN HUECO, AMERICAN STANDARD .
‘CF‘ P @ 0 SUPERIOR, CACHERA DE METAL CROMADO CON BOTON DE PLANTA RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
—TODOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE PRESION TIPO "PUSH". 2 80 cm SN.P.T. |Z|
SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T, DEBEN CONTAR CON - “/I/_
. \_ SELLO UL ) PORTA ROLLOS DE TAPA ACRILICA, BASE DE NOMBRE DEL PROYECTO
AN V> X ® PLASTICO DE SCOTT PAPER O SIMILAR ] PLANTA L BATERIA SANITARIA 2 90m2 DIEE-2012
V v\-|7 MINGITORIO TIPO ARTICO DE AMERICAN STANDARD O CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
SUPERIOR, MEDIANO COLOR BLANCO, CON BOTON DE INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
R () | FRESIONTROPUSH: ALTURA SEGUN CATALOGO DE DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS il pp— CEDULA
FABRICANTE L =
\7:|: 3 1Y 2° CICLOS 3 Y 4°CICLOS 8 ESCALA 1:20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Yl ., 5504500,
/\° /\ M-1= ALTURA DE NINO M-1= ALTURA DE ADULTO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP
v AULAFINAL M-2=ALTURADE ADULTO | M-2= ALTURA DE ADULTO DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS DIRECCION UBICACION
DE_PABELLON INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O ESCALA 120 NO SE INDICA DIRECCION EXACTA, | ooqyinciA: SAN JOSE
© SUPERIOR, COLOR BLANCO ANTIVANDALICO YA QUE ESTE MODELO PODRA SER | -0 n7AN- SAN JOSE
MUEBLE DE CONCRETO, CONSTRUIDO EN CUALQUIER PARTE( 1y c7pi70: CARMEN
ENCHAPADO EN AZULEJO @ DUCHA DE PLASTICO CROMADO DEL PAIS.
PARA EMPOTRAR LAVATORI PLANOS Y DOCUMENTOS
? NOTA: A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
/ RN ! /\ A\ 1-ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE ANTEPROYECTO primsgien
/A IV / / N\ PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU
ASIENTO DE CONCRETO, V> \ (’©\® G——— A> <?X N BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL A B L
ENCHAPADO EN AZULEJO e MUEBLE DEL LAVATORIO, 3 DE 1,00X0,80 1 DE 1,00X0,60 Y 1DE TABLA DE ACABADOS IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
R> KAZ 1,00X1,20. IME-18333 SANCHEZ URENA
£ VQ\% 2-LAVAMANOS AQUALYN DE HUECO, AMERICAN STANDARD O c CIELO SUSPENDIDO DE FIBRA MINERAL 8 mm TATIANA VERONICA
\—(:) SR 11111 . TON DE
V> PO /} o GABINETE PARA EXTINTOR, ﬁgzgggigﬁ?zi’;ﬁ? ,'i gﬂggék,l Zﬁf 2" AT\.DO CONEO N PISO DE TERRAZO PULIDO PLANOS Y ESPECIFICACIONES | A8333 SANAEJ*S'F:\G(EARC'A'SA'—AS
E,ﬁ"g:ﬁ',‘ED%EECNOE;iEETJ% ® N A TIPO ABC DE 4,5Kg (10LB) 3-INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O SUPERIOR, Xz PISO ENCHAPADO EN AZULEJO -
oARA T AT PN AZUL @_, A> ACADA30m ¥ COLOR BLANCO ANTIVANDALICO . ATENCION MUNICIPALIDAD
Rt @ _______ P7_® 4DUCHA DE PLASTICOS CROMADO. C PISO CON ACABADO ESCOBILLADO Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
K = [ ach_ de obra
! /\x ....... 4 {ex REPELLO FINO 0.3 cm TIPO REPEMAX O SUPERIOR
AZ No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
V> Vv VENTANA'Y REJAS MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
(:>_’ A> <?X < y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenierosy
Z, \A% Qz ENCHAPE DE AZULEJO, ALTURA 1,90 m S.N.P.T. Arquitectos de Costa Rica
SN e P\ 443 o8 = &2 (NEC) NO ENTRA EN CONTRATO
v y Q v 0,20 v 0,30
—— LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR 0,01 — LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR NOTA: El contratista debera presentar muestras de terrazo segun Ministerio
0,10 / "; / especificaciones, a escoger por la Junta. de Educacién Publica
N
A ﬁ TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
V 0,01 DE 6 mm x 25 mm
0.10 | CABEZA AVELLANADA /
A : GB' CON ESPANDER METALICO
\ n||® *
>} 0,20 0,20 0,04
D * . ______________________________________________}
R0,20 ) D I
TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN E E
DE 6 mm x 25 mm DE 3,17 mm DE ESPESOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
CABEZA AVELLANADA N EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
. B s - - M BALDOSA PREFA A—m— M BALDOSA PREFA
Feaal g CON ESPANDER METALICO \ PASANTE EN TUBO HN —
' 19x19x1,5mm PROYECTO :
Vi
PILETA DE ASEQ ADJUNTA Py R CANDADO BLOQUES DE CONCRETO 122040 BATERIA S ANITARIA 2
(VER DETALLE LAM. 4/5) COLUMNA PREFA
I _ COLUMNA PR
! ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL REFUERZO VARILLA DIEE 90 m2 2012
i #3 @ 20 cm AD
DETALLE DE PAPELERA ENTRADA DE AGUA
- POTABLE ,
BEBEDERO___| ESCALA 135 PROVINCIA CANTON DISTRITO
(VER DETALLE EN LAMINA 4/5) o
Y ORINAL ARTICO
( ) N° 303-F O SIMILAR
BALDOSA PREFA ks i PROPIETARIO :
z 0,98M2 ’ C
PLANTA DE DlSTRlBUCION MOB”.IAR'O Y ACABADOS BRIDA ATORNILLADA 0.802M1
ESCALA 150 - —————1, CON TACOS PLASTICOS 0.61M2
TUBERIA VENTILACION (75 mm+ @) ) ] 0,432M1
PVC 38mmg@ EMPAQUE DE TUBERIA VENTILACION 0.41M2
CONTINUA HASTA SALIDA CERA COMPRIMIDO PVC 38mmQ@ 0,232M1
SENALADA EN PLANO 0.05 CONT|N~UA HASTA SALIDA 0.05
i I | N.P.T. ' SENALADA EN PLANO N.P.T. + 0,30 '
\\ - V727277277727777277777277777727722222/2777772%
— 0,10 0,10
» 4 AN O+ N\ 4 .
= X \ R ] X EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
2057 BRIDA PVC < =\ CONCRETO fie= 210 Kglom? \ AL COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
TUBO EN ACERO ACCESORIOS DE ﬁ -~ PARA INODORO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
INOXIDABLE @ 32mm X 90 PARED GRUESA e \.3 VARILLA
#3 LASTRE COMPACTADO i
CMSA 90 CMS S.N.P.T.5EpARADOR DE ACCESORIOS DE o5% P PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
N BALDOSA PREFA NEOPRENO DE 32 mm PARED GRUESA ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
AREA ARQUITECTONICA
PLACA 6,4 mm DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE
4" BLOQUES DE CONCRETO 122040 \¢—0.08 (10 VENTILACION DETALLE DE CONECCION TUBERIA DE
f e BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40 ESCALA 1:25 VENTILACION FIRMA N° REGISTRO _ A5903
REFUERZO HORIZONTAL VARILLA 0,04 A ! ! -
- #3 @ 40 cm AD / ° ° ESCALAT2S ING. HECTOR MENDOZA MORA
ENTRADA DE AGUA i / 013 ) AREA CIVIL
POTABLE : / COLUMNA PREFABRICADA
LLAVE TEMPORIZADA (11t) / o
POR DESCARGA . \ REFUERZO HORIZONTAL VARILLA . IC-5771
* / L #3@A0UCITAD FIRMA N° REGISTRO -
0.15 TORNILLOS EN ACERO
2,00 INOXIDABLE CON CABEZA . PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
ORINAL ARTICO HEXAGONAL @ 12 mm, CO CONCRETO fc= 210 Kglem*  GRIFO TEMPORIZADO O EJECUTOR DEL PROYECTO
TUERCA Y ARANDELA ANTIVANDALICO DE SOBRE GRIFO TEMPORIZADO
N° 303-F O SIMILAR ENTRADA DE AGUA i NOMBRE
~ BARRA DE APOYO HEMBRA DE HG 0,60 0 SUPERIOR 010 IMILAR AL DOCOL
9 ’ 0 SUPERIOR FIRMA N° REGISTRO
VARILLAN°3 @ 10CM  0.08 . T liil X
0.98M2 LLAVE TEMPORIZADA (11t) EN AMBAS DIRECCIONES e——_ | | A i — ,
a 0,61M2 0,802M1 POR DESCARGA TIPO ) N\ PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
= 0,432M1 DOCOL O SIMILAR 3 .
PEDESTALES EN CONCRETO f'c= 210 Kglcm?, N REFUERZO VARILLA NOMBRE
0,41M2 ) REFUERZO MALLA #3 @ 15 cm, #3 @ 10 cm .
0,232M1 Q] W —x - CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO FIRMA N°REGISTRO
h DE LA LOSA DE PISO 0,80 —  TUBO DE 50 mm @ PARA DESAGUE : :
— P ’ . INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO
P.T +0, 2 T 0,72 INCLUIR SIFON CON TAPON PARA REGIST| o 5 ETARIO: D
o s v - 0.80 :
~ - ° .
- — 0,15 ] N° CATASTRO:
<> <> .
QO@%( 0.15 — PARED EN BLOCK 12X20X40 FOLIO REAL:
2 A NA NA D NOTA: EL ADAPTADOR PARA CONTENIDO :
4 NIPLE SIEMPRES SERA DE HG , — - PLANTA DE DISTRIBUCION DE MUEBLES Y
] NO SE ACEPTARA DE P.V.C. ' ACABADOS
TI—5_-\ 3 VARILLA LASTRE COMPACTADO - I DETALLES DE MUEBLE DE LAVATORIOS
#3 95% PSM SECCION LONGITUDINAL DETALLE DE EXTINTOR
DETALLE LAAVE TEMPORIZADO d—030—r TABLA DE ACABADOS
DETALLE DE SOLERA SOBRE DIVISION DE
ESCALA 1:4 SERVICIOS SANITARIOS
DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS DETALLE MUEBLE DE CONCRETO LAVATORIOS
ESCALA FECHA A
DETALLE MURO DE LOS MINGITORIOS
INDICADAS JUNIO 2019 5 6
ESCALA 1:20
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