NOTAS :

1. En el caso de que la bateria sanitaria se adose en el extremo opuesto del pabelldn, el contratista
debera de invertir en espejo la distribucion arquitectonica ilustrada en esta lamina.

AULA FINAL
DE PABELLON

@

©

S.S.
ACCESIBLE

J<>N>

ﬁ M-1

ORINAL AZ>

M-2

Y

AMTTTTTTITTTTITH

1
g

Ky
/¢

o

CORREDOR

; PASILLO

ZONA VERDE
A ENZACATAR

bghg—

ZONA VERDE
A ENZACATAR

PLANTA DE DISTRIBUCION ACABADOS Y MUEBLES

ESCALA 1:50

0,10 —

GRIFO TEMPORIZADO

ANTIVANDALICO PARA ——

PARED SIMILAR AL DOCOL
O SUPERIOR

PEDESTALES EN CONCRETO fc= 210 Kg/em?,
REFUERZO MALLA #3 @ 15 cm,

0,55

CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO
DE LA LOSA DE PISO

0,95

——— T —J
LAVE DE CONTROL TIPO

"BOLA"DE 12,7 mm

NOTAS:

SECCION TRANSVERSAL

- SE DEBERA INCLUIR 1 BEBEDERO POR CADA ESPACIO EDUCATIVO
- TODO EL BEBEDERO LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO

DETALLE DE BEBEDERO

ESCALA 1:20

~—MALLA #3 @ 15 cm.

TUBERIA VENTILACION

PVC 38mmg@

CONTINUA HASTA SALIDA

SENALADA EN PLANO

SIMBOLOGIA DE ACCESORIOS A COLOCAR

SUMINISTRADOR DE JABON TIPO SANI FRESH O
SIMILAR APROBADO

@ |®

ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE
PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU
BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL
MUEBLE DEL LAVATORIO, 3 DE 1,00X0,80 Y 1 DE 1,00X0,60

PAPELERA EN HN, VER DETALLE EN LAMINA 4/5

LAVATORIO AQUALYN DE UN HUECO, AMERICAN STANDARD
0 SUPERIOR, CACHERA DE METAL CROMADO CON BOTON DE
PRESION TIPO "PUSH", a 80 cm S.N.P.T.

PORTA ROLLOS DE TAPA ACRILICA, BASE DE
PLASTICO DE SCOTT PAPER O SIMILAR

@ @ OO

MINGITORIO TIPO ARTICO DE AMERICAN STANDARD O
SUPERIOR, MEDIANO COLOR BLANCO, CON BOTON DE
PRESION TIPO "PUSH", ALTURA SEGUN CATALOGO DE
FABRICANTE

M-1= ALTURA DE NINO
M-2= ALTURA DE ADULTO

1°Y 2°CICLOS 3°Y 4°CICLOS
M-1= ALTURA DE ADULTO

M-2= ALTURA DE ADULTO

®)

INODORO ECOLINE DE AMERICAN STANDARD O
SUPERIOR, COLOR BLANCO ANTIVANDALICO

DUCHA DE PLASTICO CROMADO

TABLA DE ACABADOS

CIELO SUSPENDIDO DE FIBRA MINERAL 8 mm

PISO DE TERRAZO PULIDO

PISO ENCHAPADO EN AZULEJO

PISO CON ACABADO ESCOBILLADO

REPELLO FINO 0.3 cm TIPO REPEMAX O SUPERIOR

VENTANA'Y REJAS

ENCHAPE DE AZULEJO, ALTURA 1,90 m S.N.P.T.

NO ENTRA EN CONTRATO

NOTA: El contratista debera presentar muestras de terrazo segin

especificaciones, a escoger por la Junta.
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SECCION LONGITUDINAL

BALDOSA PREFA

COLUMNA PREFA

NOTAS:
- TODA LA PILETA LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO LISO.
- REFUERZO #3 @ 15 cm AMBAS DIRECCIONES,
CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO
DE LA LOSA DE PISO.
- GRIFO CON ACCIONAMIENTO RESTRICTO SIMILAR O SUPERIOR
A DOCOL

DETALLE PILETA DE ASEOQ ADJUNTA
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REFUERZO VARILLA #3

PEDESTALES EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm?,

REFUERZO VAR #3 @ 10 cm,
CON ANCLAJE DE 0,30 m EN REFUERZO
DE LA LOSA DE PISO
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 879927
MONTO ¢ 16,117,920.00
FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
CATASTRO $J-000000.000-0
TAMARO 41 M2

REGISTRADO POR  A-8333
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 26/06/2023

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO
BATERIA SANITARIA 4 DIEE-53m2 2012
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
PROPIETARIO CEDULA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEp | 2100042002
DIRECCION UBICACION
NO SE INDICA DIRECCION EXACTA | PROVINCIA: SAN JOSE
PORQUE PUEDE SER CONSTRUIDO | CANTON: SAN JOSE

EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS. | DISTRITO: CARMEN

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO A-8333 SANABJ(F;IF?G(;ARCIA-SALAS

IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
IME-18333 SANCHEZ URENA
TATIANA VERONICA
A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS
JORGE

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica

me

Ministerio
de Educacioén Publica

=]
DIEE

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

BATERIA SANITARIA 4
DIEE 53 m?- 2011

PROVINCIA CANTON DISTRITO

PROPIETARIO : C

EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:

COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO

ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
AREA ARQUITECTONICA

FIRMA N° REGISTRO  A-8333
ING. HECTOR MENDOZA MORA

AREA CIVIL

FIRMA N° REGISTRO  IC-5771

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
O EJECUTOR DEL PROYECTO

NOMBRE

FIRMA N° REGISTRO

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
NOMBRE

FIRMA N° REGISTRO
INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
PROPIETARIO:

N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :

- PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS Y
MOBILIARIO

- DETALLE DE BEBEDERO

-- DETALLE PILETA DE ASEO ADJUNTA'Y AISLADA

- DETALLES LAVAMANOS

ESCALA FECHA LAMINA

INDICADAS JUNIO 2019 5 6




