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DETALLE MURO DE LOS MINGITORIOS

2,00

1,55

REFUERZO HORIZONTAL VARILLA

#3 @ 40 cm AD

ORINAL ÁRTICO

Nº 303-F O SIMILAR

 BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40

 BALDOSA PREFA

N.P.T. + 0,30

0,05

0,20

LASTRE COMPACTADO 

95% PSM 

3 VARILLA

#3

ENTRADA DE AGUA

POTABLE

0,61M2

0,432M1

0,41M2

0,232M1

0,98M2

0,802M1

0,10

0,15

LLAVE TEMPORiZADA (1lt)

POR DESCARGA

TERRAZA CONFORMADA

PISO TERRAZO PULIDO

5 cm DE ESPESOR

LASTRE COMPACTADO

A UN 95 % PRÓCTOR

ESTÁNDARD

NOTA:

LOSA DE CONCRETO f'c= 210 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR,

CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA

DE CIMENTACIONES.

REFUERZO

#3 @ 30 cm A.D.

CAPA DE POLIETILENO

0.10

0.20

DIVISIÓN DE FLEJE DE PVC

COLOR DORADO @ 3 m EN

AMBAS DIRECCIONES

(4 mm DE ESPESOR)

DETALLE TÍPICO DE PISO
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REJILLA EN VARILLA

 LISA #4 @ 4 cm

ANGULAR HN

50 x 50 x 3,2 mm

0,25

LINEA DE

CAIDA

AGUA

PLETINA 38 mm x 4,76 mm

DE ESPESOR @ 40cm

0,05

VARIABLE

MIN 20 cm

LASTRE FINO

COMPACTADO

DETALLE CUNETA 
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0,39

0,07 0,070,25

15%

0,10

0,10

0,10

TERRENO NATURAL

ZONA VERDE CON

ZACATE A COLOCAR

COLOCAR 10 cm

DE TIERRA TIPO HUMUS

0,07

0,12

0,05

0,65

0,10

MALLA ELECTROSOLDADA #2

0,20

4 #3,

AROS #2 @ 20 cm

- PAREDES DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm

- REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE

  Y RELLENO CON  CONCRETO f'c= 210 kg/cm²

- REFUERZO HORIZONTAL #2 CORRUGADA @ 40 cm

0,10

A

MALLA # 3 @ 15 cm

SECCIÓN 5-5

0,12

TANQUE SÉPTICO - DIMENSIONES

PROFUNDIDAD

P1+P2

P

ESPACIO

AIRE

P-2

ALTURA

LIQUIDO

P-1

LONGITUD

L

ANCHO

A

PERSONAS

SERVIDAS

TIPO

T-1

T-2 50

25 0,70

0,80

2,10

2,40 1,05

0,80 0,25

0,25 1,30

1,05

NOTA:

- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MÁS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERÁ

  REALIZAR EL DISEÑO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.

- SE COLOCARÁ UN RESPIRADERO DE TUBO DE PVC 12 mm Ø, SUJETO A UNA

  COLUMNADEL EDIFICIO MÁS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL

  ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR.

. LA LONGITUD DE L DRENAJE DEPENDERÁ DEL ESTUDIO DE SUELOS           

CORRESPONDIENTE Y DEL DISEÑO DE CONJUNTO DEL PROYECTO ESCPECÍFICO.

ANCHO A

REFUERZO VERTICAL

#3 @ 20 cm

REFUERZO HORIZONTAL

#2 CORRUGADA @ 40 cm

4 4

LONGITUD  L

5

5

PLANTA ESTRUCTURAL

NOTA:

- PAREDES EN BLOQUES

  DE 15 x 20 x 40 cm

MALLA # 3 @ 15 cm

0.60

5 # 3,

AROS Y GANCHOS

# 2 @ 20 cm

PARED DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm

MALLA #3 @ 20 cm

SOPORTE DE PLETINA

DE 150 x 50 x 6 mm

AGARRADERAS, 2 TORNILLOS

TIPO CARRODERIA INOXIDABLES

DE 12,7 mm Ø

0,20

0,28

P-2

P-1

P

TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²,

CON MARCO EN ANGULAR

DE 50 x 50 x 4,76 mm,

PINTADO CON DOS MANOS

DE MINIO ROJO,

REFUERZO #3 @ 15 cm

L

0,20

SECCIÓN 5-5

5

REFUERZO VERTICAL

#3 @ 20 cm

0,55

0,55

0.10

5

0.60

REFUERZO HORIZONTAL

#2 CORRUGADA @ 40 cm

NIVEL DE LIQUIDO

0,50

NOTA:

- LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA  MÍNIMO CON RESPECTO

  A LA LÍNEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO

SELLO DE TIERRA

ARENA

GRAVA FINA

PIEDRA BOLA

DETALLE DE DRENAJE
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TUBO DE DRENAJE 10 cm Ø,

DRENAFLEX O SUPERIOR,

AL 0.5 % DE PENDIENTE MÁXIMA

0,26

0,07

1,00 m

MÁXIMO

0,60

0,07

CAPA DE GEOTEXTIL

0,30 min

0,15

0,15

0,05

TUBERÍA PVC, DIÁMETRO INDICADO EN

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN MECÁNICA

TORNILLO DE CARROCERÍA 6 mm Ø

ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS

AL ANGULAR EN CADA ESQUINA

MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm

PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO

VARILLA #3 LISA.

TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²,

CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm,

PINTADO CON DOS MANOS DE  MINIO ROJO,

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2

0,05

0,05

0,80

0,10

0,10

0,04

0,06

0,20

0,40

TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²,

CON REFUERZO #3 @ 15 cm

NOTA:

- ACABADO INTERNO REPELLO LISO

SECCIÓN 3-3

CAJA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²,

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2

0,10

NT

0.40

0,80

0,10

3 3

PLANTA

0,10

0,10

0,10

TUBERÍA PVC, DIÁMETRO INDICADO EN

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN MECÁNICA

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
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0,40 min

0,15

0,15

0,05

TUBERÍA PVC, DIÁMETRO INDICADO EN

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN MECÁNICA

VARILLA #3 LISA.

0,05

0,05

0,80

0,10

NOTA:

- ACABADO INTERNO REPELLO FINO

DETALLE DE CENICERO
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SECCIÓN 

TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²,

CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm,

PINTADO CON DOS MANOS DE  MINIO ROJO,

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm

PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO

NT

0,10

CAJA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²,

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2

DETALLE DE TANQUE SÉPTICO
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0,20

0,10

0,20

0,10

R0,20

LÁMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR

PASANTE EN TUBO HN

19 x 19 x 1,5 mm

CANDADO

DETALLE DE PAPELERA
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0,20

0,30

0,01

0,01

LÁMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR

ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

DE 6 mm x 25 mm

CABEZA AVELLANADA

CON ESPÁNDER METÁLICO

TOPE CIRCULAR EN LÁMINA HN

DE 3,17 mm DE ESPESOR

0,04

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

DE 6 mm x 25 mm

CABEZA AVELLANADA

CON ESPÁNDER METÁLICO

2 RT3-16

CAJÓN
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DETALLE ANCLAJE DE SOLERA

EN ESCUADRA

SOLDADURA

E-6013SOLDADURA

E-6013

RT3-16

PLATINA METÁLICA HN

15*35CM 6,34MM DE ESPESOR

SOLDADURA

E-6013

RT4-13

RT3-16

RT3-16
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DETALLE LLAVE TEMPORARIZADA

REFUERZO HORIZONTAL VARILLA

#3 @ 40 cm AD

 BLOQUES DE CONCRETO 12*20*40

 BALDOSA PREFA

ENTRADA DE AGUA

POTABLE ADAPTADOR

HEMBRA DE HG

0,15

LLAVE TEMPORIZADO (1lt)

POR DESCARGA TIPO

DOCOL O SIMILAR

NOTA: EL ADAPTADOR PARA

NIPLE SIEMPRES SERA DE HG

NO SE ACEPTARA DE P.V.C.

- DETALLE CUNETA

- DETALLE DE MAMPARA

- DETALLE DE TANQUE SÉPTICO

-DETALLES MECÁNICOS

64

FECHA

LÁMINA
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PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA

O EJECUTOR DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO 

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

PROPIETARIO:

N° CATASTRO:  

FOLIO REAL: 

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO :

PROPIETARIO :

PROVINCIA               CANTÓN                DISTRITO

Ministerio

de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS

ÁREA ARQUITECTÓNICA

INDICADAS

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ING. HECTOR MENDOZA MORA 

 ÁREA CIVIL

A-8333

IC-5771

BATERIA SANITARIA 4

DIEE 53 m²- 2011

COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
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