0,20 e 0,30 -
NOTA: - LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR 0.01 L LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR
N—— BALDOSA PREFA LOSA DE CONCRETO fc= 210 kg/cm? DE 10 cm DE ESPESOR, 0,10 / «"* , /
/7 CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA DIVISION DE FLEJE DE PVC ’ﬁ TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
DE CIMENTACIONES. 0,01 DE
COLOR DORADO @ 3 mEN , 6 mm x 25 mm
AMBAS DIRECCIONES 010 |_ —| ,— CABEZA AVELLANADA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
BLOQUES DE CONCRETO 12+20*40 (4 mm DE ESPESOR) ' o CON ESPANDER METALICO
— PISO TERRAZO PULID
REFUERZO HORIZONTAL VARILLA 5 SODE ESPE(;OS 0 N ®| | x CONTRATO OC 879927
S ~—  #3@40cmAD em — 0,20 0,20 j j 0,04 MONTO ¢ 16,117,920.00
ENTRADA DE AGUA REFUERZO | | A FECHA VISADO CFIA 26/06/2019
POTABLE X | | - #3@30cm AD. 20.20 CATASTRO $J-000000.000-0
LLAVE TEMPORIZADA (1lt) : TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN TAMARIO 41 M2
POR DESCARGA 0.10 Q 2 Q ‘/° SALDOSA PREFA TORNILLOS DE ACEDFé%m)Eg@Bn:nE |_ J DE 3 17 mm DE ESPESOR REGISTRADO POR  A-8333
[ 015 YT 3 CABEZA AVELLANADA J | | BITACORA
500 W 4 CON ESPANDER METALICO \ PASANTE EN TUBO HN ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 ANOS, VENCE EL 26/06/2023
’ ) 0.20 19x19x1,5mm (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
N(?sF({)'SN/;LOASEICL(B\R 0@, ’\_ CAPA DE POLIETILENO p CANDADO
1,55 LR NS b IO LA '
5 B N \ 2 LASTRE COMPACTADO ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
0,082 A UN 95 % PROCTOR
| 0,61M2 0,802M1 \ ESTANDARD DETALLE DE PAPELERA
0,432M1 ESCALA 15 )
TERRAZA CONFORMADA SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
0.41M2 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
= 0,232M1 ,
| 005 DETALLE TiPICO DE PISO N
L - s N.P.T. + 0,30 . ESCALA 1:10 MARCO DE BRONCE _TAPON DE PVC ROSCADO TAPON DE PVC ROSCADO CON TAPA, pqrrilq Y CUERPQ NOMBRE DEL PROYECTO
Oﬁ'l 0 N.P.T. TAPA DE BROCE FUNDIDO NPT, TAPA DE BROCE FUNDIDO CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
= A SN\ = = Z (© | -| [ T | -| ATORNILLADO, 2|5°’“¢ INSCRIPCION DE PLANOS TIPO ANTE CFIA
AL NA (%(J AN N N A D BLOQUES DE CONCRETO 12*20°40 — - — F - ETHE
~ 1 T 1 ] T DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
LINEA DE 1= ] EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - Mep | 2100042002
3 VARILLA LASTRE COMPACTADO CAIDA CONTRAPISO CONTRAPISO q‘)) CONTRAPISO! I- 7 [)|RECC|()N : UBm()N
#3 95% PSM REJILLA EN VARILLA AGUA / § § N NO SE INDICA DIRECCION EXACTA | PROVINCIA: SAN JOSE
LISA#4 @ 4 cm ZONA VERDE CON G 5 | | & Q G E | PORQUE PUEDE SER CONSTRUIDO | CANTON: SAN JOSE
\ REFUERZO HORIZONTAL VARILLA E = | IER PART is. | DISTRITO: CAR
ANGULAR HN 095 7ACATE A COLOCAR SRS LTEE - coD0 90" EN CUALQUIER PARTE DEL PAiS. | DISTRITO: CARMEN
50 x50 x3.2mm | T B 26 PVC DR 26
DETALLE MURO DE LOS MINGITORIOS ol DETALLE TIPICO DE  DETALLE TIPICO DE ANTERAONECTS e Ree
—— o 2 REGISTRO DE PISO  REGISTRO DE PISO DETALLE TIPICO DE (5771 MENDOZA MORA HECTOR
: I_ —} o & oab - :[ PSQIELAEDQSEQ%QR RP—2 RP—1 DRENAJE DE PISO IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
| HEMBRA DE HG ESC. 1:20 ESC. 1:20 ESC. 1:20 IME-18333 SANCHEZ URENA
ARIABLE T L < TATIANA VERONICA
PLETINA 38 mm x 4,76 mm ! MIN 20 cm , - LLAVE TEMPORIZADO (1lt) BLANOS Y ESPECIFICACIONES | 28333 SANABRIA GARCIA-SALAS
DE ESPESOR @ 40cm 4 COLOCAR 10 cm POR DESCARGA TIPO JORGE
‘ N . DE TIERRA TIPO HUMUS DOCOL O SIMILAR A TERCICRARRRCIRAIDAD
LASTRE FINO S v = TERRENO NATURAL ) Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
COMPACTADO 3 MALLA ELECTROSOLDADA #2 rG]] (LI —F de obra
TANQUE SEPTICO = DIMENSION ES 0.10 o i No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
J\ MUNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
TIPO PERSONAS | ANCHO |LONGITUD [ALTURA | ESPACIO |PROFUNDIDAD | vysecuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
SERVIDAS LIQUIDO | AIRE P1+P2 0.15 2 RTg-16 Arquitectos de Costa Rica
: CAJON U U
A L P-1 P-2 P RT3-16
L%O170 g'ig é’ '1007 , NOTA: EL ADAPTADOR PARA >
T-1 25 0,70 2,10 0,80 0,25 1,05 A0, : ;10 4 NIPLE SIEMPRES SERA DE HG P SOLDADURA
T-2 50 0,80 2,40 1,05 0,25 1,30 NO SE ACEPTARA DE P.V.C. SOLDADURA | \ E-6013 Ministerio
DETALLE CUNETA L[] E-6013 de Educacién Publica
NOTA: ESCALA 1:10 RT315
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA RT4-13 /
REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS.
- SE COLOCARA UN RESPIRADERO DE TUBO DE PVC 12 mm @, SUJETO A UNA
COLUMNADEL EDIFICIO MAS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL TECHO Y EL SOLDADURA \
ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR. ‘ E E —
. LA LONGITUD DE L DRENAJE DEPENDERA DEL ESTUDIO DE SUELOS DETALLE LLAVE TEMPORARIZADA < ‘4 D I
CORRESPONDIENTE Y DEL DISENO DE CONJUNTO DEL PROYECTO ESCPECIFICO. ESCALA 1:2 \ . F‘ Dlﬂizcdguaﬁhﬁzﬂéﬁzﬁﬁgm Y
J \
S
RT3-16 / PROYECTO :
TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, A ,
CON MARCO EN ANGULAR /4 PLATNAMETALIGAN BATERIA SANITARIA 4
DE50X50X4,76mm, ’ DIEE 53 2 2011
s LONGITUD L PINTADO CON DOS MANOS m=-
! REFUEEE(';"L“;% Fngov AGARRADERAS, 2 TORNILLOS DETALLE ANCLAJE DE SOLERA
N o o | Y oy N o N o i | Y s | Y e Y s I s Y s I s Y sy B v cm TIPO CARRODERIA INOXIDABLES
MALLA #3 @ 15 cm — .
] B By ey o | o | el B o | ol B o | el \ v v O 27 mm 0 EN ESCUADRA SROVINGIA | CANTON DISTRITO
[zl ! o 543, 1 \ - O'%O 7 <]! 5 —0.10 1 Of'rso 7 ESCALA 1:20
[] REFUERZO VERTICAL [] AROS \; C;A@Ngl(—)los T— I . = — JJ, I —
o  #3@20cm o cm j — > e ) -
— — — | _ — =z | —— X | r .
— f q PROPIETARIO :
ANCHO A [ﬂ N | REFUERZO HORIZONTAL [ E] ﬁ> ; P-2 N C
| #2 CORRUGADA @ 40 cm ! 0,28 l
ﬁ> | | ﬁ> . . NIVELDELIQUIDO | 0.20
INYES [ﬂ_@_ I R S @E]_ \pa Loss | =2 L
4/ [ﬂ | ! | E] \ 4 — 0,55
/ NOTA: \ MALLA #3 @ 15 cm
13| N B - PAREDES EN BLOQUES I [ | REFURRZOVERTICAL = o 0,10 70,124
[EI DE 15 x 20 x 40 cm E] 433 2 P — AROS #2 @ 20 cm s 1 EQUIPO DE DISEKO Y DIBUJO:
| @20 cm \xﬁ s o o o o V. ol . . . . . . . .I&X7 0.20 COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
P-1 ’ DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
k] | El REFUERZO HORIZONTAL SOPORTE DE PLETINA | |
;LZLELJ_.__LEL [Tl sl sl vl sl [rslrs] sl J_.__UILJ__af — DE 150 x 50 x 6 mm PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
PARED DE BLOQUES 15x20 x40 cm B - PAREDES DE BLOQUES 15x20 x 40 cm ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA-SALAS
4| 5 = - REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE AREA ARQUITECTONICA ]
— MALLA#3 @ 20 o Y RELLENO CON CONCRETO fic= 210 kg/cm?
PLANTA ESTRU CTU RAL 5 - - REFUERZO HORIZONTAL #2 CORRUGADA @ 40 cm
9 o [ ] L3 [ 3 [ 3 [} (] [ ] o [ ] o [ ] \ [ 3 [ ] 3 \\\ A /’/ FIRMA NO REGISTRO A-8333
~ - -
L ~ - ING. HECTOR MENDOZA MORA
, AREA CIVIL
DETALLE DE TANQUE SEPTICO \REGISTRO 27—
ESCALA 1:20 A .
080 CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, DRENAFLEX O SUPERIOR, O EJECUTOR DEL PROYECTO
0.10 s 0.10 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, — VARILLA #3 LISA. / AL 0.5 % DE PENDIENTE MAXIMA | NOMBRE
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 SELLO DE TIERRA
0.80 ,  MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, ¢ 0,50 Ly .
ﬂ 0.10 015 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO CON MARCO EN ANGULAR DE 38 x 38 x 3 mm, L / /A CAPA DE GEOTEXTIL FIRMA N*REGISTRO
— 0,05 + a.ﬁ'r i PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, — VARILLA #3 LISA. 07 7 :
0,10 N 0.15 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA o7 T e ARENA PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
% o040 095 ok T > : > 'l,, ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS 0,80 MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm T R s
0.10 N _ 6 |T L 2 - i AL ANGULAR EN CADA ESQUINA 0.10 £0.15% / PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO 0.26 124 GRAVA FINA NOMBRE
3 I : ,
A~ | A a0 0.05 005 BT | oTs ) NN ) FIRMA N° REGISTRO
L L - L L ,30 min o ¢ 0,40 0 3 : I = ¥
3 3 N = v v T 1,00 m - -
, , 0,10 NT 0,10 — - ; INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO
TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN / — 0,06 :l%‘ 0'04? TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @ =\ jT * J—¢- 0,05 Tr MAXIMO PROPIETARIO: D
PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA // \ 0.40 N 4 PIEDRA BOLA '
S ° = b o ¢ ) ) . )
94 0.5 3 TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN _ ﬁ> = q 0.60 N CATASTRO:
ﬁ> / J / Q Y, PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA 0,40 min ﬁ> | FOLIO REAL:
N f S CAJAEN CONCRETO fe= 210 Kgler?, o . . CONTENIDO -
TAPA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?,  / REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN :
CON REFUERZO #3 @ 15 cm NOTA: PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA
- ACABADO INTERNO REPELLO LISO = = = ° S w— - DETALLE CUNETA
CAJA EN CONCRETO fc= 210 Kglem?, NOTA: - DETALLE DE MAMPARA
SECCION 3-3 NOTA: REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 -LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO - DETALLE DE TANQUE SEPTICO
PLANTA ~ - ACABADO INTERNO REPELLO FINO A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO "DETALLES MECANICOS
DETALLE DE CAJA DE REGISTRO SECCION DETALLE DE DRENAJE .
ESCALA TS ESCALA 120 ESCALA FECHA LAMINA
DETALLE DE CENICERO
ESCALA 115 INDICADAS JUNIO 2019 4 6
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