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2 RT 3-16

EN CAJÓN

TUBO CUADRADO

100 x 100 x 2,38 mm

CERCHA TIPO 1
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CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

CUBIERTA HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

ONDULADA

NOTA:

- SE COLOCARÁN TRES FILAS DE LÁMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL,

  Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE PORTERIOR, TODAS LAS LÁMINAS SERÁN

  DE  3,05 m DE LONGITUD.

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

CER DET. LAM. 4 / 5 CUADRANTE 3-B

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm

DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD

BAJANTE PVC BLANCO

75mm Ø SDR-26 (BAP)

0,06

PLANTA TECHOS

ESCALA 1:75

BOTAGUAS DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26,

40 cm DE DESARROLLO
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PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
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4,50

4,50

0,80

CLAVADOR 2 RT 4-16

EN CAJÓN

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

CLAVADOR  TUBO RECTANGULAR

150 x 50 x 1,8 mm

RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA

ENTRE LOS CLAVADORES

(VER DET LAM 3/5   CUADRANTE C3

CLAVADORES

RT 3-16 @ 0,90m

CLAVADOR RT 4-13

SOBRE NIVEL DE VENTANERÍA

FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1 Y 7)

CLAVADOR RT 4-16 SOBRE NIVEL

DE VENTANERÍA FRONTAL Y

POSTERIOR (EJES 1 Y 7)

CERCHA TIPO 1 CON DOBLE

FORRO DE  FIBROCEMENTO

8mm ESP.

CERCHA TIPO 1 CON DOBLE

FORRO DE  FIBROCEMENTO

8mm ESP.

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA

(12,7 mm Ø) VER DET 

3

5

  CUADRANTE D3

1,00

2 RT 3-16

EN CAJÓN

EN CASO DE EDIFICIO ADOSADO

2 RT 3-16 EN CAJÓN

5,30

2,50

EN CASO DE EDIFICIO ADOSADO

2 RT 3-16 EN CAJÓN

EN CASO DE FINAL

DE PABELLON

2 RT 3-16 EN CAJÓN

EN CASO DE FINAL

DE PABELLON

2 RT 3-16 EN CAJÓN

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA

(12,7 mm Ø) VER DET 

3

5

  CUADRANTE D3

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA

(12,7 mm Ø) VER DET 

3

5

  CUADRANTE D3

DETALLE DE ANCLAJE EN ESCUADRA Y UNIONES

VER LAMINA 

3

5

CUADRANTE D4

DETALLE DE ANCLAJE EN ESCUADRA Y UNIONES

VER LAMINA 

3

5

CUADRANTE D4

DETALLE DE ANCLAJE EN ESCUADRA Y UNIONES

VER LAMINA 

3

5

CUADRANTE D4
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TENSOR VARILLA # 4 LISA

ANGULAR HN

25 x 25 x 4,8 mm, L= 20 cm

0,96 cm
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ESCALA 1:2

SECCION 3-3

ÁREA INTERIOR

PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)

Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,

GRINSTONE O SUPERIOR

ÁREA EXTERIOR

PERNO EXPLOSIVO

BALDOSA

ANGULAR PERIMETRAL

DE 25 x 25 x 5 mm,

ESMALTADO COLOR BLANCO

RETÍCULA "T" DE 25,4 cm x 25,4 cm ,

DISPUESTA @ 61 cm, SEGÚN

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

NOTA:  LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRÁN LLEVAR

UNA PENDIENTE DE 14% SEGÚN INDICACIÓN EN

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

ESCALA 1:5

DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO

ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25,4 cm ,

@ 1,22 m, FIJADO A ESTRUCTURA

SUPERIOR

SOLERA RT 3-13

CLAVADOR RT 3-16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PIE DE AMIGO VARILLA #3

(EN CASO DE AULA ADOSADA)

AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR

0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO

HACIA ARRIBA

UNIÓN SOLDADA

MALLA ELECTROSOLDADA Nº2

X

X

X

X

X

CUMBRERA DE HIERRO

ESMALTADO BLANCO # 26

40 cm DE DESARROLLO

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO

 BLANCO # 26, ONDULADA

ESCALA 1:10

DETALLE DE CUMBRERA

RIGIDIZADORES:

VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN

TODOS LOS PUNTOS DE

CONTACTO

CLAVADORES DE RT 3-16

O TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm

VER DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD EN PLANTA

ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCIÓN A-A

DETALLE DE RIGIDIZADOR

SIN ESCALA

FIJACIÓN DE VIGA SOLERA

SEGÚN ESPECIFICACIONES

DEL FABRICANTE DEL

SISTEMA PREFABRICADO

ESPALDÓN EN PERFIL

METÁLICO RT 3-16

50 x 150 x 1,8mm

COLUMNA

0,12

0,04

0,15

0,15

SOLDADURA 6013

ESCALA 1:5

DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA

SOLERA RT 3-13

150 x 50 x 2,38 mm

CLAVADOR RT 3-16

0,12

ESCALA 1:5

DETALLE DE FIJACION DE TENSORES

2 2

COLUMNA

BALDOSA

SOLERA RT 3-13

CLAVADOR RT 3-16

2 RT 3-16 EN CAJÓN

0,15

0,25

ANGULAR 50 x 50 x  4,76 mm

TENSOR VARILLA # 4 LISA

PLACA HN 25x10cmx

3,17 mm DE ESPESOR

SECCIÓN 2-2

0,06

ELEVACIÓN

SOLERA RT 3-13

BALDOSA

PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR

ANGULAR 50 x 50 x  4,76 mm

0,10

0,25

1,27 cm

TENSOR VARILLA # 4 LISA

3

3

0,20

0,05

DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA

ESCALA 1:5

PLETINA DE 25 mm

3,17 mm DE ESPESOR

0,12

0,12

0,025

PLACA DE 75 x 25 x 3,17 mm

0,075

PLANTA

SECCIÓN

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

BAJANTE PVC BLANCO

75 mm Ø SDR-26

TORNILLO 6 mm Ø x 38 mm

DE LONGITUD

CABEZA AVELLANADA

CON SPANDER METÁLICO

6'

4 4

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN 4 - 4

ESCALA 1:5

 METÁLICA PARA PUERTA  P1 y P4

DETALLE DE PRENSA INTERNA 

MARCO EN RT 0-16

MARCO DE PUERTA

TUBO 50 x 25 x 1,5 mm

AFUERA ADENTRO

AFUERA ADENTRO

0,025

PLETINA DE HN

3,17 mm DE ESPESOR

0,05

PLETINA DE HN

3,17 mm DE ESPESOR

MARCO DE PUERTA

TUBO 50 x 25 x 1,5 mm

BATIENTE EN TUBO HN

19 x 19 x 1,5 mm

BATIENTE EN TUBO HN

19 x 19 x 1,5 mm

JUEGO DE PRENSA

EN ACERO INOXIDABLE

0,05

0,05

1,07 APROX

0,52 0,52

TODA LA ESTRUCTURA DE LA

PUERTA EN TUBO RECTANGULAR

ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm

LÁMINA PUNTA DE DIAMANTE

CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

SECCIÓN 4-4

ESCALA 1:10

ADENTRO

AFUERA

VER. DET. LAM. 4 / 5 CUADRANTE

A-3

 CEDAZO ALUMINIO 12 mm

BALDOSA

TORNILLO # 8 x 0,38 mm CON

ESPANDER @ 60 cm

NOTA:

CONCRETO f'c= 210 Kg/cm²

ANCHO A RAS DE COLUMNAS

0,10

0,19

0,04

T

NPT 

DET. DE RODAPIÉ FABRICADO EN OBRA

ESCALA 1:5

REJILLA EN VARILLA

 LISA #4 @ 4 cm

ANGULAR HN

50 x 50 x 3,2 mm

0,25

LINEA DE

CAIDA

AGUA

PLETINA 38 mm x 4,76 mm

DE ESPESOR @ 40cm

0,05

VARIABLE

MIN 20 cm

LASTRE FINO

COMPACTADO

DETALLE CUNETA 

ESCALA 1:10

0,39

0,07 0,070,25

15%

0,10

0,10

0,10

TERRENO NATURAL

ZONA VERDE CON

ZACATE A COLOCAR

COLOCAR 10 cm

DE TIERRA TIPO HUMUS

0,07

0,12

0,05

0,65

0,10

VARILLA # 2 @ 15 cm

3 5

- PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS

- PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS

- DETALLE DE CERCHA TIPO 1

- DETALLES GENERALES

FECHA

LÁMINA
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ESCALA

CONTENIDO :

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA

O EJECUTOR DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO 

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL

NOMBRE

BIBLIOTECA DIEE

144 m² - 2012

NOMBRE

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

PROPIETARIO:

N° CATASTRO:  

FOLIO REAL: 

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO :

PROPIETARIO :

PROVINCIA               CANTÓN                DISTRITO

Ministerio

de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ARQ. JORGE SANABRIA GARCÍA-SALAS

ÁREA ARQUITECTÓNICA

INDICADAS

FIRMA  ___________________ N° REGISTRO ____________

ING. HECTOR MENDOZA MORA 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION


