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Precinta con marco en Tubo
de 25x50x1.5mm y malla

CUBIERTA ONDULADA de Jordomex

Precinta con marco en Tubo ESMALTADA #26
de 25x50x1.5mm y malla

Clavador en tubo
de Jordomex

HN 50x50x1.8mm
Soportes (mufiecos) en tubo
HN 100x100x1.8

Precinta con marco en Tubo
de 25x50x1.5mm y malla
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Portones corredizos
con marco tubo HN de 38x38x1.5mm
con lamina en HN punta de diamante

i ELEVACION FRONTAL DE CENTRO DE ACOPIO
| ESCALA 1:25

SUSUTITUCION DE 25 CM E LASTRE
COMPACTADO AL 95% DEL PM

NOTAS:
CENTRO DE ACOPIO
- Se utiliza como prefabricado segun indica el plano.
- Se oloca cerca del stacionamiento para que el acceso sea sencillo al camion recolector.
- Todo el prefabricado es el mismo del Prototipo y se recuerda que debe ser certificado, PC,
o INPREFA.
- Todos los tapicheles van con jordomex para ue haya una adecuada ventilacion..
- Pisos de concreto lujado, con malla #3 @15cm y losa de 12 cm e espesor.
- Toda la cubierta se colocara en medida especial, para eliminar los traslapes longitudinales
lamina esmaltada verde calibre 26.

PRENAC

y era

- Las rejas y portones llevan los detalles de las puertas indicadas en los plagos prototipo. prROFESIONALES RESPONSABLES

e _________________________________________________________|
PROYECTO:

CONSTRUCCION E ESCUELA NUEVA LA GUARIA

CONTENIDO:

Indicado en lamina

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
LA GUARIA Ced. 3-008-087837

N° CATASTRO: L-50126-1992

- Las paredes deberan llevar pintura en ceite para que las paredes puedan Jgvarse.
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