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CANOA ESTRUCTURAL
PROFUNDIDAD VARIADLE. DE HIERRO ESMALTADO CUMBRERA DE HIERRO CUBIERTA DE HIERRO —
. ! @ 6,00 / BLANCO # 26, DE 20 cm
20 cm MAXIMO DE INICIO ﬁ‘, Y 7 7 7 ) — ESMALTADO BLANCO # 26 — ESMALTADO BLANCO # 26
/ 1,20 7 1,20 7 1,20 7 1,20 7 1,20 ‘ o 6,00 ] DE ALTURAY 15cm
(VER DETALLE EN LAMINA 3/5 0 ’{ b= ‘ ‘ ’[ DE PROFUNDIDAD 40 cm DE DESARROLLO ONDULADA
CUADRANTE 3-C) ZONA VERDE A ENZACATAR NTO+0,00m Al S 2,‘40 e JdONE Cl‘l'l/fROAL - éTEMAléiO 7—120—> N\
: : : : A\ Otg CON%%TE}P«N%E a % TRATAMIENTO SANITARIO | | Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
MUEBLE DE CONCRETO, : : : : : - ’ E g SFEGUN DISENO DF CONJUNTO
ENCHAPADO EN AZULEJO A L cR \ 122 CONTRATO 0C 766308
PARA EMPOTRAR LAVATORIOS, <4 | x|y NPTO+02Em N | 44 | 0000 _ o _Is~N_ e N — PLETINA Vi ' MONTO ¢ 540,000,000.00
(VER DETALLE EN LAM. 3/5 ACERA Ltk A 0,83 VIENE DEARED GENERAL 38,1 mmx 3,17 mm / FECHA 27/02/2017
CUADRANTE 5-A)7v\, / ©_\ @ @ v 0,30 NZn o DE AGUA POTABLE DE ESPESOR, CATASTRO L-50126-1992
ﬁfj Vi c 3N b @ 50 cm MAXIMO » TAMAGfIO 2,025 M2
@ AZ‘M ' @A\ . T Jéf\ > @L o , O L T O O T T T T T T T = REGISTRADO POR  1C-11303
- % : 7 CELOSIAEN 1 N H BITACORA M0035261
oo @S A o i yome oo ~
@ alie @ NPT 0% 0.30m . ’ | 3 C REJA EN VARILLA LISA DE v Plg;l\r;;ERA HlLADA 3,87 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 27/02/2018
J I / H :LF%E \ CE*J ' BEBEDERO B @ 198 + E? o,oé\/lgl SR [1 - 12,7 mm @ @ 120 mm (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
> R ) Az /A AE \ Ab- PEND. 1% (VER DETALLE EN LAMINA 4 /5 N % TRAGANTE CON (VER DETALLE EN LAMINA 2/5 i i 536
‘ Lk 1 CUADRANTE 1-8)1 1,08 | | | | | | N | PARRILLA DE BRONCE CUADRANTE 2-C) a2 il :
L4 B-A | L F
1,08 AFPT{# 030m / : 1,08 J i - =" = = et N ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA
\ - . N JE‘?] =] i —@B_A g . Lﬁg} (VER DETALLE DE EN LAMINA3/5 @X Las @X BAJANTE PVC BLANCO
g g v D - - ] |
Rdlrs V4 L A\ R /12041204 CUADRANTE 2-C) 75 mm @ SOR26
N— n : ) N 1,50 ‘ ‘ ‘ BAJANTE PVC BLANCO T NPT 0+030m
RX RX c 75mm @ SDR-26 I 1 ~ S1NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
N J@ﬂ] cr.o.ooo - [C“EL o NT0+0,00m 0,30 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
S il I = i =
1,50
150 \ \ \ , NOMBRE DEL PROYECTO
ELEVACION PRINCIPAL ESCUELA NUEVA LA GUARIA
N | CTl ESCALA 150 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
N ® N ® N S S S Bl
I 1 EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
| | | PROPIETARIO CEDULA
JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
1,50 -008-
5o ‘ ‘ ‘ GUARIA 3-008-087837
' | ¢ e DIRECCION UBICACION
\ o e - ESTRUCTURAL DE HIERR :
@ S JE? | E& ESMALTADO BLANCO 426, DE 20 o CUMBRERA DE HIERRO CUBIERT) DE HIERRO O A dm A SuRestes E’F:S\T/‘Ijr\'l“ngg&?hl
VER DETALLE TIPICO : ESMALTADO BLANCO # 26— —ESMALTADO BLANCO # 26 VISTA 4KM AL SURESTES -
13,98 , DE ALTURAY 15 cm DE PROFUNDIDAD DISTRITO: GUAPILES
N G &) 150 | DE CIMENTACION | | 40 cm DE DESARROLLO ONDULADA
EN LAMINA 2 /5 CUADRANTE 4 - B N\ PLANOS Y DOCUMENTOS a—
C 1C-11303 ARAYA VILLAL
AULA F;IA'\:EELSUCI\;')[\II_SE PARA @ A E@ c L EEIL B J ANTEPROYECTO SOHARD SERARDO
150 - - 7 CELOSIAEN PLANOS Y ESPECIFICACIONES C-11303 ARAYA VILLALOBOS
1 | | ‘ L2z / < MARCO DE ALUMINIO JOHARD GERARDO
@ RX AKRX 20 IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
PLETINA REJA EN VARILLA LISA #4 ANDREY
N | ot | c | 38,1 mm x 3,17 mm DE ESPESOR, . (12,7 mm @) @ 120 mm e
\ & 6,12 1 K N g _ A -~ ' )
M ] $ NPT0+030m i e T osﬁ,zjl:w:| oA A O @50 cm MAXIMO [T (VER DETALLE EN LAMINA 2/5 IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
i) H Y - - -
) E@ - — — [=) - [“L’} - CELOSIAEN = CUADRANTE 2.C) DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
13,98 1,50 c c MARCO DE ALUMINIO VIDRIO FIJO ESCARCHADO, Fecha: 27/02/2017
1,50 RX 108 c oT | ‘ REJAEN VARILLALISADE 3,87 4 mm DE ESPESOR ] IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
i i 12,7mm @ @ 120 mm INSPECCION ANDREY
| [ . .
N ‘L E‘ll o @% = \E = = [%L o (VER DETALLE EN LAMINA 2/ 5 236 Fecha: 27/02/2017
D D-A D CUADRANTE 2-C) ’ — _—I] 195 T ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA
- G &) \ | | | \ \ VIDRIO FIJO ESCARCHADO, ’ \ (VER DETALLE DE ENLAMINA 3/5 RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
T 4 mm DE ESP. EN PRIMERA HILADA QX CUADRANTE 2 - C) Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
@ C B \ \ | | \ \ BAJANTE PVC BLANCO 0,95 il BAJANTE PVC BLANCO v v
| 3,00 75mm @ SDR-26 I PT0s050m H 75 mm @ SDR-26 I r ] e
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042 042 | T T ELEVACION POSTERIOR / S
o ) 5) L ESCALA 1:50
ESTANTE MOVIL f—1,50 —#—— 1,50 —#— 1,20 —0,604— 1,20 —
RX : r (VER DETALLE RX Y 6,00 2 SIMBOLOGIA MECANICA \
1,08 LAMINA 4/5) 1,08
1 TOPE PARA PUERTA TIPO ( CAJA DE REGISTRO E
RX —~———DOMO DE METAL INOXIDABLE SlMBOLOGlA DE COLUMNAS
N & 3 3 5 5% CONRECEPTOR DE HULE. @ A COLUMNA PARA CORREDORES Y PASILLOS CENICERO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ¥
v RX v /v\ f \ BORDES Y DIVISIONES DE , , @
GABINETE PARA EXTINTOR, N CCESO CONCRETO LAVADO A NIVEL PLANTA DE CIMIENTOS Y DISTRIBUCION MECANICA @ B COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA LLAVE DE PASO EN PVC REGISTRADA
IPO ABC DE 4,5Kg (10 Ib) ) DE PISO TERMINADO, A ESCALA 175 PROYECTO :
A COLOCAR DESPUES DE PULIR ' . . .
A CADA 15m MAXIMO (VER CARDESPUES | (T | B-A/T| COLUMNAB CON APAGADOR O TOMACORRIENTE SIFON CON TAPON DE REGISTRO th_H
DETALLE EN LAMINA 1/4 ELPI ODE;E AULA PREESCOLAR
g VER NOTA # 20
CUADRANTE ( ) 25 C COLUMNA PARA PARED CONTINUA VALVULA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE M
030 DIEE 84 m?- 2012
3,00 0:30 C CORREDOR PEND. 1% 1 : : m*-
' N TABLA DE ACABADOS SIMBOLOGIA DE ACCESORIOS A COLOCAR @ C-A | COLUMNA C CON APAGADOR TUBERIA PVC PARA AGUAS NEGRAS AL 1,5 % DE o
A N CIELO SUSPENDIDO DE FIBRA MINERAL 8 mm (B) | SMNISTRADOR DE JABCHTIPO SANI FRESHO PENDIENTE MAXIMA, DIAMETRO INDICADO
NZ SIMILAR APROBADO s C-T | COLUMNAC CON TOMACORRIENTE TUBERIA PVC PARA AGUAS JABONOSAS AL 1,5 % DE PROVINCIA CANTON DISTRITO
: ; PISO DE TERRAZO PULIDO ESPEJO DE 6 mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE A A
NPT 0+0,30 m PENDIENTE MAXIMA, DIAMETRO INDICADO
$7 PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU e[ C-D | COLUMNA CON PREVISTA PARA DUCHA , ,
030 W PISO ENCHAPADO EN AZULEJO BORDE INFERIOR A 80 cm S.N.P.T., POR TODO EL ANCHO DEL TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE, DIAMETRO 12,7 mm| _ _ __
’ | MUEBLE DEL LAVATORIO DE 75* 120 ¢m s D COLUMNA ESQUINERA
@ AN ) ® N/ PISO CON ACABADO ESCOBILLADO (C) | PAPELERAEN HN, VER DETALLE EN LAMINA 4 /5 PROPIETARIO :
,3‘7 T @ E COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES
0,78 | ZONA VERDE NT0+0,00m ‘ <ax REPELLO FINO 0.3 cm TIPO REPEMAX O SUPERIOR LAVATORIO AQUALYN DE UN HUECO, AMERICAN STANDARD
BAJAN;SE PVC@ngng% T/ A ENZACATAR @ 0 SUPERIOR, CACHERA DE GRIFO TEMPORIZADO TIPO b F COLUMNA MULTIPARED
mm - 1, VENTANA Y REJAS "PUSH", SIMILAR A DOCOL O SUPERIOR, SEGUN
039 i ESPECIFICACIONES TECNICAS 9% | & | COLUMNAPARAPAREDES A 45° Y
< | Qz ENCHAPE DE AZULEJO, ALTURA 1,90 m SN.P.T. ® PORTA ROLLOS DE TAPA ACRILICA. BASE DE C EQUIPO CONTRA INCENDIO
CUNETA, 39 cm DE ANCHO L j PLASTICO DE SCOTT PAPER O SIMILAR
ey 1,50 1,50 1,20 /0604 1204+
P;? :r: T\‘A[:Xl)?ll:ﬂ%vs; :Q?(;Eo Y i 6,00 i Y N (NEC) NOENTRA EN CONTRATO (F) | ™NODORO INFANTIL ECOLIE DE AWERICAN STANDARD 0 ( A B s Conay g DE AGUA h EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
(VER DETALLE EN LAMINA 3/ 5 ZONA VERDE $7NT 0+000m qa , , , SUPERIOR, COLOR BLANCO ANTIVANDALICO CAPACIDAD 9.46 LITROS. COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
NOTA: El contratista debera presentar muestras de terrazo segun -
A ENZACATAR DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
CUADRANTE 3 - C) @ @ @ @ @ @ especificaciones, a escoger por la Junta EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO. -
, : {f} FUEGOS CLASE A-B-C.
. . CAPACIDAD 4.54 Kgs, @ 15mts. PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
PLANTA DE DISTR'BUC'ON ARQUITECTON ICA 41. Para cimentar la losa de piso, debera removerse toda la capa vegetal existente y colocar la capa NO SE RECOMIENDA UTILIZAR DONDE PERMANEZCAN
de lastre fino compactado al 95% del Préctor Modificado, indicada en planos, 6 toba cemento. EQUIPOS DE COMPUTO. ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
ESCALA 1:50 . EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO. AREA ARQUITECTONICA
NOTAS ESTRUCTURALES: ESTRUCTURA METALICA: A\ | BEESIEEC e
25. Las columnas seran pretensadas con bordes ochavados y tanto éstas como las baldosas seran 42. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras metalicas. NOTAS: —TODOS LOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE A
de concreto de alta resistencia. 43. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, laminas y placas de anclaje, acero ngfg'?ﬁ A 1.25mts S.N.P.T, DEBEN CONTAR CON FIRMA N° REGISTRO -5903
- S| .
. ) 26. Todos los elementos constructivos deberan cumplir con las recomendaciones del Codigo Sismico ASTM A-615 grado 36, fX‘ 2520 Kglcm?. EL DISENADOR DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DE )
NOTAS GENERALES: NOTAS PARTICULARES: de Costa Rica, edicién vigente y con las normas del ACI-301, del Building Code Requirements for 44. Pergnes Ianlr_unados e_r(‘j fr(;o, acero ASLM A|'61g Qrfado 33, fo= 2320 Kg/c_m;._ . I L CONJUNTO DEBERA UBICAR LOS EXTINTORES SEGON ) ING. HECTOR MENDOZA MORA
i _ i ificaci 45. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos. LA NORMATIVA VIGENTE AREA CIVIL
1. Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, caracteristicas, calidades o cantidades, el 9. Se deberan colocar extintores a cada 15 m de distancia y seran del tipo indicado en planos para 27Rilnfo|trced§30ncre;e, ACtI) I|3d18, la norfmart]lvg de Ia_\ A_STIIVI y Iastespe(:lflcc:jatlzlone_s dﬁl AEISC y+A1V(\)/$. P
constructor debera consultar a la Administracion y proponer la alternativa que garantice la mayor cada modulo particular, donde se indiquen, a 1,25 m de altura maxima. - La allura de ptarz :efs {) ba c:sas en fachadas principaly posterior podra variar hasta un o SOLDADURA:
calidad, seguridad, resistencia y economia a la situaciéon encontrada. 10. Los extintores y luces de emergencia seran conforme todos los alcances de la normativa vigente ZBS%%iZEtrgsii?::ebiréatc:rlgg:‘IZ:S previsiones a nivel de excavacién de huecos para que las
2. T_odo ofer(_apte, previo a someter su oferta a la Admlnls_tramon, de_bera OBLIGATORIAM_ENTE del Instituto Nacional de Seguros, ubicados maximo a cada_15 m. ) ;:olumnas en zonas de ventanales frontal y posterior queden 5,0 cm mas bajas que las columnas 46. Se utilizara soldadura con electrodos de arco metalico, del tamafio y amperaje indicado en FIRMA N° REGISTRO  IC-5771
visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas variables particulares del emplazamiento, que 11. Se deberan instalar indicaciones de emergencia, por medio de pictogramas y sefiales, conforme d des laterales. con el fin de loarar un adecuado acople entre soleras perpendiculares. No se especificaciones, con proteccion E-6013, segin recomendaciones de la AWS. MADERA:
pudieran incidir en el costo de la construccion, en el entendido de que se necesita una obra la normativa vigente del Instituto Nacional de Seguros. _ grpmé}trﬁér?ioaﬂg;a; columnas 9 P perp ' 47. Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras . o - .
completa, util y funcional, para uso de los beneficiarios. Se debera cotizar toda la obra nueva, 12. Por cada pabelldn de hasta 36 metros de longitud se colocara una estacion manual con alarma 'y 29p El detalle de cimentacic tI ] in el disefio del profesional disefiador del ; materias extrafias. Deberan limpiarse previamente con cepillo de acero. 58. Toda la madera a colocar sera de primera calidad, sin nudos, rajaduras, ni cavidades de PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
3 ?Iocl:)iliatriot_ytaccesprif)s indicad%ls etntlals estpelcifi:jcipr_lets y _rr’mstrad:)s en Iost planos. de tod I;Z e_ebst:oboscépicg, ((:jon apag;dor, dispositivo de activacion, cableado, campana de alarma de 90 con bzsae Zn Zlc;r:tir&izc(lj()ensi;cl’;z?er;ie;:dzegun & ciseno derprofesionsl isenador €6l proyeel 48. Las soldaduras deberan presentar un acabado de costura continua, y deberan esmerilarse y inS(t?Ct‘)?; Debetré ser periat_mer;fT tratadaxr_r;egiant: intmersién en soluciones quimicas de O EJECUTOR DEL PROYECTO
. ontratista sera el responsable total, ante la Administracion, por la correcta ejecucion de todas y ecibeles y energia de respaldo. ; ) : . . . afinarse de tal forma due no tengan protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de proteccidn contra insectos tipo Xilocrom, Xilobor, Penta o superior.
cada una de las partes de la obra, de modo que cumplan con un grado 6ptimo de calidad, de 13. Todas las paredes tendran acabado de repello fino de 0.3 cm de espesor, tipo Repemax o 30&]3?33;(!)?1582;2?]”;:;'5’222 'ier?d%ﬁ;fnadseltjaﬁ;o;usrtﬁjgtetj(:’altlgg gﬁnﬂr?tcaac'igr(;e;oégﬁggpr)itr?d)é?s;inlil de COIrosi6N. a ganp aue prop NOMBRE
conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. Asimismo, en virtud superior. o . o i ’ ; .
de que la experiencia es parte integral del proceso de seleccion del Contratista idéneo, el 14. En todas las paredes exteriores de concreto se aplicara, posterior al repello y previo a la pintura, L?i:::gzgogrg;izigqSnizjgi::oﬁ:psggf: d}i/ dzldcj(leczlgszlsgmgtg:’I‘Ic?gigg?;e:;?g?:ar:tzpﬁ)ggjl?;e del PINTURA: NOTAS MECANICAS: FIRMA N* REGISTRO
Adjudl_c_atar_lo no pg)dr_a aducir la ausencia de indicacién expresa en planos (_:fc_mstructlvos o) |mpermeap|llzante hldrof_ugante tipo IV!axHane 0 superior. ) suelo firme, salvo e;1 casos en que el disefio estructural consiste en losas flotantes 6 pilotes. . N o . ' . -
espe_cnflcacmnes tecn_lcas, como base para el copro de amphamo_ngs 0 modi icaciones (extras_) en 15. Toda el area de techo |qtern§ llevara malla electrosoldada #2. o S 49. Todas las paredes de edificios, modulos y elementos complementarios deberan pintarse. 59. El servicio sanitario requerido por la ley 7600 se complementara con dos agarraderas corridas en PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
que incurra y no previstos en su oferta, de materiales y o procedlmler]tqs, cuya cantidad y calidad 16. Toda el area de techos interiores, excepto aleros y corredores, llevara aislante térmico tipo CONCRETO: 50. En las paredes de concreto y fibrocemento se aplicara una capa de sellador para concreto y al los costados libres, una vertical y otra horizontal, de tubo de acero inoxidable de 3,8 cm @ a 90,0
formen parte integral de la l6gica constructiva, las indicaciones del Cédigo Sismico de Costa Rica 'y PRODEX o similar de 0,5 cm de espesor, 1 cara de aluminio hacia arriba, se debe utilizar cinta menos dos capas de pintura satinada tipo Goltex antihongos 1100 de Sur o superior, hasta lograr cm S.N.P.T.. NOMBRE
las normas ASTM, ASCE NFPA, entre otros. adhesiva en juntas y respetar traslapes indicados por el fabricante. . L . . L bad if bad lal ion. L I binaci an | 60. Los mingitorios iran anclados a un murete de concreto de 15,0 cm de espesor por 1,50 m de
H AS ) ) ! lar trasiap 0 £ ] ) . | de las obras, el contratista deb t d d la para concreto un acabado uniforme aprobado por la Inspeccion. Los colores y combinaciones seran los ] , p por 1, .
4.El oferente debera cotizar y respaldar sus costos con el presupuesto detallado del médulo aislado 17. Todos los cielos suspendidos interiores llevaran paneles para cielo raso de fibra mineral de 8,0 3 5;6!5)13 ILEE;Z eC:: S;giﬁ;;géfg;g p?;z:)lﬁ);ztsssn artn diseno de mezceia pa escogidos por la Junta y la Inspeccion. En el caso de las aulas, el color interno sera verde pastel, altura, construido en concreto fic = 210 kg/cm?, reforzado con malla de varilla # 3 @ 20,0 cm A.D., FIRMA N° REGISTRO
y agrupadp, |ncluyeqdo costos por separado para ambas alternativas de evacuacion pluvial. mmy r_ecubr|m|ento en vinil similar la\l de FIRE-SHIELD, GRINSTQNE 0 superior; estructur’?l de 32. Asi también det;eré presentar la comprobacion certificada de un laboratorio reconocido de que salvo indicacion expresa de la Inspeccion. anclada a la armadura de piso, todo chorreado integralmente con losa de piso. Las salidas de - -
5. El Contratista debera colocar una franja de zacate de 3,0 m de ancho,sobre una capa de 10 cm de aluminio esmaltado, sistema de reticula "T" de 25,4 x 25,4 mm, dispuesta @ 61,0 cm; segun las los agregados cumplen con las pruebas de granulometria, abrasion y sanidad segin normas 51. Todos los elementos metalicos de hierro negro deberan limpiarse de escorias, suciedad, aceites, agua servida iran al murete, no al piso. INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO
espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios. especificaciones del fabricante. _ ASTM ' entre otras impurezas y posteriormente seran protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva 61. Todas las salidas de agua potable fria o caliente donde haya tuberia expuesta, deberan ser en PROPIETARIO:
6. Todos los pabellones de uno o mas médulos tendran aleros laterales en cada extremo de 1,0 m de 18. Toda la ventaneria sera en marco de aluminio de 5,0 cm, montada sobre una banquina de o , de diferente color, tipo minio o superior. Ademas, a los que estén expuestos se les debera aplicar niples de hierro cromado del diametro indicado, las llaves de chorro deberan ser de calidad PRICE .
o : 33. El revenimiento no debera ser mayor a 10,0 cm. - up : perior. A »alos q p i€ A ' N° CATASTRO:
ancho, salvo que en los planos se indique otra medida. RTG 0-16. . . . . - 34. Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomaran 6 dos manos de esmalte anticorrosivo de primera calidad, color a escoger por Inspeccion. PFISTER o superior.
7. Todos los pabellones de uno o mas médulos tendran aceras laterales en cada extremo de 1,0 m de 19. Todo el perimetro interno y externo llevara rodapié de concreto, segun detalle en lamina 2/4. cilindros de 15 x 30 cm, fallados 2 a los 7 y 2 a los 14 dias, con proyeccion a,los 28 dias, y una 52. Todos los elementos metalicos de hierro galvanizado expuestos deberan limpiarse de escorias, 62. Los lavatorios, fregaderos e inodoros tendran llaves de control de hierro cromado con llaves de FOLIO REAL:
i TaWOdque > |OSdp|aCIj‘IOSISG In‘Ijlc?ue ren m(‘)ad(l)dgbacabado escobiliado con 1% de pendiente D s defberé aplicar sellador repelente de agua tipo prueba final de 2 ciIindr‘os alos 28 dias , , suciedad, aceites, entre otras impurezas y posteriormente seran protegidos con dos manos de abasto de metal inoxidable.
a una altura de 0,25 m desde el nivel de terreno 0+0,00 m. Hidrostop de Sur o superior, segln indicaciones del fabricante. : ; . ; o i - pintura adherente al galvanizado y dos manos de esmalte anticorrosivo, color a escoger por 63. El contratista debera suplir todos los accesorios (toalleros, papeleras, secador de manos, _
8. En toda area de corredores, la iluminacion de éstos, al igual que el sistema de iluminacion de 21. Todas las aceras llevaran acabado escobillado. Los bordes seran redondeados y lisos con un 35'21-|-gﬂ°/gomrlcge;ﬁ/ge Sée;egr?:zsestrgﬁ;ﬁﬁssi I%Z?Sudeeoglzocfn;g%ggna resistencia minima de fc = Inspeccion. jaboneras, espejos, etc.) indicados en los planos. CONTENIDO :
emergencia, la estacion manual de alarma contra incendios, el extintor y el enzacatado deberan ancho de 5,0 cm formando cuadros de 3,0 m de longitud. (“tiburoneado”) grem a P a P ' 53. Todos los elementos metalicos de hierro galvanizado NO expuestos deberan conservar la 64. Todas las esquinas de pared de aposentos humedos deberan rellenarse para generar angulos - SIMBOLOGIA Y TABLAS
ser c~omtemplados en el disefio y el presupuesto de las obras complementarias por el Profesional 22. Todos los bajantes debera:n pintarse, color a elegir por la Junta y la inspeccion. RECUBRIMIENTO: proteccion anticorrosiva de fabrica, no se pintaran. de 45°. , ,
Disefiador, de acuerdo con las normativas que rigen en cada caso. 23. Todos los muebles deberan ajustarse a los espacios donde se indican. _ ’ 54. Todas las pegas de soldaduras deberan limpiarse de escoria y posteriormente se les debera 65. El profesional consultor debera disefiar el sistema de tratamiento de aguas negras, con base en - PLANTA DE DISTRIBUCION ARQUITECTONICA
24. Todas las marcas indicadas en planos se utilizan exclusivamente como referencia, se aceptan 36. Placas de fundacion: 5.0 cm aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio y el posterior acabado. el estudio de infiltracion del proyecto especifico. Si el sistema resultante es a base de tanque - PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS
marcas alternativas que demuestren tener las mismas o mejores caracteristicas técnicas que la 37 Losas de piso: 4,0 cm. ' 55. Todos los cortes de perfiles metéalicos galvanizados deberan protegerse con una mano de pintura séptico, se sugiere como minimo el modelo indicado en estos planos. - ELEVACION PRINCIPAL
marca de referencia. 38. Vigas y columnas: 2,5 cm. para galvanizado en frlf) r!ca en zm'c. ) ) . - ELAVACION POSTERIOR
56. Todos los cortes de laminas de hierro esmaltadas deberan protegerse con con dos manos de ORIENTACION DE LOS MODULOS CONSTRUCTIVOS: -NOTAS
ACERO DE REFUERZO: pintura anticorrosiva tipo minio o superior y dos manos de esmalte anticorrosivo del mismo color de La orientacion de todos los médulos constructivos debera ser norte - sur, con los corredores hacia el
la lamina. sur, salvo en casos en que el terreno definitivamente no lo permita. En dichos casos el contratista
39. Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40). 57. Todas las laminas de metal expandido tipo Jordomex deberan pintarse con dos manos de debera colocar parasoles previa aprobacion de los inspectores de la DIEE. ESCALA FECHA LAMINA
40. Esfuerzo minimo de fluencia fy = 2800 Kg/cm?. cromato de zinc con al menos un 40% de soélidos.
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