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NOTA: TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL
- SE COLOCARAN TRES FILAS DE LAMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL, RT @ 50 om L= 10 om, @ 9 mm CON
Y E%SE) EILASEE[\IOINAG\II_FLIJ?JIENTE POSTERIOR, TODAS LAS LAMINAS SERAN NOTA. SE GOLOCARA: ESPANDER DE METAL.
05m : 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO GUIIO 12,7 mm @
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO ( : > @ @ @ INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
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L
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TUBO 50X 25 x 1.5 mm Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm 2-UN CANDADO DE SEGURIDAD
’ 7/ DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD MASTER, UNIPIN 7325 0 SUPERIOR. ya DE CALIBRE 18, HERRO PULIDO gt OC 765308
/ 1,50 7/ 1,50 1,50 7 1,50 7/ LAMINA 3/4 CUADRANTE C-1 /s 6,00 7 3-TRES GUIOS DE 12,7 mm @. PLATINA 38 mm x 3,17 mm DE ‘ ’ MONTO ¢ 540,000,000.00
RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA 0,06 1,50 7 1,50 / 1,50 7 1,50 s 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE,  — £gpEGOR @ 50 cm MAXIMO CHORREA DE FECHA 27/02/2017
ENTRE LOS CLAVADORES  CLAVADORES RT b6 CLAVADOR TUBO RECTANGULAR ! | CON RECEPTOR DE HULE. CONCRETO pr— CATASTRD |-£0126-1902
0 : 150 x 50 x 1,8 mm -
(VER DETALLE EN ESTA LAMINA, CUADRANTE 2-D) r ’ LAMINA ACRILICA BLANCA COLUMNA i
. ‘ Al DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE PRETENSADA = QESETRADOROR 1611508
CLAVADOR RT 4-16 VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x
100 SOBRE NIVEL DE VENTANERIA 1,20 ‘ ‘ ‘ ‘ BAP) 2 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO BATIENTE EN TUBO HN BITACORA Mooss2e1
' FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1Y7) 2.00m (BAP)‘ | Il VARIABLE REJA EN VARILLA LISA #4 MARCO EN RT 0-16 19x19% 1.5 mm ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 27/02/2018
\ 2RT 3-16 (12,7 mm @) @ 12 cm EMPOTRADO EN—— (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
\ 4 S —— e ———— — ————— — — ——— —— —j?‘ 0 K N N N (SN o N NN N o N (S N (N v N s N (N N CONTRAPISO
@ " —— —— === == EN CAJON @ D I I e e e R e e T e e e e R e e R e o e e I e e R e I e T e e e R CARGADOR EN RT 0-16,
EN CASO DE H ( COLOCAR JUEGO DE PRENSA ] CON TAPA SUPERIOR DE
AULA ADOSADA ! EN LA PARTE INTERNA 2 HN 1,6 mm DE ESPESOR DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO
2RT 3-16 ESCALA 15
ENOAON ] N . 1 . _ MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA
i i EMPOTRADO EN CONTRAPISO | |~ PUERTAEN TUBO RECTANGULAR AFUERA ~ [OIRRADERA NTERNA
ﬁ H A . L ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm ORIFICIO PARA LISA #4
® ® e,
ﬁ H RERN

TENSORES DE VARILLA # 4 LISA ACL #3LISA X

(12,7 mm @)

NOMBRE DEL PROYECTO

CANDADO p3 20 cm y SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAGON DEL SELLO YEL
’ 1.00 1 1 ﬁ‘ RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
LAMINA TIPO JORDOMEX ,
EN EL CASO DE SER PARED H CUBIERTA DE HIERRO
~—MEDIANERA SE COLOCARA o
- (VER DETALLE EN ESTA LAMINA, PIE DE AMIGO SOBRE 4,50 ESMALTADO BLANCO # 26

CUADRANTE 4-C SOLERA Y AL CLAVADOR. [ ONDULADA y CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

ﬁ M C—C ‘ EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
M l COLOCAR AGARRADERAS PARA CANDADO, 5 19 o | PROPIETARIO CEDULA
. N 2,10 &
H INTERNAMENTE SE INSTALARA UNA 0,20 \ I ‘"~ LAMINACALIBRE1S P * ALDABA INTERNA JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
( ALDABA, VER DETALLE ADJUNTO I HIERRO PULIDO J DE USO PESADO, 3-008-087837
CUADRANTE 5-A A== CHORREA ADENTRO CON PASADOR SUARA .
VER DETALLE DE — 4 | [ | CONCRETO DE 13 mm @ DIRECOION UBICACION
FIJACION DE ANCLAJE \ CUMBRERA DE HIERRO LAMINA PUNTA DE DIAMANTE PROVINCIA: LIMON
EN ESTA LAMINA CUADRANTE 4-C AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, DEL PUENTE METALICO DE BELLA by
H ESMALTADO BLANCO # 26 H ‘ VAR. LISA #4 DE 20 cm DE LONGITUD CALIBRE 18, HIERRO PULIDO DETALLE DE ALDABA DE PUERTA VISTA 4KM AL SURESTES CANTON: POCOCI
40 cm DE DESARROLLO SIN ESCALA DISTRITO: GUAPILES
|

)
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IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
& 7 ANTEPROYECTO JOHARD GERARDO
IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
I I | S PLANOS Y ESPECIFICACIONES JOMARD GERARDO
— 1 H H | E-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
2 RT 3-16 _ ANDREY
EN CAJON ﬁ I 1420 | % EJECUCIGN Y CONTROL
@ (CONTINUO EN @ ’ ‘ o IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
CASO DE ﬁ | | DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO

V) 7 LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
CALIBRE 18, HIERRO PULIDO

ESCUELA NUEVA LA GUARIA
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TENSORES DE VARILLA # 4 LISA H H

AULA AISLADA) @ AFUERA ADENTRO Fecha: 27/02/2017

| (127mmo) DET. PUERTA METALICA ARCO EN RT 016 /0,05 p|ETINADE HN ] IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
(VER DETALLE EN ESTA LAMINA 4,50 ESCALA 1:20 - W " 3,17 mm DE ESPESOR INSPECCION ANDREY
CLADRANTE £.) H VER DETALLE DE ANCLAJE A NIVEL H Fecha: 27/02/2017
— - + = — DE VIGA SOLERA EN ESTA LAMINA, CUBIERTA DE HIERRO T%%RSCOOXDZE )F: ?'ESR;Q — ]y ©.925
ﬁ | CUADRANTE 3-D ESMALTADO BLANCO # 26 —r RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
4 i ONDULADA | ?__ 1 ? Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
: — — + — (= = ! I (= =5 1 BATIENTE EN TUBO HN L N
/ I / VER DETALLE DE ANCLAE l 14 % I | LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE 19x19x15mn me
CLAVADOR RT 4-16 - CLAVADORES RT 3-16 EN ESCUADRAS EN ESTA LAMINA H H | VENLLL AD[E)ESQZUTATN% [E)EF;'ZC;OXN@?%E ADENTRO
SOBRE NIVEL DE VENTANERIA | CUADRANTE 1-D) [XAz,mm TODA LA ESTRUCTURA DE LA Ministerio
ﬁ FRONTAL Y POSTERIOR (EJES 1Y 7) ﬁ l { l ATORNILLADA A MARCO SUERTAEN TUBG RECTANGULAR de Educacion Publica
79 RS SR " A S —— RS G —— L A e e O H ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm
TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 SECCION TRANSVERSAL /
& VER. DET. LAM. 3/5 CUADRANTE o
e il
5.00m : ‘ ‘ | i ‘ \
TENSORES DE VARILLA # 4 LISA 2RT3-16 *‘ o d -
; (127 mm @) EN CAJON ) AFUERA ADENTRO
2RIS16 LA EN CASO DE 3,00 L o037 L 0,16 L 0,52 L
A (VER DETALLE EN ESTA LAMINA e ' kg ' 4 ' Iyl v DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EN CAJON AULA ADOSADA #-0.05
CUADRANTE 4-C i EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
) VER DETALLE TIPICO 1,07 APROX PLETINA DE HN
DE PARED EXTREMA ' VARCO DE PUERTA 217 m DE ESPESOR
: i — 005
DE PABELLON EN LAMINA 2/4 VENILLAEXTERNASOLDADA | | | AMINATIPOJORDOMEX | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TUBO 50 x 25 x 1,5 mm 2 PROYECTO :
- 4_1§ \ TUBO CUADRADO 12x 12x 1,2 mm ACL #3LISA CALIBRE 18, HIERRO PULIDO JUEGO DE PRENSA AU LA DI EE 72 m2 201 2
EN CAJON EN ACERO INOXIDABLE -
S AFUERA
T - - T — = - ¥ 3 P | Z BATIENTE EN TUBO HN
080 | | SECC'ON 2'2 T 19x19x1,5mm
| 1 (i) ESCALA 1:10
J PROVINCIA CANTON DISTRITO
\ ) 100 Hl
d .
L | CLAVADOR TUBO RECTANGULAR SECCION 4 - 4
Y 3,00 190X 5018 mm BAJANTE PVC BLANGO CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO CLAVADORRT 3-16
NOTA: 75mm @ SDR-26 (BAP "
-LOS CLAVADORES SERAN CONTINUOS " B DEEEE/'IFAUL;:% SBLANDCEOP#; %)BF’ Bﬁ [ﬁ% om / D ETALLE DE PRENSA INTERNA PROPIETARIO : C
S| EXISTE AULA ADJUNTA. cm
m METALICA PARA PUERTA P1
TUBO RECTANGULAR :
150 x 50 x 1,8 mm PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS PLANTA TECHOS 0.06
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 T ' j/
2RI 3-16 EN CAION y 0,25 y PLACA HN 25x10
, X1ucmx
W | 3,17 mm DE ESPESOR -
N L1 e EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
3 @ | i 0,25 COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
F N\ oo A S A\ DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
0,15 : ZJf —— 2 B
, ~ SOLERART 3-13 0,15 \ ﬁb TENSOR VARILLA # 4 LISA SOLERA RT 313 PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
PRECINTAFIBROCEMENTO CLAVADORES DE RT 3-16 COLUMNA M ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm ‘ TENSORVARILLA# 4LIA ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR - O TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm ’ BALDOSA ANGULAR HN AREA ARQUITECTONICA
A1 01517 RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA BALDOSA ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm 25x25x4,8 mm, L=20 cm
gf:‘h?éoEﬂ?UCTURAL DE HIERRO ESMALTADO VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A I . 2,
, TODOS LOS PUNTOS DE Q SN %,
DE 20 cm DE ALTURAY ODOSLOS C%NTC;SCTO PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR % \y % FIRMA N° REGISTRO ~ A-5903
15 cm DE PROFUNDIDAD -
ING. HECTOR MENDOZA MORA
AREA CIVIL
BAJANTE PVC BLANCO CLAVADOR RT 3-16 SECCION 3-3
75 mm @ SDR-26 ESCALATZ
SOLDADURA E 6013 012 L
CAJON EN PERFIL METALICO RT 3-16 o FIRMA N°REGISTRO__IC-5771
DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL 50 x 150 x 1,8 mm, (EN EXTERIORES ELEVACION . SECCION 2-2
—wwn DETALLE DE RIGIDIZADOR LATERALES) DETALLE DE FIJACION DE TENSORES PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
' - ESCALA 1:5 O EJECUTOR DEL PROYECTO
2RT 316 SINESCALA - NOMBRE
RT 3-16 CAJON
\’ 015 012 0,05 PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm) FIRMA N° REGISTRO
J SOLDADURA 0,15 , PLACA DE 75 x 25 x 3,17 mm Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,
SOLDADURA E-6013 , GRINSTONE O SUPERIOR ANGULAR HG 20 DE 25,4 om x 25,4 cm, .
E-6013 \ UNION SOLDADA CUMBRERA DE HIERRO \ o 22 m BoAOO A BRI PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
ESMALTADO BLANCO # 26 . SUPERIOR NOMBRE
RT4-13 RT318 CUBlERTAB[E/E\hT(I;%R; %ESL”QE,TLQB? 40 m DE DESARROLLO 1 012 BAJANTE PVC BLANCO
SOLDADURA ! 0,04 ! 75 mm @ SDR-26 PERNO EXPLOSIVO —— FIRMA N° REGISTRO
\ 0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO 150 x 50 x 2,38 mm BALDOSA — \ INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
HACIA ARRIBA PIE DE AMIGO VARILLA #3 PLETINA DE 25 mm \ = f T Jd I ] PROPIETARIO:
MALLA ELECTROSOLDADA N2 (EN CASO DE AULA ADOSADA) TORNILLO 6 B 35 BLANTA 3,17 mm DE ESPESOR N° GATASTRO:
] 0
! _
| . , CABEZA AVELLANADA ANGULAR PERIMETRAL , FOLIO REAL:
| { FIJACION DE VIGA SOLERA CON ESPANDER METALICO 0,075 DE 25425 mm. | RETICULA "T" DE 254 cm x 25,4 om,
\ | \ COLUMNA ——~| SEGUN ESPECIFICACIONES ESMALTADO COLOR BLANCO DISPUESTA @ 61 cm, SEGUN AREA INTERIOR CONTENIDO :
e ; DEL FABRICANTE DEL ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
/ ™ \ SISTEMA PREFABRICADO T 0D | BAJANTE PVC BLANCO - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
b SOLERART 3-13 =L 75 mm @ SDR-26
RT 3-16 // ' ' NOTA: LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRAN LLEVAR - DETALLE DE REJA ,
PLATINA METALICA HN AREA EXTERIOR , ;
A 150 x 350 x 6,34 mm soldada con filetes de 5 cm UNA PENDIENTE DE 14% SEGUN INDICACION EN - DETALLE DE PUERTA METALICA P-1
/ separados 5 cm entre uno y otro en ambos extremos — PLANOS ARQUITECTONICOS - DETALLES GENERALES
L = 4
012—
DETALLE ANCLAJE DE SOLERA DETALLE DE CUMBRERA SECCION DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO
EN ESCUADRA ESCALA 110 DET. ANCLAJE A NIVEL DE VIGA SOLERA DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA ESCALA 15 ESCALA FECHA LAMINA
ESCALA 1:20 ESCALA 1S ESCALA1S INDICADAS MAYO 2015 3 4
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