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CUMBRERA DE HIERRO f—012 0
ESMALTADO BLANCO # 26 PLACA DE 75x 253,17 mm Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
40 cm DE DESARROLLO

UNION SOLDADA

CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO
BLANCO # 26, ONDULADA

CONTRATO 0C 766308

CUNETA, 40 cm DE ANCHO

PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR BAJANTE PVC BLANCO MONTO ¢ 540,000,000.00

CLAVADOR RT 3-16 0.12 T 75 mm @ SDR-26
AL 1.5% DE PENDIENTE 0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO EECHA 27/02/2017
@ @ <@@ @ CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO (VER DETALLE ENLAMINA 4 RACIA ARRIBA CATASTRO L-50126-15892
D CUADRANTE D -1 y213) TORNILLO 6 Ok 38 PLETINA DE 25 mm TAMANO 2,025 M2
| 6 ho X ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm MALLA ELECTROSOLDADA N°2 — mm 8 x 38 mm onta | 317mmDEESPESOR
4 ; I | d DE ALTURAY 15 cm DE PROFUNDIDAD L, 6.00 | [ A RED PLUVIAL SEGUN 3 S CABEZAE/)AE/ESL,\/‘&‘ZBQ _ REGISTRADO POR 1C-11303
TUBO HN 200x100x 2,37mm /4 50 - 1,50 7 1,08 70,42 f 1,50 7 1 | ’I | | i / DISENO GENERAL _ % Pty CON SPANDER METALICO 0,075 BITACORA MO0035261
SOBRE COLUMNAS RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA 7] 1,20 ,||/ 1,50 .’ 1,50 A 1,08 70,42 4 1,50 'i' 1,00 » |_ .
(VER DETALLE LAMINA ENTRE LOS CLAVADORES  cLAVADOKES RT b5 CLAVADOR TUBO 1 ! L ! ' !7 1 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 27/02/2018
3/6 CUADRANTE D3) (VER DETALLEEN ESTA LAMINA RECTANGULAR < 1 ——%JAN;ES?/RC ZBGLANCO (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
T_ — CUADRANTE B4) 150 x 50 x 1,8 mm = ) SOLERA RT 3-13 | — e
1,00 1,20 -—
J i ? . SECCION
(v L Y (DH DETALLE DE CUMBRE DET. ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA
» v R A ESCALA 1:5 .
' RN SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
J f ' RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
2RT3-16 — — - - — — - -
EN CAJON f f 2RT 3-16
Il I - -03¢—— 0,082 —B;
‘ . NOMBRE DEL PROYECTO
EN CAJON /r% %T
. / . 16.9% ) SUSPENSION CON — : _ESCUE NUEVA LA GUARIA
@ = ==h - - @ s W S oo T i D oo i CET CLSICAOON SGUN DECRET 6530
i f L GRINSTONE O SUPERIOR FIJADO A ESTRUCTURA | | EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
CUBIERTA DE HIERRO SUPERIOR N | | :
EN EL CASO DE SER PARED f f r\l X X PROPIETARIO CEDULA
MEDIANERA SE COLOCARA f f SOLDADURA E 60-13 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA .
D 02 ALIIGO SOBRE : / 4,50 ESMALTADO BLANCO # 26 1 TR s CUARIA 3-008-087837
SOLERA'Y CLAVADOR. R I - - Ty ONDULADA CHIMENEA EN HG PERNO EXPLOSIVO ——x_| | | DIRECCION UBICACION
TENSORES DE VARILLA # CALIBRE 22 COLUMINA DE CONCRETO ;
i' 4 LISA (12,7 mm ) (VER ] BALDOSA ozs | Il . DEL PUENTE METALICO DE BELLA | PROVINCIA: LIMON
3 — : ; : 3 N Y < Il = | N VISTA 4KM AL SURESTES CANTONC FOCOC
] 85;%%ENETNE %35”\ LAMINA / = : 'l' : Il N DISTRITO: GUAPILES
—_— —_— —_ —_ —_— —_ - ) —_ —_ ] / | | | | PERNO EN U DE VARILLA mos Y D 0 NENTOS
” ! CAMPANA ANGULAR PERIMETRAL RETICULA "T* DE 5,08 x 5,08 cm 0 | | ANTEPROVECTD IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
EXTRACTORA DE 25 x 25 x 5 mm, ) JOHARD GERARDO
/ : ESMALTADO COLOR BLANCO 5,08 x 10,16 cm, DISPUESTA AREA INTERIOR 3 | IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
/ f @ 61 cm, SEGUN ESPECIFICACIONES -
_ ( _ _ _ _ _ _ _ / DEL FABRICANTE k& — :J/ PLANGS ¥ ESPECIFICACIONES JOHARD GERARDO
f . . ; |E-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
@ . . @ N A AREA EXTERIOR NOTA: LOS CIELOS SUSPENDIDOS PODRAN LLEVAR B ANDREY
f : UNA PENDIENTE DE 16% SEGUN INDICACION EN .
/ PLANOS ARQUITECTONICOS | EJECUCION Y CONTROL
f f IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
. . _ N _ _ N . CUMBRERA DE HIERRO |/1 o R
ESMALTADY BLIANCO # 26 EL CONSTRUCTOR DEBERC COTIZAR EL MATERIAL DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
i f 40 cm DE DE$ARROILO NCORPORADA A LAS COLUMNAS DE Log T Fecha: 27/02/2017
/ ' DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO IE-Z1087 SANMEEE FEREZ LIRS
: f 20 ESCALA 15 DETALLE COLUMNAS INSPECCION ANDREY
@ = = = = : = = = = @ \ ' CON EXTREMO Fecha: 27/02/2017
J / BOTAGUAS DE HIERRO METAL|CO esc. 1:10 RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
f f ESMALTADO BLANCO # 26, Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
_ _ . . _ _ . . 4,50 30 cm DE DESARROLLO
/ / CUBIERTA DE HIERRO /
= | cvoonesar e ,, 0 ESMALTADO BLANCO # 26 T
O - —— - - - — — - —a— — ONDULADA 0 TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm
1 Il RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA
) ) 1 6 0/ VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A
TODOS LOS PUNTOS DE CR 10020062 37
f f CONTACTO
‘ TENSORES DE VARILLA # ‘ / SoLoADURA E 0132 3mm
: 4 LISA (12,7 mm @) (VER ; O S— H A COLOTA / CONTINUA
@ = — DETALEENESTALAMINA— —(— — — N\~ — — — — — — — — — — — — — ] / X A 0 —
) CUADRANTE D-5) /W m e
- / - - - - - COLUMNA CON —
) ‘ Ministerio
J de Educaci-n P¥%blica
@ ; / Al @ 0 SNESOALA JUNTA DE COLUMNA /\
o RT 316 g j YVIGAENEJES1Y9
EN CAJON ! i ESC. 120 \
—_— —_— R R —_— —_— R R
: : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
N — 4 — — — L — p— — d —_ N H 1R EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
9 T g - R - /e 217 Y 5
1,00 100 1.00 ' PROYECTO :
’ CUBIERTA LAMINA ONDULADA BOTAGUA LAMINA C
MALLA ELECTROSOLDADA N°2 , ESMALTADA HG #24.
T ESMALTADA CALIBRE #26 2RT-3- 16 GALVANIZADE)S ETE?)\J\O(TJ / 30cm DE DESARROLLO COMEDOR 2 DIEE-2014
300 |_ CLAVADOR TUBO " | ARED PLUVIAL SEGUN 72.00m2
, L RECTANGULAR J DISERIO GENERAL s % s % ) V. .
TUBO HN 200x100x 2,37mm 150 X 50 x 1,8 mm BAJANTE PVC BLANCO CUNETA. 40 cm DE ANCHO AISLANTE TIPO PRODEX O ANGULAR HN
SOBRE COLUMNAS 75mm @ SDR-26 CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO PROFUNDIDAD DE INICIO 20cm AL SIMILAR 0,5cm ESPESOR UNA 38x38x3.2
(VER DETALLE LAMINA ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 cm 1.5% DE PENDIENTE VER DETALLE CARA DE ALUMINIO HACIA ——— xome.amm PROVINCIA CANTEN DISTRITO
3/6 CUADRANTE D3) DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD EN LAMINA 477 CUADRANTE D -1.2.3) ARRIBA / .
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS Ngg/-(\;OLOCARAN DOS FILAS DE LAMINAS EN AMBAS VERTIENTES CHOS S p, .: 4 T S2m
ESCALA 150 - , > PLANTA TECH Y PLUVIALE CLAVADORRT 316 - ESPESOR
' TODAS LAS LAMINAS SERAN DE 3,66 m DE LONGITUD. ESCALA 150 NI 2RT-3- 16 GALVANIZADOS
' SOLERART 3-13 PLETINA HN 50x3.2mm EN CAJON PRECINTA FIBROCEMENTO PROPIETARIO -
GALVANIZADO ESPESOR PARA SELLAR LA DE 200 mm x 11 mm DE '
BOARD PARA
EXTERIORES (VERDE)
DE 12 mm
DISE=O Y DIBUJO:
SECC'ON 1_1 - ALERO ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA S.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
ESCALA 1:10
PROFESIONAL RESPONSABLE DISEcO
LINEADE REJ”_LA ING. HECTOR MENDONZA MORA
NIVEL DE ACERA CAIDA
AGUA CLAVADOR RT 3-16
PER| M ETRAL , ANGULAR HN CONCRETO f'C=210 kg/cm2 FIRMA NAREGISTRO _IC-5771
EDIRICACION | EXTERIOR 50 x50 x 3,2 mm I
Sé C A( ’ _
0,05 ¢ 0,65 y 7ONA VERDE CON N —\ \ PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIEN TECNICA
N O EJECUTOR DEL PROYECTO
0,25 15% ,‘ ZACATE hs 0,20
0,24 £—H— 0,05 / . Y 0.067[' NOMBRE
0.05 2RT 316 EN CAJON _—
£-0,12 : -F T 0.25 PLACA HN 25x10cm y 3,17 mm ] FIRMA Ni REGISTRO
0,40 0.07 0.10 SALIDA EN TUBO PVC ‘ DE ESPESOR _—]
. . 1 —1
S— N T _J i - 0,40 A RED SEGUN DISERO SOLERART 313 PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIEN CIVIL
PLETINA 38 mm x 4,76 mm / VARIABLE L= / N - fm 0,25 ,|v X NOMBRE
DE ESPESOR @ 40cm \ 2 A 1,27 cm
o q MIN 20 cm PLETINA HN 50x3.2mm \ TENSOR VARILLA ———— TENSOR VARILLA # 4 LISA FIRMA NA REGISTRO
s 6;36— COLOCAR 10 cm R / \ \ / ESPESOR PAF\M 0,15 \_ A #4 LISA g?léE%AHG “ T
l DE TIERRA TIPO HUMUS S / \ / \ SELLAR [A ANGULAR 50X 50 x 4.76 mm g INFORMACIEN DEL REGISTRO PDBLICO D
<t TERRENO NATURAL FONDO LISO CON APERTURA ENTRE LA BALDOSA PROPIETARIO:
i PENDIENTE DE 1.5% Y DIRECCION REJILLA EN VARILLA BALDOSA Y SOLERA , _
S OV MALLA ELECTROSOLDADA #2 . PLETINA 38 mm x 4,76 mm NA CATASTRO:
SEGUN DISENO EXTERNO i LISA#4 @ 4 cm ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm
0,10 / DE ESPESOR @ 40cm COLUMNA ——= FENSOR VARILLA £.4 LISA FOLIO REAL:
L 7 PLANTA BALDOSA - PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR .
NOTA: / ANGULAR HN CONTENIDO :
LASTRE FINO . 25x 25 x 4,8 mm, L=20 cm
COMPACTADO 0,075 0.25 0,075 LA LONGITUD DE LAS REJILLAS SERA DE XX , - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS,
F0,10 0,40 0,10 # 3m. DE LARGO, UBICADAS SEGUN DETALLE DE REJILLA PLUVIAL — | 2 YN 7, Y PLUVIALES
DESCRIPCION EN PLANTA 012 | — , "\% N K - DETALLE DE BAJANTES Y TENSORES
) ESCALA 1:10 : 7 SECCION 2-2 DETALLES GENERALES.
SECCION ELEVACION A - DETALLE DE JUNTA DE COLUMNA A VIGA
ESCALA 1:5 DETALLE DE TENSOR ENEJES 1Y 9.
DETALLE DE FIJACION DE TENSORES ESCALA 12
ESCALA 1:5 ESCALA FECHA LCMINA
INDICADAS ENERO 2014 4 6




