ctien. ™

. A
N° Circuito | UPicacioN en Descripcion Voltaje - Prote;cmn . Calibre del Conductor Diametro de Fases (B) | potencia | % Caida de N OTAS G LP S I M B O LO G CA E L£CT R I CA Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
el Tablero LI A AL s # Cable/AWG THHN Tuberia (mm) | B (VA) Tension - - - - -
/ Ampacidad | Circuito (A) ) ) ] ] @ Tomacorriente sencillo polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a CONTRATO 0C 765308
. , 1) Ante cualquier duda sobre dimensiones, materiales, 0,30m S.N.P.T., con tapa para intemperie, igual o similar a Cooper Wiring Devices.
TCO-C1 1 lluminacidon Comedor 120 1115 8 Fr1#12 No1#12, T 1#12 13 900 900 1.51 2ot . . MONTO ¢ 540,000,000.00
Ie caracter?sticas, calidades o cantidades , el constructor - - . .
n TCO-C2 3 luminacién Exterior 120 1715 5 E-1#12 N-1#12 T 1#12 13 600 600 176 - . Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a FECHA 27/02/2017
J ' — — ' deber§ consultar a la Administraci-ny proponer la @E 0.30m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices CATASTRO L-50126-1992
TCO-C3 5 Ventiladores 120 1 LS 5 FI1#12 NO1#12 T-1#12 13 500 500 0.84 alternatlva que garantlce Ia mayor Ca“dad Segu”dad ) o ) ~
' ' , , . , TAMARNO 2,025 M2
TCO-C4 2/4 _|Salida Calentador de agua | 240 2140 34 F:2#8 N:1#8 T:1#10 19 4000 | 4000 | 8000 133 resistencia, y econom?a a la situaci-n encontrada. @: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado a REGISTRADO POR  1C-11303
TCO-C5 7 |Tomacorrientes Cocina 120 | 1/20° 12.5 FA#12 N 1#12 T 1#12 13 1500 1500 | 189 2) Toda la instalaci-n de GLP debe cumplir con las 1.10m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. BITACORA M0035261
TCO-CB 9 Tomacorrientes Comedor 120 1120 12.5 F1#12 N 1#12 T 1412 13 1500 | 1500 1.89 normas NFPA 54, NFPA 58, NFPA 101, as? como con @ Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 20A, grado comercial, colocado en ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AIO, VENCE EL 27/02/2018
TCO-C7 8 Campana Extractora 120 1/20 5 FA#12 N 1812 T 1812 13 600 | 600 1.01 las disposiciones de Bomberos de Costa Rica cielo raso, igual o similar a Cooper Wiring Devices. (vencimi a <6 i .
/ : SN #12 T . . vencimiento aplica solo a planos constructivos)
Tco-c8 g/10 |Previstas 3) Todos los accesorios y materiales utilizados deben @ Salida Especial, Voltaje y Amperaje seg¥n se indica en directorio de tableros.
TCO-C9 117113 |Previstas estar normados para uso con Gas LP y contar con igual o similar a Cooper Wiring Devices. Adicionar hilo de tierra enlazado con herraje del accesorio.
TCO10 12114 |Previstas certificaci-n UL Listed. $ Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o
TCO-C1 % * usar Breaker GECI 4) Cuando la tuber2a met8lica sea enterrada, deber§ similar a Cooper Wiring Devices.
— o d8rsele un tratamiento anticorrosivo y conducirse dentro Apagador doble, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., igual o
—— ? 5500 de una tuber2a pl§stica SCH 40 para protecci-n de la a,b | similar a Cooper Wiring Devices.
[(—— [—— 0 misma. . : - - .
Carga Total (VA) 13600 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE TCO: MONOFASICO 120/240V, 3 HILOS, B/T, B/N; S .Apa?ad(?r t.'lpo Tres V'asil\}.z.ov‘SSA.' tipo palanca, grado comercial, colocado a 1.20m S.N.P.T., RESS'UNL(T)AHD’:;’ Sg &wcgz:ﬁﬂﬁi;’ggm?:logé“g?ég”éf:é&gtg ;Sto
Demanda Maxima (VA) 10880 | BARRAS DE 100 AMP., POLOS: 14 con interruptor principal incorporado, MONTAIE: PARCHE CONPUERTAY 3 igual o similar a Cooper Wiring Devices. 3 .
— o ) REGLETAPARA TIERRAS; PROTECCION: BREAKER PRINCIPAL2P-50A, IGUAL O SIMILAR AL MODELO EATON / Luminaria tipo flourescente, 120V, 2 tubos T8, balastro electr-nico, 58 W, para colocar de parche,
Fastrde P ol [—=—1| igual o similar al modelo 705-EO-48-2 (2x4) de Sylvania, con difusor cuadriculado blanco. = —
Factor de Demanda: 80.00% | ALIMENTACION:F:2# 6AWG, THHN N:1# 6 AWG,THHN T: 8 AWG,THHN;  C. 25mm Se colocarsn de de parche en §rea de comensales y en cocina ser§n empotradas. Lt o
Ampacidad Demandada (A): 4533 = Luminaria para sobreponer, 120V, con fluorescente ahorrador de energ?a de 25W, base E27, ESCUE NUEA S ALl
$ {:} protecci-n contra vandalismo, IP-65, igual o similar al modelo 188018SA-1ALU de Sylvania. QASKFICAGON SEGUN DE 36550
_¢_ Luminaria para sobreponer, 120V, con fluorescente ahorrador de energ?a de 20W, base E27, PROPIETARIO CEDULA
con difusor acrilico lechoso, igual o similar al modelo 1415-2B de Sylvania. JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
S | M BO LOGéAG LP DZ] Luminaria de emergencia, 120V, autonomz2a de 90 min, 10 lux promedio, seg¥%n NFPA 101, colocada GUARIA FONEDETESE
$ a 2.40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a E-40 de Sylvania DIRECCION UBICACION
7 < 3ab Cilindro port&til tipo DOT con capacidad para 100lbs de gas LP (45kg) con CAPA DE OCRE , . Luminaria doble tipo intemperie para exteriores, similar al modelo 188001W-2WH de Sylvania DEL PUENTE METALICO DE BELLA PRO\”’N(?'A: LIMON
b v'lvula de servicio, igual o similar a modelo 9103COA de REGO UL listed. D, R A0 erovomm o superior, UL con apagador exterior a 2m S.N.P.T y fotocelda, bulbos fluorescentes de 40Watt m8x. VISTA 4KM AL SURESTES SI\?TTR?%P?L:JC/)& £
2 @ Salida especial para calentador de agua caliente (240V / 50A), adicionar linea a tierra. -
a a _I%_ Inversor manual o automs§tico para Gas LP. TUBERIA HIERRO -~ CONTRAPISO Colocado a 60 cm S.N.P.T PLANOS Y DOCUMENTOS
z —— | ——] FORRADO CON BN 220 o concrero Ventilador industrial de 142cm para cielo raso en 5 velocidades, 120 voltios color blanco, similar a ANTEPROYECTO C-11303 ARAYA VILLALOBOS
—_— —_— FORRADO CON
. : T = LASTRE % : : JOHARD GERARDO
Regulador de presi-n de Primera Etapa para Alta Presi-n, igual o similar a TUBER(A PLASTICA \o« COMPACTADO Sanyo EFQ-16C -
T— | modelo 752584 de REGO. CEDULA 40 R 0,15 Conrol do velocidad Rv—— T—— R Py PLANOS Y ESPECIFICACIONES IG-31303 ARARA VILALOBOS
ARENA EINA AN /Z para abanico, velocidad variable, colocado a 1.20 m S.N.P.T. igual o similar a JOHARD GERARDO
Tubera met§lica para Gas LP de Acero sin costuras SCH 40 o Cobre tipo L,  UELO NATURAL a,b | modelo 77872 de Sylvania. Conectados segun distribuci- n en planos. 1E-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
en tramos expuestos. < Tablero el®ctrico para colocar de parche, seg¥n descripcion en planos , colocado a 2.00m S.N.P.T. _ ANDREY
[l TCO| anivel superior, modelo igual o similar a Eaton. EJECUCION Y CONTROL
I> — ..— | Tuber?a pl8stica para Gas LP de Polietileno PE SDR 11, en tramos IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
enterrados. s Tierra elctrica. DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
. - — Fecha: 27/02/2017
< —_]><— V8lvula de Bola para Gas LP de Cierre Manual UL, similar al modelo D ETAL L E D E T B E R IA L P E N T E R RA DA
>I TCO-C2 T-585-70-UL de NIBCO U G —#— | Tuberza de iluminaci-n, con n¥mero de hilos indicados. NspEcaOn IE-21087 RAAP}A\JI g;éypsnsz LUIS
p
b b = = Regulador de presi-n de Segunda Et Baja Presi-n simil del Fecha: 27/02/2017
T | Joosmade REGo | Dunca Eiapa para Baja Frestn simiar & moceto —f#—— | Tuber?a de tomacorrientes, con n¥mero de hilos indicados.
RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
7 Acople o riser roscado de transici-n para unir tuber2a met8lica con tuberza Rotulo Salida Acrilico, ubicaci-n de acuerdo a ruta de evacuaci-n .o oo e . . o e
: - - At M lidad POCOCI. Consultar inf d t
% plastica PE. D :[ A M E —|— R D S D E —|— U B E R :[ A G |_ P - encion Viunicipalida onsuiltar intforme ae cumpllmlen 0
> Q 1 V§Ic\j/ulla gﬂirg)é%%gedCiAersr(e:gC con base para Gas LP, igual o similar al BAJA PRESIEN HG SCH 40
modero © : Aparato Demanda (BTU/hr) Diametro (in)
% Manguera flexible para uso de Gas LP en Alta Presi-n, igual o similar a S1 282700 1/2
modelo 912FA20 de REGO. S2 192000 1/2
§BP Manguera flexible para uso de Gas LP en Baja Presi-n. - - C
Aparato Demanda (BTU/hr) Diametro (in)
Conexi-n individual para aparatos a gas LP roscada o soldada A 96000 1/2 AP BP
[ ' B 96000 1/2 _ Gl St 52 @A
M Gasa y Abrazadera met§lica para sujeci-n de tuberia tipo B-Line Strut, c 65000 1/2 ' . —
separadas m8ximo a 1,2m 15.1 (C) NFPA 58 me
Sensor para Gas LP, alimentados con fuente de poder a 24 V y baterza, con ALTA PRESIEN HG SCH 40 o
M'@ m-dulo direccionable, compatible con Panel contra Incendios - - Ministerio
Aparato Demanda (BTU/hr) Diametro (in) B de Educaci-n P¥blica
Sensor de temperatura, alimentados con fuente de poder a 24 V y bater?a, con C1 282700 1/2
ee M-@ m-dulo direccionable., compatible con Panel contra Incendios 51 (a) NFPA SS DlAG RAMA PARA SELECC'ON DE DlAM ETROS DE TU BERIA /\
@SENSOR Sensor para Gas LP, alimentados con fuente de poder a 24 V y bater?a, A) Bafio Maria (96000 BTU/hr); B) Cocina (96000 BTU/hr); G LP
CALENTADOR DE AGUA TCO-C4 HUMO compatible con Panel contra Incendios. C) Hornillén (65000 BTU/hr). \
INSTANTANEO -
A15mSN.PT. PANEL Panel de Sistema contra Incendios, similar o superior a Simplex 4010 T ————
P (No incluir en la cotiz§cion del comedor de este edificio, si en el sistema D I I I
INCENDIOS general del conjunto)
(H)\ NOTAS ELECTRICAS
® P EQUIPAMIENTO EDUGATIVO
1. Toda la instalacién ira en canalizacion tipo PVC Cedula 40 cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, segun diametros
) D I AG R AM A U N I Fl L AR D E S | STE M A G L P indicados, soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no PROYECTO -
no mayores de 3m si es EMT.
/_\(H)\ /@/ 2. Todos los bajantes para iluminacion se haran con cable #12 THHN en tuberia BX de 13 mm @y se derivaran de una caja COMEDOR 2 DIEE-2014 C
s, octogonal con su respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x12 72.00m2
¢\ \ cuando se trate de lugares visibles.
¥ TCO-C7 E— — Dz 3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico.
\ ) = s oe conrRoL ¢ 30 8 4. No se hara empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa. PROVINCIA CANTCN DISTRITO
Dz 5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril.
O 6. Toda salida telefonica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica.
TCO-C5 \ o 7. El codigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: PROPIETARIO
\ st A . o
\ 5 [=A] ] (=] Circuitos de lluminacion: Fase:  Negro
7 8P Neutro: Blanco .
t Lk Retomo: Az ot —
\ = Tierra: Verde
BP BP
\ , Circuitos de t iont t PROFESIONAL RESPONSABLE DISE=O
P % V .
N | v_W7/////////////// /////% _ c 0 P _ Ifcultos de fomarrientes u o I’OIS:. A-B: Roio v N i f ING. JUAN PABLO PIEDRA ANGULO
_ / ases A-b. ROJO y Negro respectivamente CREA ELECTRICA Y MECANICA
h TCO-C6 N L J\/, N Neutro: Blanco
N ~ / Tierra: Verde FIRMA NA REGISTRO __ IMI-24124
~
~
v . . . , . . . PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIEN TECNICA
PROTECCION CONTRAVANDALSHO 8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octogonal, segun el caso. O EJECUTOR DEL PROYECTO
9. Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas, no podra superar NOMBRE
/ a5 S5 ) los 30 m., ni més de dos curvas de 90°.
/ : B — Ot veror E‘E?ATRA(;MS DE CONEXION CON LARGO — Ot e 10. Ni | d ia d : deli FIRMA NA REGISTRO
: 5 B R WO DB 1o Nmo . mgung ampara ’pp ra usarse como Caja de cgngxmn 0 pasg e lineas. o '
| e pe — 11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no mas de ?m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto, PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIEN GIVIL
+ CABLE "ROV0 TUBERIA ELECTRCA ® / columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. NOMBRE
CAJA RECTANGULAR PUESTA A TIERRA 4
\ — |t RETORND CONECTORES PARA ENPALNE T 12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T
2 = CABLE "AZUL" QLI » * . . . . . . . . . A
\ N T oS - e o, FhcE B o ) ‘%’ \ . 13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Nacional Vigente FIRMA NAREGISTRO
\\ U PAA BUPANE o oo | o \\ (% TUBERA ELECTRCA 14. Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional INFORMACIEN DEL REGISTRO PBBLICO D
LUMIN[ARIA pEdErggRgErlvcuZDE c:MP!_;r\glsEr‘w%CONdNFPmI()_1,_c_A;>.171I p ‘ “\‘ 1)) ‘%J& responsable del disefio eléctrico. PI?OPIETARIO.
con autonomia e mmg [0S, esem eno: 10,8 lux rom? loenelinicioy 1,1 lux E N p . ., NA CATASTRO
\ ‘alz I;targy.d: Iasv(lﬁs medldasanévse\‘de\y sgegg.lDeslefrppTEOIa\ f(;nal de \adca:'ga de LN I;—IQ/tJ(ljllalt) 4 @ Em‘»’/«\‘: ! @ 15. El conductor del neutro nunca se mterrumpwa.
.a qerlg; romedio N0 menor a 6,0 Iux 'y L. UX al final e la duracion de la =l = H , . . \ , FOLIO REAL
faminacin. @ N D H —NA : 16. Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L. LISTED
~__Tco-C3 240 \ Sy R THRERA ELECTRA 17. La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros CONTENIDO :
' ue no ocupen espacios ramales para el interruptor principal.
— \/\ L q - PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA,
\dD ( I N FASE CABLE "R 18 El calibre de los conductores de alimentacion del tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con ILUMINACIEN, TOMACORRIENTES
TERRA, e o la caida de voltaje maxima permitida. Y DETALLES GENERALES .
N . NPT =i Y aes 19. En todas las éreas , el sistema de voz y datos, timbre, al igual que el sistema de iluminacién de emergencia y la estacion manual S S ST AL ATION DE GAS LP,
UN-GENTRO EDUGATIO-QUE GUENTA 0,30 m J_._[ de alarma contra incendios, deberan ser comtemplados en el disefio de las obras complementarias por el Profesional Disefiador,
CON INFRAESTRUCTURA COMPLETA DETALLE DE CONEXION A TIERRA DETALLE DE CONEXION A TIERRA . .
QUE INCLUYE SERVICIOS SANITARIOS, de acuerdo a las normativas que rigen en cada caso.
AULAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD EN APAGADORES EN CAJAS DE PASO . o - _ Lo o
HUMANA (sistema contra incendios). 20. El diagrama unifilar y el cuadro resumen del proyecto son responsabilidad del Disefiador, por lo que deben incluirse en los planos eléctrice ESCALA FECHA LEMINA
POR LO ANTERIOR, EL PANEL CONTRA DETALLE DE MONTAJE LAMPARA EMERGENCIA SIN ESCALA SIN ESCALA respectivos
INCENDIOS NO DEBERA COTIZARSE EN p *
ESTA OBRA. SIN ESCALA INDICADAS ENERO 2014 6 6




