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VER DETALLE DE CIMENTACION

~

i *

ggm):RETO fe= 210 Kglem? BALDOSA 5 €3 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
| | V SIMBOLOGIA DE COLUMNAS — (i
A 1,20 2 1,50 70,42 f——1,08 —# 1,50 * 1,50 ¥ — X o CONTRATO 0C 766308
- 'C- I 0,04 ' ’ MONTO ¢ 540,000,000.00
D C-A E C E _ C-T D D A COLUMNA PARA CORREDORES Y PASILLOS TORNILLO # 8 x 0.38 mm CON | ENCOCINA DEBERA | TENSOR PERIVETRAL, VARILLA #3 CECHA Mo
NN I:Q:I I:EEI o | g [ E’EI I:Q:I ESPANDER @ 60 cm 4" REALIZARSE UNA CURVA 080 PASANDO A TRAVES DE HUECOS
042 LT L 00 SEPTICA DE RADIO 3CM. PREVISTOS EN LAS COLUMNAS CATASTRO L-50126-1982
’ : ANIVEL DE PISO TAMARNO 2,025 M2
4 [®]C-A o B COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA \ 1019 o emico e popor L
1.50 C-A CEDAZO ALUMINIO 12 mm T \( 0,03 J7 NPT BITACORA M0035261
IEI @ B-A/T | COLUMNAB CON APAGADOR O TOMACORRIENTE % > ' ENSANCHAMENTO DE LA LOSA ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 27/02/2018
C E ] 1,68 C'T E C_T E i LA VARILLA # 3 PARA FORMAR (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
@)+ |ot—18 (2] s|[s] fe [ 0 C COLUMNA PARA PARED CONTINUA | ELTENSOR PERIVETRAL
E CT DA ANCHO A RAS DE COLUMNAS
] ey RrE - a0 C-A | COLUMNA C CON APAGADOR
S i DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA
ESCALA 1:5
C-T C @ C-T COLUMNA C CON TOMACORRIENTE SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1 - pem ANCLAJE DE VARILLA #3 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
SR (Y= co S N RODEANDO LA COLUMNA
D LUMNA ESQUINERA TORNILLO DE CARROCERIA SOLDADO AL ¥ S N e oEs FIALES
RT @ 50 cm L= 10 cm, @ 9 mm CON PONDE NOEXISTAACERA BN KPR EHTS
Y # KRX 1,50 [j ) ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTIO ___
3,18 7— 0,90 — < D-A COLUMNA D CON APAGADOR IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
B E ESPECIFICACIONES TECNICAS GO 12.7mm @
o @ E COLUMNA PARA PAREDES PERPENDICULARES IK“BA?NTPXUZST?;E%TAMANTE PROPIETARIO CEDULA
S s JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
[T /| DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO EIARIA 3-008-087837
N | Cg:g?g_fg ] ‘ DIRECCION UBICACION
—— :
I D R COLUMNA _ _ \ DEL PUENTE METALICO DE BELLA | FROVINCIA: LIMON
— | — — — | — —— ] N VISTA 4KM AL SURESTES CANTON: FOCOC
PRETENSADA DISTRITO: GUAPILES
C VIGA (fc= 210 Kg / cm?) 0,39 { ~  TRASLAPE TIPICO PARA PLANOS Y DOCUMENTOS
, BATIENTE EN TUBO HN 1 19508 AR e
& 015 — REF. 2 VAR. #3, GANCHO MARCO EN RT 0-16 19x19x1,5mm VARILLAS DEL TENSOR ANTEPROYECTO 1C-11303 ARAYA VILLAL
BORDILLO DE 35 CMS DE ALTO, EN =2 #2,@020m EMPOTRADO EN—— AF< 0,40 PERIMETRAL JOHARD GERARDO
CONGRETO +BLOCK ( 0.12 x 0.20x 0.40 m) CONTRAPISO ] IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
Ref. VIAR. #3 @ 0.60 m, ANCLADAA LOSA DE PISO 0;10 CRUCE TIPICO PARA FLAROS ¥ ESPECIFICACIONES JOHARD GERARDO
(Ver detalle en esta lamina, cuadrante B-2). N VARILLAS DE TENSOR -
1,50 C_A BLOCK DE 15 x 20 X 40 cm, DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO /:% IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
@ . CON REF. VERTICAL #3 ESCALA TS S Zall ,_I) PERIMETRAL EN R ANDREY
@060m. ' I 1 EJECUCION Y CONTROL
C-T \ 0,11 0,26 0.46 FINALES DE PARED
A 0.15 e i : — o IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
@ %001 @ ™ s &_5\ ANCLAJE VARILLA # 3 DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
C , T == RN COLOCADO A 45° EN Fecha: 27/02/2017
035 |‘ EN COCINA DEBERA REALIZARSE N |E-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
| UNA CURVA SEPTICA DE RADIO 3CM. 0,10 COLUMNAS ESQUINERAS INSPECCION ANDREY
150 40,60 0,20 T g"gg%tigfn?'-ows A—N( EXTREMOS Fecha: 27/02/2017
C-T B-A E = 0,09 ANCLAJE VARILLA #3 RODEANDO RESULTADO DE RgVISI(')N INSTITUCIONAL
@ N I:@:I ad !_@:I 010 5 . - CURVA DE MSRTEROO NIVEL DE PISO LA COLUMNA SOLO EN PAREDES Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
L ’ N DE ARENA Y CEMENTC P TERMINADO PERIMETRALES DEL EDIFICIO,
- < AN N VAR il
' r / 5 DONDE NO EXISTA ACERA.
VER DETALLE TiPICO DE
EMPALME DEL .
1,50 CIMENTACION EN ESTA - REFUERZO A PISO 0,30 y CONTRAPISO 454
LAMINA CUADRANTE D-5 i
C B-A E NOTA: %
J LA CURVA SEPTICA SE REALIZARA EN .
N @ G & DETALLE DE BORD”—LO PARA PREV'STAS TODOS LOS PERIMETROS DE PAREDES ANCLAJE |NTE RMED'O 7 ; NG
DE INSTALACIONES INTERNAS DE LA COCINA.
' ESCALA 1:20 SIN ESCLA
1,50 .
DET. DE CURVA SEPTICA EN COCINA , o0
D C.T C C.T D ESCALA 15 CRUCE TIPICO PARA VARILLAS DEL _
} ) TENSOR PERIMETRAL SOLO EN ESQUINAS
J | o] [
@ A &5 aa B 2 DETALLE DE ANCLAJE DE COLUMNAS EN EXTEMOS DE PABELLON Ministerio
A de Educaci-n P¥blica
U P S NOTAS MECENICAS A CONTRAPISO A NIVEL DE FUNDACION
Todas las salidas de agua potable fra o caliente donde haya tuber?a expuesta, deber8n ser en ESCALA 1:50
@ @ @ @ @ niples de hierro cromado del di8metro indicado, las llaves de chorro deber8n ser de calidad
PRICE PFISTER o superior. Ref. 1No. 3 @ 14cm \
i i i en ambos sentidos . B
PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y COLUMNAS Los lavatorios, frggaqleros e inodoros tendr8n llaves de control de hierro cromado con llaves de rCc(ig?oRkE/Tc?nz D I
ESCALA 150 abasto de metal inoxidable. g PROYECCION E E
. DE ALERO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
Todas las esquinas de pared de aposentos hmedos deber8n rellenarse para generar 8ngulos @ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
de 45U. AFUERA AGARRADERA INTERNA 0,60 —T
—Y EXTERNA EN VARILLA PROYECTO :
ORIFICIO PARA LISA #4
CANDADO ¥ 20 em 5 N\ COLUMNA ( gzé‘-'_ ] — C
—‘F g’égg‘;ﬁ '\é(”\jSEN L BALDOSA COMEDOR 2 DIEE‘2014
L U—L‘ >em COLUMNA PREFA 72.00m2
‘L\ m EXTERIOR Q INTERIOR .00
, 0,90
1 Q ELECTROSOLDADA 2 @ A TO0 oL PERATRO OTAGUAS DE HIERRO N - 79,95 PLETINADE HN PROVINCIA CANTEN DISTRITO
l_ < counn CUBERTA DE HIERRO ATODO EL PERIMETRO  ESMALTADO BLANCO # 26 £ =y . \ WA MARCO EN RT 0-16 3.17 mm DE ESPESOR
—— T il |
PLANTA o ESMALTADO BLANCO # 26 , / EXTERIOR 30 cm DE DESARROLLO | = Iﬂ DETALLE "A MARCO DE PUERTA =“ﬁ 72}25
VARABLE ' ONDULADA 1 VARIABLE L i TUBO 50 x 25 x 1,5 mm —
EXTERIOR -\ INTERIOR — J ALDABA INTERNA @:@ —X
RODAPIE DE CONGRETO S AISLANTE TIPO PRODEX CHORREA ADENTRO DE USO PESADO = 1| L= PROPIETARIO :
oo 1o Conmantensy AN S O SIMILAR 0,5 cm DE F CONCRETO 4
- VALLA#3.@ S0 omAD. o;|14 APLO-0Hm I_ 0.05 ESPESOR, DE 1 CARA DE _‘."” / B BATIENTE EN TUBO HN
NPT.0+025m 1 L ALUMINIO (HACIA ARRIBA) CIELO DE > DETALLE DE ALDABA DE PUERTA 19x19x 1,5 mm
= T ) GYPSUM VERDE - CONCRETO PLANTA
ors - la | : i i JI‘OSS _/ ANGULAR HN TAPADE HN SIN ESCALA fc=210kglom2
\Toromm 040 J 7 I \ 27000 | iasrme conmmcnioo CLAVADOR / SOLERART \ TUBO HN 38x38x32mm  [|18mmESP. L — DISE=O Y DIBUJO:
| ‘_:&Q;%?;ﬁgjf;’om RT 3-16 13 \Oxioxlfom S Ay U — ARQ. JORGE SANABRIA GARCIA S.
|1 PLATINA 50 x 3,17 mm PARA ; LS
0202427 POL%TEBS- o 0,40 | | \% TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) CONFORME SELLO ENT}:E BAan[;T(])SA Y @ 0.10 , -_—
J [—0.20 | | LOINDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE SOLERA EN EXTERIORES Y CUBIERTA DE HIERRO PUERTA EN SECC'ON TRAN SVE RSAL PROFESIONAL RESPONSABLE DISE=O
J«—o,soJ L :Z:;:N:E:ZET::SADDA EV\:::::DA 70em PASILLOS SIN CIELO RASO sgggg;?gg?rlggjw’o S?‘l\éﬁli'/l:\ADiO BLANCO # 26 METAL, 2 HOJAS @ / ING. HECTOR MENDOZA MORA
REELEND DE CONCRETD et J MALLA ELECTROSOLDADA #2 CIELO EN ALERO DE GYIPSUM VERDE EL ANCLAJE DE LOSA . CREA CIVIL
J«—o,so N EEEZCJQI“AmFLEﬁOn?nE ’\SE TUBO ESTRUCTURAL DE12mm H A COLUMNA DEBERA LOSA 7
SECCION INTERIOR vARIABLE | |)'] EXTERIOR 200x100x 2.37 mm COLUMNA SUGERIRSE FIRMA NAREGISTRO _ IC-5771
DETALLE DE CIMENTACION TERRENOS PREFABRICADA O e 0,10 AFUERA ADENTRO .
PLANOS SUELOS NO COMPRESIBLES =— COLUMNA T —— ” PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIEN TECNICA
0,05
Esoun 125 A0S (VER DETALLE EN LAMINA 3/ 4 LETINA DE H O EJECUTOR DEL PROYECTO
RODAPIE DE CONCRETO CURDRANTE 50) 042 LRIGDIZADR EN 0| 290 \ . MARCO DE PUERTA ,_% 005 317 mmDEESPESOR NOMBRE
. e— (VER DETALLE EN ESTA LAMINA TUBO 50 x 25 x 1,5 mm ‘ ,
SOLAVENTE PARA CASGS BF EDABIONES I CUADRANTE A-4) ACRILICO 4 mm (VE:{DDR?LATLELE_EN LAM.476 4L FIRMA NA REGISTRO
SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL CON SILICON I Cu ) \
(VER NOTAS ESTRUCTURALES) 1 [ NT.04000m REJAEN VARILLA LISA #4 éL’f‘EAGCOEgg IleRoE)l(\llgﬁBLE
N A MARCO EN °
L TERRAZO \ - ] ALUMINIO NATURAL - E&ZE;rSETff\L@E 1;3 s PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIEN CIVIL
COLUMNA N PEND. 1% DE 38x25mm , , M PUERTA CON ESTRUCT. EN
PLANT}— PRETENSHOA —0.05 —l OE/ N —_ CUADRANTE B,C-1.2) TUBO DE 25 mm x 25 mm BATIENTE EN TUBO HN NOMBRE
NPTO+030m| © - i 7 19x19x 1,5 mm
| = A MALLA#3 @ 30 cm A.D. NPT 0+0,25m 14 M —— x1.50 mm Y LALIMA TIPO ’ i
VARIABLE - . ‘l‘ = : VENTANERIA DE CORRER, \: PLETINA 2,00 -_PUNTA DIAMANTE // FIRMA NA REGISTRO
EXTERIOR BALDOSA 0.10f= s s s s s CON MARCO DE ALUMINIO N——38,1x3,17 mm HIERRO PULIDO CAL 18
(Fi/i[;ADPl‘EETELELEi?VC;ETTAOLAMINA / 0.351; | . | 0.25 + CEDAZO DE ALUMINIO 045 DE ESPESOR ﬂL ' / INFORMACIEN DEL REGISTRO PBBLICO D
PEND. 1 CURDRANTE A) TeRRAZO LASTRE 15 | 040 . PROPIETARIO:
\PT 0s025 MALLA#S@SOcmAD.—l 0;|14 NPT0+030m I_ 0.05 COMPACTADO . : L ! SECC'ON 4 - 4 NA CATASTRO:
g AL 95% PROCTOR d L :
| . = T . %ﬁ MODIFICADO VIDRIO FIJO ESCARCHADO npn MARCO DE PUERTA FOLIO REAL:
oo | % ~ ot :|z=;_35 TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE - 0,70 - SAPADE L Lo 10" mm DE ESPESOR SECCION "B R ecpia EN TUBO DE DETALLE DE PRENSA INTERNA '
NT.0+000m O, . LASTRE COMPACTADO ! 0,42
A : ‘—:Cljms% ProcToR COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE EL || 040 ° 0,20 4/ 920 DET. INTERNAMENTE 50mm X 25mm X 1.5mm METALICA PARA PUERTA P1 CONTENIDO -
| MODIFICADO J
\ T FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE | y . = SE INSTALARA ESCALA 15
R CAPADE | =
A el rouemete ®1 oo SIIIEING  revonennerou enciesoscounmus cowonne COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm —L ALY o N UNA ALDABA - PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS Y
\ | | ' HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). —<75] RTG 0-16 COLUMNAS
PSS Ll COLLARA PRETENGADA EVFOTRADA 0 RELLENO DE CONCRETO (f= 210 Kg / cm?) ,l; ﬂl' - DETALLES DE CIMENTACION EN COLUMNAS,
' — -1 _HUECODESDX30x70cm(MLNIMO). " 0’30 Y ANCLAJE A CONTRAP'SO
P o e DETALLE DE VENTANERIA BODEGA - DETALLE DE CASETA DE LIMPIEZA Y OTROS.
0,30 - SOLAMENTE PARA CASOS DE EDIFICACIONES
SO Smameeycusocs ; SOBREEJE1Y9 DE LIMPIEZA
PLANOS SUELOS COMPRESIBLES PARA LOS LATERALES : ESCALA 1:25 ESCALA FECHA LCMINA
ESCALA 1:20 INDICADAS ENERO 2014 3 6




