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PLANTA DE ILUMINACIÓN
BIBLIOTECA Y BODEGA
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

PLANTA DE TOMAS CORRIENTE
BIBLIOTECA Y BODEGA
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

PLANTA DE DISP. DE EMERGENCIA
BIBLIOTECA Y BODEGA
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

TABLERO MONOFASICO 120/240V, CON BARRA DE TIERRAS, NEUTRO SÓLIDO AL 100%, BARRAS PRINCIPALES DE COBRE

TIPO DE MONTAJE: SUERFICIAL
CAPACIDAD DE BARRAS: 125 AMPS
CANTIDAD DE POLOS: 8
MODELO:

INTERRUPTOR PRINCIPAL: 60 AMPS
CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA
MODELO:

N° DESCRIPCIÓN
DISYUNTOR

POLOS AMPS

1 20

1 20

1

2

CANT VIVO NEUTRO TIERRA

33

3

CONDUCTOR THHN

12 12 12

VOLTAJE VA % C.T. mm

120 1000 0.53 13

120 1000 0.62 13

FASE: 2# 6
NEUTRO: 1# 6
TIERRA: 1# 8
CONDUIT: 32

AWG THNN
AWG THNN
AWG THNN

mm  PVC

CARGA

A B
mm % C.T. VA VOLTAJE

CARGA FASE A:
CARGA FASE B:

4.0 KVA
3.0 KVA

CAIDA DE VOLTAJE: %

CARGA TOTAL:
CARGA DEMANDADA:
FACTOR DE USO:

7.0 KVA
4.2 KVA
60 %

TIPO RAMAL: PRESIÓN

CANTVIVO NEUTRO TIERRA

CONDUCTOR THHN DISYUNTOR

POLOSAMPS
DESCRIPCIÓNESP ESP

1

3

5

7

2

4

6

8

TABLERO B - BIBLIOTECA Y BODEGA

12 12 12

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ILUMINACIÓN BIBLIOTECA Y BODEGA

3 SUPRESOR DE TRASCIENTES
61120 12 12 12 33 2015001.1

1120 12 12 12 33 2015001.43

1120 12 12 12 33 2015001.32 TOMAS CORRIENTE BIBLIOTECA 1

TOMAS CORRIENTE BIBLIOTECA 2

TOMAS CORRIENTE BODEGA

5

4

2 20 3 - - - 1312 12 12
VENTILADOR

13

13

13

71120 12 12 12 33 205000.8113

₡a

9

11

10

12

LAMPARAS TIPO 705 UL DE SYLVANIA

DETALLE DE CONEXION A TIERRA
EN TOMACORRIENTES

FASE
CABLE

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

TUBERIA ELECTRICA CAJA RECTANGULAR

CONECTORES PARA
TUBERIA ELECTRICA

CONECTORES
PARA EMPALME

TIERRA
CABLE "VERDE"

PUESTA
A TIERRA

"ROJO O NEGRO"

10 CM LIBRES

TUBERIA ELECTRICA

CAJA DE PASO

CONECTORES PARA EMPALME

HACIA
EQUIPO

DETALLE DE CONEXION A TIERRA
EN CAJAS DE PASO 

PUESTA A TIERRA

FASECABLE "AZUL"

TIERRA
CABLE "VERDE"

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

TIERRA
CABLE "VERDE"

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

FASE
CABLE "AZUL"

DETALLE DE CONEXION A TIERRA
EN APAGADORES

FASE
CABLE "ROJO"

RETORNO
CABLE "AZUL"

TUBERIA ELECTRICA

CAJA RECTANGULAR

CONECTORES PARA
TUBERIA ELECTRICA

NOTA:
DEJAR COLAS DE CONEXION CON LARGO 
MINIMO DE 10cm.

TIERRA
CABLE "VERDE"

RETORNO
CABLE "AZUL"

FASE
CABLE "ROJO"

CONECTORES
PARA EMPALME

TIERRA
CABLE "VERDE"

PUESTA
A TIERRA

10 CM LIBRES

Planta

Corte A-A

Proyección pared
de la caja

N.P.T.

A A

Refuerzo con
angular

Vista lateral

Vista frontal

Detalle de manigueta

Punto soldado a la
tapa de lámina de
acero antideslizante.
Resistencia mínima
3000kg/cm

Manigueta
giratoria

Varilla #4

HV&T

Detalle de Tapa

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO 

sin escala
ELECTRICA Y TELEFONICA

TUBERIAS ELECTRICAS DE TELÉFONOS
TUBERIAS

Ø2
.02

CINTA PREVENTIVA

VER NOTA  #1
ACABADO ORIGINAL

DE ACERA180 Kg/cm2 MINIMO
8 cm2 CONCRETO

MATERIAL SELECCIONADO
DE LA EXCAVACION 
Y COMPACTADO AL 93%
DEL PROCTOR ESTANDAR

DETALLE DE CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA
SUBTERRANEA EN AREAS VERDES

NOTAS:
1-EN EL CASO DE LAS ZONAS VERDES ESTA CAPA SE COMPONE DE ZACATE
2-DIMENSIONES EN METROS

ESCALA: 1 : 75

5CM DE CONCRETO
POBRE CON OCRE ROJO

RELLENO CON ARENA
O LASTRE FINO

3-CANALIZACIONES COMPARTIDAS CON TELEFONÍA: DISTANCIA MÍNIMA DE
SEPARACION ENTRE TUBOS ELECTRICO-TELEF. ES DE 0.30CM.

Cinta plastica PVC color
rojo o con leyenda "PELIGRO
ALTO VOLTAJE" en letras
negras. Ancho de cinta 10cm

Tubos de PVC que se
indiquen en los planos.

ESCALA                   FECHA                   LÁMINA

CONTENIDO

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BIBLIOTECA
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EL06

TABLERO ELÉCTRICO BIBLIOTECA
DETALLES

PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA
LA GUARIA   Ced. 3-008-087837

Nº CATASTRO: L-50126-1992


