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B CUBIERTA DE HIERRO C‘ I-A
AISLANTE TERMICO TIPO ESMALTADO BLANCO # 26 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
PRODEX (0,5 cm ESP),Y ONDULADA
CUMBRERA DE HIERRO A MALLA ELECTROSOLDADA #2 CONTRATO 0C 766308
BOTAGUAS DE HIERRO ESMALTADO BLANCO # 26 CUBIERTA DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO MONTO ¢ 540,000,000.00
ESI\:(:;—\LTASS[?EQZS}SO#&% ‘ 40 cm DE DESARROLLOX ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ESMALTADO BLANCO # 26 — ESMALTADO BLANCO # 26 CLAVADOR RT 4-16 FECHA 27/02/2017
" EN CASO DE FINAL — ‘ | ONDULADA 40 cm DE DESARROLLO ‘ CATASTRO 1-50126-1992
—~ : ) N w ‘ TAMARIO 2,025 M2
DE PABELLON \\T\ 2RT 316 EN CAJON jm LU luuu‘ REGISTRADO POR  1C-11303
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO 1,18 SOLERART 3-13 Lod ‘ - CIELO RASO SUSPENDIDO BITACORA M0035261
a0 SANCOR 26, O 20 e ‘ ‘ X R T e s ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 27/02/2018
DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO | CUADRANTE 5-C) N RIGIDIZADOR EN L Co ' - EL27/02/
‘ ‘ C C 42| 0,42 VARILLA #3 LISA (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE x| ESMALTADOBLANCO 26, DE 20 om 0.70 SOLERART 313 N VER DETALLE EN LAM. 3/5
200 mim x 1 mm O ESPESOR ‘ REJA EN VARILLA LISA #4 ——DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD PARED LIVIANA, ESTRUCTURA ACRILICO 4mm__/ D E?UADRANTE 5D)
(12,7 mm @) @ 120 mm ) 24N ) : mm -
(VER DETALLE EN LAMINA 2/5 —— PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE ESTANTERIA EN HG CON FORRO 3,57 " EN PERFILES DE HG CALIBRE 20, CON SILICON § T°% REJA EN VARILLA LISA #4
BAJANTE PVC BLANCO CUADRANTE 4.C) 200 mm x 11 mm DE ESPESOR PLASTIFICADO TIPO HOGGAN I W/ CON DOBLE FORRO EN LAMINA DE (12,7 mm @) @ 120 mm
75 mm @ SDR-26 3,87 0 SUPERIOR N o DUROCK DE 12,7 mm DE ESPESOR MARCO EN § R OLTAL L EN LANINA 2/
: ALUMINIO NATURAL
‘ ‘ R>> ‘ R>> ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ & 2,70 4 2,70 VER DETALLE DE MUEBLE M2, DE 38x25mm N [ 045 CUADRANTE 4)
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA L e T 5 69 f ; EN LAMINA 4/5 CUADRANTE 1-C 110 §
(VER DETALLE DE ENLAMINAG/5 — \ CORREDOR | : ESAJANTQESIT)VszBsLANCO L0 DE CONGRETO f 2,10 1 NI SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
X ‘ mm - L 1 , T ~ A
CUADRANTE 2-C) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Sb'T ‘ 105 DE 10 o DE ESPESOR, , N 1 CELOSIA EN N PLETINA RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA f= 210 Kglem? 085 MARCO DE ALUMINIO N 788515)(3115282
PEND. 1% (VER DETALLE DE EN LAMINA3 /5 I N ’ ‘ 0,45
| | &7 || wroeomn || | | — e T IAN ==4 CUADRANTE ) 7| | rovostm | T B e A NUEVA L GURIA
. : 0,40 ' 1
R NT 0 +0,00m 0,30 — I CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
VIDRIO FIJO ESCARCHADO EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
SaE s 0,60 4 mm DE ESPESOR PROPIETARIO CEDULA
2 L L
ELEVACION LATERAL L LASTRE COMPACTADO LOSA DE CONCRETO L 042 JUNTA DE EDUCACION ESCUELA | 5 10 naoaay
ESCALA 150 A 95% PROCTOR ESTANDAR, DE 10cm DE ESPESOR, GUARIA _
20 cm DE ESPESOR. , fo=210 Kglm o DIRECCION UBICACION
SECCION B-B BALDOSA ‘L BANQUINA DEL PUENTE METALICO DE BELLA Eig}’g%?'ﬁét‘&?”
ESCALA 1:50 _ "
/ RTG 0-16 VISTA 4KM AL SURESTES DISTRITO: EUAMLES
e @ e PLANOS Y DOCUMENTOS
CUMBRERA DE HIERRO ANTEPROYECTO IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
B ESMALTADO BLANCO # 26 DETALLE DE VENTANERIA SOBRE EJE 1 JOHARD GERARDO
40 cm DE DESARROLLO | ESCALA 120 IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
#—080— CUBIERTA DE HIERRO /—100— ' PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SOLERA PERIMETRAL \ JOHARD GERARDO
RT 313 ESWALTADO BLANCO #26 ANGULAR IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
ONDULADA -
\F;Al\(;llli:_zﬁzglegﬁ CLAVADORES RT 3-16 ESQUINERO 040 ANDREY
CLAVADOR RT 4-16 CLAVADOR RT 4-16 ' )
CLAVADORES EXTERNOS (VER DETALLE EN LAMINA 3/5 0 \ \ 4 — 0,93 EJECUCION Y CONTROL
TUBO RECTANGULAR CUADRANTE 5-D) Y 10 096 | IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
150x 50x 1,8 mm — f——10 — L_]/TVJ il R o O HIERRO “ DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
. | n _
' Fecha: 27/02/2017
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO | C C ” DE 20 cm DE ALTURA Y L
ESMALTADO BLANCO # 26, _ | 0.75 @x | | | 15 cm DE PROFUNDIDAD L ,/l , IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
DE 20 cm DE ALTURAY \ . PRECINTA FIBROCEMENTO NOTAS DE VENTANERIA: INSPECCION ANDREY
. \ = \ ) -
15 cm DE PROFUNDIDAD ENRZ/;thSN ‘ Sl vi=— ‘ ‘ ‘ N~ ‘ DE 20cm x 1,1cm ESPESOR FORRO LAMINA DE Fecha: 27/02/2017
SRECINTA FIEROCEMENTO | < P7, (7 % < (P7) AUANTE PVC BLANGO 1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm, PERFILMETALICO POSTE || L GYPSUM DE 15,8 mm i
DE 200 mmx 11 mm DE ESPESOR = TE 0 3 SDR25 MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16. DE ESPESOR _ RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
87 MUEBLE M-2 Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
‘ \ ‘ ¢ 2,70 ‘ — 276 ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA . .
2,40 nll VER DETALLE EN LAMINA 4 /5 (VER DETALLE DE EN LAMINA3/5 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN A EXCEPCION DE F
2,70 : 210 |7 | [ CURDRANTELC 210 L CUADRANTE 2-C) LOS DE ALUMINIO, SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA / 0,40
BAJANTE PVC BLANCO CORREDOR A ‘ Y RECEPCION DIRECCION > ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE REFUERZO DE e
75 mm @ SDR-26 | | @ | | IL L0y ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD. ESQUINA EN PISO I I l
. 0,85 1 F;END 1% Ministerio
PEND. 1% S de Educacién Publica
T,/ NPT0+030m 1 | | J | T | NPT 0+030m £ ,
1 ; = L | : m PERFIL METALICO CANAL
N0 — ré;\% PPN P PN I SIS A G S ISP P A S G SIS A S G A G A N A [:'025 10+000m 10 cm CALIBRE 20 /N
A 7 LS \Y ) i \) p e a
E I , S VARIABLE &0 = CUNETA, 39 cm DE ANCHO |
CUNETA, 39cm ANCHO Y [ — ; [ - Y PROFUNDIDAD VARIABLE,
PROFUNDIDAD VARIABLE, 20 cm MAXIMO DE INICIO VENTANA \
, — MARCO EN RTG 0-16
20cm MAXIMO DE INICIO EN MARCO DE ALUMINIO
, , RELLENO DE i
LOSA DE CONCRETO 0,40 LASTRE COMPACTADO PROYECCION DE HUECO DE 30 X 30 cm, CONCRETO DE fe= 210 kgle’, *0:30 CONCRETO VARIABLE DETALLE ESQUINAS
% PRE i LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLIUMNA SERADE 70 cm ) )
DE 10 cm DE ESPESOR, A 95% PROCTOR ESTANDAR, 0.45 MAXIMO 0.45 MAXIMO
f'e= 210 Kglem? 20 cm DE ESPESOR. , | ’ | | | ’ | TORNILLO PARA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
SECC'ON A_A m rl N ! . ESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
ESCALA 150 < L L PUNTA BROCA
005 £ 012y ‘ #6x 3,1 mm PROYECTO :
o (o) o o C} o o o o
R0,02 ADMINISTRACION DIEE
PLETINA 38.1x 347 mm VARILLA LISA # 4 VIDRIO FIJO ESCARCHADO O 72 mz 201 1
o — 12,7mm @) @ 12cm — TRANSPARENTE SEGUN CORRESPONDA, -
DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO PLANTA ¢ e A eon
ESCALA 1:10 FORRO LAMINA PROVINCIA CANTON DISTRITO
DE
GYPSUM DE 15,8 mm
@ CUBIERTA ONDULADA N°26 DE ESPESOR-
ESMALTADA , PROPIETARIO : C
g CUBIERTA DE HIERRO MALLA ELECTROSOLDADA #2 2RT 3- 16 EN CAJON,
ESMALTADO # 26 ONDULADA, CUBIERTA DE HIERRO E\XTT%%?oiL PERIMETRO
COLOR BLANCO
CLAVADOR RT 4-16 0,80 /:L ESMALTADO BIE)I?\‘NDCU(I)_ : gﬁ ys 1,06 Wv BOTAGUAS DE HIERRO ) /
CLAVADORES EXTERNOS CLAVADORES EXTERNOS PR zEu?MALDTé\BCE)sBALé\QgEL g 2, PERFIL METALICO /"~
TUBO RECTANGULAR ——_| - , TUBO RECTANGULAR AISLANTE TIPO PRODEX O SMILAR om POSTE 10 cm CALIBRE 20
150 x50 x 1,8 mm y AISLANTE TERMICO TIPO PRODEX CANOA ESTRUCTURAL 100x 50 x 1,8 mm 0.5 om DE ESPESOR. DE 1 CARA DE M UNION ESQUINA
Y xstLERA RT3-43 . |\___05cmDEESP. Y MALLA DE HIERRO ESMALTADO # 26, ’ ALUMINIO (HACIA ARRIBA) = (" TAPADEHN 1,8 mmESP. -
MARCOEN ¢ / ELECTROSOLDADA #2 DE 20 cm DE ALTURA CLAVADOR/S(:LERA . J’{ N ANGULAR Hi DETALLES DE PARED LIVIANA EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
RIGIDIZADOR EN ALUMINIO NATURAL § 55 ACRILICO4mm [\ ¢jELORASO SUSPENDIDO ¥ 15 cm DE PROFUNDIDAD RT 316 313 \ PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE 38X 38 X3.2mm SINESCALA COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
VARILLA #3LISA | DE 36:x25mm—~" | v ——CON SILICON (VER DETALLE EN LAMINA 3/5 ESPESOR, PARA SELLAR LA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
(VER DETALLE EN LAMINA 3/5 REAENVARLLALISA#S | | 2 CUADRANTE 5C) A R A EI\T I:AS\TC?N ARRIOSTRES PERFIL
: BALDOSA Y SOLERA EN , A PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
CUADRANTE 5-D) (127 mm @) @ 120mm — - =} | 7 " VIGADE AMARRE. EXTERIORES Y PASILLOS SIN METALICO CANAL 10cm PERFIL METALICO CANAL
(VER DETALLE EN LAMINA 2/5 ™ § CELOSIAEN 2RT4-16 EN CAJON CIELO RASO CALIBRE 20 10cm CALIBRE 20 ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
CUADRANTE 4-C) v PRECINTA FIBROCEMENTO L VARIABLE b AREA ARQUITECTONICA
N 14 oo MARCO DE ALUMINIO DE 200 mm x 11 mm DE ESP. —— . 1 N .
PLETINA PERFORADA Y f v
38,1x3,17 mm /)
DEESPESOR &4 _{ INTERIOR N\ £ 9% FIRMA N° REGISTRO  A-5903
* BAJANTE PVC BLANCO VARIABLE | )] v ’ . O —
VIDRIO FLIO ESCARCHADO « 1 75 mm @ SDR-26 INTERIOR EXTERIOR ING. HECTOR MENDOZA MORA
4 mm DE ESP. EN PRIMERA 060 X ~— COLUMNA & ) ) AREA CIVIL
. , FORRO LAMINA DE
HILADA
0,45 ]
BANQUINA 2,60 N COLUMNA X BALDOSA GYPSUM DE 15,8 mm
CORREDOR L RTG 0-16 ~ PRETENSADA y DE ESPESOR v FIRMA N° REGISTRO __IC-5771
< ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA
VER DETALLE DE EN LAMINA3 /5 L —
( CUADRANTE 2.C) / 1.06 7 > PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
0.80 TERRAZO RODAPIE DE CONCRETO /Aé PERFIL METALICO O EJECUTOR DEL PROYECTO
BALDOSA BORDES DE CONCRETO LAVADO, S L4 K, — (VERDETALLE) PEND. 1% f POSTE 10cm 9 NOMBRE
) 0,95 A COLOCAR DESPUES DE PULIR — 0.05 NPT0+030m | 0,14 — CALIBRE 20
RODAPIE DE CONCRETO \ EL PISO DE TERRAZO S ——— T MALLA#3@30cmAD. NpTO+0.25m FIRMA N° REGISTRO
MALLA#3 @ 30 cm AD.——_ | (VER DETALLE EN LAMINA 4/5 o , 0¢Io N S — TH( ANGULAR o
CUADRANTE 3-B) : 4 gl i ° i i i ESQUINERO -
CAPA DE POLIETILENO — 0.05 0,35 0.35% Y 0,25 PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
\% U S = A&F F ZONA VERDE | 1 17030 &7 wero+ogom  PEND- 1% LasTRE COMPACTADO_|0.20 L [yl Lol LIl %& /‘\%7 OAi’WM;\;/Off/;n ‘ NOMBRE
CON ZACATE A COLOCAR AL 95% PROCTOR . g . ‘
—— . : : == ;o N L USSR L UGS S d SSVIRIRRES, 77 : ;
‘\ VORGSR B | Mo3s NT0+0,00m \ &20 —— - —— MODIFICADO %7}//}??\\/(\\,/5\\@\\ L 5\\ ANVN ’7;7/@7@\54 \\/{ : N - £ FIRMA N° REGISTRO
LASTRE COMPACTADO S O SOOI . 07 501 0.20 S NG FovePaevoPebolololavabele TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE 2\5 YN, 0,70 - PouETILEﬁ/é N / ' -
L asss p e COIPACTADO sl eg O) WL ne) : ] CUNETA. 39 am DE ANCHO , O P e L , COLUNNAS) CONFORME LO INDIQUE EL — ; L hao Y Sz 7 020 INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
SRZPNNNARZ 0 L Y PROFUNDIDAD VARIABLE, FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE 77,<\\/ | 2 ) IS 0 A PROPIETARIO:
B | NDIGLE EL FABRICANTE, ACORDE CON CSCRVIGENTE. 20cm MAXINO DE INCIO = COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADAT0 o — RSy SRR PERFIL METALICO CANAL " CATASTRO:
‘L JL COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 70 5 —— MALLA#3 @30 cm AD. HUECO DE 30x 30 70 om (MINMO). X557z R DONPROGON /m g9 FOLOREAL
o RELLENO DE CONCRETO (fc=210Kg / cm?) X/ \\4/\/,} Y ATORNILLADO AL PISO CON
% HUECO DE 30 x 30 x 80 cm (MINIMO). LASTRE COMPACTADO AL 95% SR TORNILLOS GALVANIZADOS CONTENIDO
RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / cm? ) PROCTOR ESTANDARD GRADO 2 (MINIMO) 6,4 A '
Al ( g/ em’) PROYECCION COLUMNA , ( )64 mm 2 _ ELEVACION LATERAL
PROYECCION DE HUECO DE 30 X 30 cm EN SPANDER METALICO
CONCRETO DE f'c= 210 kg/cm?, EXPANSIVO o1 - SECCION A-A
LA PROFUNDIDAD MINIMA ’ SR AN > s > s - SECCION B-B
DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA DETALLE TIPICO DE PARED NOTA: - SECCION C-C
SERA DE 70 cm z ' - CORTE TIPICO DE CORREDOR
, TODAS LAS PAREDES LIVIANAS LLEVARAN RODAPIE DE PVC DE 10 cm DE ALTURA,
SECCION C-C CORTE TiPICO DE CORREDOR PARA EXTREMOS DE PABELLON COLOR A ESCOGER POR LA JUNTA DETALLES
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ESCALA 1:20 z
DETALLE DE ESTRUCTURACION DE PARED
ESCALA 1:10 ESCALA FECHA LAMINA
INDICADAS MAYO 2015 2 5




