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8 cm2 CONCRETO
180 Kg/lem2 MINIMO DEACERA

ACABADO ORIGINAL VERNOTA #1

Y

ESCALA 1:100

TUBERIAS

TUBERIAS ELECTRICAS DE TELEFONOS

TABLERO MONOFASICO 120/240V, CON BARRA DE TIERRAS, NEUTRO SOLIDO AL 100%, BARRAS PRINCIPALES DE COBRE
TIPO DE MONTAJE: SUERFICIAL INTERRUPTOR PRINCIPAL: 60 AMPS FASE: 2#6 AWG THNN CARGAFASE A: 4.0 KVA CARGA TOTAL: 7.0 KVA
CAPACIDAD DE BARRAS: 125 AMPS CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA NEUTRO: 1# 6 AWG THNN CARGA FASE B: 3.0 KVA CARGA DEMANDADA: 4.2 KVA
CANTIDAD DE POLOS: 8 MODELO: TIERRA: 1# 8 AWG THNN FACTOR DE USO: 60 %
MODELO: CONDUIT: 32 mm PVC CAIDA DE VOLTAJE: % TIPO RAMAL: PRESION
) DISYUNTOR CONDUCTOR THHN 5 CARGA 5 CONDUCTOR THHN DISYUNTOR
N° DESCRIPCION VOLTAJE VA %CT | mm ESP ESP mm | % CT. VA VOLTAJE DESCRIPCION
POLOS | AMPS | CANT | VIVO | NEUTRO | TIERRA Al B VIVO |NEUTRO| TIERRA | CANT| AMPS | POLOS
1 | ILUMINACION EXTERIOR 1 20 3 12 12 12 120 1000 | 053 | 13 1 2 13 | 132 | 1500 120 12 12 12 3 20 1 TOMAS CORRIENTE BIBLIOTECA 1| 4
2 | ILUMINACION BIBLIOTECA Y BODEGA 1 20 3 12 12 12 120 1000 | 062 | 13 3 4 13 | 143 | 1500 120 12 12 12 3 2 1 TOMAS CORRIENTE BIBLIOTECA2 | 5
5 6 13 1.1 1500 120 12 12 12 3 20 1 TOMAS CORRIENTE BODEGA | 6
3 | SUPRESOR DE TRASCIENTES 2 20 3 12 12 12 . 13
7 8 13 0.81 500 120 12 12 12 3 20 1 VENTILADOR | 7
9 10
11 12
TIERRA
CABLE "VERDE"
f— NEUTRO -Cl;fglﬁiﬁ'VERDE“
CABLE "BLANCO"
__ RETORNO .
TUBERIA ELECTRIC CAJA RECTANGULAR FASE CABLE "AZUL" NOTA:
‘ NEUTRO T CABLE"AZUL" CAJA DE PASO FASE DEJAR COLAS DE CONEXION CON LARGO 0.50m
CONECTORES PAl CABLE "BLANCO" ® CABLE "ROJO" MINIMO DE 10cm. 0.70m
TUBERIA ELECTRICA ® FASE PUESTAATIERRA
CONECTORES m CABLE k CONECTORES PARA EMPALME NEUTRO TUBERIAELECTRICA
PARA EMPALM "ROJO O NEGRO" TIERRA CABLE "BLANCO" /‘ CAJA RECTANGULAR
h CABLE "VERDEY{ / ‘ RETORNO ‘
CONECTORES P CABLE "AZUL"
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10 CM LIBRES
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EN TOMACORRIENTES

H

EQUIPO

ACIAQ[ >

FASECABLE "AZUL

s

—=

TUBERIA ELECTRICA

DETALLE DE CONEXION ATIERRA
EN CAJAS DE PASO
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10 CM LIBRES

EN APAGADORES

/ CABLE "ROJO"

TIERRA
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120 mm >//\ CINTA PREVENTIVA //\\\ . .
| IN T /\\/ Cinta plastica PVC color
SN X rojo o con leyenda "PELIGRO
L MATERIAL SELECCIONADO //\\ ALTO VOLTAJE" en letras
450 mm YX|  DELAEKGAWCON />x negras. Ancho de cinta 10cm
< Y COMPACTADO AL 93% N
V//\ DEL PROCTOR ESTANDAR //\\\
N
500 mm X N
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600 mm >//\ \} 72— 5CM DE CONCRETO
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270 O O
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R . . St //\\ Tubos de PVC que se
7 N TR RN indiquen en los planos.
SN AT ATIFEATNIRIA
=—300 mm—
NOTAS:
1-EN EL CASO DE LAS ZONAS VERDES ESTA CAPA SE COMPONE DE ZACATE
2-DIMENSIONES EN METROS ' )
3-CANALIZACIONES COMPARTIDAS CON TELEFONIA: DISTANCIA MINIMA DE
SEPARACION ENTRE TUBOS ELECTRICO-TELEF. ES DE 0.30CM.
DETALLE DE CANALIZACION PARAACOMETIDA
SUBTERRANEA EN AREAS VERDES
ESCALA: 1:75
Manigueta
giratoria
—¥— —*—
Vista lateral
Punto soldado a la
Varilla #4 tapa de lamina de
acero antideslizante.
Resistencia minima
3000kg/cm
HV&T
t=— 0.12m

0.90m

Vista frontal

Detalle de manigueta

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
ELECTRICAY TELEFONICA

sin escala

N.PT.
ENONNZN SN
Corte A-A o

ST
o

Planta |

Refuerzo con
angular

Proyeccion pared
de la caja

Detalle de Tapa

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO

FECHA
CATASTRO
TAMARO
REGISTRADO POR
BITACORA

0C 766308

¢ 540,000,000.00
27/02/2017
L-50126-1992
2,025 M2
1C-11303
M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 27/02/2018

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

ESCUELA NUEVA LA GUARIA

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA

PROPIETARIO CEDULA
JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
SORARIA 3-008-087837

DIRECCION UBICACION

DEL PUENTE METALICO DE BELLA FROVIRCIA- Liven

CANTON: POCOCI
VISTA 4KM AL SURESTES DISTRITO: EUAPLES

MENTOS
IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
JOHARD GERARDO
IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
JOHARD GERARDO
IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
ANDREY

EJECUCION Y CONTROL

IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
JOHARD GERARDO
Fecha: 27/02/2017

IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
ANDREY
Fecha: 27/02/2017

PLANOS Y DO
ANTEPROYECTO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

DIRECCION TECNICA

INSPECCION

RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
LA GUARIA Ced. 3-008-087837

N° CATASTRO: L-50126-1992

CONTENIDO

DISTRIBUCION ELECTRICA BIBLIOTECA
TABLERO ELECTRICO BIBLIOTECA

DETALLES
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA DICIEMBRE 2016 ELOG




