NOTA:
NOTAS: 1- SE COLOCARA UN RESBALON DE BRAZO METALICO 0,20 ¢ 0,30 &
TODA.LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA EN TUBO RECTANGULAR INOXIDABLE CON BASE DE HULE. —— LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR —— LAMINA HN 3,17 mm DE ESPESOR
- ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 B o ot 5 o Y CANDADO DE SEGURIDAD TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 1 oo—+ / | T oo / |
X 25 x 1,5mm MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR.
- MARCO EN RT 0-16 EMPOTRADO EN CONTRAPISO, CON BATIENTE 3- TRES GUIJOS DE 12,7 mm @. PLETINA 38 mm x 3,17 mm DE CABE';/E 2 \r/nET EAﬁArBrX ﬁ o TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
DE 19x 19x 1,5 mm. 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, [~ ESPESOR @ 50 cm MAXIMO : DE 6 mm x 25 mm Col Federado de | de Arquitectos de Costa R
CON RECEPTOR DE HULE. CON ESPANDER METALICO s . oo r T  CABEZAAVELLANADA olegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
o8 LAMINA ACRILICA BLANCA ' ’ CON ESPANDER METALICO CONTRATO 0C 766308
‘ DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE o N MONTO ¢ 540 000.000.00
VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x ok : ,000,000.
| 1 | N— iy 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO 020 020 0;24 gﬁ:‘;\m o 575/812 ;;0119792
010 | VAR REJA EN VARILLA LISA #4 1
N - ‘ \ LAMINA ACRILICA BLANCA ' R0.20 TAMARIO 2,025 M2
T ONCE DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE (127mm @) @ 12cm ’ B N TOPE CIRCULAR EN LAMINA HN REGISTRADO POR  1C-11303
VAR . VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x COLOGAR JUEGO DE PRENSA CARGADOR EN RT 0-16, DE 3,17 mm DE ESPESOR BITACORA MO0035261
PLANTA DE BEBEDERO ' 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO EN LA PARTE INTERNA < = A R o ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AFIO, VENCE EL 27/02/2018
GUIJOS DE 12,7 mm @ - Y PASANTE EN TUBO HN (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
: 19%19x 1,5 mm
MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA CANDADO
EMPOTRADO EN CONTRAPISO ~ | ———PUERTA EN TUBO RECTANGULAR
LAMINA LISA HG CALIBRE 20, I g ESTRUCTURAL DE 0.x25x 1,5 mm ELEVACION LATERAL ELEVACION FRONTAL
GRIFO TEI\/!PORlZADO I ™ DOBLE FORRO
ANTIVANDALICO PARA 1,00
PARED SIMILAR AL \ DETALLE DE PAPELERA ,
DOCOL O SUPERIOR 4 4 LAMINA PUNTA DE ESCALA 15 SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
1.00 = — — S TUBO EN ACERO RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
: DIAMANTE DE HIERRO INOXIDABLE @ 32mm X 90
REFUERZO MALLA #3 @ 15 cm AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, "—— PULIDO CALIBRE 18 MELAMINA A TAPACANTOS CMSA 90 CMS S.N.P.T.SEpARADOR DE
— DOS CARAS DE 25 mm
VAR. LISA #4 DE 15 cm DE'LONGITUD 0.35 o DE FONDO ENPVC NEOPRENO DE 32 mm OMBRE DEL PRO T
(VER DETALLE EN LAMINA 3/5) ’ ESCUELA NUEVA LA GUARIA
) 2,10 1 1/2,10 4,00 ‘ ‘ -
SIFON CON REGISTRO, LAMINA LISA HG CALIBRE 20, 0,20 AN Y/ ' 1,33 133 133 — ;m FICIOS. F:ARA EDUCA'CI:'JN P:'JBLICA.
TUBERIA PVC 50 mm @ DOBLE FORRO COLOCAR AGARRADERAS PARA - d 0,34 0,33 0,34
1 510 2,05 CANDADO, INTERNAMENTE SE N . (0 N / 0,08 PROPIETARIO CEDULA
: 0.20 /. —ox CERRADURA DE MANIA INSTALARA UNA ALDABA, —| / ST \ 0.04 ) y \ || JUNTA DE EDUCACION ESCUELA [, (o0 noooas
[ 7]
T JAISIIS CON LLAVE VER DETALLE ADJUNTO 010 5 5 GUARIA i
A0, ' ‘ DIRECCION UBICACION
GUIJOS DE 12,7 mm & N @ 0.3 ) DEL PUENTE METALICO DE BELLA | PROVINCIA: LIMON
: N CANTON: POCOCI
SECCION LONGITUDINAL 0,90 : \ L \ﬁw MISTA SN AL SURESTES DISTRITO: GUAPILES
LAMINA LISA HG CALIBRE 20 1,220,41 [
: ; PLANOS Y DOCUMENTOS
0,85 " DOBLE FORRO TORNILLOS EN ACERO IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
[- ¥ N INOXIDABLE CON CABEZA ANTEPROYECTO JOHARD GERARDO
HEXAGONAL @ 12 mm, CO
0,55 I { TUERCA Y ARANDELA PLANOS Y ESPECIFICACIONES IG-31303 ARARA VILALOBOS
005 / Y T
(;% / ' / BARRA DE APOYO ANDREY
7 / ESCALA 15 2
. - EJECUCION Y CONTROL
GRIFO TEMPORIZADO N
ANTIVANDALICO PARA T\( d 0.10 NOTA: LOS ESTANTES SE PINTARAN  NIVELADORES DIVISIONES INTERNAS IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
o . JSS S SSS S SSJSSSSSJSSSSSS s A L . DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
PARED SIMILAR AI_S BSEF% g — | oz 0,33 MALLA #3 @ 15 cm. DET. PUERTA METALICA @ CON COLORES PRIMARIOS 17 mm EN MELAMINA Fecha: 27/02/2017
PEDESTALES EN CONCRETO T J‘ — o DET. PUERTA METALICA @ e NSPECCION O RAATJISFEE pese s
: l Y
fo= 210 Kglem?, REFUERZO I SIFON CON REGISTRO, ESCALAT20 BCEIQ‘LLE ESTANTE MOVIL PREESCOLAR Fecha: 27/02/2017
MALLA #3 @ 15 cm, CON ANCLAJE I 032 TUBERIA PVC 50 mm @ '
DE 0,30 m EN REFUERZO I :
DE LA LOSA DE PISO i J AFUERA AGARRADERA INTERNA ‘s R.E.SUL.TADO OE R§VISI0N INS.TITUOONAL . _»
N Y EXTERNA EN VARILLA Atencion Municipalidad POCOCL. Consultar informe de cumplimiento
H ORFICIO PARA LiSA 4 T B e et o 5 oo LAMINA PUNTA DE DIAMANTE TODA LA ESTRUCTURA DE LA o
CANDADO | = )
g 4 20cm ﬁ(# ESPANDER DE METAL, AMBOS HILTI O CALIBRE 18, HIERRO PULIDO ADENTRO Eé’fgé 'II'ELB\IRLLEBI% EECEAéNiUéAR m e p
==== = IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS x25x 1,5 mm
- GUIJO 12,7 mm @ VER. DET. LAM. 3/5 CUADRANTE o
LAVE DE CONTROL TIPO ; EU—L‘ 5jm ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO 50 Zr;m1 5 C5 Zﬂén;;ﬁggcion Pablica
"BOLA" DE 12,7 mm — X2o X 1,0mm ; )
’ LAMINA PUNTA DE DIAMANTE mpe==jay i
SECCION TRANSVERSAL ) /| DECALIBRE 18, HIERRO PULIDO | [ ‘ AFUERA [ ] ADENTRO 1
NOTAS: , ' CHORREA DE l L ) ] ) j‘ PLETINA DE HN o0
- SE DEBERA INCLUIR 1 BEBEDERO POR CADA PABELLON A CONCRETO & ) 052 , 0.52 A MARCO EN RT 0-16 0.075 3,17 mm DE ESPESOR
-TODO EL BEBEDERO LLEVA ACABADO EN CONCRETO LUJADO LISO. ] N / COLUMNA ’ ' R ’
ALDABA INTERNA e MARCO DE PUERTA — =
p—— J PRETENSADA 1,07 APROX TUBO 50 X 25 x 1,5 mm ' |
CHORREA ADENTRO DE USO PESADO ' o
DETALLE DE BEBEDERO CONRETO AFUERA A ~ DIEE
BATIENTE EN TUBO HN —
ESCALA 1:20 MARCO EN RT 0-16 19x19x15mm A 4 4
! DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
gDNE;[ﬁ\ LLE DE ALDABA DE PUERTA EMPOTRADO EN—— SECC|ON 4'4 BATIENTE EN TUBO HN EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
CONTRAPISO ESCALA1:10 19%19x 1,5 mm
PROYECTO :
0,80 DETALLE DE ESTRUCTURA DE MARCO
0,10 Pl 0,10 ESCALA 1:5 TAPAS EN CONCRETO f= 210 Kg/em?, AGARRADERAS, 2 TORNILLOS TIPO TUBO DE DR(E)N;\ JE 10 gm o
CON MARCO EN ANGULARDE 38x38x 3 mm, CARROCE A INOXIDABLES i'ii'\;é'/:LDEé(PENgTEENR_:_ERN'lAXIMA AU LA P R E ESCO LAR
PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO 0%
- 2 _ DE 12,7 mni @ . 2_
ﬂ CONM A;égﬁ'iﬁgﬁffgg% ‘;Cs ngg fg/ fnr?n REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 m SECCION TRANSVERSAL DIEE 84 m?- 2012
N ; PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO, — M ANIGUETA VARILLA #3 LISA. 0.40 0,90/ A | MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm , 0.50 p SELLO DE TIERRA
0,10 : REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 0.10 ’ 7 0.40 1 PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO ’ ’ / ’ CAPA DE GEOTEXTIL «
o | | 0,80 MARCO CON ANGULAR DE 50 x 50 x 3 mm 0,05 7 e PROVINCIA CANTON DISTRITO
0,10 B 0.10 £0154 / PINTADO CON DOS MANOS DE MINIO ROJO — 0,05 %  $ ./ o ARENA
S ' ’ N TR - . g o
= s I N 005+~ D e NT 0,10 i i i i
, ' i N o5 =s o.‘15° 5 5 5 / ANCLAS DE VAR. #3 SOLDADAS WWW ‘H’ ¥ 22232\ 5\ 0,26 % >‘\//>‘\/// L) %mﬁg % \/ \/ GRAVA FINA AFUERA ADENTRO
TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN | NT 0,10 WT L C ﬂ AL ANGULAR EN CADA ESQUINA AN 010 4 AN J \\;}\ ;}\; Haeie sisacance \/\\/\\/ PROPIETARIO -
PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA \ 0.80 < /\‘\”/\\\/ NS 0.05 4 L RN 'i> a 1.00m K \\/ N \\//\\//\\ N PLETINADEHN . C
| A A AN NS, ' A A A NS ’ > o
o i 0,30 min o y 0,40 q A 0,05 ' $ MAXIMO \\///\\/// \//\\//\,/ MARCO DE PUERTA 005 317mmDEESPESOR
D R o4 010 , 0,30 min ° NN NN TUBO 50x 26 x 1.5 mm - ’
o : 0,06 e TORNILLO DE CARROCERIA 6 mm @ 9 , , 060 2 // // ‘/é% PIEDRA BOLA N
\ N N J TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN ’ \/\\\/ \\/\ JUEGO DE PRENSA
| &) N ol ) ) o o . P N .
| 020 / ( < TUBERIA PVC, DIAMETRO INDICADO EN 0,07 PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA \//\\\// \\// EN ACERO INOXIDABLE
| ’ \ A A \r\ /
w PLANTA DE DISTRIBUCION MECANICA * %
U J @ e o f — 0,10 o o o o o — < // \\// BATIENTE EN TUBO HN
N CAJA EN CONCRETO fe= 210 Kg/em?, A CAJA EN CONCRETO fc= 210 Kgiem?, NN 19x19x 1,5 mm EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
. XSRS R RS ,
BLANTA TAPA EN CONGRETO fo= 210 Kgler? ) REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 [\IIS(IQEADO NTERNO Y EXTERNG REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA #2 NSRS LZLK COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
PN CON REFUERZO #3 @ 15 cm NOTA: REPELLO LISO NOTA: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
- ACABADO INTERNO REPELLO LI )
CABADO © LSO SECCION - LAS ZANJAS DEL DRENAJE DEBEN ESTAR A 1m DE DISTANCIA MINIMO CON RESPECTO . B}
DETALLE DE CAJA DE REGISTRO SECCION A LA LINEA DE PROPIEDAD, LONGITUD DE DRENAJE INDICADA EN PLANTA DE CONJUNTO SECCION 4 -4 PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
DETALLE DE TRAMPA DE GRASA DETALLE DE PRENSA INTERNA AREA ARQUITEGTONICA
DETALLE DE DRENAJE METALICA PARA PUERTA P1y P3
TAPA EN CONCRETO f'c= 210 Kg/cm?, ESCALA 1:20 R
CON MARCO EN ANGULAR ' FIRMA N° REGISTRO ~ A-5903
DE 50 x 50 x 4,76 mm, - .
PINTADO CON DOS MANOS ING. HECTOR MENDOZA MORA
REFUE?E(';"L";'O R;gJO' AGARRADERAS, 2 TORNILLOS AREA CIVIL
et o @15cm MALLA #3 @ 15 om BIEP(1)2C,7ARR%DERIA INOXIDABLES
|5 ¢ 0.60 ¢ ¢ 0.60 o
5#3, TN\ 7 % 7 <]I 5 ~0.10 1 0T 7 FIRMA N° REGISTRO __IC-5771
[ e | e s I | N s e I s I A s s | W s AROS Y GANCHOS [ - Fa—y| = [ ——
% TS | o | [ e | [ | o | o o | ey o | e Lﬁ #2@20cm ‘Ej | < | T Eﬁ R OFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNIGA
TAN UE SEPT'CO DlMENSlONES o = — f< I = O EJECUTOR DEL PROYECTO
- I | -
Q | REFUERZO VERTICAL $ i 0.98 P2 NN = NOMBRE
TIPO | PERSONAS | ANCHO [LONGITUD [ALTURA | ESPACIO [PROFUNDIDAD 43@ 20 om o - J | L WveLoeaupoo | oo | M
SERVIDAS LiQuipo | AIRE P1+P2 - | - — 0.55 I ~ N 1 $ FIRMA N° REGISTRO
N T T — N BN
A L P-1 P-2 P ANCHO A N | REFUERZO HORIZONTAL a E] L] h 0.55
T-1 25 0,70 210 0,80 0,25 1,05 |> 7//\\ ‘ | #2 CORRUGADA @ 40 cm ‘ m E,] |> MALLA #3 @ 20 cm PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
T-2 50 0,80 2,40 1,05 0,25 1,30 AN _ _ _ _ - - _ _ _ - _ - _ _ | - /AN L — — I NOMBRE
= = 0,15
T3 100 1,20 | 360 | 1,05 | 025 1,30 4 H% N/ ‘ | ‘ " E B REFUERZO VERTICAL P o L AROS 2@ o 010 1 - - REGISTRO
T-4 200 1,55 4,65 1,25 0,30 1,55 NOTA \ #3 @ 20 cm — = 47‘
NOTA: [ﬂ B - | +PAREDES EN BLOOUES -~ | H D CORSUAOA d a i SOPORTE DE PLETINA ) NP I .ﬂgg%ﬁ%m DEL REGISTRO PUBLICO D
' ) ) #2 CORRUGADA @ 40 cm - = RN :
- PARA TANQUES CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 PERSONAS SERVIDAS SE DEBERA o DE15x20x40cm e - DE 150 x 50 x 6 mm N° CATASTRO:
REALIZAR EL DISENO QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS. 13 ' Kl PARED DE BLOQUES 15x20x 40 cm . - PAREDES DE BLOQUES 15 x 20 x 40 cm FOLIO REAL:
- SE COLOCARA UN RESPIDARERO DE TUBO PVC 12 mm @, SUJETO A UNA - REFUERZO VERTICAL #3 EN TODAS LAS CELDASE
1 = = 2
COLUMNA DEL EDIFICIO MAS CERCANO, CON SALIDA UBICADA ENTRE EL |0 e | | | | | ) | | | e | [ - MALLA#3 @20 om =N DL ﬁéﬂz%%“#i\fil%é‘kédgi%’f\m@ oo CONTENIDO:
TECHO Y EL ULTIMO CLAVADOR POSTERIOR. <] 5 \f < _,ﬂ‘ 0,20
~ A - DETALLES DE PUERTAS METALICAS P9 Y P3
PLANTA ESTRUCTURAL L -PILETA
, -TANQUE SEPTICO
SECCION 5-5 SECCION 5-5 - DETALLES GENERALES
DETALLE DE TANQUE SEPTICO
INDICADAS MAYO 2015 4 5




