
DIRECCION

PIAT

SALA
DE

PROFESORES

S.S.

DIRECCION

PIAT

SALA
DE

PROFESORES

S.S.

R
U

TA
 D

E
 E

V
A

C
U

A
C

IO
N

SE

Sa Sb

Sc

Sa

Sb

Sc

Sd

Se

Sf

Sg

SiSh

R
U

TA
 D

E
 E

V
A

C
U

A
C

IO
N

RUTA DE EVACUACION

R
U

TA
 D

E
 E

V
A

C
U

A
C

IO
N

RUTA DE EVACUACION

R
U

TA
 D

E
 E

V
A

C
U

A
C

IO
N

M

SE

SE
SE

M

PLANTA DE DISPOSITIVOS PARA EMERGENCIA
DIRECCIÓN
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

PLANTA DE ILUMINACIÓN
DIRECCIÓN
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100
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TABLERO MONOFASICO 120/240V, CON BARRA DE TIERRAS, NEUTRO SÓLIDO AL 100%, BARRAS PRINCIPALES DE COBRE

TIPO DE MONTAJE: SUERFICIAL
CAPACIDAD DE BARRAS: 125 AMPS
CANTIDAD DE POLOS: 20
MODELO:

INTERRUPTOR PRINCIPAL: 70 AMPS
CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA
MODELO:

N° DESCRIPCIÓN
DISYUNTOR

POLOS AMPS

1 20

1 20

1

2

CANT VIVO NEUTRO TIERRA

33

3

CONDUCTOR THHN

12 12 12

VOLTAJE VA % C.T. mm

120 1000 0.98 13

120 1500 1.1

FASE: 2# 4
NEUTRO: 1# 4
TIERRA: 1# 8
CONDUIT: 38

AWG THNN
AWG THNN
AWG THNN

mm  PVC

CARGA

A B
mm % C.T. VA VOLTAJE

CARGA FASE A:
CARGA FASE B:

8.25 KVA
8.25 KVA

CAIDA DE VOLTAJE: 0.5 %

CARGA TOTAL:
CARGA DEMANDADA:
FACTOR DE USO:

16.5 KVA
9.9 KVA
60 %

TIPO RAMAL: PRESIÓN

CANTVIVO NEUTRO TIERRA

CONDUCTOR THHN DISYUNTOR

POLOSAMPS
DESCRIPCIÓNESP ESP

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

TABLERO D - ADMINISTRACIÓN

12 12 12

ILUMINACIÓN GENERAL

TOMAS BODEGA Y CONSERJES

3 ILUMINACIÓN SALA DE ESPERA

4 TOMAS SALA DE ESPERA

5 TOMAS SALA DE PROFESORES

TOMAS OFICINA DE DIRECCIÓN

TOMAS COCINA

TOMAS SALA DE JUNTAS

ABANICOS

12

SUPRESOR DE TRASCIENTES

1 20

1 20

33

3

12 12 12 120 1000 0.62

120 1500 1.312 12 12

1 20 33 12 12 12 120 1500 1.4

1

1

1

1

2

120

120

120

120

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

33

3

33

3

20

20

20

20

13 14

15 16ILUMINACIÓN DE PASILLO

LIBRE

LIBRE

6 TOMAS PIAT 1

7

13

14
1 20 33 12 12 12 120 1500 1.2

1 20 33 12 12 12 120 1500

2012 12 12 3

1500

1500

1500

1000

-

1.2

1.7

1.2

1.1

GFCI

₡f

₡e

₡d

₡c

₡b

₡a

TOMAS PIAT 2

PLANTA DE TOMAS CORRIENTE
DIRECCIÓN
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

TABLERO MONOFASICO 120/240V, CON BARRA DE TIERRAS, NEUTRO SÓLIDO AL 100%, BARRAS PRINCIPALES DE COBRE

TIPO DE MONTAJE: SUERFICIAL
CAPACIDAD DE BARRAS: 125 AMPS
CANTIDAD DE POLOS: 8
MODELO:

INTERRUPTOR PRINCIPAL: 70 AMPS
CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA
MODELO:

N° DESCRIPCIÓN
DISYUNTOR

POLOS AMPS

1 20

1 20

1

2

CANT VIVO NEUTRO TIERRA

33

3

CONDUCTOR THHN

12 12 12

VOLTAJE VA % C.T. mm

120 1000 0.86

120 1500 1.5

FASE: 2# 4
NEUTRO: 1# 4
TIERRA: 1# 8
CONDUIT: 38

AWG THNN
AWG THNN
AWG THNN

mm  PVC

CARGA

A B
mm % C.T. VA VOLTAJE

CARGA FASE A:
CARGA FASE B:

2.5 KVA
2.0 KVA

CAIDA DE VOLTAJE: 0.2 %

CARGA TOTAL:
CARGA DEMANDADA:
FACTOR DE USO:

4.5 KVA
3.6 KVA
80 %

TIPO RAMAL: PRESIÓN

CANTVIVO NEUTRO TIERRA

CONDUCTOR THHN DISYUNTOR

POLOSAMPS
DESCRIPCIÓNESP ESP

1

3

5

7

2

4

6

8

TABLERO FC - FOTOCOPIADORA

12 12 12

ILUMINACIÓN GENERAL

TOMAS CORRIENTE COPIADORA 1

3

4

1 20 33 12 12 12 120 1500 1.7TOMAS CORRIENTE COPIADORA 1

SUPRESOR DE TRASCIENTES2240 2012 12 12 3--

LIBRE

8 1 20 33 12 12 12 120 1000 1.0

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.2

17 18

19 20
ILUMINACION PARQUEO PROFESORES9 2 20 4 12 12 12 240 500 0.00 13

10

11

240-

LIBRE

LIBRE

4 1 20 33 12 12 12 120 500 0.8ABANICOS 13

LIBRE

ESCALA                   FECHA                   LÁMINA

CONTENIDO

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN

INDICADA DICIEMBRE 2016 8
EL04

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA FOTOCOPIADORA
TABLERO ELÉCTRICO ADMINISTRACIÓN
TABLERO ELÉCTRICO FOTOCOPIADORA

PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA
LA GUARIA   Ced. 3-008-087837

Nº CATASTRO: L-50126-1992


