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RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
TABLERO MONOFASICO 120/240V, CON BARRA DE TIERRAS, NEUTRO SOLIDO AL 100%, BARRAS PRINCIPALES DE COBRE
TIPO DE MONTAJE: SUERFICIAL INTERRUPTOR PRINCIPAL: 100 AMPS FASE: 2# 2 AWG THNN CARGA FASE A: 10.5 KVA CARGA TOTAL: 19.5 KVA
CAPACIDAD DE BARRAS: 125 AMPS CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA NEUTRO: 1% 2 AWG THNN CARGA FASE B: 9.0 KVA CARGA DEMANDADA: 11.7 KVA
CANTIDAD DE POLOS: 16 MODELO: TIERRA: 1# 6 AWG THNN FACTOR DE USO: 60 %
MODELO: CONDUIT: 51 mm PVC CAIDA DE VOLTAJE: % TIPO RAMAL: PRESION
i DISYUNTOR CONDUCTOR THHN o CARGA o CONDUCTOR THHN DISYUNTOR
N° DESCRIPCION VOLTAJE VA % C.T. mm ESP ESP mm % C.T. VA VOLTAJE DESCRIPCION
POLOS AMPS CANT | VIVO | NEUTRO | TIERRA A B VIVO |NEUTRO | TIERRA | CANT | AMPS POLOS
1 ILUMINACION EXTERIOR 1 20 3 12 12 12 120 1000 0.91 13 1 2
13 | 0.00 | 8000 240 12 12 12 3 20 2 SALIDA 240V COCINA | 8
2 ILUMINACION COCINA 1 20 3 12 12 12 120 1000 0.83 13 3 4
3 | TOMAS COMEDOR 1 20 3 12 12 12 120 1500 1.51 13 5 6 13 0.80 1000 120 12 12 12 3 20 1 VENTILADORES | 9
4 TOMAS COCINA 1 20 3 12 12 12 120 1500 1.3 13 7 8
13 - - 240 12 12 12 3 20 2 SUPRESOR DE TRASCIENTES | 10
5 | TOMAS COCINA 1 20 3 12 12 12 120 1500 14 | 13 9 10
6 TOMAS COCINA 1 20 3 12 12 12 120 1500 1.3 13 " 12 13 0.92 1000 120 12 12 12 3 20 1 ILUMINACION 11
7 TOMAS COCINA 1 20 3 12 12 12 120 1500 1.4 13 13 14 T LIBRE
LIBRE 15 16 LIBRE
Caja Octagonal Viga de entrecielo y techo
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Tuberia de canalizacion ara conexiones INFORMACION REGISTRO PUBLICO
EMT, UL, americano (USA) pa L
| | sujeta a luminaria
PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
LA GUARIA Ced. 3-008-087837
Cielo suspendido Luminaria de empotrar en cielo Todas las cajas de conexion debe llevar
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su respectiva tapa y conectores a presion
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