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PLANTA DE ILUMINACIÓN
AULAS
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

PLANTA DE TOMAS CORRIENTE Y DISP. PARA EMERGENCIA
AULAS 
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

S

PLANTA DE ILUMINACIÓN 
Centro de Acopio
Escuela La Guaria

ESCALA 1:100

S

TABLERO MONOFASICO 120/240V, CON BARRA DE TIERRAS, NEUTRO SÓLIDO AL 100%, BARRAS PRINCIPALES DE COBRE

TIPO DE MONTAJE: SUERFICIAL
CAPACIDAD DE BARRAS: 125 AMPS
CANTIDAD DE POLOS: 20
MODELO:

INTERRUPTOR PRINCIPAL: 70 AMPS
CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10 KA
MODELO:

N° DESCRIPCIÓN
DISYUNTOR

POLOS AMPS

1 20

1 20

1

2

CANT VIVO NEUTRO TIERRA

33

3

CONDUCTOR THHN

12 12 12

VOLTAJE VA % C.T. mm

120 1000

120

FASE: 2# 4
NEUTRO: 1# 4
TIERRA: 1# 8
CONDUIT: 38

AWG THNN
AWG THNN
AWG THNN

mm  PVC

CARGA

A B
mm % C.T. VA VOLTAJE

CARGA FASE A:
CARGA FASE B:

7.5 KVA
6.0 KVA

CAIDA DE VOLTAJE: 1.1 %

CARGA TOTAL:
CARGA DEMANDADA:
FACTOR DE USO:

13.5 KVA
7.425 KVA
55 %

TIPO RAMAL: PRESIÓN

CANTVIVO NEUTRO TIERRA

CONDUCTOR THHN DISYUNTOR

POLOSAMPS
DESCRIPCIÓNESP ESP

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

TABLEROS TP - PABELLON AULAS
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ILUMINACIÓN AULA 1 y 2
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ABANICOS AULA 1 Y 2
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120 150012 12 12
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1

1
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120
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120

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

33

3

33

3

20

20

20

20

13 14

15 16

ABANICOS AULA PREESCOLAR

10

LIBRE

TOMAS AULA 1 Y 2

5
SUPRESOR DE TRASCIENTES

ILUMINACIÓN AULA 3 E INGLÉS

ILUMINACIÓN AULA PREESCOLAR

TOMAS AULA PREESCOLAR

ILUMINACIÓN CENTRO DE ACOPIO

ABANICOS AULA 3 E INGLÉS

TOMAS AULA 3 E INGLÉS

ILUMINACIÓN
PASILLOS

ILUMINACIÓN SANITARIOS

9

6

7 14

1 20

1 20
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POSTE METÁLICO
CUADRADO DE 15.24cm x
15.24cm x 6.00m DE ALTURA,
CONSTRUIDO
EN ACERO 7 GAUGE (0.18"
(0.46cm)) CON
TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y PINTURA
PARA METAL.

CAJA DE CONEXIÓN
10x10cm

SOPORTES EN PLATINA
DE 25mm DE ESPESOR

BASE DE 40x40x0.2.5cm
DE ESPESOR

DOBLE TUERCA DE SUJECIÓN
Y ARANDELAS DE PRESIÓN POR

AMBOS LADOS

ANCLAJE DE VARILLA
25mm Ø x 95cm DE

LARGO

BASE DE CONCRETO
210Kg/cm2 DE 0.60x1.00m

DETALLE DE POSTE PARA ILUMINACIÓN
EXTERIOR______________ESCALA: 1:20

0.30

NIVEL DE SUELO

TAPA DE ACERO DE 30 CM DE DIAMETRO.

CONECTOR MECANICO TIPO GAR, CAT. No. 6426

DETALLE DE INSTALACION DEL 
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA
SIN ESCALA

ESCALA                   FECHA                   LÁMINA

CONTENIDO

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AULAS

INDICADA DICIEMBRE 2016 8
EL05

TABLERO ELÉCTRICO AULAS
DETALLES

PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA
LA GUARIA   Ced. 3-008-087837

Nº CATASTRO: L-50126-1992


