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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO 0C 766308
MONTO ¢ 540,000,000.00
FECHA 27/02/2017
CATASTRO L-50126-1892
TAMARO 2,025 M2
REGISTRADO POR  |C-11303
BITACORA M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 27/02/2018

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)
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NOMBRE DEL PROYECTO
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JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
GUARIA 3-008-087837

DIRECCION UBICACION
N OTAS . DEL PUENTE METALICO DE BELLA EZS}'B"I‘“‘?'?&'&?N
. VISTA 4KM AL SURESTES :

DISTRITO: GUAPILES

PLANOS Y DOCUMENTOS

IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
ASIEFROVECIC JOHARD GERARDO

L i I E( :H OS C-11303 ARAYA VILLALOBOS
e / PLANOS Y ESPECIFICACIONES JOHARD GERARDO
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SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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ANDREY

EJECUCION Y CONTROL

IC-11303 ARAYA VILLALOBOS

- Toda la estructura de techos sera en Hierro DIRECCION TECNICA AT

AREADE JUEGOS / IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS

i I Negro, utilizando los calibres definidos en los ey et B30
1 detalles de cada techo. e i AAAPOIS Pl et i
1] yi
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i i i il AT Al - Toda la estructura llevara dos manos de
minio rojo y dos manos de fast dry, color a
AR A A A R A AR R e e e R ARl / . . .
S [ d | / definir por el propietario.

- Todas las edificaciones aulas,
—— - administrativos, comedores, bibliotecas y en
i | i . general de uso académico, llevara malla
RN electrosoldada #3 y prodex de 1 cm a una
T cara de aluminio.
W g e oL -La cubierta de techo sera de lamina
%%%##M ondulada esmaltada calibre 26, sera
[ i L e colocada en medida especial, procurando
: colocar una sola lamina longitudinal por
L | W agua.
-Los tornillos de techo sera esmaltados del
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- color de la cubierta.

- -Toda la hojalateria sera en lamina esmaltada

P T -+ del color de la cubierta y calibre 26.
L I -Todos los edificios de aulas y segiin marque
la planta de techos, llevara el monitor de
ventilacion, cuyo detalle aparece en las EE—
il diferentes laminas de este juego e planos.
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PLANTA DE TECHOS A

i PROFESIONALES RESPONSABLES DISTRITO CANTON PROVINCIA

ESCALA 1:175 QJ GUAPILES POCOCI LIMON

ESCALA FECHA LAMINA

YOUARK ARAYA VILLALOBOS Indicada NOVIEMBRE 2016 LAMINA 17

INGENIEROS - CONSULTORES




