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:@: Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, CONTRATO 0C 766308
colocado a 0,30 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. MONTO ¢ 5/40,?00,000-00
FECHA 27/02/2017
. . Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a CATASTRO L-50126-1552
= \q:P\ $ 1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. ;IE\::,S\";I;)ADO von |2cof153';132
X $ Apagador doble, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, BITACORA M0035261
N a,b | colocado a 1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices. ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 27/02/2018
\ z Control de velocidad para abanico, 4 velocidades, colocado a 1,20 m S.N.P.T. (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
é 3 b igual o similar almodelo 77872 de Sylvania.
\ fi i G fi — Luminaria tipo flourescente, 120V, 2 tubos T8, balastro electrénico, 58 W, para
colocar de parche, igual o similar al modelo 408-EO-48-2 (2x4) de Sylvania,
\ con difusor cuadriculado blanco. 1
\ TK-1 / {:} Luminaria para sobreponer, 120V, con fluorescente ahorrador de energia de 20W, SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
base E27, con difusor acrilico lechoso, igual o similar al modelo 1415-1B de Sylvania. RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
& \ A | & & A Luminaria para sobreponer, 120 V, con fluorescente ahorrador de energia
\ M I GEB de 25 W, base E27 con proteccién para vandalismo, IP-65, igual o similar NOMBRE DEL PROYECTO
al modelo 188018SA-1ALU de Sylvania
\ I:E] Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segun
\ b 3 =+ NFPA 101, colocada a 2,40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a E-40 de Sylvania PROPIETARIO CEDULA
JUNTA DE EDUCACION ESCUELA
l % Ventilador industrial de 142 cm (56"), para cielo raso de 5 velocidades, 120 V, color GUARIA 3-008-087837
o - o 5 o - blanco, similar a: WESTINGHOUSE T-85, NIPPON AMERICA, SANYO o superior. DIRECCION UBICACION
| TK Tablero electrico para colocar de parche, segun descripcion en planos , colocado a DEL PUENTE METALICO DE BELLA 228}’('5’;'“‘?'%2'&?”
$ E 2,00 m S.N.P.T. a nivel superior, modelo igual o similar a Square D. VISTA 4KM AL SURESTES DISTRITO: GUAPILES
l —— Tuberia de iluminacion, con nimero de hilos indicados. PLANOS Y DOCUMENTOS
IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
ANTEPROYECTO
JOHARD GERARDO
—tt—— ‘ ; . Hae indi IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
o ’ A 4 % o A Tuberia de tomacorrientes, con numero de hilos indicados. PLANOS Y ESPECIFICACIONES SOHARD GERARDO
/ IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
Tuberia de ventiladores, con nimero de hilos indicados. _ ANDREY
/ EJECUCION Y CONTROL
2 b IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
/ DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
Fecha: 27/02/2017
IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
@ : 7] @ @ : INSPECCION ANDREY
AN TK $a b ¢ CABLE "veroE” Fecha: 27/02/2017
T 1 T T 11 ? T T 1 T NEUTRO
g ~ it g CABLE "BLANCO" RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
~ — E’;SBELE B o CAJA DE PASO Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
DETALLE DE CONEXION A TIERRA PROYECTO -
- - - - - - EN CAJAS DE PASO '
5 5 5 5 5 5 SIN ESCALA AULA PREESCOLAR
DIEE 84 m2- 2012
PLANTA DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES PLANTA DISTRIBUCION DE LUMINARIAS PLANTA DISTRIBUCIONDE VENTILADORES S R R
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 RETORND DEJAR COLAS DE CONEXIGN CON LARGO
CABLE "AZUL
NOTA: === e Roi" TUBERIA ELECTRICA
, ’ ~ CAJA RECTANGULAR
LA TABLA DE RESUMEN COMO EL DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO SERA PARTE DEL DISENO DE CONJUNTO Y RESPONSABILIDAD s o | . R PROPIETARIO C
NOTAS GENERALES ELECTRICAS DEL DISENADOR ELECTRICO DESIGNADO cocres ° Bie o
1. Toda la instalacion ira en canalizacién tipo PVC cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, segln diametros indicados, A TERR \\ /
soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3 m si es @ \\____,ﬂ tj
EMT. \
2. Todos los bajantes para iluminacion se haran con cable #14 THHN en tuberia BX de 13 mm @'y se derivaran de una caja octagonal con su PROTECCION CONTRA VANDALISMO — EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x14 cuando sea en lugares visibles. (Ver Detalle) / L COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico. TERRA I DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
4. No se hara empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa. CABLE “VERDE loJ ~
5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril. 10 M LBRES PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
6. Toda salida telefénica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica. DETALLE DE CONEXION A TIERRA ING. GUSTAVO BLANCO URBINA
7. El cddigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente: EN APAGADORES
Circuitos de lluminacion: Fase:  Negro : SIN'ESCALA 11600
Neutro: Blanco . FIRMA VIREGISTRO L S A
Retorno: Azul Conectar a circuito de ] ) —
Tierra: .Ver de iluminacion correspondiente ING. TATIANA SANCHEZ URENA
Circuitos de tomarrientes u otros:
Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente FIRMA N° REGISTRO __IEM-18333
Neutro: Blanco
Tierra: Verde PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
E-40 de Sylvania T T O EJECUTOR DEL PROYECTO
8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octagonal, segun el caso. LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7 NOMBRE
9. Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30 m, asi con autonomia de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux .
como mas de dos curvas de 90°. a lo largo de las vias medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de la carga de TABLERO TK FIRMA N*REGISTRO
10. Ninguna lampara podra usarse como caja de conexion o paso de lineas. la baterfa: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duracién de la , -
11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no mas de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto, iluminacion. #DE DESCRIPCON VOLTAJE|POLOS | BREAKER| CONDUIT | CALBRECABLE | CARGA |FASE PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro. CIRCUITO (V) (A) |(diam.enmm)| (AWG) (VA) % NOMBRE
12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T 9 40 1 luminacién 120 1 15 13 3#12 THHN 400 A 0.35 FIRMA N° REGISTRO
13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Norteamericano (NEC) . m 2 R 120 1 15 13 3412 THHN 900 B 034 , :
14. Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional - - INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
responsable del proyecto. 3 Ventiladores 120 1 15 13 3#12 THHN 200 A 0.11 PROPIETARIO:
15. El conductor del neutro nunca se interrumpira 4-12 Espacios Libres Previstos 2000 | AB N° CATASTRO:
16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L Aprobados CARGATOTAL (VA): 3,500 CARGAFASE A: 1600VA CARGAFASE B: 1900VA FOLIO REAL:
17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros que DEMANDA MAXIMA (VA) : 3500
no ocupen espacios ramales para el interruptor principal. N.P.T. R I . : CONTENIDO : .
18- El calibre de los conductores de alimentacidn del tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con FACTOR DE POTENCIA 095 . - PLANTAS "‘.UMlNAClON’ TOMACORRIENTES Y
la caida de voltaje maxima permitida. FACTOR DE DEMANDA: 1.00 CADAVOLTAJE ACOMETIDA: VENTILACION ,
19- En toda area de Corredores, la iluminacion de éstos, al igual que el sistema de iluminacion de emergencia y la estacion manual de O, 30 m CORRIENTE DEMANDADA (A): 15 ALIMENTACION: 4#8 THHN, C: 25 mm g ) éﬁi;%SAEESSIMBOLOGIAS Y NOTAS
alarma conira Incendios, deberan ser comtempladas en el disefo de las obras complementarias por f Profesionl Disefador, TABLERO ELECTRICO DE PARCHE, 12 ESPACIOS, MONOFASICO, 1201240 V, 3H, N/S, BIT, BARRAS DE 100A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 50A, - TABLEROS Y MONTAJE LAMPARA EMERGENCIA
e aCl'Jer 'cT a las normativas que rlger’1 en’ca a caso. | o CON TAPA IGUAL O SIMLAR ASQUARE D. - DETALLES CONEXION A TIERRAS
et e s s o e i o et et , 7USAR BREAKER CON PROTECUION DE FALLAA TERRR
P porpeneton DETALLE DE MONTAJE LAMPARA EMERGENCIA ESCALA FECHA LAMINA
SIN ESCALA
INDICADAS MAYO 2015 5 5




