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TABLA RESUMEN DEL PROYECTO
TABLERO "TPP1"| TABLERO "TD" TABLERO "TP" || TABLERO "TC" | TABLERO "TB" || TABLERO "TG"

KVA TOTALES 39.8 KVA 16.5 KVA 13.5 KVA 19.5 KVA 7.0 KVA 10.95 KVA
KVA DEMANDADOS 21.89 KVA 9.9 KVA 7.425 KVA 11.7 KVA 4.2 KVA 6.57 KVA
FACTOR DE DEMANDA 0.55 0.60 0.55 0.60 0.60 0.60
FACTOR DE POTENCIA 1 1 1 1 1 1
ACOMETIDA
LINEAS VIVAS 2# 1/0 AWG THHN 2# 4 AWG THHN 2# 4 AWG THHN 2# 2 AWG THHN 2# 4 AWG THHN 2# 2 AWG THHN
NEUTRO 1# 1/0 AWG THHN 1# 4 AWG THHN 1# 4 AWG THHN 1# 2 AWG THHN 1# 4 AWG THHN 1# 2 AWG THHN
TIERRA 1# 4 AWG THHN 1# 8 AWG THHN 1# 6 AWG THHN 1# 6 AWG THHN 1# 8 AWG THHN 1# 6 AWG THHN
LONGITUD 10 mts 15 mts 45 mts 50 mts 85 mts 115 mts
VOLTAJE NOMINAL 120/ 240V 120/240V 120/240V 120/240V 120/240V 120/240V
VOLTAJE CALCULADO 118 /236 V 118 /236 V 118 /236 V 118 /236 V 118 /236 V 118 /236 V
CAIDA DE VOLTAJE 1.0 % 0.5 % 1.1 % 1.3 % 1.2 % 2.0%
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TABLA RESUMEN DEL PROYECTO
TABLERO "TF"

KVA TOTALES 4.5 KVA
KVA DEMANDADOS 3.6 KVA
FACTOR DE DEMANDA 0.8
FACTOR DE POTENCIA 1
ACOMETIDA
LINEAS VIVAS 2# 4 AWG THHN
NEUTRO 1# 4 AWG THHN
TIERRA 1# 8 AWG THHN
LONGITUD 10 mts
VOLTAJE NOMINAL 120/ 240 V
VOLTAJE CALCULADO 118 /236 V
CAIDA DE VOLTAJE 0.2 %
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CATASTRO
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¢ 540,000,000.00
27/02/2017
L-50126-1992
2,025 M2
1C-11303
M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 27/02/2018

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAC]()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOTAS ELECTRICAS :

01.- TODA LA INSTALACION ELECTRICA SE RALIZARA UTILIZANDO LAS MEJORES PRACTICAS Y EN APEGO A LO ESTIPULADO POR LOS
FABRICANTES DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, O EN SU DEFECTO LO DEFINIDO POR EL CODIGO ELECTRICO DE COSTA RICA, NATIONAL
ELECTRIC CODE (NEC) Y LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA DE ARESEP EN SUS ULTIMAS VERSIONES.

02.- SE DEBE UTILIZAR EL SIGUIENTE CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES, EN APEGO AL NEC:

> FASE TOMAS: ROJO >  FASE ILUMINACION: NEGRO > CODIGO DE COLORES SIST. MONOF. 240V.
> NEUTRO: BLANCO > RETORNO ILUMINACION: AZUL : Eﬁgg ; ggfgo
> TIERRAT VERDE > NEUTRO: BLANCO

03.- SE DEBEN UTILIZAR UNICAMENTE MATERIALES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y EL DESMPENO, POR LO QUE DEBEN CONTAR
CON APROBACION DE ALGUNA ENTIDAD COMO UNDERWRITER LABORATORIES (UL), SA, U OTRAINSTITUCION SIMILAR QUE VELE
POR LA VERACIDAD EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

04.- TOMAS PUESTAA TIERRA DEBE SER MENOR A 25 OHMIOS.

05.- TODA CAJA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE O INTERRUPTOR (APAGADOR) TENDRA UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION
APROXIMADA NO MENOR A 200 MM DE LA SUPERFICIE DE PARED TERMINADA.

06.- TODOS LOS CONECTORES SERAN DE PRESION, NO SE PERMITIRA EL TORNILLO.

07.- TODA CONEXION DE DUCTO A TABLEROS O CAJAS DE SALIDA O PASO SERAN MEDIANTE CONECTOR, NO SE PERMITIRA LA OMISION
DE CONECTORES (ACOPLE DIRECTO DE TUBO A CAJA O GABINETE)

08.- TODA REBABA O FILO EN BORDES, PRODUCTO DEL CORTE EN TUBOS U ORIFICIOS EN CAJAS DEBE SER ELIMINADO CON LIMAU
OTRO MEDIO.

09.- NO SE PERMITE EL USO DE CABLE TIPO TSJ PARA LA CONEXION DE LAS LAMPARAS. SE DEBE UTILIZAR CABLE TGP O CABLE
THHN CANALIZADO CON BIEX METALICO O PARA INTEMPERIE.

10.- TODA CAJA DE PASO O SALIDA DEBE CONTAR CON SU RESPECTIVA TAPA.

11.- COMO PREVISTA SE DEBEN INSTALAR EN EL TABLERO PRINCIPAL AL MENOS DOS TUBOS DE 19 MM CON SALIDAAL CIELO RASO.

12.- EL NEUTRO QUE VIENE DE LAACOMETIDA NO DEBE SER INTERRUMPIDO (CORTADO) EN EL MOMENTO QUE PASA POR EL MEDIDOR.

13.- LACANALIZACION ELECTRICA ENTRE PAREDES Y CIELO RASO SE DEBE USAR TUBOS DE PVC CLASE A EN CASAS DE RESIDENCIA. EN
CUALQUIER OTRO TIPO DE EDIFICACION SE DEBE UTILIZAR TUBO CED40. EN CIRCUITOS EXPUESTOS SE DEBE UTILIZAR TUBO EMT (HG).

14.- PARA LA DISTRIBUCION DE TELEVISION SE UTILIZARA UNA CAJA DE PASO DE 203 X 203MM., CONTENIENDO UN MULTIPLEXOR O
SPLTER (MULTIPLICADOR DE LINEA), DE AQUI SE DISTRIBUIRA A CADA LUGAR DONDE HAYA UNA SALIDA INDICADA EN PLANO CON
EL RESPECTIVO CABLE COAXIAL.

15.- LACANALIZACION DE LOS TOMAS CORRIENTE GFCI SE DEBE HACER HORIZONTAL PARA LA CONEXION EN SERIE.

16.- EN EL SISTEMA DE PUESTAA TIERRA LA CONEXION VARILLA CABLE SEBE REALIZAR POR UN MEDIO PERMITIDO POR NEC DE
FORMA TAL QUE PERMITA LA CONTINUIDAD ENTRE ESTOS ELEMENTOS, POR LO QUE SEBEN USAR CONECTORES A BASE DE
SOL DADURA EXOTERMICA O PRESION TODOS CON SELLO DE GARANTIA UL.

17.- SE DEBEN CONSTRUIR O INSTALAR CAJAS DE REGISTRO CON SU CORRESPONDIENTE TAPA PARA LA INSPECCION Y
MANTENIMIENTO DE LA CONEXION VARILLA/CABLE DEL SISTEMA DE PUESTAA TIERRA, SEGUN PUNTO 8.1 DE NORMA DE ARESEP.

18.- LAUNION NEUTRO TIERRA SE REALIZARA UNICAMENTE EN EL MEDIDOR, ABRIENDO EL NEUTRO DESPUES DEL MEDIDOR Y
EMPALMAR UN CABLE QUE VAA LAS VARILLAS DE TIERRA.

19.- TODOS LOS TOMACORRIENTES DEBEN SER POLARIZADOS Y CON PUESTAA TIERRA.

20.- TODA LAMPARA QUE TENGA COMPONENTES METALICOS DEBE CONTAR CON SU CONDUCTOR DE PUESTAATIERRA.

21.- EL SISTEMA DE TELEFONIA E INTERNET DEBE SER INSTALADO CON CABLES INDEPENDIENTES SEGUN LO SENALADO EN EL PLANO.

22.- TODO GABINETE O CAJA METALICA UTILIZADA COMO TAL, DEBE DEBE DE CONECTARSE A TIERRA POR MEDIO DE SU PROPIA BARRA
O EN SU DEFECTO POR CONECTOR Y TORNILLO (EJEMPLOS: TABLEROS ELECTRICOS, TELEFONICOS, TV, ETC.).

23.- NO SE DEBE PERMITIR POR NIGUNA CIRCUNSTANCIA EL USO DE VARILLAS DE TIERRA CUYA LONGITUD SEA INFERIOR A 2.50 M.

24.- NO SE PERMITIRA EMPALMES DE CONDUCTORES DENTRO DE LAS TUBERIAS, LOS MISMOS EN CASO DE SER NECESARIOS SE
REALIZARAN EN CAJAS DE PASO O SALIDA.

25.- EN CASO QUE LAACOMETIDA DEBA CRUZAR LA CALLE SE DEBE DAR ALTURA SUFICIENTE A LOS DUCTOS DE ENTRADA DE MANERA
QUE LAATURA MINIMA DE CENTRO DE CALLE AL PUNTO AL PUNTO DE ALTURA MINIMO (FLECHA) DEL CABLE SERA SERA DE 5.50M.
(PUNTO 3.2 DE NORMA DE ARESEP). CUANDO ES SUBTERRANEA SE DEBE ENTERAR CON TUBO PVC CED.40 EN UNA ZANJA.

26.- SE DEBE RESPETAR ALTURA MINIMA DE 3.00M. DE LA CURVA DEGOTEO AL SUELO O PISO TERMINADO O PUEDE AUMENTAR A
4.60M. O 5.50M. SEGUN EL TRAFICO EN LA ZONA (PUNTO 3.2 DE LA NORMA DE ARESEP).

27.- LAALTURA DEL MEDIDOR ESTARA ENTRE 1.75 MY 2.00 M MINIMO Y MAXIMO RESPECTIVAMENTE (PUNTO 5.1 DE DOCUMENTO
DE ARESEP).

28.- EL MEDIO DE DESCONEXION (INTERRUPTOR PRINCIPAL) DEBE INSTALARSE A UNAALTURA NO MENOR DE 1.70 M PERO NO
MAYOR DE 1.90 M DEL NIVEL DEL SUELO, EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO PARA SU OPERACION, MANTENIMIENTO, REEMPLAZO
E INSPECCION (PUNTO 7.5 DE DOCUMENTO ARESEP).

29.- SE DEBE INSTALAR TUBERIA DE 19MM ENTRE PAREDES PARA BAJAR LOS CONDUCTORES DESDE LAS VIGAS HACIA
LOS APAGADORES.

30.- LAS CANALIZACIONES EXTERNAS O EN LOS CIELORAZOS DEBE LLEVAR GAZAS PARA EVITAR MOVIMIENTOS BRUSCOS, LAS
GAZAS NO DEBEN DE ESTAR SEPARADAS A UNA DISTANCIA DE MAYOR A 1.50 M.

31.- LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEBERAN SER INSTALADOS POR LOS RESPECTIVOS DISTRIBUIDORES PARA
QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENNTO.

32.- TODA LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZARA TAL Y COMO SE INDICA EN LOS PLANOS, DE SER NECESARIO MODOFICARLO,
SE DEBERA CONSULTAR CON EL INGENIERO ELECTRICO ENCARGADO DEL DISENO, DE NO SER ASI, SERA BAJO RESPONSABILIDAD
DEL PROPIETARIO, QUEDANDO EL INGENIERO DISENADOR EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD. EL INGENIERO ELECTRICO HARA LAS
INPECCIONES, PREVIO ACUERDO CON EL DUENO, CUANDO ESTE LO INDIQUE POR ESCRITO, QUEDANDO LIBRE DE RESPONSABILIDAD
DE LA INSPECCION, EL INGENIERO ELECTRICO SI NO HUBIERA DICHA COMUNICACION.
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