
TCE

TE Transf

TCC

Barra maestra
a tierras en caja de
registro de concreto
0,8 x 0,8 x 0,8 (metro)

Malla de tierras 4 varillas cooperwell
americanas de 3.0 metros @16 mm dos
puntos independientes conductor #2/0
AWG trensado especial para tierras,
desnudo y Todo con soldadura
Exotermica

10 ZONAS

CONTROL

15cm 210 kg/cm2
LOSA DE CONCRETO

ACERA CON MALLA #2

ENTRADA ACOMETIDA

MEDIA TENSIÓN - 1
 CABLE MONOPOLAR PARA 13,5 KV 

2 PVC 100 mm Ø SCH 40

ARQUETA
ELECTRICA
CNFL A
INSTALAR
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Caja Registro
Dimensiones internas
0,5 x 0,5 x 0,6 (metros)

Dejar Caja
Registro 300x400mm
Metálica Para Prevista
Transf 100A
Automatica con
Micro Procesador
o PLC

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

4 CH 300x300 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer
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CONTROL
10 ZONAS

CONTROL

Prevista Generador
2 Tubos SCH40 100 mm
Hasta Cuarto Eléctrico

PROYECCIÓN Losa
DE GENERADOR

SUBE

RAMPA 10%

SUBE

BAJA

BAJA

SUBE

SU
BE

Trafo. Pedestal
100 KVA  monofásico 120/240V
Peso 870 KG Volumen Aceite 275 lts
Alto: 1000 mm, Ancho: 800 mm
Largo: 1230 mm

ARQUETA
COMUNICACIONES
ARQUETA
ICE-TIPO3

2

DEJAR TODAS LAS MANGAS DE
TUBERIA PREVISTA COMO SE
MUESTRA EN PLANTA

DEJAR TODAS LAS MANGAS DE
TUBERIA PREVSITA COMO SE
MUESTRA EN PLANTA

TAEdificio 1
Niveles 1 y 2

TP

TB Edificio 2
Niveles 1 y 2

TC Edificio 3
Niveles 1 y 2

TPAB 1
TPAB 2

ENTRADA COMUNICACIONES

FIBRA OPTICA - 2
 PVC 76 mm Ø SCH 32,5

TELEFONICO 50 PARES IM
TEMPERIE - 2

 PVC 38 mm Ø SCH 32,5

01

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

Cuarto
Comunicaciones

Cuarto
Eléctrico

CC
TV

Sube Tubería EMT
Hasta Nivel 3
Alimenta Tablero
TAD (Administración)

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa

de Sobreponer

4 PVC
SCH40
Ø 100mm

2 PVC Transf
SCH40 Ø 100mm

2 Ø PVC19mm

2 PVC
SCH40
Ø 100mm

2 UTP Cat6 CCTV
EMT 19 mm Ø

INCENDIO, EMT 25 mm Ø
2 Cables SHIL Iniciación
1 Cables SHIL Notificación

ELECTRICA, EMT 50 mm ø
2#2 AWG FASES, 1#2 AWG NEUTRO
1#8 AWG TIERRA

1 UTP Cat5 Robo +
(2x22AWG) Sonido
EMT 19 mm Ø

Viene de Cuarto Eléctrico
y de Comunicaciones INCENDIO CAJA DE REGISTRO

150X150mm en Cielo

SONIDO CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo

ROBO CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo

Nota: Debe Existir un acceso para todas las
Cajas de registro 150X150mm en Cielo

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

INCENDIO, EMT 25 mm Ø
2 Cables SHIL Iniciación
1 Cables SHIL Notificación

Robo 1 UTP Cat5
EMT 19 mm Ø

Sonido (2x22AWG)
EMT 19 mm Ø
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3xCH  300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Cable m
ulti h

ilo para Señales 
de D

onas (D
esd

e M
edidor H

asta Foza)  

1 PVC 50 mm Ø SCH 40 (C
able C

ontrol del M
edidor)

MEDIDOR DER
ALTA
DEMANDA
INSTALADO
EN GABINETE
IP66 EN BASE
DE CONCRETO

POSTE A
 INSTALAR

Modelo: Tipo 3
Ancho: 0,92 m
Largo: 2,1 m
Alto: 1,2 m
Excavación: 1,52 x 2,70 m
1. Cumple con las normas
establecidas por el ICE
2. Productos prefabricado en
concreto reforzado
3. Resistencia promedio a
los 300 kgs/cm²
4. Colocación e Instalación
Incluidas

nota importante:
Se debe considerar en presupuesto y dejar instalado una alimentación para dejar
funcionando la instalación existente de los pabellones y todo el colegio.
Todos los costos asociados deben ir en una sola linea: Conexión del Colegio Actual.
para ello debe considerar instalar los Brekers 2x70 en TP necesarios, y conectar con
3#4 AWG y 1#8 AWG los casos necesarios. Con respecto a la tubería se puede
utilizar la prevista en planos, pero se debe entubar hasta el pabellón donde está el
medidor existente, o el punto de conexión necesario y dejar conectado y funcionado
todo el colegio a TP.
En en la visita a sitio se debe corroborar cualquier costo asociado que deba incurrir
para dejar TODO el colegio conectado de TP.
Esta instalación tipo provisional, no significa que sea con instalaciones hechichas o
aéreas se debe dejar la instalación vieja alimentada de TP. esto debido a que se debe
tramitar por la constructora una reubicación de medidor y se debe, des utilizar el
actual.
Esto debido a que la CNFL no puede dar medidores adicionales. se tramitara por
parte de la constructora como reubicación. El colegio debe quedar funcionando en
su totalidad conectado a TP. la instalación vieja (actual) no se intervendrá es solo
dejarlo conectado a TP para que el colegio quede todo TODO funcionando.

ARQUETA
COMUNICACIONES
ARQUETA
ICE-TIPO3

1

DETALLE CONDULETA EMT

y PLANTA DE INFRAESTRUCTURA EMT POR PASILLOS     
PLANTA DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA SCH40
DE "ACOMETIDAS" (TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN)
PLANTA DE INFRAESTRUCTURA 

EMT POR PASILLOS    
DETALLE PLANTA DE INFRAESTRUCTURA 
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