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2. En laminas eléctricas 89 y 90 se observa la distancia a la que debe llegar la canalizaciéon
hacia los edificios existentes. Se debe dejar una manga de 3 metros, no se contempla
cableado. Los tubos deberan estar debidamente tapados para evitar la entrada de humedad
u otro material externo. El disefio eléctrico de los edificios existentes no forma parte de esta
contratacion. Ver ilustracién 1y 2
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3. Ver respuesta 2. Ademas, no se debe instalar tableros en edificios existentes, ni realizar
trabajos eléctricos en los mismos ya que no forma parte del alcance de este proyecto.

7. Prevalece la ubicacion indicada en laminas eléctricas.

8. En laminas de deteccién de incendios (100, 101, 102) no se observan previstas en
edificios existentes. Solo se deja prevista a nivel de tubo de acuerdo a lo indicado en lamina
90.

9. Se incluye tuberia y cable hasta donde se indica en planos, no se incluyen camaras. Las
caracteristicas del grabador y demas se observan en lamina 99

10. Los colores que se observan en los directorios de los tableros estan en relacion con las
laminas de iluminacién, tomas y abanicos. Por ejemplo: en tableros se indica los tomas en
color verde, los cuales, coinciden con los lazos indicados en la lamina de tomacorrientes
(lamina 112). Lo que esta en color gris no esta dentro del alcance del presente proyecto.



11. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado.
12. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado
13. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado
14. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado
15. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado

16. Se adjunta lamina, donde se aclara lo solicitado. Ver plantas y complementar la
informacion con lamina 98 “diagrama de comunicaciones y simbologia”

17. Ver lamina 98 “diagrama de comunicaciones y simbologia”
18. Las computadoras no forman parte de esta contratacion.

19. Las marcas que se indican en planos no son obligatorias, se indican como referencia
para determinar las especificaciones técnicas minimas requeridas. Sin embargo, es
importante anotar que deben tener certificado de seguridad UL, NOM, etc. Ademas, los
repuestos se deben conseguir facilmente, en el mercado nacional

20. En simbologia se indica las especificaciones técnicas del sensor 360. Ademas, es
importante que tenga un certificado de seguridad UL, NOM, etc. No se indica en planos que
requiere un power pack.

21. Si se refiere a la imagen de abajo (extracto lamina 99), se aclara que para el sistema
de CCTV, las camaras de video no forma parte de esta contratacion, todo lo demas si se
debe considerar
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llustracion 3: Aclaracion CCTV

22. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado



23. De acuerdo a las siguientes ilustraciones 4 y 5, se aclara que, las cajas eléctricas que
se observan en la ilustracion 5 corresponden a los circuitos de la planta de iluminacion de
la ilustracion 4.
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nota importante:

ROBO CAJA DE REGISTRO

. . . . . 7 o /X mm W#m imm en Cielo
Se debe considerar en presupuesto y dejar instalado una alimentacion para dejar CH 300c400mm  [(EMTIZmO 150X150mm en Ciel
de Sobreponer

funcionando la instalacion existente de los pabellones y todo el colegio.

Todos los costos asociados deben ir en una sola linea: Conexion del Colegio Actual.
para ello debe considerar instalar los Brekers 2x70 en TP necesarios, y conectar con
3#H4 AWG y 1#8 AWG los casos necesarios. Con respecto a la tuberia se puede
utilizar la prevista en planos, pero se debe entubar hasta el pabellon donde esta el
medidor existente, o el punto de conexion necesario y dejar conectado y funcionado
todo el colegio a TP.

En en la visita a sitio se debe corroborar cualquier costo asociado que deba incurrir
para dejar TODO el colegio conectado de TP.

Sonido (2x224AWG)
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Nota: Debe Existir un acceso para todas las
Cajas de registro 150X150mm en Cielo

ABRAZADERA U
PARA TUBERIA
TIPO UNISTRUD

Esta instalacion tipo provisional, no significa que sea con instalaciones hechichas o Md7PAB |
aereas se debe dejar la instalacion vieja alimentada de TP. esto debido a que se debe ==

tramitar por la constructora una reubicacion de medidor y se debe, des utilizar el I
actual. |
Esto debido a que la CNFL no puede dar medidores adicionales. se tramitara por

parte de la constructora como reubicacion. El colegio debe quedar funcionando en
su totalidad conectado a TP. la instalacion vieja (actual) no se intervendra es solo I
dejarlo conectado a TP para que el colegio quede todo TODO funcionando. I
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Se debe Conectar
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4 Y ) Configuracién del FireWall. Seguin lo requerido por la Junta. 1 B A S T[ D O R ( RA CK ) TIPO 32 RU ( VOZ Y DATOS ) Blogue de Terminales.
EN CU RTO COMUNIC CIONES El SERVIDOR con Procesador Intel ® Xeon ® REGLETA PANDUIT O SIMILAR
E5-2620 debe Incluir TODOS los costos de BASTIDOR (RACK) 2- ] 4XO- 48m s (ABATIBLE CON PUERTA DE VIDRIO) SIN ESCALA DE 10 TOMACORRIENTE 120V,
| PANPZCGK (KIT DE SISTEMA DE TIERRA Configuracion del Servidor. Segun lo requerido ) TIERRA AISLADA CON SUPRESOR
( por la Junta MODELO: AW220NXT78 ___ | Sl=— 4 BARRA MAESTRA DE TIERRA #6 AWG
1 PANPZCFK (KIT VENTILACION PARA GABINETE PZC12S) UPS 6 KVA MARCA: NEXXT O SIMILAR
1 PANRGBI19Y (BARRA DE CONEXION A TIERRA PARA RACK RETROFIT 1) Dimenciones: 0,59 x 2.15x0.6x 0.6 ms e ® o » © = @ o [ PANEL DE DISTRIBUCION
1 PANGB2B0312TPI-1 (BARRA A TIERRA TGB 1/4"X2"X20" BICSI 2" 0.25x 0,83 m o]l ®m ™ m ™ @™ m @ g RA :
( ) Panel Digital, Display Central telefonica modelo KX-TD500 ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA H BAS TID OR ( CK) GABINE TE .
LOS PATCH CORD CATEGORIA 6~ PARA DATOS LCD, Que muestre: garea: Panasomie sesses B LAEWALL EN BANDEA FIREWALL 5545 COMO FILTRO CENSURA
Cable Azul con médulo conector Mini-Com™ TX6™ PLUS a conector modular Voliaje enirada y de desde 8 hasta 192 lineas Debe Cumpllr con todas las regulaczones:
TX6™ PLUS salida, Tiempo de o Jiser | e ——ec Frr— Fr—— -l |  PATCH PANEL PRINCIPAL PVQ-MIQPS24 .
s . _ , n ™ Autonomia, minimo 30 pares para este disefo ] i i i 2 PATCH PANEL DE DATOS PANDUIT CAT 6 ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PARTI, IEC297, PRAT7 y GB/T3047.2 - 42. yDebe ser Compatlble
categoria 6, UTP, sélido, riser. Cable azul con modulo conector Mini-Com Estado de la carga de Osea 15 x 3 = Central con 45 - T 5 Y 24 ESPACIOS (48 PUERTOS) ] ind EIA de 19 pulead ) ETSI d / . :
TX6™ PLUS a conector modular TX6™ PLUS, categoria 6, UTP, sélido, riser. la Bateria. 2 aiios de espacios para este diserio. - FRTIRRERRRITRTRRRRRRERER 2 con lLos estandares e puilgadas y Las normas e telecomunicaciones.
MODELO: UJBUIOBLY PARA DATOS DE 10 PIES ( 3.05 m) garantia, gg‘;jﬁ)“ de Dispositivo eXira L orRGNEADOR—  ——— | —
CANTIDAD: 48 ?clugendo lail Baterias.  p oo ip s iforme de llamadas | || OmniSwitch® 6430 (model 24) |~ ESPACIO PARA EQUIPO ACTIVO Material: Acero
on Conmutador EEFrrrsErErE P
ueDb). EEEEEeEEEeTE | OmniSwitch® 6450 (model 24 ;. . .
LOS PATCH CORD CATEGORIA 5 PARA VOZ "BYPASS" ]ncorporado ;8 gmﬁpos de troncales. OmniSwiteh® 6450 (model 24) Stackable Gigabit and Fast Ethernet ](AN switch for czmpus network access and Metro access MClemCl Carga eStaczonarla de 3 00 kg
. ; . mnidwiic, mode. * 24-port an -port models wi o GigE or igE uplinks, 5 and PoE+ versions . 7. . r_ .
Cable Rojo de parcheo UTP 28 AWG con conectores modulares Pan-Plug™ en al equipoy Compatible para E&M - E1 ¢ ISDN. | || o0 2 Stk up 08 (o 1o 100m).aptionsl bk poer/  Soft uperades G o 10GiE uptiks,Fas Color: Negro, Acabado de la superficie: capa desengrasante, fosforica y resistente al oxido.
ZOS extremos, BquLle de Terminales. 16 niveles de restriccion de llamadas wm [ Et}flemet to 1G/igg :igcessl iv-l }?asi}gtllf rol[nfingt: va;t_ and IPv6, OﬁenF}Egéoléggess S§curity and policy G N I d t . 0 8 ]
, enforcement /¢ Uptional etro ernet reatures license, as well as version I/'OSO’/'.‘ l/‘le eS e mOn a e" s ~ mm
categoria Se. ] %i?e)mmien 1o remoto L = — REGLETA DE TOMACORRIENTE .. J .
MODELO: UTP28CHO.3JMRD Integracion digital a cérreo de voz ORGANIZADOR CON SUPRESOR Puerta de Vldl"lO temp ladO 8ris
CANTIDAD: 45 °eee o ——  PATCH PANEL DE VOZ
T ups JE— —_ s sEsErsEsTErERRRRRsERRREw - |=— 2X24 ESPACIOS (48 PUERTOS) . . . . .,
PATCH PANEL PRINCIPAL DATOS MODELO: PVQ-MIQPS24 6 KVA ——— - I;EJ]\;? gﬁl(cfiNTRAL Debe contar con con bases de apoyo y ruedas con pivote, 2 ventiladores, 40 tornillos de instalacion y 2
2 PATCH PANEL DE DATOS PANDUIT - 2 X 24 ESPACIOS (48 PUERTOS) | TR IR AR TN VISl | INCLUIR 45 PATCH CORD PANDUIT MODELO: UTP28CHO.SMRD llaves Entradas ajustables para cables con cerradura en la parte inferior
Utilizar 48 Modulos de acoplador universal, Categoria 64, RJ45, 8 posiciones, 8 CAT 5 debidamente certificados
cables negro e S S S TSI Para Teléfonia, Esto Para Interconectar Patch de las sefiales de la Central
’ . U - - con el Patch que conecta la lineas de cada una de las Salidas mostradas en Planta . . . .
MODELO: CC6X88BL o l ’ Accesorios: 2 ventiladores (con interruptor de 110/220V para bastidores de 19 pulgadas
e ——— - PATCH PANEL DE VOZ :
PATCH PANEL PRINCIPAL VOZ MODELO: PYQ-MIQPS24 D D Bl CF | |7 2X24 ESPACIOS (48 PUERTOS) 40 tornillos, 4 bases de apoyo y 4 ruedas con pivote
; - (- L ORGANIZADOR HACIA CADA SALIDA EN PLANTA . . ’
2 PATCH PANEL DE DATOS PANDUIT - 2 X 24 ESPACIOS (48 PUERTOS) nivel piso 2 llaves. y Debe cambiar la cerradura si se extravian Una llave o las 2 llaves.

Utilizar 48 Modulos de acoplador universal, Categoria Se, RJ45, § posiciones, 8

cables, negro. DETALLE DE CONEXION EN EL BASTIDOR ( RACK )
MODELO: CCOESSBL CONSIDERAR TODO EL SISTEMA COMUNICACIONES

Incluir todos los organizadores horizontalesy verticales necesarios para la SIN ESCALA
lnsta'l acz?n. La n.mtala.c ron n(’) s; hlm tta a esl{o, se debe dejar completa y NOTA: INSTALAR SERVIDOR con Procesador Intel ® Xeon ® E5-2620, memoria de 16 GB, dos discos duros de 500GB,
Jfuncional, aun si requiere mds de lo expuesto. y fuentes de alimentacion redundantes para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad. A INSTALAR POR CONTRATISTA TODO

de una sola Marca No se permiten clones. O Similar, o mejor al modelo: PowerEdge T620 tower server de la Marca DELL
Importante: El Servidor debe ir incluido en la_misma linea de costo que el BASTIDOR mas todos los equipos o Acesorios necesarios

BASTIDOR (RACK) para que la instlacion que de 100% completa y funcional como se muestra en Planos . SIMBOLOGIA SISTEMA DE ALARMA
’ ] 2 Cables SHIL 2#18 AWG CONTRA ROBOS, SISTEMA CCTV Y DETECCCION DE INCENDIOS
0Ojo de pez Bullet .
"oz » 7 g : de 2 Hilos en EMT
nguega pcHaay jo ng ormazja/ pd PATCH 01 (DATOS) Puerto 47 y 48 MS-9600LS 19mm@. cielo ~
-G ‘&acion. © » e Smmmmmnnt| [NCLUIR PATCH CORD PANDUIT - s . . —
' 2.esta COVZZ‘I’ aClon: ‘ ' > === CAT 6 debidamente certificados En Cuarto Hacia Sistema Alarma En Administracion S E NAL I ZAC I O N D E EVAC UAC I O N = Estacion Manual a 1,1 m s.n.p.t
% 4 A Comunicaciones MS-9600LS 2 |:| @ A{fzunciador para Sensor de GAS y Conectar a Alarma de Incedio
WZ‘ h"qulw en ﬁlal”f&COM acz@es sy 553553 Se debe Conectar Sistema de Alarma I:l E O Sistema de Alarma ) @ Salida para sensor inteligente (humo o calor para cocinas) progr ble direccionable en cielo
b S . e i el AP60 con el Contra Incendi Contra Incendio CoLOR FONDO
V, t ubel” as si déb e me ns Z‘Cﬁad 5 . el PATCH 06 onira Incenalo . Sflll'da para luz estroboscépica y tono de alarma en pared a 30cm debajo del
ara Tuberids y Cables Previstos Ver ’ — Inteligente 10 ZONAS 5 o clelo raso
ersmreesmesmees| i ZONA 0] 2#18 AWG OQ P Salida para sirena de 30 watts a 2.2m snpt.
I I —— . .
[ S es a. | 1 nx @ nx % 2 Cables SHIL de 2 Hilos en EMT 19mm@, cielo DIBUIO BLANGAS DIBLIO BLANGAS ® Boton de alarma de emergencia, 45cm sobre N.P.T.
° Hacia Sistema Alarma MS-9600LS PUNTO DE
1 Tuberia EMT 19mm CIRCUITO DE DISPOSITIVOS DE INICIACION REUNION COLOR FONDO Salida para sensor de movimiento, en pared o cielo.
2 UTP Cat, g 6 (ID C) -CLASE 4 COLOR FONDO COLOR FONDO Panel Control numérico del sistema de alarma Robo o Incendio
VERDE
——————— [ Patch 24 Puertos en GABINETE 24RU | AZUL . JONA 02 2816 AWG A Registro de Alarma, contiene bateria
' CCTV CUARTO COMUNICACIONES . :
Un cable SHIL 2 Hilos EMT 19mmg@, cielo = .
’ . Prevsita Parlante.
AirLive N.Top o AP60 nx \_, Hacia Sistema Alarma MS-9600LS e BN "
. . Y CIRCUITO DE DISPOSITIVOS DE NOT[F[CA CION 32;82 FONDO Domo con vision diurna y nocturna Modelo: XTS 7000 MDVPIRVF
Permite a la red local tener salida a la (NAC) - CLASE A. Remata con Resistencia COLOR FONDO COLOR FONDO @ Conectar en Camaray en Grabador con un Video Balune pasivo Modelo: EB P501 01Q
E E / WAN, permitiendo a los administradores C‘RCU‘TO{JDE CONTROL 5412 VERDE VERDE
o . . TABLERO ELECTRICO . 131 1. Cdamara de Video diurna y nocturna Modelo: XTS 700BURVF
-w— del sistema de A,gegurldad el acc'eso E Ice NOTA: CANTIDADES DE CABLEADO, g Conectar en Camara y en Grabador con un Video Balune pasivo Modelo: EB P501 01Q
e remoto a las cdmaras con una interfase UTP CATEGORIA 6 ROJO EMT 13mm TUBERIA Y DISPOSITIVOS A INSTALAR. COLOR LETRAS
INCLUIR PATCH S ' - INCLUIR PATCH AP0 OBSERVAR LAMINA DE INCENDIO FLECTAS BLANCAS FLECHASBLANGAS nora: BLANCAS
! 1 o / P TABLERO PRINCIPAL . ; ; a 2.50m SOBRE NIVEL DE PISO. Centro Grabacién Modelo: XTS DVR92165 21
CORD, CAT 6 bk CORD PANDUIT web (Flrefox, Chrome, IE) y la APP TELEFONICO Este Diagrama es de Tipo Esquematico. EDAS ROTULO PARA .C.T. entro Grabacion Modelo:
o CAT 6 debidamente CamPro Mobile. DISTANCIAS MENOS DE 10.00 m
ificados
N . D D certifica SENALIZACION DE TRAMOS DE RECORRIDO MEDIDAS ROTULO PARA NOTA Fuente Modelo: EVP 13ASPIUL
- % ;’;wtch cfe Ag'LW;'ffg é’;OSE—tGSHZOML-.? 70 de GABINETE 24RU en DIAGRAMA E SQ UEMATICO UNIFILAR BB ACLACON LR Conpicon A S so e DISTANGIAG ANTRE 10w 30m  ELTIRO DE LETRA DE SER SWIS 71287 80LD —
&~ uertos Uigabi Ja . .
o S P g Cuarto Comunicaciones DEL SISTEMA DETECCION DE INCENDIO @ Instalar Extintor ABC 4,54 KG Certificado U.L. Gabinete y Rétulo.
I . ul
S o Este Switch es un dispositivo de proteccion capaz DETALLES DE ROTULACION —
& S de detectar la desconexion de camaras IP y de BG-12SP SIN ESCALA I -
a N APs y ponerlos en servicio automdticamente. CCTV AirLive CoreNVR FUEGO Estacion Manual S2475 gtglt;;ii:;fgé);j;ctmtor Dioxido de Carbono.4,54 KG Certificado U.L.
S E Con sus caracteristica de proteccién de wue ||| Direccionable (Digital) Strobe: o H355
= S dispositivos (Device Guard), este switch se . El'rango de altura permitido Direccionable (Digital) - Detector de Calor (Térmico) o Timbre
< O encarga de conectar automdticamente las GABINETE 24RU o— (| esentre 1.10my 1.37m El rango de altura permitido es o . 030
s , 8 Switch AirLive SNPT 15 ‘ximo d. entre 2.30m v 2.43m S.N.P.T. Direccionable (Digital) I oz N [ ) Sirena 2#18 AWG 2 Hilos EMT 13mm@, cielo
2 § camaras IP PoE y los puntos de acceso cuando POE-GSH2004L-370 de 24 AL 4y ad,) mmaximo ae : ye AL || RomLo coor se Fonpo
ﬁ = detecta que alguno de ellos no estd en t_ ) ¢ la Salida " | SALIDA DE 022
= : ; puertos syt L E—
:ti QS funczonamzento. CCTV AirLive CoreNVR tipo IP y EMERGENCIA\ i%ﬁ)%??%%fé@%omz BT a /%E;z TAOE‘L::)R de FONDO
2 VZQ + AirLive N.Top o AP60, en Notas Generales a Considerar: ' : < . | aaos couom e
83 Bandeja + UPS 2KVA + Regleta . SD355 B — ’
=9 B — B e con Supresor + 1 Patch Catg6 + * Paredes y Entrepiso: Detector de Humo (Foto) ROTULO COLOR de FN00
tﬁ g E 2 Organizadores Horizontal - El entrepiso es chorreado y cuenta con una resistencia al fuego de 2 horas. Direccionable (Digital) y pRZ7IS VA az0s COLOR 5—2) I -
© - Las paredes en mamposteria y cuentan con una resistencia al fiego de 90 minutos. . Q e [
* Clasificacion de Extintores: ° — I:FE/ NOTA: - -
LOS PATCH CORD CATEGORIA 6 - Clase A: Pruebas con Madera y Viruta. 0 2.50m SOBRE NIVEL DE PISO. ‘
| Cable Azul MODELO.: UJBUIOBLY - Clase B: Pruebas de Fuego en heptano normal con profundidad de 5.1 cm (2 pulgadas) en cubetas cuadradas. (ContaoL |
PoE LED Mode Bulton TP Port Combo Port . . . . . . . - — — [—
COTV AivLive CoreNVR. tivo IP Status LEDs Status LEDs DE 3 PIES (1.00 m) CANTIDAD: 24 - Clase C.A Sin prueba de l'i’lCe‘I’leO. El agente extintor no deb? ser condu'ctor de electricidad. DETALLE ROTULOS EMERGENCIA T CATECORIA & |
p Switch de AirLive se POE-GSH2004L-370 - Clase D: Pruebas especiales en fuegos de metales combustibles especificos. 2010 EMT Tamm |
256 canales de monitoreo y 18 Canales Los extintores deben colocarse a una altura no mayor a 1.25 m de altura medidos desde el nivel de piso al soporte del extintor. SIN ESCALA REGISTRO H—————— -
* Alarmas: |
Soporte de hasta 5 megapixeles camara IP con resolucion ;Detec.cion. v alarma: Todo edificio de uso para oficinas debera contar con un sistema de deteccion y alarma automatico, segun NFPA 72. S o
de hasta 4 MP para el almacenamiento y Monitoreo H.264 lluminacion: o o
Video Codec Local de alta resolucion Pantalla de de emergencia que cuenten con las siguientes caracieristicas: EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO
, P . p Cr Statis LED AlwmLED  Dightalnput LED  Digitsl Output LED  USB Autonomia: 90 minutos, segun NFPA 101, capitulo 7. de las vias medidas a nivel del suelo, segun NFPA 101. menos a 6.5 luxy 0.65 lux al final de la FUEGOS CLASE ABC. '
busqueda automatica e insertar camaras IP de AirLive okl Inp 0 : Lo . - ,
h J . il 7 duracion de la iluminacion, segun NFPA 101, capitulo 7. CAPACIDAD 4.54 Kgs. instalar CIRCUITO DE CONTROL 3#12
asta 6 TB x os SATA HDD interno iii plus e-SATA para o bon "%B outPot Ubicacion: La iluminacion de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuacion, pasillos, accesos a salidas de emergencia,escaleras, NOTAS: Pand
Cbllglacenamwlm‘o RAH()] Soéi} 3;4 5;1] 0 CIPO;/CU” on ’ ] = | descarga de escaleras, segun requerimiento tecnico del Cuerpo de Bomberos del INS. 1-TODGS LOS EXTINTORES DEBERAN INSTALARSE UTP CATEGORIA 6 ROJO EMT 13mm
idireccional puerto e Audio en el raton y el pane MEDIDOS LSO EL NIVEL DL PISO AL SOPORTE Pt
de control de palanca de alarma de eventos de deteccion : ol DEL EXTINTOR.
de movimiento, DI / DO, disco duro de error de ZDEBEN GONTAR CON SELLO UL.
visualizacion remota en el IE y CamPro Mobile Software swich " wverace “Port wort
en cumplimiento iOS / Android ONVIF. DETALLE DF MONTAJE DF LOS DETRCTORES

CCTV AirLive CoreNVR tipo IP256 18 Canales
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