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2. En láminas eléctricas 89 y 90 se observa la distancia a la que debe llegar la canalización 

hacia los edificios existentes. Se debe dejar una manga de 3 metros, no se contempla 

cableado. Los tubos deberán estar debidamente tapados para evitar la entrada de humedad 

u otro material externo. El diseño eléctrico de los edificios existentes no forma parte de esta 

contratación. Ver ilustración 1 y 2 

 

 

 

 

3. Ver respuesta 2. Además, no se debe instalar tableros en edificios existentes, ni realizar 

trabajos eléctricos en los mismos ya que no forma parte del alcance de este proyecto. 

7. Prevalece la ubicación indicada en láminas eléctricas. 

8. En láminas de detección de incendios (100, 101, 102) no se observan previstas en 

edificios existentes. Solo se deja prevista a nivel de tubo de acuerdo a lo indicado en lámina 

90. 

9. Se incluye tubería y cable hasta donde se indica en planos, no se incluyen cámaras. Las 

características del grabador y demás se observan en lámina 99 

10. Los colores que se observan en los directorios de los tableros están en relación con las 

láminas de iluminación, tomas y abanicos. Por ejemplo: en tableros se indica los tomas en 

color verde, los cuales, coinciden con los lazos indicados en la lámina de tomacorrientes 

(lámina 112). Lo que está en color gris no está dentro del alcance del presente proyecto. 

Ilustración 2: lámina 89 

Ilustración 1: lámina 89 



11. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado. 

12. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado 

13. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado 

14. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado 

15. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado 

16. Se adjunta lámina, donde se aclara lo solicitado. Ver plantas y complementar la 

información con lámina 98 “diagrama de comunicaciones y simbología” 

17. Ver lámina 98 “diagrama de comunicaciones y simbología” 

18. Las computadoras no forman parte de esta contratación. 

19. Las marcas que se indican en planos no son obligatorias, se indican como referencia 

para determinar las especificaciones técnicas mínimas requeridas. Sin embargo, es 

importante anotar que deben tener certificado de seguridad UL, NOM, etc. Además, los 

repuestos se deben conseguir fácilmente, en el mercado nacional 

20. En simbología se indica las especificaciones técnicas del sensor 360. Además, es 

importante que tenga un certificado de seguridad UL, NOM, etc. No se indica en planos que 

requiere un power pack. 

21.  Si se refiere a la imagen de abajo (extracto lámina 99), se aclara que para el sistema 

de CCTV, las cámaras de video no forma parte de esta contratación, todo lo demás si se 

debe considerar 

22. Ver anexos, donde se aclara lo solicitado 

  

Ilustración 3: Aclaración CCTV 



 23. De acuerdo a las siguientes ilustraciones 4 y 5, se aclara que, las cajas eléctricas que 

se observan en la ilustración 5 corresponden a los circuitos de la planta de iluminación de 

la ilustración 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Iluminación 1, edificio A 

Ilustración 5: Tomas Edificio A nivel 1 



ANEXOS 
 



TCE

TE Transf

TCC

Barra maestra
a tierras en caja de
registro de concreto
0,8 x 0,8 x 0,8 (metro)

Malla de tierras 4 varillas cooperwell
americanas de 3.0 metros @16 mm dos
puntos independientes conductor #2/0
AWG trensado especial para tierras,
desnudo y Todo con soldadura
Exotermica

10 ZONAS

CONTROL

15cm 210 kg/cm2
LOSA DE CONCRETO

ACERA CON MALLA #2

ENTRADA ACOMETIDA

MEDIA TENSIÓN - 1
 CABLE MONOPOLAR PARA 13,5 KV 

2 PVC 100 mm Ø SCH 40

ARQUETA
ELECTRICA
CNFL A
INSTALAR

PE
LI

G
RO

M
ED

IA
 

TE
NS

IO
N

Caja Registro
Dimensiones internas
0,5 x 0,5 x 0,6 (metros)

Dejar Caja
Registro 300x400mm
Metálica Para Prevista
Transf 100A
Automatica con
Micro Procesador
o PLC

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

4 CH 300x300 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Lo
za

 F
lot

an
te

TCO

CONTROL
10 ZONAS

CONTROL

Prevista Generador
2 Tubos SCH40 100 mm
Hasta Cuarto Eléctrico

PROYECCIÓN Losa
DE GENERADOR

SUBE

RAMPA 10%

SUBE

BAJA

BAJA

SUBE

SU
BE

Trafo. Pedestal
100 KVA  monofásico 120/240V
Peso 870 KG Volumen Aceite 275 lts
Alto: 1000 mm, Ancho: 800 mm
Largo: 1230 mm

ARQUETA
COMUNICACIONES
ARQUETA
ICE-TIPO3

2

DEJAR TODAS LAS MANGAS DE
TUBERIA PREVISTA COMO SE
MUESTRA EN PLANTA

DEJAR TODAS LAS MANGAS DE
TUBERIA PREVSITA COMO SE
MUESTRA EN PLANTA

TAEdificio 1
Niveles 1 y 2

TP

TB Edificio 2
Niveles 1 y 2

TC Edificio 3
Niveles 1 y 2

TPAB 1
TPAB 2

ENTRADA COMUNICACIONES

FIBRA OPTICA - 2
 PVC 76 mm Ø SCH 32,5

TELEFONICO 50 PARES IM
TEMPERIE - 2

 PVC 38 mm Ø SCH 32,5

01

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

Cuarto
Comunicaciones

Cuarto
Eléctrico

CC
TV

Sube Tubería EMT
Hasta Nivel 3
Alimenta Tablero
TAD (Administración)

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa

de Sobreponer

4 PVC
SCH40
Ø 100mm

2 PVC Transf
SCH40 Ø 100mm

2 Ø PVC19mm

2 PVC
SCH40
Ø 100mm

2 UTP Cat6 CCTV
EMT 19 mm Ø

INCENDIO, EMT 25 mm Ø
2 Cables SHIL Iniciación
1 Cables SHIL Notificación

ELECTRICA, EMT 50 mm ø
2#2 AWG FASES, 1#2 AWG NEUTRO
1#8 AWG TIERRA

1 UTP Cat5 Robo +
(2x22AWG) Sonido
EMT 19 mm Ø

Viene de Cuarto Eléctrico
y de Comunicaciones INCENDIO CAJA DE REGISTRO

150X150mm en Cielo

SONIDO CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo

ROBO CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo

Nota: Debe Existir un acceso para todas las
Cajas de registro 150X150mm en Cielo

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

INCENDIO, EMT 25 mm Ø
2 Cables SHIL Iniciación
1 Cables SHIL Notificación

Robo 1 UTP Cat5
EMT 19 mm Ø

Sonido (2x22AWG)
EMT 19 mm Ø

02

04

03

05

06

07

08

3xCH  300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Cable m
ulti h

ilo para Señales 
de D

onas (D
esd

e M
edidor H

asta Foza)  

1 PVC 50 mm Ø SCH 40 (C
able C

ontrol del M
edidor)

MEDIDOR DER
ALTA
DEMANDA
INSTALADO
EN GABINETE
IP66 EN BASE
DE CONCRETO

POSTE A
 INSTALAR

Modelo: Tipo 3
Ancho: 0,92 m
Largo: 2,1 m
Alto: 1,2 m
Excavación: 1,52 x 2,70 m
1. Cumple con las normas
establecidas por el ICE
2. Productos prefabricado en
concreto reforzado
3. Resistencia promedio a
los 300 kgs/cm²
4. Colocación e Instalación
Incluidas

nota importante:
Se debe considerar en presupuesto y dejar instalado una alimentación para dejar
funcionando la instalación existente de los pabellones y todo el colegio.
Todos los costos asociados deben ir en una sola linea: Conexión del Colegio Actual.
para ello debe considerar instalar los Brekers 2x70 en TP necesarios, y conectar con
3#4 AWG y 1#8 AWG los casos necesarios. Con respecto a la tubería se puede
utilizar la prevista en planos, pero se debe entubar hasta el pabellón donde está el
medidor existente, o el punto de conexión necesario y dejar conectado y funcionado
todo el colegio a TP.
En en la visita a sitio se debe corroborar cualquier costo asociado que deba incurrir
para dejar TODO el colegio conectado de TP.
Esta instalación tipo provisional, no significa que sea con instalaciones hechichas o
aéreas se debe dejar la instalación vieja alimentada de TP. esto debido a que se debe
tramitar por la constructora una reubicación de medidor y se debe, des utilizar el
actual.
Esto debido a que la CNFL no puede dar medidores adicionales. se tramitara por
parte de la constructora como reubicación. El colegio debe quedar funcionando en
su totalidad conectado a TP. la instalación vieja (actual) no se intervendrá es solo
dejarlo conectado a TP para que el colegio quede todo TODO funcionando.

ARQUETA
COMUNICACIONES
ARQUETA
ICE-TIPO3

1

DETALLE CONDULETA EMT

y PLANTA DE INFRAESTRUCTURA EMT POR PASILLOS     
PLANTA DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA SCH40
DE "ACOMETIDAS" (TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN)
PLANTA DE INFRAESTRUCTURA 

EMT POR PASILLOS    
DETALLE PLANTA DE INFRAESTRUCTURA 
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TCEDejar Caja
Registro 300x400mm
Metálica Para Prevista
Transf 100A
Automatica con
Micro Procesador
o PLC

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

4 CH 300x300 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

TCO

Prevista Generador
2 Tubos SCH40 100 mm
Hasta Cuarto Eléctrico

PROYECCIÓN Losa
DE GENERADOR

SUBE

BAJA

BAJA

SUBE

SU
BE

DEJAR TODAS LAS MANGAS DE
TUBERIA PREVSITA COMO SE
MUESTRA EN PLANTA

TLAB

CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo.

T07(T07 - P03 - P07)

Teléf.
#07

1 U
TP Cat6

 AZUL Dato
s

1 U
TP Cat6

 Rojo
 Telé

fon
ico

PVC 19
 mm Ø Tipo

 A

D23
(D23 - P01 - P08)

Access
Point #19

1 U
TP Cat 6 AZU

L D
atos

PVC  13 m
m

 Ø
 TIPO

 A

D22(D04 - P01 - P07)

06

IP66 EN BASE
DE CONCRETO

Excavación: 1,52 x 2,70 m
1. Cumple con las normas
establecidas por el ICE
2. Productos prefabricado en
concreto reforzado
3. Resistencia promedio a
los 300 kgs/cm²
4. Colocación e Instalación
Incluidas

Alimentación 120 V Toma 15 Amp.
Conectar Paralelo al Toma de
Lampara Emergencia
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TCE

TE Transf

TCC

Barra maestra
a tierras en caja de
registro de concreto
0,8 x 0,8 x 0,8 (metro)

Malla de tierras 4 varillas cooperwell
americanas de 3.0 metros @16 mm dos
puntos independientes conductor #2/0
AWG trensado especial para tierras,
desnudo y Todo con soldadura
Exotermica

Bastidor

ce
nt

ra
l

te
le

fo
ni

ca

10 ZONAS

CONTROL

15cm 210 kg/cm2
LOSA DE CONCRETO

ACERA CON MALLA #2

ENTRADA ACOMETIDA

MEDIA TENSIÓN - 1
 CABLE MONOPOLAR PARA 13,5 KV 

2 PVC 100 mm Ø SCH 40

ARQUETA
ELECTRICA
CNFL A
INSTALAR

PE
LI

G
RO

M
ED

IA
 

TE
NS

IO
N

Caja Registro
Dimensiones internas
0,5 x 0,5 x 0,6 (metros)

Dejar Caja
Registro 300x400mm
Metálica Para Prevista
Transf 100A
Automatica con
Micro Procesador
o PLC

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

4 CH 300x300 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

4 CH 300x300 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Lo
za

 F
lot

an
te

TCO

CONTROL
10 ZONAS

CONTROL

Prevista Generador
2 Tubos SCH40 100 mm
Hasta Cuarto Eléctrico

PROYECCIÓN Losa
DE GENERADOR

SALIDA ESTRUCTURADA
PARA Router Inalámbrico EN PASILLO

SUBE

RAMPA 10%

SUBE

BAJA

BAJA

SUBE

SU
BE

DT
P

DTV
P

Trafo. Pedestal
100 KVA  monofásico 120/240V
Peso 870 KG Volumen Aceite 275 lts
Alto: 1000 mm, Ancho: 800 mm
Largo: 1230 mm

ARQUETA
COMUNICACIONES
ARQUETA
ICE-TIPO3

2

TUBERIA PREVISTA COMO SE
MUESTRA EN PLANTA

DEJAR TODAS LAS MANGAS DE
TUBERIA PREVSITA COMO SE
MUESTRA EN PLANTA

TAEdificio 1
Niveles 1 y 2

TP

TB Edificio 2
Niveles 1 y 2

TLAB

TSEC

ENTRADA COMUNICACIONES

FIBRA OPTICA - 2
 PVC 76 mm Ø SCH 32,5

TELEFONICO 50 PARES IM
TEMPERIE - 2

 PVC 38 mm Ø SCH 32,5

01

2 UTP Cat6 AZUL Datos

2 UTP Cat6 Rojo Teléfonico

EMT 25 mm Ø D01, D02  T01, T02

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

D03
(D03 - S01 - P01)

Access
Point #02

D-Link

1 UTP Cat 6 AZUL DatosPVC 13 mm Ø Tipo A

CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo

1 
U

TP
 C

at
 6

 A
ZU

L 
D

at
os

EM
T 

 U
.L

. U
.S

.A
. d

e 
13

 m
m

 Ø
.

CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo.

1 UTP Cat6 AZUL Datos

1 UTP Cat6 Rojo Teléfonico

EM
T  U.L. U.S.A. de 19 mm Ø

D04
(D04 - S01 - P02)

Access
Point #03

Dist
rib

uid
or

 de

Co
mun

ica
ció

n #
1

T01
(T01 - R01 - P01)

CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo.

Teléf.
#01

1 UTP Cat6 AZUL Datos

1 UTP Cat6 Rojo Teléfonico

PVC 19 mm Ø Tipo A HACIA NIVEL 2:

2 UTP Cat6 AZUL Datos

2 PVC 13 mm Ø

1 UTP Cat6 AZUL Datos

1 UTP Cat6 Rojo Teléfonico

PVC 19 mm Ø

D05, D06
D07  T02

Alimentación 120 V Toma 15 Amp.
Conectar Paralelo al Toma de
Lampara Emergencia

Cuarto
Comunicaciones

Cuarto
Eléctrico

Dist
rib

uid
or

 de

Co
mun

ica
ció

n #
2

COMUNICACION
2 UTP Cat6 AZUL Datos,
2 UTP Cat6 Rojo Teléfonico
EMT 25 mm Ø

D01, D02  T01, T02

CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo

Toda Tubería debe ser Soportada con
Riel B-Line (Strud)
Cada 1,5 metos con Espander HYLTY
y Tornillo Cabeza Hexagonal

Nota: No Se permite Clavos de
Impacto para ninguna parte de la
Construción Eléctrica.

SALIDA ESTRUCTURADA
PARA Router Inalámbrico EN PASILLO

   Access
Point #01

AccessPoint #07

2 UTP Cat6 AZUL Datos
2 UTP Cat6 Rojo Teléfonico
EMT 25 mm Ø
D08, D09  T03, T04

CC
TV

2 UTP Cat6 AZUL Datos

2 UTP Cat6 Rojo Teléfonico

EMT 25 mm Ø D08, D09  T03, T04

HACIA NIVEL 2:

3 UTP Cat6 AZUL Datos

3 PVC 13 mm Ø

D12,  D13, D14
EDIFICIO 2, NIVELES 1 y 2

HACIA NIVEL 3
(Administración)

Sube Tubería EMT
Hasta Nivel 3
Alimenta Tablero
TAD (Administración)

CH 300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Dos Pasante de Pared (en nivel 1)
700x100mm

Pasante en Loza (del piso nivel2)
700x200mm

Regleta  y
Switch#1

Regleta y
Switch#03

CAJA DE REGISTRO
150X150mm en Cielo.

T07(T07 - P03 - P07)

Teléf.
#07

1 U
TP Cat6

 AZUL Dato
s

1 U
TP Cat6

 Rojo
 Telé

fon
ico

PVC 19
 mm Ø Tipo

 A

D23
(D23 - P01 - P08)

Access
Point #19

1 U
TP Cat 6 AZU

L D
atos

PVC  13 m
m

 Ø
 TIPO

 A

D22(D04 - P01 - P07)

G
AB

IN
ET

E
24

R
U

4 PVC
SCH40
Ø 100mm

2 PVC Transf
SCH40 Ø 100mm

2 Ø PVC19mm

2 PVC
SCH40
Ø 100mm

2 UTP Cat6 CCTV,EMT 19 mm Ø

2 UTP Cat6 CCTV
EMT 19 mm Ø

INCENDIO, EMT 25 mm Ø
2 Cables SHIL Iniciación
1 Cables SHIL Notificación

ELECTRICA, EMT 50 mm ø
2#2 AWG FASES, 1#2 AWG NEUTRO
1#8 AWG TIERRA

1 UTP Cat5 Robo +
(2x22AWG) Sonido
EMT 19 mm Ø

2 UTP CATEGORÍA 6e AZUL Datos
EMT 19 mm Ø

D24
D25

Multiconductor 20 pares
para Intemperie CAT 6
EMT 25mm Ø

T08, T09, T10,
T11, T12, T13,
T14, T15, T16,
T17, T18, T19,
T20

HACIA NIVEL 3
(Administración)

02

04

05

06

08

3xCH  300x400 mm
Caja metálica Tapa
de Sobreponer

Cable m
ulti h

ilo para Señales 
de D

onas (D
esd

e M
edidor H

asta Foza)  

1 PVC 50 mm Ø SCH 40 (C
able C

ontrol del M
edidor)

MEDIDOR DER
ALTA
DEMANDA
INSTALADO
EN GABINETE
IP66 EN BASE
DE CONCRETO

POSTE A
 INSTALAR

Modelo: Tipo 3
Ancho: 0,92 m
Largo: 2,1 m
Alto: 1,2 m
Excavación: 1,52 x 2,70 m
1. Cumple con las normas
establecidas por el ICE
2. Productos prefabricado en
concreto reforzado
3. Resistencia promedio a
los 300 kgs/cm²
4. Colocación e Instalación
Incluidas

Todos los Tomas, ó
Salidas de Datos
en Pasillo o Exterior
debe ir en Caja
Pesada Tipo FSB y
todos los orificios sin
uso deben quedar
tapados

ARQUETA
COMUNICACIONES
ARQUETA
ICE-TIPO3

Alimentación 120 V Toma 15 Amp.
Conectar Paralelo al Toma de
Lampara Emergencia

Alimentación 120 V Toma 15 Amp.
Conectar Paralelo al Toma de
Lampara Emergencia
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SIN ESCALA

CONFIGURACION DEL PATCH PANEL (VOZ Y DATOS)DIAGRAMA UNIFILAR TELEFONICO Y DE DATOS

Multiconductor de
para Intemperie CAT 6
50 pares Ø50mm PVC SCH40

A RED
TELEFONICA 

DTP

A TIERRA TCC 
CONDUCTOR #12 AWG EMT 13mm

SIN ESCALA

Gabinetes Telefónico 
de 40-80 DE CH 

RACK TELEFONICO PRINCIPAL.

CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC
MODELO KXTEM EQUIPADA CON 8 TROCALES Y
90 EXTENCIONES. DEBE INCLUIR 2 TELEFONOS
PANASONIC MODELO KXT7730
Uno Para Caseta Guarda #1 y Otro para Adminsitración
Dejar Instalados ambas líneas.

nivel loza

A BARRA MAESTRA DE TIERRA  #6 AWG

PATCH PANEL PRINCIPAL  PVQ-MIQPS24
2 PATCH PANEL DE DATOS PANDUIT CAT 6
2 X 24 ESPACIOS (48 PUERTOS)

ESPACIO PARA EQUIPO ACTIVO

REGLETA DE TOMACORRIENTE
CON SUPRESOR

PATCH PANEL DE VOZ
2X24 ESPACIOS (48 PUERTOS)
VIENE DE CENTRAL
TELEFONICA

BASTIDOR (RACK)
MODELO: AW220NXT78
MARCA: NEXXT O SIMILAR
2.15 x 0.6 x 0.6 mts

DETALLE DE CONEXION EN EL BASTIDOR (RACK)

PANEL DE DISTRIBUCION
DE FIBRA OPTICACentral telefónica modelo KX-TD500

Marca: Panasonic
Sistema con crecimiento modular
desde 8 hasta 192 líneas
mínimo 50 pares para este diseño
Osea 15 x 3 = Central con 45
espacios para este diseño.
Puerto de Dispositivo eXtra
(XDP).
Distribución uniforme de llamadas
(UCD).
48 grupos de troncales.
Compatible para E&M - E1 e ISDN.
16 niveles de restricción de llamadas
(UCD)
Mantenimiento remoto.
Integración digital a correo de voz.

CONSIDERAR TODO EL SISTEMA COMUNICACIONES

OmniSwitch® 6450 (model 24)
Stackable Gigabit and Fast Ethernet LAN switch for campus network access and Metro access
• 24-port and 48-port models with two GigE or 10GigE uplinks, RJ45, SFP and PoE+ versions
• Stacks up to 8 (up to 100m), optional backup power / • Soft upgrades: GigE to 10GigE uplinks, Fast
Ethernet to GigE access / • Basic L3 routing: IPv4 and IPv6, OpenFlow /• Access security and policy
enforcement /• Optional Metro Ethernet features license, as well as IEEE 1588 version

OmniSwitch® 6450 (model 24)

OmniSwitch® 6450 (model 24)

INCLUIR 45 PATCH CORD PANDUIT   MODELO: UTP28CH0.5MRD
CAT 5 debidamente certificados
Para Teléfonia,  Esto Para Interconectar Patch de las señales de la Central
con el Patch que conecta la líneas de cada una de las Salidas mostradas en Planta

UPS 6 KVA
Dimenciones: 0,59 x
0,25 x 0,83 m
Panel Digital, Display
LCD, Que muestre:
Voltaje entrada y de
salida, Tiempo de
Autonomía,
Estado de la carga de
la Batería, 2 años de
garantía,
Incluyendo las Baterías.
Con Conmutador
"BYPASS" Incorporado
al equipo y
Bloque de Terminales.

NOTA: INSTALAR SERVIDOR con Procesador Intel ® Xeon ® E5-2620, memoria de 16 GB, dos discos duros de 500GB,
y fuentes de alimentación redundantes para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad. A INSTALAR POR CONTRATISTA TODO
de una sola Marca No se permiten clones. Ó Similar, o mejor al modelo: PowerEdge T620 tower server de la Marca DELL
Importante:  El Servidor debe ir incluido en la  misma línea de costo que el BASTIDOR  más todos los equipos o Acesorios necesarios
para que la instlación que de 100% completa y funcional como se muestra en Planos .

EN CUARTO COMUNICACIONES:

1 PANPZCGK (KIT DE SISTEMA DE TIERRA
1 PANPZCFK (KIT VENTILACION PARA GABINETE PZC12S)
1 PANRGB19Y (BARRA DE CONEXIÓN A TIERRA PARA RACK RETROFIT 1)
1 PANGB2B0312TPI-1 (BARRA A TIERRA TGB 1/4"X2"X20" BICSI 2")

LOS PATCH CORD CATEGORIA 6      PARA DATOS
Cable Azul con módulo conector Mini-Com™ TX6™ PLUS a conector modular
TX6™ PLUS,
categoría 6, UTP, sólido, riser. Cable azul con módulo conector Mini-Com™
TX6™ PLUS a conector modular TX6™ PLUS, categoría 6, UTP, sólido, riser.
MODELO: UJBU10BLY PARA DATOS DE 10 PIES ( 3.05 m)
CANTIDAD: 48

LOS PATCH CORD CATEGORIA 5      PARA VOZ
Cable Rojo de parcheo UTP 28 AWG con conectores modulares Pan-Plug™ en
los extremos,
categoría 5e.
MODELO: UTP28CH0.5MRD
CANTIDAD: 45

PATCH PANEL PRINCIPAL  DATOS   MODELO: PVQ-MIQPS24
2 PATCH PANEL DE DATOS PANDUIT  - 2 X 24 ESPACIOS (48 PUERTOS)
Utilizar 48 Módulos de acoplador universal, Categoría 6A, RJ45, 8 posiciones, 8
cables, negro.
MODELO: CC6X88BL

PATCH PANEL PRINCIPAL  VOZ   MODELO: PVQ-MIQPS24
2 PATCH PANEL DE DATOS PANDUIT - 2 X 24 ESPACIOS (48 PUERTOS)
Utilizar 48 Módulos de acoplador universal, Categoría 5e, RJ45, 8 posiciones, 8
cables, negro.
MODELO: CC5E88BL

Incluir todos los organizadores horizontalesy verticales necesarios para la
instalacion. La instalación no se limita a esto, se debe dejar completa y
funcional, aun si requiere más de lo expuesto.

BASTIDOR (RACK) GABINETE :

Debe Cumplir con todas las regulaciones:
ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297, PRAT7 y GB/T3047.2 - 42. y Debe ser Compatible
con los estándares EIA de 19 pulgadas y las normas ETSI de telecomunicaciones.

Material: Acero
Máxima carga estacionaria de 300 kg
Color: Negro, Acabado de la superficie: capa desengrasante, fosfórica y resistente al óxido.
Grosor: rieles de montaje: 0,8 ~ 1mm
Puerta de vidrio templado gris

Debe contar con con bases de apoyo y ruedas con pivote, 2 ventiladores, 40 tornillos de instalación y 2
llaves Entradas ajustables para cables con cerradura en la parte inferior

Accesorios: 2 ventiladores (con interruptor de 110/220V para bastidores de 19 pulgadas)
40 tornillos, 4 bases de apoyo y 4 ruedas con pivote
2 llaves. y Debe cambiar la cerradura si se extravían Una llave o las 2 llaves.

SIN ESCALA

GABINETE ADMINISTRACION 
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organizador

organizador

UPS   2 KVA

UPS   2 KVA

REGLETA PANDUIT O SIMILAR
DE 10 TOMACORRIENTE 120V,
TIERRA AISLADA CON SUPRESOR

UPS
6 KVA

UPS 2 KVA Para Montar en Gabinete
de Forma Horizontal
Panel Digital, Display LCD, Que
muestre:
Voltaje entrada y de salida, Tiempo de
Autonomía,
Estado de la carga de la Batería, 2
años de garantía.

INSTALAR EN
CUARTO COMUNICACIONES
AMPLIFICADOR
PAVEY  800 WATTS
MODELO VS MONTADA
EN RACK DE FABRICA

PATH PANEL DE VOZ 2X24 ESPACIOS

50 pares
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PATCH PANEL DE VOZ
2X24 ESPACIOS (48 PUERTOS)
HACIA CADA SALIDA EN PLANTA

PATH PANEL DE VOZ 24 ESPACIOS
VIENE DE CENTRAL TELEFONICA

PATH PANEL DE VOZ 24 ESPACIOS
HACIA CADA SALIDA EN PLANTA

INCLUIR 20 PATCH CORD PANDUIT
CAT 5 debidamente certificados

VIENE DE BASTIDOR 2 UTP CAT. 6
TUBERIA 19mm EMT

PATH PANEL DATOS 24 ESPACIOS
HACIA CADA SALIDA EN PLANTA
INCLUIR 20 PATCH CORD PANDUIT
CAT 6 debidamente certificados

SIN ESCALA

organizador

ORGANIZADOR

ORGANIZADOR

ORGANIZADOR

Ubicado en Cuarto de Comunicaciones
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organizador

organizador

UPS   2 KVA
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VIENE DE CENTRAL TELEFONICA
Hacia Hacia Administración:

PATH PANEL DE VOZ 24 ESPACIOS

PATH PANEL DE VOZ 24 ESPACIOS
HACIA CADA SALIDA EN PLANTA

PATH PANEL DATOS 24 ESPACIOS
HACIA CADA SALIDA EN PLANTA

organizador
PATH PANEL 02 DE VOZ
2X24 ESPACIOS (48 PUERTOS)
VIENE DE CENTRAL
TELEFONICA

Cable Teléfonico
Multiconductor de
para Intemperie CAT 6
50 pares 50mm Ø EMT

ORGANIZADOR
Multiconductor de
para Intemperie CAT 6
20 pares 25mm Ø EMT

Hacia:
PATH PANEL DE VOZ
24 ESPACIOS
Ubicado en Administración:

PATCH PANEL DE DATOS CAT 6
2X24 ESPACIOS (48 PUERTOS)

VIENE DE
PATCH PANEL DE DATOS
Hacia Switch de Administración

HACIA Switch de Administración
Edificio 2, Nivel 3

Ambas Tuberías

Viaja por pasillo, hasta Edificio 2,

Sube por pared hasta Nivel 3 y

luego por cielo hasta Administración

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 1

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 1

PATCH PANEL DE DATOS PRINCIPAL
PATH PANEL DATOS 48 ESPACIOS

HACIA CADA SALIDA
EN PLANTA

PATCH 03 (Telf.)

VIENE DE CENTRAL
TELEFONICA

PATCH 02 (Telf.)

nivel piso

2 UTP Azul CAT 6
19mm Ø EMT

2 UTP Azul CAT 6
19mm Ø EMT

Multiconductor de
para Intemperie CAT 6
20 pares 25mm Ø EMT

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 3

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 3

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 3

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 3

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 1

Para cada salida

indicado en planta

Nivel 1

FIREWALL EN BANDEJA
CISCO  ASA 5545

1 BASTIDOR  (RACK)
2.14x0.48mts (ABATIBLE CON PUERTA DE VIDRIO)

UPS 6 KVA
Dimenciones: 0,59 x 0,25 x 0,83 m
Panel Digital, Display LCD, Que muestre:
Voltaje entrada y de salida, Tiempo de
Autonomía,
Estado de la carga de la Batería, 2 años
de garantía,
Incluyendo las Baterías. Con Conmutador
"BYPASS" Incorporado al equipo y
Bloque de Terminales.

PATCH PANEL    MODELO: PVQ-MIQPS24

Conector RJ-45, Cat. 6e, 4P, tipo Mini-Jack®
Utilizar 48 Módulos de acoplador universal, Categoría 6A, RJ45, 8 posiciones, 8
cables, negro.MODELO: CC6X88BL
Utilizar 48 Módulos de acoplador universal, Categoría 5e, RJ45, 8 posiciones, 8
cables, negro.MODELO: CC5E88BL

FIREWALL  5545 COMO FILTRO CENSURA

GABINETE 32 RU
(ABATIBLE CON PUERTA DE VIDRIO)

PATCH 04 (Telf.)

PATCH 05 (Telf.)

PATCH 06 (DATOS)

TIPO 32 RU (VOZ Y DATOS ) 

GABINETE 32 RU
(ABATIBLE CON PUERTA DE VIDRIO)

GABINETE ADMINISTRACION 
TIPO 32 RU (VOZ Y DATOS ) 

El FIREWALL  EN BANDEJA Modelo: debe Incluir TODOS los costos de
Configuración del FireWall. Según lo requerido por la Junta.

El SERVIDOR con Procesador Intel ® Xeon ®
E5-2620  debe Incluir TODOS los costos de
Configuración del Servidor. Según lo requerido
por la Junta.

REGLETA DE TOMACORRIENTE
CON SUPRESOR

REGLETA DE
TOMACORRIENTE
CON SUPRESOR

La Planta debe ir incluido en la  misma línea de costo
 que el Cableado Previsto para parlantes

ORGANIZADOR

CCTV AirLive   CoreNVR   tipo IP
256 canales de monitoreo y 18 Canales

Soporte de hasta 5 megapíxeles cámara IP con resolución
de hasta 4 MP para el almacenamiento y Monitoreo H.264
Video Codec Local de alta resolución Pantalla de
búsqueda automática e insertar cámaras IP de AirLive
hasta 6 TB x dos SATA HDD interno iii plus e-SATA para
almacenamiento RAID 0, 1, 3, 5, 10 apoyaron
bidireccional puerto USB de Audio en el ratón y el panel
de control de palanca de alarma de eventos de detección
de movimiento, DI / DO, disco duro de error de
visualización remota en el IE y CamPro Mobile Software
en cumplimiento iOS / Android ONVIF.

Switch de AirLive se POE-GSH2004L-370 de
24 puertos Gigabit 802.3at

Este Switch  es un dispositivo de protección capaz
de detectar la desconexión de cámaras IP y de
APs y ponerlos en servicio automáticamente.
Con sus característica de protección de
dispositivos (Device Guard), este switch se
encarga de conectar automáticamente las
cámaras IP PoE y los puntos de acceso cuando
detecta que alguno de ellos no está en
funcionamiento.

Se
 d
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Switch de AirLive se POE-GSH2004L-370

CCTV AirLive   CoreNVR   tipo IP256  18 Canales

1 Tubería EMT 19mm
2 UTP Catg6
AZUL

INCLUIR PATCH CORD PANDUIT
CAT 6 debidamente certificados

PATCH 01 (DATOS) Puerto 47 y 48

AirLive N.Top o AP60

Permite a la red local tener salida a la
WAN, permitiendo a los administradores
del sistema de seguridad el acceso
remoto a las cámaras con una interfase
web (Firefox, Chrome, IE) y la APP
CamPro Mobile.

Se debe Conectar
el AP60 con el
PATCH 06

INCLUIR PATCH
CORD PANDUIT
CAT 6 debidamente
certificados

INCLUIR PATCH
CORD,  CAT 6
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1 Patch  24 Puertos en GABINETE 24RU
CCTV CUARTO COMUNICACIONES

Switch AirLive 
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CCTV AirLive CoreNVR

AP60 EN BANDEJA

UPS   2 KVA

POE- 24 puertos 

GABINETE 24RU
Switch AirLive
POE-GSH2004L-370 de 24
puertos
CCTV AirLive CoreNVR tipo IP
+ AirLive N.Top o AP60,  en
Bandeja + UPS 2KVA + Regleta
con Supresor + 1 Patch Catg6 +
2 Organizadores Horizontal

GABINETE 24RU en
Cuarto Comunicaciones

Lo que esta Recuadro Rojo no formam parte
de esta contratación.
Pero el resto de equipos y previstas como
switch, equipos en cuarto counicaciones de
CCTV, tuberias si deben quedar instalados.
Para Tuberías y Cables Previstos Ver
Láminas de Infraestructura.

LOS PATCH CORD CATEGORIA 6
Cable Azul MODELO: UJBU10BLY
DE 3 PIES ( 1.00 m)    CANTIDAD: 24

SWITCH

BASTIDOR (RACK)

SWITCH

SWITCH  CISCO

FIREWALL  CISCO ASA 5545

COMEDOR #7

COMEDOR
COMEDOR

ADMINSITRACION #8 ADMINSITRACION #20

ADMINSITRACION #8

CCTV

H355
Detector de Calor (Térmico)
Direccionable (Digital)

BG-12SP
Estacion Manual
Direccionable (Digital)
El rango de altura permitido
es entre 1.10m y 1.37m
S.N.P.T.  y a 1,5 m máximo de
la Salida

SD355
Detector de Humo (Foto)
Direccionable (Digital)

S2475
Strobe
Direccionable (Digital)
El rango de altura permitido es
entre 2.30m y 2.43m S.N.P.T.

CIRCUITO DE DISPOSITIVOS DE INICIACION
( IDC ) - CLASE A

TABLERO ELECTRICO
TCC

DIAGRAMA ESQUEMATICO UNIFILAR
DEL SISTEMA DETECCION DE INCENDIO

n xn x

FIREn x
CIRCUITO DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION
( NAC ) - CLASE A. Remata con Resistencia

ZONA 01  2#18 AWG
2 Cables SHIL de 2 Hilos en EMT 19mmØ, cielo
Hacia Sistema Alarma MS-9600LS

ZONA 02  2#16 AWG
Un cable SHIL 2 Hilos EMT 19mmØ, cielo
Hacia Sistema Alarma MS-9600LS

NOTA: CANTIDADES DE CABLEADO,
TUBERIA Y DISPOSITIVOS A INSTALAR.
OBSERVAR LAMINA DE INCENDIO
Este Diagrama es de Tipo Esquematico.

TABLERO PRINCIPAL
TELEFONICO

Notas Generales a Considerar:

* Paredes y Entrepiso:
- El entrepiso es chorreado y cuenta con una resistencia al fuego de 2 horas.
- Las paredes en mamposteria y cuentan con una resistencia al fuego de 90 minutos.
* Clasificacion de Extintores:
- Clase A: Pruebas con Madera y Viruta.
- Clase B: Pruebas de Fuego en heptano normal con profundidad de 5.1 cm (2 pulgadas) en cubetas cuadradas.
- Clase C: Sin prueba de incendio. El agente extintor no debe ser conductor de electricidad.
- Clase D: Pruebas especiales en fuegos de metales combustibles especificos.
Los extintores deben colocarse a una altura no mayor a 1.25 m de altura medidos desde el nivel de piso al soporte del extintor.
* Alarmas:
- Deteccion y alarma: Todo edificio de uso para oficinas debera contar con un sistema de deteccion y alarma automatico, segun NFPA 72.
* Iluminacion:
de emergencia que cuenten con las siguientes caracteristicas:
Autonomia: 90 minutos, segun NFPA 101, capitulo 7. de las vias medidas a nivel del suelo, segun NFPA 101. menos a 6.5 lux y 0.65 lux al final de la
duracion de la iluminacion, segun NFPA 101, capitulo 7.
Ubicacion: La iluminacion de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuacion, pasillos, accesos a salidas de emergencia,escaleras,
descarga de escaleras, segun requerimiento tecnico del Cuerpo de Bomberos del INS.

MS-9600LS
En Cuarto
Comunicaciones
Sistema de Alarma
Contra Incendio
Inteligente   10 ZONAS

FIRE

En Administración
Anunciador para
Sistema de Alarma
Contra Incendio

Prevsita Parlante.

LOZA O PERLIN

CAJA DE
REGISTRO

REGISTRO
CAJA DE

CIELO
DETECTOR

BX METALICO

CONECTOR

CONECTOR

DETALLE DE MONTAJE DE LOS DETECTORES

SIMBOLOGIA SISTEMA DE ALARMA

Estación Manual a 1,1 m s.n.p.t

Salida para sensor inteligente (humo o calor para cocinas) programable direccionable en cielo

S

Salida para luz estroboscópica y tono de alarma en pared a 30cm debajo del 
cielo raso.

Salida para sirena de 30 watts a 2.2m snpt.

Sensor de GAS y Conectar a Alarma de Incedio 

Salida para sensor de movimiento, en pared o cielo.

CONTRA ROBOS, SISTEMA  CCTV Y DETECCCIÓN DE INCENDIOS

Panel Control numérico del sistema de alarma Robo o IncendioCONTROL

Registro de Alarma, contiene batería 

Domo con visión diurna y nocturna Modelo: XTS 7000 MDVPIRVF

Cámara de Video diurna y nocturna  Modelo: XTS 700BURVF

S

CONTROL

REGISTRO

Fuente Modelo:  EVP 15A8PIULFuente

Boton de alarma de emergencia, 45cm sobre N.P.T. 

FIRE

DETALLES DE ROTULACION 

SIN ESCALA

SIN ESCALA

Conectar en Cámara y en Grabador con un Video Balune pasivo Modelo: EB P501 01Q

Conectar en Cámara y en Grabador con un Video Balune pasivo Modelo: EB P501 01Q

Centro Grabación Modelo: XTS DVR92165 21C.C.T.VC.C.T.V

FIRE

TABLERO ELECTRICO
TCC

DIAGRAMA UNIFILAR ALARMA ROBO

n x ZONA 01  2#24 AWG
2 Hilos PVC 13mmØ, cielo

NOTA 1: CANTIDADES DE CABLEADO,
TUBERIA Y DISPOSITIVOS A INSTALAR.
OBSERVAR LAMINAS
Este Diagrama es de Tipo Esquematico.

TABLERO PRINCIPAL
TELEFONICO

CONTROLCONTROL

REGISTRO n x ZONA 02  2#24 AWG
2 Hilos PVC 13mmØ, cielo

n x ZONA 03  2#24 AWG
2 Hilos PVC 13mmØ, cielo

n x ZONA 04  2#24 AWG
2 Hilos PVC 13mmØ, cielo

n x ZONA 05  2#24 AWG
2 Hilos PVC 13mmØ, cielo

Alarma
Robo

SEÑALIZACION DE  EVACUACION

FUEGO
JALAR

Timbre

Sirena  2#18 AWG 2 Hilos EMT 13mmØ, cielo

Instalar ABC y Extintor Dióxido de Carbono.4,54 KG Certificado U.L.
Gabinete y Rótulo

Instalar Extintor ABC 4,54 KG  Certificado U.L. Gabinete y Rótulo.

SIN ESCALA

SALIDA

MEDIDAS ROTULO PARA
DISTANCIAS ENTRE 10 Y 20 m

MEDIDAS ROTULO PARA
DISTANCIAS MENOS DE 10.00 m

SEÑALIZACION DE TRAMOS DE RECORRIDO
DE EVACUACION QUE CONDUCEN A SALIDAS DE
EMERGENCIA

COLOR FONDO
VERDE

FLECHAS BLANCAS

1.31

1.31

COLOR FONDO
VERDE

FLECHAS BLANCAS

1.31

1.31

COLOR FONDO
VERDE

DIBUJO BLANCAS

COLOR FONDO
VERDE

FLECHAS BLANCAS

1.31

1.31

1.31

1.31

COLOR LETRAS
BLANCAS

2.45

.87 .87.50

1.98

COLOR FONDO
VERDE

2.04
2.45

.14
.41

.13
.41

.14

1.23

COLOR LETRAS
BLANCAS

COLOR FONDO
VERDE

NOTA:
EL TIPO DE  LETRA DE SER SWIS 712 BT BOLD

SALIDA DE
EMERGENCIA

COLOR FONDO
VERDE

COLOR FONDO
VERDE

DIBUJO BLANCAS

1.23
1.23

2.45
2.45

PUNTO DE
REUNION

Robo no entra en esta contratación, solo tuberías previstas según planos, y

2 Cables SHIL 2#18 AWG
de 2 Hilos en EMT
19mmØ, cielo
Hacia Sistema Alarma
MS-9600LS

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO DE CONTROL 3#12

AutoCAD SHX Text
UTP CATEGORIA 6 ROJO EMT 13mm

AutoCAD SHX Text
ROTULO COLOR de FONDO

AutoCAD SHX Text
DE12715 MEIC

AutoCAD SHX Text
TEXTO COLOR BLANCO

AutoCAD SHX Text
TIPO de LETRA SWIS 712 BT

AutoCAD SHX Text
BOLD

AutoCAD SHX Text
LAMINA ACRILICA

AutoCAD SHX Text
ROTULO COLOR de FONDO

AutoCAD SHX Text
DE12715 MEIC

AutoCAD SHX Text
TRAZOS COLOR

AutoCAD SHX Text
BLANCO

AutoCAD SHX Text
0.27

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.32

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
SL-2

AutoCAD SHX Text
PA-1

AutoCAD SHX Text
ROTULO COLOR de FONDO

AutoCAD SHX Text
DE12715 MEIC

AutoCAD SHX Text
TRAZOS COLOR BLANCO

AutoCAD SHX Text
0.22

AutoCAD SHX Text
P-4

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
a 2.50m SOBRE NIVEL DE PISO.

AutoCAD SHX Text
instalar CIRCUITO DE CONTROL 3#12

AutoCAD SHX Text
UTP CATEGORIA 6 ROJO EMT 13mm

AutoCAD SHX Text
UTP CATEGORIA 6  ROJO EMT 13mm

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
a 2.50m SOBRE NIVEL DE PISO.

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
a 2.50m SOBRE NIVEL DE PISO.


	Sheets and Views
	ACOMETIDA - INFRAESTRUCTURA e INCENDIO

	Sheets and Views
	ACOMETIDA - INFRAESTRUCTURA e INCENDIO

	Sheets and Views
	ACOMETIDA - INFRAESTRUCTURA e INCENDIO

	Sheets and Views
	ACOMETIDA - INFRAESTRUCTURA e INCENDIO


