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DETALLE TAPA PARA POZO
DE REGISTRO PLUVIAL

ESCALA 1:10

DETALLE MARCO DE ASIENTO

ESCALA 1:10

DETALLES DE TAPA'Y MARCO PARA POZOS DE REGISTRO PLUVIAL

ESCALA 1:10

62mm
DETALLE TAPA INVERTIDA

ESCALA 1:10

2. Lalosa con la tapa debe ser una estructura prefabricada.

3. Esta planta es aplicable a cajas profundas y poco profundas.

1. El espesor de losa sera de 25cm. concreto f'c=210 kg/cm?.

DETALLE DE LOSA'Y TAPA PARA
POZO DE REGISTRO

4. Cuando los pozos no tengan caida los peldafios quedaran sobre la entrada de la

tuberi

a.

entrada con caida.

6. El refuerzo se colocaré en el centro del espesor de la losa.

5. Cuando los pozos tengan caida los peldafios quedaran a un costado de la tuberia de

Terreno conformado para drenar
hacia el canal a una pendiente
minima del 2"

—
N
AN

Nivel méxr del agua
e

El contenido de esta lamina es propiedad intelectual de OPB
Arquitectos Costa Rica S.A. de acuerdo con el Art. 101 de la
Ley No. 6683 y sus reformas; solo podra ser utilizado con la
debida autorizacién del propietario.

Terreno conformado para drenar
hacia el canal a una pendiente
minima del 2"

peligroso para los usuarios.

colindancia.

detalle en lamina c101)

0.30m

DETALLE DE CANAL PLUVIAL swesca

3. Se deberan usar rocas de canto redondo.

1.El canal serd en zacate, no colocar piedras ya que se considera

2. El espesor minimo de pared de los canales sera de 12cm.

4. El canal deberé estar retirado como minimo 50cm de la
colindancia, para evitar interferencias con las construcciones en

5. Para el canal que cruza el acceso de entrada se construird un
paso con tuberia de 600mm més la losa de proteccion. (ver

Relleno de material
proveniente de la excavacion
de la zanja que sea aprobada

al 95% del Proctor Estandar,
en caso del material cohesivo

en caso de materiales
granulares

Variable (1.00m minimo)

D/2

I Tubode
concreto C-76

D/2

Material granular
\ compactado al 95%

del Proctor
Modificado (ver tabla
2 en esta lamina)

15

A (ver tabla 1 en esta lamina)

ZANJA PLUVIAL CON CAMA GRANULAR PARA
ALTERNATIVA DE TUBO DE CONCRETO

por la inspeccion compactado

0 95% del Proctor modificado

D (ver tabla 1en esta

Variable (1.00m minimo)

15

minimf

Relleno de material proveniente
de la excavacion de la zanja que
sea aprobada por la inspeccion
compactado al 95% del Proctor
Estandar, en caso del material
cohesivo 0 95% del Proctor

/ Modificado en caso de

materiales granulares

[&dmina)

15

minima

ZANJA PLUVIAL CON CAMA PARA
ALTERNATIVA DE SISTEMA RIB-LOC

18

— Tubo pluvial
Rib-Loc

Piedra quebrada cuarta
(ver tabla 3 en esta

A (ver tabla 1 en esta lamina)

l&mina), espesor minimo
de cama 15cm

D (ver tabla 1en

Variable (1.00m minimo)

esta lamina)

Relleno de material
proveniente de la excavacion
de la zanja que sea aprobada
por la inspeccién compactado
|_— al 95% del Proctor Estandar,
en caso del material cohesivo
0 95% del Proctor Modificado
en caso de materiales
granulares

Tubo de concreto, ads o
| plastico PVC (Novaloc o
Novafort)

15

Material granular
[~ compactado al 95% del

A (ver tabla 1 en esta lamina)

Proctor Modificado (ver
tabla 2 en esta lamina)

DETALLES TIPICOS DE ZANJAS PARA TUBERIAS PLUVIALES

ESCALA 1:20

ZANJA PLUVIAL CON CAMA GRANULAR PARA ALTERNATIVA
DE TUBO DE ADS Y PLASTICO PVC (NOVALOC O NOVAFORT)

TABLA #1
ANCHO DE ZANJAS
D (cm) A (m)
20 0.60
30 0.60
38 0.90
46 0.90
53 1.00
61 1.20
76 1.20
91 1.80
100 1.80
TABLA #2
GRADUACION DE
MATERIAL GRANULAR
MALLA |[%PASANDO 100
50 mm 30-60
N°4 10 - 30
40 N° 0-10
TABLA #3

GRADUACION DE
PIEDRA CUARTA

MALLA |%PASANDO 100
25 mm 90 A 100

19 mm 20 A 55

13 mm 0A15

9 mm 0A5S

ctien *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO

OC 1141007
¢ 1,946,014,625.00

FECHA VISADOC CFIA 08/03/2024

CATASTRO
AREA DE TASAC
(CFIA)

1GN

REGISTRADO POR

BITACORA

G-232842-19495
5,545 M2

504 ML
00037

ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE UN ARO, VEMCE EL 06/03,/2025
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

51 MO HAY COMNCORDAMNCIA ENTRE LA INFDHMACIEEI‘N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Ezcuela San Martin de Nicoya

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

v r

EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA

PROPIETARIO

DIRECCIOMN

SaN MARTIN

JUNTA EDUCACION ESCUELA SAN
MARTIN DE NICOYA

F] F]

SAM MARTIN DE NICOYA. FRENTE AL
COSTADO MORTE DE LA PLAZA DE

Elaboracion de pla

ESTUDIOS PRELIMINARES

CEDULA
3-008-103616
UBICACION

PROVINCIA: GUANACASTE
CANTON: NICOYA
DISTRITO: NICOYA

nos y documentos
A-15246 JIMEMEZ MURILLO DYLANA

A-15463 CASTRO BOLANOS ALVARD
EDUARDO

A-16606 CHAVES JIMENEZ JAVIER

A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO
VINICIO

A-T755 PENDOMES DE PEDRO
RAMOM

A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO
ESTEBAN

TEMP-21855, A-21B55 KLUS
SEBASTIAN

AMTEPROYECTO

A-15246 JIMENEZ MURILLO DYLANA

A-15463 CASTRO BOLANOS ALVARD
EDUARDO

A-16606 CHAVES IIMENEZ JAVIER

A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO
VINICIO

A-T755 PENDOMES DE PEDRO
RANMON

A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO
ESTEBAN

TEMP-21855, A-21855 KLUS
SEBASTIAN

TECNICAS

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A-15246 JIMENEZ MURILLO DYLANA

A-15463 CASTRO BOLAROS ALVARD
EDUARDO

A-16606 CHAVES IIMENEZ JAVIER

A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO
VINICIO

A-T755 PENDOMES DE PEDRO
RAMON

A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO
ESTEBAN

IC-29363 BLAIR VASQUEZ ENRIQUE

IME-24029 SALAS ZURIGA HAROLD

TEMP-21855, A-21B55 KLUS
SEBASTIAN

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucian
de obra

Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUMNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE LA REVISION INSTITUCIONAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO CONTIENE OBEERVACIONES PARA
SUBSANAR EN LA CONTRUCCION

Bomberaos

SIN OBSERVACIONES

MARIA ISABEL VALENCIA BADILLA
17 May 2024

D

IE

SUBSANACION COM COMENTARIOS

JORGE SANABRIA GARCIA
16 May 2024

Ministerio de Salud

SIN OBSERVACIONES

CARLOS MORALES CAMACHO
16 May 2024

Informacién Registro Publico:

Propietario:

Junta Educacion Escuela San Martin de Nicoya

No. catastro: G-232842-1995
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