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El contenido de esta lamina es propiedad intelectual de OPB
Arquitectos Costa Rica S.A. de acuerdo con el Art. 101 de la
Ley No. 6683 y sus reformas; solo podra ser utilizado con la

Malla de debida autorizacién del propietario. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
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REGISTRADO POR 00037
0.20m ‘ 0.60m ‘ 0.20m BITACORA

- Tapa y marco

de hierro fundido

ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE UN ARO, VEMCE EL 06/03,/2025
r (vencimiento aplica solo a planos constructivos)

0.25

NOTAS CONSTRUCTIVAS IMPORTANTES Variable

. Tapa de
0.27 0.61 0.20 0.61 0.31 Tuberfa

u hierr 0.27m
especificada fundido |
en planos

| f

- Cuando el pozo de registro tenga una caida superior a 1.00m el
concreto con el que construya el fondo del pozo deberé ser de 280
kg/cm?2 minimo.

- El didmetro del pozo es indicado en las plantas de disefio pluvial, Tapa'y marco
segun el diametro indicado se debera de colocar la resistencia del de hierro fundido | I
concreto de las paredes y del fondo indicada en el cuadro no.] ( F — =

- Orientar lados de losa superior de modo que los peldafios no sean I Mallal de varillas . o
localizados sobre los tubos de entrada o salida. #3@25cm >

- el contratista debera de analizar y verificar la informacién mostrada
en el cuadro no.1y el cuadro no.2 mostrados en la presente lamina.

’ Viga con 4#3 ° : AT
aros #2 @15cm | ) t -

0.46m v

51 MO HAY COMNCORDAMNCIA ENTRE LA INF{)H__I'#'IACI'E)N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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Escalera varilla 0.27m
lisa #6 L NOMBRE DEL PROYECTO

Ezcuela San Martin de Nicoya

hd - 1.00m CLASIFICACION SEGUMN DECRETO 36550
/ Malla de ‘ B (_| EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
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0.20

Variable

— varillas | Cordon PROPIETARIO CEDULA

o o JUNTA EDUCACION ESCUELA SAN
WJ MARTIN DE NICOYA 3-008-103616

DIRECCION UBICACION

PLANTA SAN MARTIN DE NICOYA. FRENTE AL| PROVINCIA: GUANACASTE
Concreto de Viga con 4#4 o Tapade COSTADO NORTE DE LA PLAZA DE | CANTON: NICOYA

° fc=210kg/cm?2 aros #3@15cm /»y cafo /7h‘erro SAN MARTIN DISTRITO: NICOYA
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fundido Elaboracidn de planos y documentos

ESTUDIOS PRELIMINARES A-15246 JIMENEZ MURILLO DYLANA

{ 0.20m T
L Viga con 4#4 £-15463 CASTRO BOLAROS ALVARO
aros #3@15cm EDUARDO

red pluvial

Tubo hacia ’ / 0.20m

| 0.20m

A-16606 CHAVES JIMENEZ JAVIER

Repello fino
lcm de
espesor

/ Tuberfa

‘C (] [) [) ° [ ] o 030 especificada

/ en planos
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Concreto A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO
fc'=210 Kg/cm?. VINICIO
A-7755 PENDONES DE PEDRO

RAMON
A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO

ESTEBAN

L TEMP-21855, A-21855 KLUS

0.20m SEBASTIAN

r)>

0.80
0.20

Variable de
1.20m a 2.0m

Terreno J
compactado
0.22 1.42 0.22 a1 95% del 0.20m 0.60m

Préctor Estandar , AMNTEPROYECTO A8-15246 JIMEMEZ MURILLO DYLAMNA
VISTA EN PLANTA POZO TRAGANTE SECCION DE POZO TRAGANTE SECCION A-A A-15463 CASTRO BOLANOS ALVARD
Acabado lujado EDUARDO

| Y 0.60m y o repello fino. Tapa de Tuberfa
Malla de varilla Pendiente hierro especificada A-16606 CHAVES JIMEMEZ JAVIER
#5@15cm oncreto f'c= 245kg/cm2 fundido en p|ar|os‘
A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO

Viga con 4#4
0.27 0.27 j
r Viga con 4#4 VINICIO

i 7-—(7;'7'7’7:jj abos #3 @ 20cm aros #3@15cm
‘);*4#4 Longitudinales aros #3@15¢cm A-T755 PENDONES DE PEDRO
RAMON

A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO
Concreto armado. ESTEBAN

Varilla #3 @20cm TEMP-21855, A-218B55 KLUS
ambas direcciones, SEBASTIAN

1 fe'=210 Kg/em2. PLANOS Y ESPECIFICACIONES
Terreno firme o relleno con material selecto 0.20m TECNICAS

compactado al 91% del Proctor Standard Repello sobre losa, con A-15463 CASTRO BOLAROS ALVARD
declive al tubo de salida
EDUARDO
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fc=210kg/cm?2 O.l‘Om RC
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Variable de TABLA DE DIAMETRO INTERNO DE POZO TABLA DE DIAMETRO INTERNO DE POZO [ Concreto pobre fc= 175kg/cm?
1.20m a 2.00m TABLA DE ESPESOR DE PARED VERTICAL DH SEGUN ALTURA
€ = Losa concreto @ TUBERIA DE SALIDA 150 200 250 300 350 400 POZO DE REGISTRO 0.65m

Variable 20 0.62 free210kg/cm2 0.20
o grem d POZO 1.20m 1.20m 1.40m 1.40m 1.40m 1.60m ALTURA DE POZO d POZO <

Tuberia pluvial sequn diametro indicado 0.30

A-15246 JIMENEZ MURILLO DYLANA
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] s e e e e s e e
‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: :‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘ d POZO CON CAIDA 1.40m 1.40m 1.60m 1.60m 1.60m 1.80m 5.00-10.00 m 160m
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i e T =IEEEEEE “MﬁMﬁMﬁ ﬁmﬁmﬁm d POZO CON 2 CAIDAS 160m | 160m | 180m | 180m | 180m | 2.00m e 12 cm 20cm 10.00-15.00 m 2.00m 0.15m ; ‘
‘ ‘ ‘EEEEEE 75@5@ — mzmzmzizmzmzm d POZO CON 3 CAIDAS 1.80m 1.80m 2.00m 2.00m 2.00m 2.20m . N 0.60m T 0.20m
— \ \:\ \ \:\ \ \: \ \:\ \ \:\ \ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: . . . . : - NOTA: PREVALECE EL DIAMETRO MAYOR EN CASO DE L L L
== == == === AMBIGUEDAD 0.20m Variable 0.20m Z
T B 4 7 7 SECCION B-B A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO

I T 0 i TABLAS DE POZOS viNicio
Sli=lE=l=lElE=lE=] Marcoytapade | ——— ElE=EIEI=EIETE DETALLE DE VADO PLUVIAL CON LOSA ﬁ DETALLE DE CAJA REGISTRO PLUVIAL A-T755 PENDONES DE PEDRO

hierro fundido m RAMON
Q Varila #5@150m 2. PROTECCION DE TUBERIAS \C-501/ ESCALA 1:0 A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO

Losa concreto :
Malla de varilla f'c=210kg/cm2 — ESCALA TS ESTEBAN

#5@15cm a.d. i
h Malla de varilla (02 \DETALLE DE POZO TRAGANTE

f'c seguin — #3@20cm ad. ESCALA 1:15 IME-24029 SALAS ZURIGA HAROLD
Cuadro No.1

20

A-16606 CHAVES IIMENEZ JAVIER

25

IC-25363 BLAIR VASQUEZ ENRIGQUE

TEMP-21855, A-21B55 KLUS
SEBASTIAN

ATENCION MUNICIPALIDAD

Malla de varilla #3 Tubo de f'c segun

@20cm a.d. entrada 20 Cuadro No.1

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucian
de obra

Variable de 1.20 a 7.99m

Escalera varilla
Conformado de fondo con planos lisa #6
de pendiente a los costados del Pendiente pendiente Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO

_ colector has_ta un tercio qle S ﬁ_ 5% MUMNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
diametro mantenén?o IS pznd\e‘rjée : “ - : y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
el tubo de salida e el T ap N _ Arguitectos de Costa Rica

;,:WSa(s@;iSrZ?dones RESULTADO DE LA REVISION INSTITUCIOMAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO CONTIENE OBSERVACIONES PARA
SUBSAMNAR EN LA CONTRUCCION

‘..1/3

Relleno de concreto
fc=210Kg/cm?2

20

Malla varilla #3
@20cm a.d.

=N =N T T E\f’c sequn

e Variable ver notas e Cuadro No.1

SECCION A-A

Bomberos
MARIA ISABEL VALENCIA BADILLA
17 May 2024

SIN OBSERVACIONES

DIE

SUBSAMNACION CON COMENTARIOS BRI SN CA S

*] 0.12m
Construir con *4\/7* 16 May 2024

varilla #6 (20mm . " Ministerio de Salud
minimo). CARLOS MORALES CAMACHO
16 May 2024

Variable

Losa concreto
e de 1.20m hasta 2.00m e f'c=210Kg/cm2

0.10m 3IN OBSERVACIONES

Pared de concreto,
pOzo sanitario _

.25

Pared de
0.25m  concreto,

.
d pOzo sanitario Py 1

Al ! A
J 0.15m s Adherente
= — epoxico

PLANTA
d e

25
i
®

4 pines envarilla
#4 minimo para fijacion

I Malla de varilla
#3 @20cm a.d.

minimo

Rasante terminada

6 similar.

Malla de varilla
#5@715cm a.d.

Escalera varilla
lisa #6

Conformado de fondo con planos
de pendiente a los costados del
colector hasta un tercio de su
diametro mantenindo la pendiente
del tubo de salida

0.40m
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Lo L
DETALLE DE ANCLAJE DE
ESCALONES

ESCALA 1:10

f'c seguin
Cuadro No.1

Malla varilla #3

!

1
Varilla #5@15cm 0 O%m%

ambas direcciones,
Ver detalle de losa.

SECCION A-A

ESCALA 1:10

Tubo de
entrada

Variable de 1.20 a 7.99m

Tubo de
salida

Cuadro No.1

- Construir con Varilla#6 ] g
- IN°3 @20cm

q° (20mm¢ minimo, Y vem
A @ 25cm ambas direcciones

Relleno de concreto
fc=210Kg/cm2

:Q// : acabado liso, repello de —T ’

cod cm minimo de espesor
sin irregularidades. \
Malla varilla #3 — N
@20cm a.d. 1 s e e e e s s s e e e et s s s s e —
L \f'c segln v 9 ° i

Cuadro No.1 / c ‘
e Variable ver notas e Concreto f'c=210 d L

kg/cm2 ‘ IN°3 @20cm
ambas direcciones c —

SECCION B-B -

H Variable de 1.20m a 7.99m

(o1 DETALLE DE POZO DE REGISTRO PLUVIAL 1 T
w ESCALA 1:20 I

Informacién Registro Publico:
— . 4 Propietario: Junta Educacion Escuela San Martin de Nicoya
ot—o <o ° SRS ""7132:55@5(2;20”65 No. catastro: G-232842-1995

s L v Citas: 5-118608-000

200mm — P e d e —L

SECCION G-G DEPARTAMENTO : Desarrollo de Obra DIRECCISN DE

] INFRAESTRUCTURA
DETALLE TIPICO DEL ACERO DE PROYECTO: Escuela San Martin de Nicoya EDUCATIVA

REFUERZO PARA POZO DE REGISTRO

ESCALA 1:20

Contenido:

DETALLES GENERALES PLUVIALES

CENTRO EDUCATIVO : Escuela San Martin de Nicoya
C 6 DI G O: 2462 MEP

El libro de especificaciones técnicas es parte integral de estos planos Escala Fecha Lamina
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