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Planta de Terraceria
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El contenido de esta lamina es propiedad intelectual de OPB
Arquitectos Costa Rica S.A. de acuerdo con el Art. 101 de la
Ley No. 6683 y sus reformas; solo podra ser utilizado con la
debida autorizacién del propietario.

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA DESCRIPCION
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INDICA PENDIENTE

INDICACION PUNTO BAJO

INDICACION PUNTO ALTO

TALUDES DE CORTE Y RELLENO A 1:1

TERRAZAS

Caracteristicas del material para rellenar

Compactacion de zonas de relleno: el relleno sera colocado en capas maximas
de 20cm, de material suelto y deberé ser compactado dentro del rango de
contenido de humedad dentro de + 3% del valor optimo determinado por la
prueba Proctor Estandar. si se tiene que agregar agua, esta deberé ser aplicada
uniformemente y perfectamente bien mezclada con el material de suelo
revolviéendola con el equipo adecuado.

Cada capa de suelo compactada debera ser analizada y aprobada por el
ingeniero en mecanica de suelos o su representante antes de la colocacion de
capas subsecuentes. Como guia es recomendable que las pruebas de densidad
de terreno sean tomadas a una frecuencia no menor de cada 186 metros
cuadrados de area de superficie de capa en los rellenos de la zona de
construccion.

Pruebas CBR: Obtener pardmetros e informacion adicional sobre las
caracteristicas del suelo para un adecuado disefio de los pavimentos del
proyecto.

IMPORTANTE:

Sub-base granular, el cual debera cumplir con el requisito de tener un indice de
soporte segun la prueba ASTM A-1883, CBR minimo de 30 a una compactacion
del 95% de la prueba Proctor Modificado segiin AASHTO T-180. el tamafio
maximo del agregado seré de 76.2mm y debera cumplir con la graduacion
adjunta, su peso especifico seco debera ser superior a 1700 kg/m3 de acuerdo a
la prueba ASTM D-1557. Para efectos de almacenaje y proteccion deberéd cumplir
con los ensayos AASHTO T-89 Y AASHTO-90 segun lo estipulado por el CR-2010.

NOTAS DE CONSTRUCCION

1. Coordinar el inicio de todos los trabajos con el desarrollador o unidad supervisora.

2. Remover la capa de tierra negra y capa vegetal en todas las areas de construccion y pavimento. El material
organico puede ser almacenado en el lugar de trabajo para usarlo posteriormente en areas verdes.

3. Después de retirar el material vegetal, cortar hasta el nivel de terreno propuesto .Estas areas deben ser probadas
para detectar cualquier deficiencia de compactacion. Las pruebas consistiran en hacer un minimo de dos pasadas
completas en dos direcciones perpendiculares con un camién de volteo tipo Tandem-Eje completamente cargado
(0 equipo similar previamente aprobado), bajo la direccion y supervisién de un ingeniero de campo. Las areas
deficientes seran excavadas y recompactadas como se expresa en el reporte geotécnico. El material vegetal se
eliminara en zonas de relleno.

4. Antes de iniciar cualquier relleno, la superficie se escarificara y el material debera estar compactado como se
expresa en el reporte geotecnico con un contenido de humedad dentro de + 3% del valor 6ptimo de acuerdo a la
prueba Proctor Estandar. toda la materia orgéanica encontrada deberé ser removida y podra desecharse o
almacenarse, para luego usarse en las areas verdes.

5. El relleno sera colocado en capas méaximas de 20cm, de material suelto y deberéa ser compactado dentro del
rango de contenido de humedad dentro de + 3% del valor éptimo determinado por la prueba Proctor Estandar. Si
se tiene que agregar agua, esta deberd ser aplicada uniformemente y perfectamente bien mezclada con el material
de suelo revolviéndole con el equipo adecuado.

6. Cada capa de suelo compactada deberé ser analizada y aprobada por el ingeniero en mecénica de suelos o su
representante antes de la colocacion de capas subsecuentes. Como guia es recomendable que las pruebas de
densidad de terreno sean tomadas a una frecuencia no menor de cada 186 metros cuadrados de area de superficie
de capa en los rellenos de la zona de construccion. Esta frecuencia de pruebas puede ser reducidas a una (1)
prueba por cada 465 metros cuadros de capa de relleno en la zona de pavimento.

7. Todo trabajo fuera de los limites del terreno y correspondientes a servicios publicos, deberé coordinarse y
ejecutarse de acuerdo a las normas y reglamentos y en cooperacion con las dependencias oficiales que
correspondan.

8. Todas las pendientes y areas alteradas por la construccion, deben ser niveladas y emparejadas suavemente y una
capa de suelo superficial de 10cm de espesor debera ser colocada. si un material de suelo negro superficial
adecuado no se encuentra disponible en el lugar, entonces el contratista debe suministrar el material de suelo que
se necesite y sea aceptado por el propietario. Las areas deben ser sembradas, fertilizadas, abonadas, regadas y
mantenidas hasta que el pasto se desarrolle bien en todas las areas. cualquier area que se altere por cualquier
razon posterior a la aceptacion final del trabajo, debe ser reparada por el contratista sin costo adicional para el
propietario. Todas las areas de tierra seran cubiertas con pasto.

9. Métodos de construccién y materiales no especificados en estos planos deberan ser ejecutados de acuerdo con
el representante del propietario.

10.Todos los cortes y rellenos de pendientes, seran en una proporcion 1:1 2:1 respectivamente o menores (mas
plano) a menos que otra cosa se indique en los planos. Pendientes mas pronunciadas que 2:1 deberan (después de
colocar suelo de tierra, sembrar y abonar) ser cubiertas con una membrana.

1. El contratista sera el responsable del control del polvo y particulas contaminantes que se levanten y diseminen
en el aire durante la construccion y debe suministrar agua rociada o algun otro método apropiado para el control.
el contratista debe cumplir con todas las normas de gobierno pertinentes a la proteccion ambiental.

12. Todas las excavaciones para alojar los servicios y drenajes de agua pluvial localizados bajo las areas a
pavimento deben ser rellenadas completamente con material (base de piedra) triturada, como se indica en las
especificaciones. Colocadas en capas de 20 cm y compactadas al 95% de su densidad 6ptima, prueba Proctor.

NOTAS GENERALES

1. El contratista de la obra, sera el responsable de cumplir con las medidas para el control de la erosion, segun
aparece en el mandato sobre movimiento y nivelacion de tierras. El permiso para el movimiento y nivelacion de
tierras debe encontrarse en el sitio de trabajo, al tiempo de iniciar la obra.

2. Drenaje positivo del terreno, debe ser proporcionado siempre por el contratista, durante todas las fases del
movimiento y nivelacion de tierras, debe tenerse especial cuidado que el escurrimiento pluvial sea desviado fuera
de las zonas desprotegidas durante todo el tiempo que dure esta obra.

3. El contratista es responsable de la proteccién de las lineas de servicios existentes en el sitio (visible o no). para su
localizacion debe notificar a la dependencia encargada antes de hacer cualquier movimiento de tierra. Si alguna
linea es dafiada durante el desarrollo del trabajo, su reparacion es con cargo al contratista.

4. Es responsabilidad del contratista la verificacién de las dimensiones del lugar de trabajo, y de ser necesario, debe
comunicarse con el ingeniero responsable del disefio, para hacerle saber cualquier discrepancia error u omision en
los planos antes de iniciar o continuar con el trabajo.

5. Todos los rellenos que sean requeridos para las diferentes areas deberan ser compactados por las
recomendaciones del reporte geotecnico.

CUADRO DE CANTIDADES

VOLUMEN CORTE (m3) VOLUMEN RELLENO (m3)

TOTAL 1600.00 1800.00

los volumenes calculados en este proyecto, son datos aproximados, no deben ser usados para efectos de
cotizaciones.
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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 1141007
MONTO ¢ 1,946,014,625.00
FECHA VISADO CFIA 06/03/2024
CATASTRO G-232842-1995
AREA DE TASACION ;o0\

(CF1A)
504 ML
REGISTRADO POR 00037

BITACORA

ESTE SELLO TIEME UNA VIGENCIA DE UN ARO, VEMCE EL 06/03,/2025
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

51 MO HAY COMNCORDAMNCIA ENTRE LA INFDHMACIEEI‘N DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA COMSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

Ezcuela San Martin de Nicoya

CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
PROPIETARIO CEDULA
JUNTA EDUCACION ESCLUELA SAN
MARTIN DE NICOYA i
DIRECCION UBICACION
SAM MARTIN DE NICOYA. FRENTE AL| PROVINCIA: GUANACASTE
COSTADO NORTE DE L& PLAZA DE | CANTON: NICOYA

SAN MARTIN DISTRITO: NICOYA

Elaboracidn de planos y documentos

ESTUDIOS PRELIMINARES A-15246 JIMENEZ MURILLO DYLANA

A-15463 CASTRO BOLANOS ALVARD
EDUARDO

A-16606 CHAVES JIMENEZ JAVIER

A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO
VINICIO

A-7755 PENDONES DE PEDRO
RAMON
A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO
ESTEBAN

TEMP-21855, A-21B55 KLUS
SEBASTIAN

A-15246 JIMENEZ MURILLO DYLANA

A-15463 CASTRO BOLANOS ALVARD
EDUARDO

AMTEPROYECTO

A-16606 CHAVES IIMENEZ JAVIER

A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO

VINICIO
A-T755 PENDOMES DE PEDRO

RANMON

A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO
ESTEBAN

TEMP-21855, A-21855 KLUS
SEBASTIAN

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS A-15246 JIMENEZ MURILLO DYLANA

A-15463 CASTRO BOLAROS ALVARD
EDUARDO

A-16606 CHAVES IIMENEZ JAVIER

A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO
VINICIO
A-T755 PENDOMES DE PEDRO
RAMON
A-9930 CASTRO RAMIREZ MARCO
ESTEBAN

IC-29363 BLAIR VASQUEZ ENRIQUE

IME-24029 SALAS ZURIGA HAROLD

TEMP-21855, A-21B55 KLUS
SEBASTIAN

ATENCION MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucian
de obra

Mo puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
MUMNICIPAL hasta que se complete la informacion bajo esta leyenda
y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE LA REVISION INSTITUCIONAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO CONTIENE OBEERVACIONES PARA
SUBSANAR EN LA CONTRUCCION

Bomberaos

MARIA ISABEL VALENCIA BADILLA
17 May 2024

SIN OBSERVACIONES

DIE

JORGE SANABRIA GARCIA

SUBSAMACION COM COMENTARIOS 16 May 2024

Ministerio de Salud
CARLOS MORALES CAMACHO
16 May 2024

SIN OBSERVACIONES

Informacién Registro Publico:
Propietario: Junta Educacion Escuela San Martin de Nicoya
No. catastro: G-232842-1995
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