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SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIONSIMBOLOGIA

CURVAS DE NIVEL

ZONA VERDE

BORDILLO
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NOTAS GENERALES DISEÑO DE SITIO

1. Todas las cotas están dadas en metros.

2Las curvas de nivel se encuentran a 0.50m

3.Las aguas negras serán tratadas por medio de planta de tratamiento.

4. Los acabados a construir serán:

superficie de rodamiento:

Pavimento: Adoquín

Bordillos: concreto

Cordón y caño: concreto

Accesos internos: Pavimento escoboneado

NÚMERO DE DETALLE

NÚMERO DE LÁMINA DONDE SE UBICA EL DETALLE

ABREVIACIONES Y SIMBOLOS

DESCRIPCIONSIMBOLOGIA

TIPO DE SECCIÓN TÍPICA DE CALLE
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DETALLE DE TOPE EN ESTACIONAMIENTOS

CON CONCRETO PREFABRICADO
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5 Puntos de Fijacion

Concreto 210kg/cm²

5 Puntos de Fijacion

3 Varillas N°3 Varillas N°3

Pavimento Flexible

o Baldosa

Losa de Concreto
Varilla Fijada con EPOXY

Concreto 210kg/cm²

Material de base
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TABLAS DE GRADUACION

BASE GRANULAR SUB BASE

TABLA DE GRADUACION TABLA DE GRADUACION

TAMIZ % PASANDO TAMIZ

50 mm

N° 4

N° 40

N° 200

100

30 - 60

10 - 30

0 - 10

76.2 mm

N° 4

N° 40

N° 200

100

40 - 100

10 - 70

5 - 35

Base de material granular: CBR mínimo 80, compactado al 95% de la prueba

Próctor Modificado AASHTO T-180, con un límite líquido no mayor a 30, y un

índice plástico menor a 7, determinados por las pruebas AASHTO T-89 y T-90

respectivamente; densidad seca mínima 1700 kg/m3 de acuerdo a prueba

ASTM D-1557. compactación mínima 95% del Próctor Modificado. Debe

cumplir con lo graduación adjunta.

Sub-base de material granular: CBR Mínimo 30, compactado al 95% de la

prueba Próctor Modificado AASHTO T-180, Tamaño máximo del agregado

76.2mm, densidad seca mínima 1700 kg/m3 de acuerdo a prueba ASTM

D-1557. Compactación mínima 95% del Próctor Modificado. Debe cumplir con

la graduación adjunta. Para efectos de almacenaje y protección deberá

cumplirse con los ensayos AASHTO T-89 Y T-90, según lo estipulado por el

CR-2010.

Sub-rasante: compactación mínima del 95% del Próctor Estándar, según ASTM

D-698.CBR mínimo utilizado para diseño es igual a 3 (limo cafe claro)

0.10m

0.20m

DETALLE PAVIMENTO TIPO LASTRE

PARA PARQUEOS EXTERNOS                                                      
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TOPES DE PARQUEOS

CORDON Y CAÑO
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Para especificaciones y detalles estructurales referirse a planos estructurales

todos los bordillos y cunetas tendran acabado de repello liso
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