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Ley No. 6683 y sus reformas; solo podra ser utilizado con la

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

debida autorizacién del propietario.
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NOTAS GENERALES ALCANTARILLADO PLUVIAL: (CFIA) i
Para las tuberias del sistema pluvial se podran emplear los siguientes tipos de material y clase: REGISTRADC POR ggggr:]l_
De concreto segtin norma ASTM C-76 cama tipo b, salvo que en el plano se especifique lo contrario. las juntas se BITACORA
sella_ran en seco y tendran empaques de hule en su totalidad,fabricadas de acuerdo a la norma ASTM C-425-65 y ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 06/03/2025
previamente aprobadas por el ingeniero.

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

Rib -Loc de acuerdo a los detalles cosntructivos que se encuentran en estos planos.
Acera

Tubo PVC estructurado tipo Novafort que debera cumplir con la norma ASTM F-949 hasta un diametro de 60cm y

PVC estructurado tipo Novaloc que deberd cumplir con la norma ASTM 1784, S477 y D1784 para didmetros entre 60cm y
120cm. las camas y demés
detalles serén proporcionados por el fabricante.
Canal Pluvial 2:.00m ver 1dm C105 No se debera construir uniones solaqueadas. Los tubos deberan cumplir con las especificaciones emitidas en los decretos .
|| gjecutivos 18003 y 18006 del MEIC. 51 NO HAY CONCORDAMCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO ¥ EL
| | RESULTADC DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
|| Las tuberfas serén instaladas de acuerdo con los trazados y gradientes indicados en los planos y cumpliendo las normas
“ \ aya. la tuberfa de alcantarillado pluvial se ubicara en el costado sur (avenidas) y este (calles) de los accesos; en la linea de
\‘ “ centro entre las lineas de alcantarillado sanitario y el corddn de cafio, excepto donde el plano indique otra posicion. NOMBRE DEL PROYECTO
| ‘\ Las tuberias que comunican los tragantes a los pozos de inspeccién seran de 400mm de didmetro o dos tragantes entre si Escuela 5an I".-1rt|'r| de Nicoya
“ \ seran de 300 mm de didmetro, salvo que se especifique lo contrario en esta lamina. Las rejillas de tragantes seran de CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
N hierro fundido. EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
‘ -
\ ‘\ En caso de utilizarse cama tipo b (material granular), esta debera cumplir con las siguientes especificaciones SNSRI EER
| | JUNTA EDUCACION ESCUELA SAN 3-008-103616
“ | - CBR Minimo 25% al 95% de compactacion. MARTIN DE NICOYA
‘ “ - Compactacion al 95% del Proctor Modificado DIRECCION UBICACION
| | | raduacion de pasticdad maximo de 10 SAN MARTIN DE NICOYA. FRENTE AL| PROVINCIA: GUANACASTE
|| ’ COSTADO NORTE DE LA PLAZA DE | CANTON: NICOYA
“ “ No se permitira agua en la zanja por lo que si a la profundidad indicada en los planos, apareciera agua subterranea, se SAN MARTIN DISTRITO: NICOYA
|| colocara una capa de piedra quebrada cuarta de 0.15m de espesor. Elaboracion de planos y documentos
[ | o
|| % La colocacion de la tuberia se comenzara con la parte inferior de los tramos aguas abajo de manera que las campanas ESTUDIOS PRELIMINARES A-15246 JIMENEZ MURJ‘LLD DYLANA
“ \‘ > queden situadas en las partes mas altas de la tuberfa. Se deberd proveer la adecuada salida de agua en el tramo que se A-15463 CASTRO BOLANOS ALVARO
| | < cologque para evitar estancamientos. EDUARDO
|| 2
| | & La tuberfa debera ser probada en los tramos entre pozos de registro, para comprobar que no existen filtraciones y de que A-16606 CHAVES JIMEMNEZ JAVIER
| | 3 se producira un buen escurrimiento en las condiciones hidraulicas previstas.
“ | . CP o2 PG A-5042 ARAYA VILLALOBOS MARCO
@
\ “ s ET=2061 ET=2032 - CP N°05 CP N°10 Los pozos de registro seran circulares y se construiran en concreto de 210 kg/cm?2 . Las paredes del cuerpo del cilindro se VINICIO
| | 3 EF=19.69 EF=19.32 m ET=20.27 ET=19.63 alzaran verticalmente y remataran con una losa, en la cual se ubicara la boca del pozo compuesta por un anillo de A-7755 PENDOMNES OF PECRO
|| EFET=19.69 - O EF=19.77 EF=19.03 asiento y una tapa circular de 0.60m de diametro, ambas de hierro fundido. RAMOMN
| | PT N°O1 Caida=0.00m Caid EBESO 0 ) EFET=0 EFET=0
\ ‘ ET=2112 H=0.92m ? 320'502 E Caida=0.00m Caida=0.00m | Los pozos de registro estaran provistos de una escalera que se construira con varilla de 20 mm - de diametro. e i T
N EF=19.56 ‘ ' < H=0.50m H=0.60m P NeTT ESTEBAN
| | EFET=19.56 ,)3 ET=19.26 El didgmetro interno de los pozos sera de 1.20m excepto cuando el pozo sea de una altura superior a los 3.75m o se le TEMP-21855, A-21B55 KLUS
\‘ \ Calda=0.00m L @ _[EF=1874 conecte una tuberfa de 0.90m o mayor. SEBASTIAN
| “ @ J = Do 0m B0.0% =400mm = j / ﬁ EFE;:%Z)?) A la salida de la tuberfa en los cabezales de desfogue, se debera construir una estructura amortiguadora de flujo. Esta sera et Ll e T
‘ f ' . aida=0.00m : : T
\ ‘\ N = @ Cangl Pluvial 2.00m ver lam C105 RED PLUVIAL 5 D=28.99m G=-0.50% ¢=400mm —= H=0.52m un zampeado de concreto con piedra bruta y se extendera de acuerdo a lo especificado en los planos. A-15463 CASTRO BOLANOS ALVARO
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ESCALA 1 250 Segun nota de aprobacion emitida por la municipalidad de Nicoya el dia 10 de marzo del afio 2023: &
-~
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-De acuerdo con la solicitud de Desfogue Pluvial para la propiedad 5-118608-000 con plano catastrado =
(G-0232842-1995, propiedad a nombre de la Junta Educacion Escuela San Martin de Nicoya, con nimero -g
de cédula juridica 3-008103616, ubicada en el distrito Primero, 125 al norte del Super Compro. ()
Se le informa que este departamento aprueba el desfogue pluvial, de acuerdo a la lamina descriptiva g
presentada en dicha solicitud. Ademas, es importante tener presente que la canalizacién de aguas 8
pluviales debe cumplir con todas las normativas y disposiciones legales vigentes en el momento de la a
construccion del mismo. o
Ademaés, el receptor de aguas pluviales segun la informacion aportada es hacia la cuneta ©
®
- r - ” - -6‘
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Propietario: Junta Educacion Escuela San Martin de Nicoya | @
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