
DETALLE TÍPICO DEL ACERO DE
REFUERZO PARA POZO DE REGISTRO
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Rasante terminada

1N°3 @15cm

ambas direcciones

4 pines en varilla

#4 mínimo para fijación

Estructura

de pavimento

Concreto f'c=210

kg/cm2

Construir con Varilla#6

(20mm∅ mínimo)

@ 25cm

acabado liso, repello de

1cm mínimo de espesor

sin irregularidades.

Varilla #5@15cm

ambas direcciones,

Ver detalle de losa.

1N°3 @20cm

ambas direcciones

1N°3 @20cm

ambas direcciones

1N°3 @20cm

ambas direcciones

SECCIÓN G-G

PLANTA

DETALLE DE CAJA REGISTRO PLUVIAL
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en planos

Cordón

y caño
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hierro

fundido

Cordón

y caño

Cordón

y caño

Tapa de

hierro

fundido

Viga con 4#4

aros #3@15cm

Viga con 4#4

aros #3@15cm

Concreto

fc'=210 Kg/cm2.

Repello fino

1cm de

espesor

Terreno

compactado

al 95% del

Próctor Estándar

10%10%

Tubería

especificada

en planos.

Tapa de

hierro

fundido

Viga con 4#4

aros #3@15cm

Viga con 4#4

aros #3@15cm

Concreto armado.

Varilla #3 @20cm

ambas direcciones,

fc'=210 Kg/cm2.

Repello sobre losa, con

declive al tubo de salida

Tubería

especificada

en planos
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SECCIÓN A-A
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DETALLE DE ANCLAJE DE
ESCALONES
ESCALA 1:10

Pared de concreto,

pozo sanitario

Construir con

varilla #6 (20mm ∅
mínimo).

Pared de

concreto,

pozo sanitario

Adherente

epoxico

ó similar.

AA

1
/
3

.20

e

0.62.20

e

e

.
2
0

e

.
2
0

V
a
r
i
a
b

l
e
 
d

e
 
1
.
2
0
 
a
 
7
.
9
9
m

e

e

e

e

de 1.20m hasta 2.00m

Variable ver notas

Variable

Variable ver notas

Variable de

1.20m a 2.00m

Variable
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DETALLE DE POZO DE REGISTRO PLUVIAL
ESCALA 1:20

SECCIÓN B-B

f´c según

Cuadro No.1

Malla varilla #3

@20cm a.d.

Relleno de concreto

fc=210Kg/cm2

Conformado de fondo con planos

de pendiente a los costados del

colector hasta un tercio de su

diametro mantenindo la pendiente

del tubo de salida

f´c según

Cuadro No.1

f´c según

Cuadro No.1

Malla varilla #3

@20cm a.d.

Escalera varilla

lisa #6

Malla de varilla

#5@15cm a.d.

Malla de varilla

#3 @20cm a.d.

Losa concreto

f´c=210Kg/cm2

f´c según

Cuadro No.1

SECCIÓN A-A
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Tubo de

entrada

Pendiente

5%

Pendiente

5%

Malla varilla #3

@20cm a.d.

Relleno de concreto

fc=210Kg/cm2

Conformado de fondo con planos

de pendiente a los costados del

colector hasta un tercio de su

diametro mantenindo la pendiente

del tubo de salida

Malla de varilla #3

@20cm a.d.

Escalera varilla

lisa #6

f´c según

Cuadro No.1

Malla de varilla

#3@20cm a.d.

Malla de varilla

#5@15cm a.d.

f´c según

Cuadro No.1

Tubo de

entrada

Varilla #5@15cm a.d.

Losa concreto

f´c=210kg/cm2

Losa concreto

f´c=210kg/cm2

Marco y tapa de

hierro fundido
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Concreto

fc=210kg/cm2

Malla de varilla

#5@15cm

Marco y tapa de

hierro fundido

2 varillas #5

PLANTA

NOTAS CONSTRUCTIVAS IMPORTANTES

- Cuando el pozo de registro tenga una caida superior  a 1.00m el

concreto con el que construya el  fondo del pozo deberá ser de 280

kg/cm2 mínimo.

- El diámetro del pozo es indicado en las plantas de diseño pluvial,

según el diámetro indicado se deberá de colocar la resistencia del

concreto de las paredes y del fondo indicada en el cuadro no.1

- Orientar lados de losa superior de modo que los peldaños no sean

localizados sobre los tubos de entrada o salida.

- el contratista deberá de analizar y verificar la información mostrada

en el cuadro no.1 y el cuadro no.2 mostrados en la presente lámina.
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El libro de especificaciones técnicas es parte integral de estos planos
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El contenido de esta lámina es propiedad intelectual de OPB

Arquitectos Costa Rica S.A. de acuerdo con el Art. 101 de la

Ley No. 6683 y sus reformas; solo podrá ser utilizado con la

debida autorización del propietario.
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DETALLES GENERALES PLUVIALES
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de hierro fundido

Malla de

varlla#5

@15cm

V
a
r
i
a
b

l
e

0
.
3
5

0
.
3
5

1.42 0.220.22

0
.
2
0

0.20

SECCION DE POZO TRAGANTE

Tubo hacia

red pluvial

Tapa y marco

 de hierro fundido

Variable

Malla de varillas

#3@25cm

Viga con 4#3

aros #2 @15cm
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VISTA EN PLANTA POZO TRAGANTE

Concreto de

fc=210kg/cm2

Malla de

varillas

#3@25cm

Escalera varilla

lisa #6

TABLAS DE POZOS

TABLA DE ESPESOR DE PARED VERTICAL DE

POZO DE REGISTRO

H=1.15m A 7.99m H=8.00m A 15.00m

e 12 cm 20 cm

TABLA DE DIAMETRO INTERNO DE POZO

SEGUN ALTURA

ALTURA DE POZO d POZO

0.80-5.00 m 1.20m

5.00-10.00 m 1.60m

10.00-15.00 m 2.00m

NOTA: PREVALECE EL DIAMETRO MAYOR EN CASO DE

AMBIGÜEDAD

TABLA DE DIAMETRO INTERNO DE POZO

Ø TUBERIA DE SALIDA 150 200 250 300 350 400

d POZO 1.20m 1.20m 1.40m 1.40m 1.40m 1.60m

d POZO CON CAIDA 1.40m 1.40m 1.60m 1.60m 1.60m 1.80m

d POZO CON 2 CAIDAS 1.60m 1.60m 1.80m 1.80m 1.80m 2.00m

d POZO CON 3 CAIDAS 1.80m 1.80m 2.00m 2.00m 2.00m 2.20m

0.60m

Pendiente

10%

 4#4 Longitudinales

Acabado lujado

o repello fino.

0.20m

0.20m

0.15m

Terreno firme o relleno con material selecto

compactado al 91% del Proctor Standard

Tuberia pluvial segun diametro indicado

0.20m Variable 0.20m

ESCALA 1:15

0.10m

0.65m

Concreto pobre f'c= 175kg/cm2

0.025m

Cabos #3 @ 20cm

Concreto f'c= 245kg/cm2

DETALLE  DE VADO PLUVIAL CON LOSA

PROTECCION  DE  TUBERIAS

DETALLE DE POZO TRAGANTE
ESCALA 1:15
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