
603mm

603mm

31mmØ

6

2

m

m

6

2

m

m

229mm

62mm

787mm∅

21mm

DETALLE TAPA PARA POZO
DE REGISTRO PLUVIAL
ESCALA 1:10

Ver detalle 2

en esta lámina

DETALLE MARCO DE ASIENTO
ESCALA 1:10

Ver detalle 3

en esta lámina
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DETALLE TAPA INVERTIDA
ESCALA 1:10

DETALLES DE TAPA Y MARCO PARA POZOS DE REGISTRO PLUVIAL
ESCALA 1:10
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DETALLES VARIOS DE MARCO Y TAPA

DETALLE 1 DETALLE DE RANURA SECCIÓN Y-Y
DETALLE 2

ESCALA 1:2
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SECCIÓN 3-3
ELEVACIÓN DEL MARCO

DETALLE 3
ESCALA 1:10

Ver detalle 4

en esta lámina
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DETALLE 4
ESCALA 1:2.5

.79m

.62m

Marco y tapa
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#5 @15cm

DETALLE DE LOSA Y TAPA PARA
POZO DE REGISTRO
ESCALA 1:20

Notas:

1. El espesor de losa será de 25cm. concreto f'c=210 kg/cm².

2. La losa con la tapa debe ser una estructura prefabricada.

3. Esta planta es aplicable a cajas profundas y poco profundas.

4. Cuando los pozos no tengan caída los peldaños quedarán sobre la entrada de la

tubería.

5. Cuando los pozos tengan caída los peldaños quedarán a un costado de la tubería de

entrada con caída.

6. El refuerzo se colocará en el centro del espesor de la losa.
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.
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1.El canal será en zacate, no colocar piedras ya que se considera

peligroso para los usuarios.

2. El espesor mínimo de pared de los canales será de 12cm.

3. Se deberán usar rocas de canto redondo.

4. El canal deberá estar retirado como mínimo 50cm de la

colindancia, para evitar interferencias con las construcciones en

colindancia.

5. Para el canal que cruza el acceso de entrada se construirá un

paso con tubería de 600mm más la losa de protección. (ver

detalle en lámina c101)

DETALLE DE CANAL PLUVIAL SIN ESCALA
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TABLA #1

ANCHO DE ZANJAS
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DETALLES TIPICOS DE ZANJAS PARA TUBERIAS PLUVIALES

ESCALA 1:20

ALTERNATIVA DE TUBO DE CONCRETO
ZANJA PLUVIAL CON CAMA GRANULAR PARA
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A (ver tabla 1 en esta lámina)

ALTERNATIVA DE SISTEMA RIB-LOC
ZANJA PLUVIAL CON CAMA PARA
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DE TUBO DE ADS Y PLASTICO PVC (NOVALOC O NOVAFORT)
ZANJA PLUVIAL CON CAMA GRANULAR PARA ALTERNATIVA
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0.60

A (m)D (cm)

20

0.6030

38

0.9046

1.0053

1.2061

76

1.8091

1.80

30 - 60

TABLA #2

GRADUACION DE

MATERIAL GRANULAR

%PASANDO 100MALLA

50 mm

10 - 30
N°4

0 - 10
40 N°

90 A 100

TABLA #3

GRADUACION DE

PIEDRA CUARTA

%PASANDO 100MALLA

25 mm

20 A 5519 mm

0 A 1513 mm

0 A 59 mm

Material granular

compactado al 95%

del Proctor

Modificado (ver tabla

2 en esta lamina)

Tubo de

concreto C-76

Relleno de material

proveniente de la excavacion

de la zanja que sea aprobada

por la inspeccion compactado

al 95% del Proctor Estandar,

en caso del material cohesivo

o 95% del Proctor modificado

en caso de materiales

granulares

Piedra quebrada cuarta

(ver tabla 3 en esta

lámina), espesor mínimo

de cama 15cm

Tubo pluvial

Rib-Loc

Relleno de material proveniente

de la excavación de la zanja que

sea aprobada por la inspección

compactado al 95% del Próctor

Estandar, en caso del material

cohesivo o 95% del Próctor

Modificado en caso de

materiales granulares

Material granular

compactado al 95% del

Proctor Modificado (ver

tabla 2 en esta lamina)

Tubo de concreto, ads o

plastico PVC (Novaloc o

Novafort)

Relleno de material

proveniente de la excavación

de la zanja que sea aprobada

por la inspección compactado

al 95% del Próctor Estandar,

en caso del material cohesivo

o 95% del Próctor Modificado

en caso de materiales

granulares
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debida autorización del propietario.
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