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NOTA IMPORTANTE:

En la futura interconexión a la calle publica se deben

verificar los niveles de fondo, y diámetros del sistema

existente, ya que se debe garantizar que la tubería del

proyecto no llegue por debajo de los niveles de fondo y

que el diámetro sea consecuente para no disminuir la

capacidad de la tubería.
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CATASTRO

PT-#-# POZO TRAGANTE PLUVIAL TIPO 1

Según nota de aprobación emitida por la municipalidad de Nicoya el día 10 de marzo del año 2023:

-De acuerdo con la solicitud de Desfogue Pluvial para la propiedad 5-118608-000 con plano catastrado

G-0232842-1995, propiedad a nombre de la Junta Educación Escuela San Martín de Nicoya, con número

de cédula jurídica 3-008103616, ubicada en el distrito Primero, 125 al norte del Súper Compro.

Se le informa que este departamento aprueba el desfogue pluvial, de acuerdo a la lámina descriptiva

presentada en dicha solicitud. Además, es importante tener presente que la canalización de aguas

pluviales debe cumplir con todas las normativas y disposiciones legales vigentes en el momento de la

construcción del mismo.

Además, el receptor de aguas pluviales según la información aportada es hacia la cuneta
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RED PLUVIAL 5

Para las tuberías del sistema pluvial se podrán emplear los siguientes tipos de material y clase:

·       De concreto según norma ASTM C-76 cama tipo b, salvo que en el plano se especifique  lo contrario. las juntas se

sellaran en seco y tendrán empaques de hule en su totalidad,fabricadas de acuerdo a la norma ASTM C-425-65 y

previamente aprobadas por el ingeniero.

·       Rib -Loc de acuerdo a los detalles cosntructivos que se encuentran en estos planos.

·       Tubo PVC estructurado tipo Novafort que deberá cumplir con la norma ASTM F-949 hasta un diámetro de 60cm y

PVC estructurado tipo Novaloc que deberá cumplir con la norma ASTM 1784, S477 y D1784 para diámetros entre 60cm y

120cm. las camas y demás

detalles serán proporcionados por el fabricante.

No se deberá construir uniones solaqueadas. Los tubos deberán cumplir con las especificaciones emitidas en los decretos

ejecutivos 18003 y 18006 del MEIC.

Las tuberías serán instaladas de acuerdo con los trazados y gradientes indicados en los planos y  cumpliendo las normas

aya. la tubería de alcantarillado pluvial se ubicara en el costado sur (avenidas) y este (calles) de los accesos; en la línea de

centro entre las líneas de alcantarillado sanitario y el cordón de caño, excepto donde el plano indique otra posición.

Las tuberías que comunican los tragantes a los pozos de inspección serán de 400mm de diámetro o dos tragantes entre si

serán de 300 mm de diámetro, salvo que se especifique lo contrario en esta lamina. Las rejillas  de tragantes serán de

hierro fundido.

En caso de utilizarse cama tipo b (material granular), esta debera cumplir con las siguientes especificaciones

      ·  CBR Mínimo 25% al 95% de compactación.

      ·  Compactación al 95% del Proctor Modificado

      ·  Graduación de plasticidad máximo de 10

      ·  Ver detalles constructivos.

No se permitira agua en la zanja  por lo que si a la profundidad indicada en los planos,  apareciera agua subterranea, se

colocara una capa de piedra quebrada cuarta de 0.15m de  espesor.

La colocación de la tubería se comenzara con la parte inferior de los tramos aguas abajo de manera que las campanas

queden situadas en las partes mas altas de la tubería. Se deberá  proveer la adecuada salida de agua en el tramo que se

coloque para evitar estancamientos.

La tubería deberá ser probada en los tramos entre pozos de registro, para comprobar que no  existen filtraciones y de que

se producirá un buen escurrimiento en las condiciones hidráulicas  previstas.

Los pozos de registro serán circulares y se construirán en concreto de 210 kg/cm2 . Las paredes del cuerpo del cilindro se

alzaran  verticalmente y remataran con una losa, en la cual se ubicara la boca del pozo compuesta por un  anillo de

asiento y una tapa circular de 0.60m de diámetro, ambas de hierro fundido.

Los pozos de registro estarán provistos de una escalera que se construirá con varilla de 20 mm  de diámetro.

El diámetro interno de los pozos será de 1.20m excepto cuando el pozo sea de una altura  superior a los 3.75m o se le

conecte una tubería de 0.90m o mayor.

A la salida de la tubería en los cabezales de desfogue, se deberá construir una estructura  amortiguadora de flujo. Esta será

un zampeado de concreto con piedra bruta y se extenderá de acuerdo a lo especificado en los planos.

NOTAS GENERALES ALCANTARILLADO PLUVIAL:
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