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CUBIERTA DE HIERRO CUMBRERA DE HIERRO Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
B ESMALTADO BLANCO # 26 — ESMALTADO BLANCO # 26
ONDULADA 40 cm DE DESARROLLO CONTRATO 0OC 785184
CUMBRERA DE HIERRO MONTO ¢ 565,782,617.00
ESMALJQBgSB;QFZ‘g&gZG 2RT 3- 16 EN CAJON FECHA 18/07/2017
om SOLERART 3- 13 \‘ CATASTRO L-1469216-2010
NN ; N ' TAMA#IO 2,410 M2
’ REGISTRADO POR  1C-11303
BOTAGUAS DE HIERRO CELOSIAEN NOTA: Y4 BITACORA P0269624
1,18 ESMALTADO BLANCO # 26, CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO MARCO DE ALUMINIO CONCRETO fo= 210 Kglem? B BALDOSA o
40 cm DE DESARROLLO ESMALTADO BLANCO # 26, DE 20 om -— ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARIO, VENCE EL 18/07/2018
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO L DEALTURAY 15 cm DE PROFUNDIDAD Lo \ N (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
357 L
ESMALTADO BLANCO#26, DE20cm | , 0,04
DE ALTURA Y 15 cm DE PROFUNDIDAD REJA EN VARILLA LISA #4 - PRECINTA DE FBROCENENTO OE TORNILLO#8 x 0,38 mm CON
(12,7 mm) @ @ 120 mm e VIDRIO FIJO ESCARCHADO FSPANDER @60 cm
PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE —— (VER DETALLE EN LAMINA 2/ 4 BAJANTE PVC BLANGO 4 mm DE ESP. EN PRIMERA HILADA’
200 mm x 11 mm DE ESPESOR . CUADARNTE 1-C) 75 om @ SDR.25 0,10 ¢19
' RODAPIE DE CONCRETO) =
2,83 (VER DETALLE EN ESTA @X @X @x CEDAZO ALUMINIO 12 mm T/ NPT
2.40 T = CORREDOR <{X <{X <‘X | ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA LOSA DE CONCRETO 0.95 (L:ﬁ“/’l'g‘é\Azh’l“T con | // s SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
BAJAN;E PVC@Béglg%% | \T (VER DETALLE DE EN LAMINA 3 /4 DE 10 cm DE ESPESOR, 5A) _ N RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
mm - CUADRANTE 4-D) fo= 210 Kglom? J ] NF1LO+0.0m
1,05 N — v A
0,30 S |
ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA LIs ) ﬂ X % % NOMBRE DEL PROYECTO
(VER DETALLE DE EN LAMINA 3/4 il — NpTO+0g0m PENO: 1% PEND. 1% VARIABLE: ANCHO ARAS DE COLUMNAS Construccion de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a
CUADRANTE 4-D) = = =" = NPT0+025m E - - L = o - Ly i A A
s M —— L _ | ——— BN Ae—— L e iy L L L U i cubierto ygimnasio
NTo:00m | 93 N | b LASTRE COMPACTADO DET. DE RODAPIE FABRICADO EN OBRA CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
A 95% PROCTOR ESTANDAR, PROYECCION DE HUECO DE 30 cm x 30 cm, CONCRETO DE fc= 210 kglem?, ESCALA 15 EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
i 20 cm DE ESPESOR. LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLIUMNA SERA DE 60 cm PROPIETARIO CEDULA
ELEVACION LATERAL JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL
, : 3-008-643158
SANTISIMA TRINIDAD
SECCIONB-B
DIRECCION UBICACION
ESCALA 1:50 .
@ 5) @ (3) () @ o s caTducao roro | MOV LM
ML TADO BLANGO Y tlc?;::DE CONCRETO fc= 210 kg/cm? DE 10 cm DE ESPESOR . i e
40 cm DE DESARROLLO | CHORREADA INTEGRALMENTE CON TODO EL SISTEMA — COLOR DORADO @ 3 m EN 0S Y DOCUMENTOS
#—080 —~ SOLERA PERIVETRAL CUBIERTA DE HIERRO /100y VENTANERIA EJE 1 DE CIMENTACIONES. AMBAS DIRECCIONES ANTEPROYECTO IG-LES03 ARAKA VILLALEROS
CLAVADOR RT 4-13 87— 0,91 ESMALTADO BLANCO # 26 VER DETALLE EN ESTA LAMINA 4 mm DE ESPESOR JOUARD SERARDO
. RT 313 0 et ONDULADA PISO DE TERRAZOPULIDO | ) |C-11303 ARAYA VILLALOBOS
CLAVADORES ExTERNGS N RIGIDIZADOR EN T CLAVADORES CUADRANTE B-4 5 cm DE ESPESOR PLANOS Y ESPECIFICACIONES SOUARD CERARDG
TUBO RECTANGULAR VARILLA #3 LISA 087 — 4 — 1 = — T = INTERNOS EN RT 3-16 .
00— CLAVADOR RT 4-13 CUBIERTA DE HIERRO
150 x 50 x 1,8 mm (VER DETALLE EN LAM. 3/ 4 —L A — [ ——— 4 — 093 : REFUERZO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
[— ADRANTE 2-D 1,00 —4 '/’ 1 Cc C ‘\ — [ 0,96 AISLANTE TERMICO TIPO ESMALTADO BLANCO # 26 ” 45 30 cm AD ANDREY
CANOA ESTRUCTURAL DE v D) —— =\\ 7“ CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO PRODEX (0,5 cm ESP),Y ONDULADA @30cmAD. _
™ o ———— ESMALTADO BLANCO # 26, MALLA ELECTROSOLDADA #2 EJECUCION Y CONTROL
HIERRO ESMALTADO 3 — A 0.10
BLANCO # 26 0,76 [~ SOLERART 313 s |.‘ DE 20 cm DE ALTURAYY 5 2 2 2 2 o 1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
DE 20 cm DE ALTURA Y hS s é 15 cm DE PROFUNDIDAD CLAVADOR RT 4-13 N ».I..i"".v ‘51 ."~’ =g ‘.!5 é “{QQJ DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
15 cm DE PROFUNDIDAD | \ PRECINTA FIBROCEMENTO i ‘*%.» é’{"‘ AQ..Q.,‘IQQQ [ Fecha: 18/07/2017
EN CAJON ¥ \ DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR 0.20 <C%‘Qig.g‘,.‘1.§’."}z." |E-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
. 7 >~<( N~ 4
PRECINTA FIBROCEMENTO - éx éx \ BAJANTE PVC BLANCO S0¢ ¢ 4 %!Q‘.‘?.".%ﬁ "\ CAPA DE POLIETILENO INSFECCION ANDREY
DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR 387 CE LA EN VARILLA LISA 4 X 75 mm @ SDR-26 CIELO RASO SUSPENDIDO . .‘.,.‘IQ ' "Q;Oré'j"c“ Fecha: 18/07/2017
A N\ < > < >
276 (VERDETALLE ENLAMINA3/4 S NANANY, NANNANY, "¢ LASTRE COMPACTADO -
40 ’ , . ANCLAJE DE BAJANTE A COLUMNA CUADRANTE 5:D) S NN N N PN PN PN NI N N . RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
X (12,7 mm @) @ 120 mm . c col RIGIDIZADOR EN \\//\\/\ Y \\/ \\/ AN \\//\\//\\/\ .
(VER DETALLE EN LAMINA 2/ 4 RODAPIE DE i N AN CNCN AL A'UN 95 % PROCTOR i i . ] .
2,70 5| 2,10 | (VER DETALLE DE EN LAMINA3/4 : 0,42 VARILLA #3 LISA A0 A TERRAZA CONFORMADA 0 S S Atencion Municipali i. Itar inf mplimien
- SOLERA RT 3-13 g AN\ N N g g AN\ tencion Municipalidad POCOCI. Consulta orme de cumplimiento
CUADRANTE 1-C) CONCRETO Y CUADRANTE 4-D \ (VER DETALLE EN LAM. 3/4 N /\//\// \// NS NS S /\// \// \// NI E LD MODIFICADO
BAJANTE PVC BLANCO 1.45 7 (VER DETALLE D) , N\ CUADRANTE3D) XA AR LKA AR ALK A A KKK T e
75 mm & SDR-26 ' P1 — EN ESTA LAMINA 2/4 0.95 ACRILICO 4 mm \ o
CUADRANTE 5-A) ' CON SILICON N T REJA EN VARILLA LISA #4
PEND. 1% :
\ 12,7 mm @) @ 120 e
T7 NPT0+030m PEND- 1% .. T NPT 0+0.30m = MARCO EN N fizrmmo)@120mm DETALLE TIPICO DE PISO Ministerio
, - ] E NT0+025m N (VER DETALLE EN ESTA LAMINA , de Educacién Pabli
N ALUMINIO NATURAL \ 0,45 CUADRANTE 1-C) ESCALA 1:10 e Educacion Publica
NTO+0.00Mm sgsypar ... ssystasd ——— = — ) s NT0+0,00m DE 38x25mm 110 N .
== A ,\\\\,\é\‘; - ?\‘/{\/‘/YA\\ :U}: ;\~ )t el % , ok , o :> , - == \
\%u,\\’\\/' AV ARIABLE S A AR RS IA CUNETA, 39 cm DE ANCHO N /
CUNETA, 39cm ANCHO Y N N ; R AR SR RIS Y PROFUNDIDAD VARIABLE , ™) ' 00
NN N AN NI N NN ; , N PLETINA LINEA DE
PROFUNDIDAD VARIABLE, AAKRRA NS A NN AN CELOSIAEN /
20cm MAXIMO DE INICIO \/\\¢,’§¢\\’/\\//\\ N < PR eI RERED MARCO DE ALUMING N 8?5,1EX83F;I15788§ CAIDA \
LOSA DE CONCRETO 0,40 LASTRE COMPACTADO PROYECCION DE HUECO DE 30 om x 30 cm, CONCRETO DE fic= 210 kgle, ¢-0,30 0 || 045 AGUA
DE 10 om DE ESPESOR, A 95% PROCTOR MODIFICADO, LA PROFUNDIDAD MiNIMA DE EMPOTRAMIENTO DE LA COLUMNA SERA DE 60 cm , —
fc= 210 Kglem? 20 cm DE ESPESOR. i J REJILLA EN VARILLA EXTERIOR | EDIFICACION
SECCION A-A 0.60 T VIDRIO FIJO ESCARCHADO LISA# @4 cm 005 1 0.65 f ZONA VERDE CON DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
ESCALA 1:50 ! 4 mm DE ESPESOR ANGULAR HN ' 15% ZACATE A COLOCAR EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
0,42 \l/y \Vy \]/y 50 x 50 x 3,2 mm 0.25 008 / *\V \V \V
= N/ Y012 - 005\ L ) PROYECTO :
||| \\¢ 2 W 0,07 \\/ < //\/ \\ 0,10
VENTANA 0 WAL 4 AR
" EN MARCO DE ALUMINIO NOTAS DE VENTANERIA: BALDOSA x BANQUINA N \\\\\ \‘y‘/\\ T e e 0 A N\ \\\\\ /\\\ /\\\ AULA DIEE 72 m?- 2012
RTG 0-16 P \ e 1 SJ: Vgt A
VARIABLE 1- TODA LA VENTANERIA SERA DE MARCO DE ALUMINIO DE 5,0 ¢m, y/ // \// //\\\//\\/ )a @, VARIABLE N \%%Q//\\ /\\//\\
i i MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RTG 0-16. PLETINA 38 mmx 476 mm XN | VIN 20 o Pas \ N
B [ ) . 1 DEESPESOR@40cm "N\ Y}/ S . cm .
[ | < L 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN A EXCEPCION DE DETALLE DE VENTANERIA SOBRE EJE 1 /\4 7 | SwAs /\\ DE TIERRA TIPO HUMUS PROVINCIA CANTON DISTRITO
70,\05 /012 F LOS DE ALUMINIO, SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE MINIO Y ESCALA1:20 LASTRE FINO x\\/ ~{ Y & % TERRENO NATURAL
/ﬁ Y% o ° ° o b o ° ° o DOS MANOS DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD COMPACTADO 7 = _ S /\\ . VALLA ELECTROSOLDADA £
R0,02 SEGUN LIBRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. o1 \\/ o a@N A o
A0 D0 g @)L TN\ PROPIETARIO :
PLETINA PERFORADA 38,1 X 3,:17 mm VARILLA LISA # 4 %\ 3 /‘ v \\ . \\\ \ \ /// C
DE ESPESOR @ 50 cm MAXIMO A
¢ PLANTA (zrmmo)@ e 2RT 3- 16 EN CAJON \//\ /\\// //\/////’\//\\A
MALLA ELECTROSOLDADA #2 b0 el PERETRO TRIARANKKCNAR AR NN
DETALLE DE REJA CUBIERTA DE HIERRO EXTERIOR 4%0170 8'32 8'1007 L
ESMALTADO BB’LNDCUCK[?: / 1,06 y  BOTAGUAS DE HIERRO e ’ e
ESCALA 1:10 / 7 ESMALTADO BLANCO # 26,
@ AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR 40 ¢cm DE DESARROLLO DETALLE DE CU N ETA EQUIPO DE DISENO Y DIBUJO:
ESCALA 1:10 :
05 em DEAEE;ﬁS%R’ eI SRATE | == = TAPA DE HN 1,8 mm ESP. COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
(HACIA ARRIBA) ] . C
0,80 3,00 SOLERART ANGULAR HN PIEZA DE MADERA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
CUBIERTA DE HIERRO CLAVADOR RT 4-13 SOLERA PERIMETRAL EN RT 3-13 CLAVADOR \ . S SEMIDURA CEPILLADA
ESMALTADO BLANCO # 26 RT 3-16 3-13 PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE 38x38x3,2mm 2,40 -
ONDULADA 100 ESPESOR, PARA SELLAR LA 2RT 346 o o o o o o o o R 25 mm DE ESPESOR, PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
, , RANURAENTRE LABALDOSA ~ L 2RT 3 7 7 7 7 4 %0 7 7 %7 SECCION VARIABLE I
CLAVADORES DE CORREDOR g 6 % ) £ 2 2} (@ ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
K : AISLANTE TERMICO TIPO Y LA SOLERA EN EXTERIORES ENCAION b7 as VERTICALES DE MADERA 3 > 0 X o % % 2 » ARQ ’
EN TUBO RECTANGULAR DE . | [\ PRODEX05cmDEESP.Y Y PASILLOS SIN CIELO RASO a M PERNO DE 9 mm AREA ARQUITECTONICA
150X 50 x 1.8 mm 1,00 ;q MALLA ELECTROSOLDADA #2 SEMIDURA, 25 m‘cag 'fﬁgl%i%% | 1 i | =~ B X 87,5 mm @ 50 cm,
. L APOYO DE MADERA SEMIDURA - CON TUERCA Y ARANDELAS
CELOSIAEN
CANOA ESTRUCTURAL DE HIERRO S CIELO RASO SUSPENDIDO ) ,
ESMALTADO BLANCO # 26, ~ MARCO DE ALUMINIO 7 (VER DETALLE EN LAMINA 3/4 PORTA MARCADORES DE MADERA /e _030—j_o030—y MINADEACRILICO BLANCO L 0.30 L 030 | FIRMA N°REGISTRO__AS903
DE 20 cm DE ALTURA'Y \ RIGIDIZADOR EN REJAEN VARILLA LISA 4 1‘ / 0,80 CUADRANTE 5) SEMIDURA CEPILLADA MONTADA SOBRE LAMINA DE : : | ] -
15 cm DE PROFUNDIDAD 2RT 416 VER DETA\L’E\;'ELh/m L;S/Q (127mm @)@ 120mm 0.45] 4 - - 25 mm DE ESPESOR MADERA CONTRACHAPADA DE ,I’S\NR% AHg(\:/TLOR MENDOZA MORA
EN CAJON ‘ CUADRANTE 3-D) (VER DETALLE EN ESTA LAMINA 7 NTEROR  VARIABLE 12 mm DE ESPESOR LAMINA DE ACRILICO BLANCO |
J EXTERIOR 1
CLADRANTE 1) T ) COLUMNA PLANTA MONTADA SOBRE LAMINA DE |
PRECINTA FIBROCEMENTO ~ MADERA CONTRACHAPADA DE
N R PLETINA PERFORADA 0.45 VIDRIO FIJO ESCARCHADO . .
0,45 ) IC-5771
DE 200 mm x 11 mm DE ESPESOR 381 %317 mm | 4 mm DE ESPESOR EN ' BALDOSA ) ’ 12 mm DE ESPESOR | FIRMA N"REGISTRO 2702
S N " 2,70 RS (VERRDOEDT//\\TLEEDEZCL?\’:/I?IE{AE ;/?1 L o | s PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
’ 030 —#— 030 — 4030 —4—030 PIEZAS VERTICALES DE MADERA
CUADRANTE 5-A) O EJECUTOR DEL PROYECTO
N 2,40 L COLWNA > DANAUA J 1,06 SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR, (|
10 LOSA DE CONCRETO PIEZAS VERTICALES DE MADERA ANCHO INDICADO EN PLANTA | NOMBRE
BORDES DE CONCRETO LAVADO DE 10 cm DE ESPESOR, TERRAZO SEMIDURA, 25 mm DE ESPESOR,
; . N % FIRMA N° REGISTRO
BAJAN;E PVC@B;/S:%% —— A COLOCAR DESPUES DE PULIR fe= 210 Kglom?, CON 1,45 005 N PEND. 1% ANCHO INDICADO EN PLANTA \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
mm - EL PISO DE TERRAZO REFUERZO MALLA#3 @ 30 cm _NPT0+030m | 0,14 ~ MALLA#3 @30 cm AD
(VER DETALLE EN ESTA 7 X o NPT0+0.25m y | | PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
0.30 " LAMINA 0lok - - - : - ) | APOYO DE MADERA SEMIDURA - PERNO DE 9 mm
! NOMBRE
ZONA VERDE 0,15 " CUADRANTE 5-8) 038NN Y it A 0,25 ; X 87,5 mm @ 50 cm,
CON ZACATE A COLOCAR NPT 0+ 030 m LASTRE COMPACTADO_[0-20 § JI~el. A J 040 NT.0+000m 1,22 | | = CON TUERCA Y ARANDELAS| FIRMA N° REGISTRO
§ TS TS ] AL 95% PROCTOR NN 4 | NN \7%//\@ L
0.20 - - ... . == = = RS R DI d SOSIRIRURRS, — PIEZA DE MADERA , ,
NT0+000m [/ T L, /0¥ A wgwzl | iy MODIFICADO @&}4}@4\/&; ] %&4 \\W\C{g\/g@% R ¢ | | — SEMIDURA CEPILLADA INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
T 40 y ] ) TENSOR PERIMETRAL (EN EJES DE ,2\ \éﬁ L (/\.}400170 ’POL,ET,L@{; /\\40020 | | | | 25 mm DE ESPESOR, )
p 4 COLUMNAS) CONFORME LO INDIQUE EL ,/\/\<‘ | | %’\ §\/ 0,20 /% PORTA MARCADORES DE MADERAi ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SECCION VARIABLE N° CATASTRO:
COLOCAR 10 cm DE TIERRA Legy) 0g0) ‘ ‘ TENSOR I':’ERlMETRAL (EN EJES DE COLUMNAS) FABRICANTE, ACORDE CON CSCR VIGENTE 3 WY M SEMIDURA CEPILLADA ‘ .
0,40 /4 FOLIO REAL:
TIPO HUMUS COLU'EA,\’}QOPTRREISAN%DA CONFORME LO INDIQUE EL FABRICANTE, ACORDE COLUMNA PRETENSADA EMPOTRADA 60 cm J%»L ) %@72{6\ /<j(\/> 25mmDEESPESOR | 0.80
, cm : S 0 ofo | |
CUNETA, 39cm ANCHO Y CON CODIGO SISMICO(CSCR) VIGENTE HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO) k} Y\P — — — — — CONTENIDO :
. /N .
PROFUNDIDAD VARIABLE, LASTRE COMPACTADO , RELLENO DE CONCRETO (fo=210Kg /om?) Y/ RURESOSIN 44010 - ELEVACION LATERAL
20cm MAXIMO DE INICIO A 95% PROCTOR ESTANDAR, B HUECO DE 30 x 30 x 70 cm (MINIMO). 0.30 j ' i i PIEZA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA .
20 cm DE ESPESOR 0,30 RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / cm?) ' LAMINA DE ACRILICOBLANCO | : — - SECCION A-A
NOTA: em ' SECC'ON C'C MONTADA SOBRE LAM|NA DE 25 mm DE ESPESOR, SECCION VARIABLE NPT ] SECC|ON BB
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA ESCALA 1:33.33 : MADERA C?Q‘TRASE/EZ‘;%@C?E / - SECCION C-C
PROFUNDIDAD MiNIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE COLUMNAS, SE D ETALLE Tl P I CO D E PARE D , mm ELEVACION _ - - < - DETALLES DE PIZARRA
DEBERA SUSTITUIR EL MATERIAL NATURAL DE TODA EL AREA A CONSTRUIR HASTA - DETALLES
LA PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL ESTUDIO DE SUELOS (1 m minimo), POR LASTRE PARA EXTREMOS DE PABELLON DETALLE DE PIZARRA SECCION TIPICA DE PIZARRA
COMPACTADO AL 95% PROCTOR STANDARD. SI A LA PRODUNDIDAD DE 1.00 m AUN SE ESCALA1:20 ESCALA 120 INDICA MITAD DE PIZARRA ESCALA 1115 . —— )
ENCONTRARAN MALAS CONDICIONES MECANICAS DEL SUELO, SE DEBERA REALIZAR LAMINA
UN ESTUDIO DE SUELOS. INDICADAS MAYO 2015 2 4

1 2 3 4 S



