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Vs . 12,00 7 SIMBOLO DESCRIPCION PRECINTA FIBROCEM. BOTAGUAS DE HIERRO
. . . — , CUMBRERA DE HIERRO TRAT. 7
. A [ Hs0 ] 7 ] L 1 /50— ] f ; Cielo suspendido en Gypsum tipo Lay-in Ceiling Panel DE 200 mm x 11 mm DE CAJON METALICO Y MALLA TIPO JORDOMEX | TADO BLANCO 4 26| ESMALTADO BLANCO # 26, CONTRATO oc 7184
#—1,26 —#——1,50 —#—1,50 #— 1,50 —#—150 —#—1,50 ——— 1,50 —#—— 1,50 —#— 1,50 —*— 1,00 — . . e . . PUERTA EN LAMINA ACLNo. 3 MONTO ¢ 565,782,617.00
Clima Vinyl o similar en 12 mm en cocina, en érea de CANOA DE HIERRO ESMALTADO ESHALTADA COLOR 40 cm DE DESARROLLO | 30 cm DE DESARROLLO FECHA 18/07/2017
| | comensales sera de 7mm Clima Vinyl Plus o similar) BLANCO # 26, DE 20 cm DE e
! ! : . ALTURA Y 15 om DE ANCHO CALIBRE 22 (P15) T CATASTRO L-1465216-2010
' | Q Cielo en gypsum bfoard para exteriores (verde) de 12 mm em — TAMARO 2,410 M2
' e - 1,00 :
T o co.n estructura en furring hg, para en ?Ieros. PRECINTA DE FIBROCEMENTO DE Piw ’/ \\ . PEND. 16% CANOA DE HIERRO REGISTRADO POR  1C-11303
1,00 87 | 100 V Piso de concreto con acabado escobillado. 200 mm x 11 mm DE ESPESOR / \ —— ESMALTADO BITACORA P0265624
v RX - H - -
NI o AVAR AV4 Ay . R : M . 3 BLANCO # 26, DE ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AfiO, VENCE EL 18/07/2018
S = 't T Piso antideslizante tipo Quarrytile o similar (solo en érea 20 cm DE ALTURA - gca 86 ;
) . A 0,45 Y 15 cm DE ANCHO (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
CASETA PARA CILINDROS >< 5; de cocina hasta limite de puerta o mueble que la delimita).
DE GAS (VER DETALLHEN 1 50 V/ <XL i ROIRX 1.50
: : : _ o o BAJANTE PVC
RN 62 " Jeg -, 4080+ o054 | W Piso ceramico antideslizante no poroso color claro PEI4 BLANCO
T Tl ékgjlc 07447y | r d @ | Rb 75 mm @ SDR-26
@ ) ) Z U | [ 0.80 T RX : ayimo. ti : CUBIERTA DE CAJA d i ¢ vt 1,50 Vh VF 1,50 CUBIERTA DE CAJA
1 e M _@ Repello fino 0,5 cm como maximo, tipo Repemax o superior. : '
i N COCINA —F \V4 YLATERALESEN % ] . 2.90 ! o Y LATERALES EN
10 o I <R | |PROECTONDE O\ < 150 <?X'- Repello quemado y lujado + pintura lavable. LAMINA HGDE32mm |11 =% 256 1 | 2,45 /d /( ’ LI HG DB 3 2mm CLAJE DE BAJANTEA .
l | Iy SBAMPANA % J 2,15 i COLUNNA (VER DETALLE SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
I I ’ . \ - , .
@ Y | JAON K @ QZ Enchape en azulejo a 1,80 m S.N.P.T. R> EN LAMINA 577 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO
b 0,80 == ,96 — 0,80 — 1,00 — s ey T — — 1,10 115 CUADRANTE A5)
7,50 1,50 o | C4I: Q 1,50 Q Ventaneria en aluminio, natural con vidrios de 4mm. )L 0,95 0,95 : PEND. 1% T
e ! . —FREGADERO |_=_| § —_ . ! - - - . . _ .
‘@ N Canih enacero | [[==-] ||| £ ] J NOTA: LOS CIELOS EN AREA DE COMENSALES SERAN - _ || || Nerexodom ) Ng/ | N4 | | _ UL ||| perosozsm Construccién de pabe"ozfév':,f:f;?n"a'i-tfms'c°m6d°r' pasos a
INOXIDABLE 5 s 4 I f El I
@ A\ t'j =485 ' ~ @ INCLINADOS, EN COCINA'Y BODEGAS SERA PLANO. 0+000m 0,25 o,\§5 NT0+000m CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
lzgl = § . C) i ' ' EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
1,50 Q) = e . E RO 1,50 . PROPIET. CEDULA
Y : Y T | Lavamanos || _ (11|12 .
0 | [F] e |- 12 CAPACIDAD 68 ELEVACION PRINCIPAL ESCALA 1:50 JUNTA ADMINISTRATIVALICEL | o000 oo
INOXIDABLE ||| ——'|]]| = SANTISIMA TRINIDAD
@ 12,00 - 1,05 '\ cONPARED COMENSALES ( 12,00 @ NOTA- e T
H 1 DE FONDO N 2 : .
Ao-426:4 QI LA ORIENTACION DE APERTURA DE LA CHIMENEA :
1WANI 1,26 —4410,90 S Q ) . PROVINCIA: LIMON
koD i k| @S5 S oraems sea & ravon o Los viewos ® © © ® ® © ) © oe assa arauc o Toro | OV UL
, * = TS PREDOMINANTES, TIPICAMENTE HACIA EL SUR. CHIMENEA CON AMARILLO, 200 SUR DISTRITO: GUAPILES
PILETA DE 1,50 7 AN 3 0,354 -
RX 0,60 w a ORIENTACION DE BOTAGUAS DE HIERRO
@ N N %3: N T @ SALIDA HACIA EL SUR i ESMALTADO BLANCO # 26, PLANOS Y DOCUMENTOS
: TIPO°KDE 4515 PAON VENTANA CORREDIZA
1,08 5 JOHARD GERARDO
< CANOA DE HIERRO PLATINA PERFORADA * | ESMALTADO BLANCO # 26 (VC), CEDAZO + ESTRUCT. | VENTANA FIJA (VF) EN CUBIERTA DE HIERROA—— 1,00 ——
38,1 mmx 3,17 mm 40 cm DE DESARROLLO IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
1 ) 108 C EQUIPO CONTRA INCENDIO ) ESMALTADO BLANCO D ESPESOR EN MARCO DE ALUMINIO © MARCO DE ALUMINIO  ESMALTADO BLANCO # 26 PLANOS Y ESPECIFICACIONES JOHARD GERARDO
#26 — — -] ONDULADA
@ § ©) 4 ™ | T |E-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
1,20 R)@ ij EXTINTOR A BASE DE AGUA. | / - ANDREY
@ <i> FUEGOS CLASE A. E’Ewao" Y mmol
+— 1,50 ACCESO CAPAGIDADSAOHITROS 121 1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
| - .
o b Gﬁgglg;gé@ﬁiz ~ | DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
N Ll EXTINTORES A BASE DE DIOXIDO DE CARBONO. Fecha: 18/07/2017
N +030m FUEGOS CLASE B-C.
SS e {i :} CAPACIDAD 9.1 Lts. = 4.54 Kgs. CASETA PARA | T . IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
CILINDROS DE GAS CUBIERTA DE CAJA INSPECCION ANDREY
1,50 ke (VER DETALLE EN , Y LATERALES EN |||l » Fecha: 18/07/2017
) NOTAS: LAMINA 6/7 3> 100 LAMINA HG DE 3.2 mm 288
AMBOS EXTINTORES DEBERAN TENER SU PARTE - —_— -
@ N Q | P — ] — —] < @ SUPERIOR A 1.25mts S.N.P.T Y CONTAR CON SELLO UL. CUADRANTEC.D- 45 R> R> ’ RESULTADO DE R§VISION INSTITUCIONAL
Lo A O\ /N SE COLOGARAN EN LOS LUGARES INDICADOS EN Ve BN 1,50 BAJANTE PVC Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
f (uno cerca de cocina y otro en area de comensales). - i 3 5
' VENTANA CON : > BLANCO 75 mm
@ ! _ J 2,56 CELOSIA PUERTA ARROLLABLE o VE 703 VF R @ SDR-26 202
@ _ 210 PILETA PARA (VER DETALLE CON ALDABAS Y
, : ASEO ANDADOS '
! ; , #—'1,50 —#—— 1,50 ——— 1,50 — EN LAMINA 3/7 C |
b 106k ! ’ 6.00 J1.00— Ui 1,45 CUADRANTE D1) Rb R}
P 12 y il RX> 05
ggl'rEA:COMEDOR SE UBICA DENTRO DE ' s F O' 60 AN
UN CENTRO EDUCATIVO QUE CUENTA | | B’E?ﬂiﬁfgg Irr?fg‘sovN E?«Eﬁﬂcﬁf NPTO+025m| J _J Mm NPT0+026m | | Ministerio
1 ——1 N hnm— — — — — — — e i el — S S /1 — — — — — — — . N — — — — 17— — — — — — — ] — — — — — — — 0 — — — — — — 1171 hvd - - -
e s s e axcaaron: TABLA DE PUERTAS NTO+000m s N o5 00 de Educaci-n Piblca
AULAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD DIEE 2014 (inciso 3.53) T = N ~~Z
HUMANA (sistema contra incendios). F ™~
POR LO ATERIR EL PAVEL CONTRA B @ A TIPO | DIMENSIONES (m) MATERAL DE CADA PUERTA CANTIDAD | /
INCENDIOS NO DEBERA COTIZARSE EN
ESTA OBRA. ALTURA ANCHO PUERTA ARROLLABLE -
En metal de perfil rectangular A ENALHAB\glENzAzEggf\éEADA
n metal y marco [ u :
: P-9 , ; . 2 ELEVACION LATERAL IZQUIERDA :
PLANTA ARQU'TECTONICA, COTAS Y ACABADOS ESCALA 1:75 210 0.91 75x25x1.5mm. Llavin de segurldad ESCALA 1:50 BLANCO.
Una hoja almas con cedazo y marco en aluminio CHIMENEA CON e Bl - —
. . 1 . VENTANA EN JORDOMEX BOTAGUAS DE HIERRO
P-13 2.10 0.91 con brazo hidraulico EFE{EZCO'ET“AmF)'(EﬁO;rE“S-E gﬂ%‘;ﬁig/’i ELESUR VER DET. EN LAM. 3 ESMALTADO BLANCO # 26,
P14 210 133 Dos hojas, alma superior con cedazo e inferior 9 REJA EN VARILLA LISA DE CUADRANTE D-3 30 cm DE DESARROLLO IR eCION DE NPT
) ' ' vinilica y marco en aluminio y brazos hidraulicos EROETH e I T @ @ e @MALLA PO JORDOVE @SMAET“A“Q%RBE[*:N@&Z@ @ @ EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Cortina arrollable en lamina esmaltada color blanco ( ’ HRRA TP £ 40 cm DE DESARROLLO
CUADRANTE D -1 2) PINTURA TIPO CORROSTYL
P15 | 210 1.33 calibre 22 3 ' BOTAGUAS DE HIERRO AZUANOS =4 VENTANA CON PROYECTO :
NOTAS GENERALES: . _ . ESMAIBFQBESBALQSSS-#O%, g— PEND. 16% MARCO DE ALUMINIO BOTAGUAS DE HIERRO CANOA DE HIERRO ESMALTADO
P16 210 0.91 Puerta metalica corrediza 1 em s ESMALTADO BLANCO # 26, BLANCO # 26, DE 20 cm DE ALTURA
1. Ante cualquier duda durante la ejecuci-n del proyecto, sobre dimensiones, materiales i . . /’ 40mDEDESARROLLD | Y13.6m BEANGHO COMEDOR DIEE-2014
. - y y y 0 0 0 0, BE
at . ) proy . En acero inox. vaiven de 2 hojas con marco rectangular PEND. 16% / 1 L PUERTA CORTINA 144 m2
caracter3sticas, calidades o cantidades, el constructor deber§ consultar al Profesional P-17 2.10 1.08 de 25x50x1 5mm. més linternilla de vidrio fiio 1 ’/ mn — ARROLLABLE P-15 m
encargado de la Inspecci-n y proponer la alternativa que garantiza la mayor calidad, Enacero iriox .marco rectanaular de 0. // CASETA PARA GAS {X \\\f\, )
seguridad, resistencia y econom?a. P-18 210 0.91 Y guiarae - 1 L _\ (VER DET. LAM. 6 <RX @X @X @X i
25x50x1.5mm con sobremarco de vidrio fijo. CUADRANTE C,D- 4,5) ﬁe< PROVINCIA CANTEN DISTRITO
2. Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administraci- n, deber§ OBLIGADAMENTE P19 | 210 133 Puerta de dos hojas para Caseta de gas en tubo 1 BAJANTE PVC e F 0.55 R CEENTO C
visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas variables particulares del emplazamiento, ' ' estructural y forro de jordomex ACL No. 3 de 12mm BLANCO —] 1,00 _ 200 mm x 11 mm
i incidi i i i . 75 mm @ SDR-26 ’ N
gue pudieran m::@r en el'costo de la construcci-n, en gl gntendldo de que se necesita una NOTA: TODOS LOS TUBOS DE HIERRO PARA MARCOS DE PUERTAS SERAN DEL TIPO AT D \ViC F (e F
obra completa, ¥til y funcional, para uso de los beneficiarios. Se deber§ cotizar toda la obra ESTRUCTURAL VER DETALLES EN LAMINA 3/7 PUERTA A BANGUINA @X e PROPIETARIO :
nueva, mobiliario y accesorios indicados en las especificaciones e indicados en los planos. ’ 2,71  ARROLLABLE RX RT 0-16 HG 2,72
n 2,45 2,45 1N
. . _ ' . ANCLAJE DE BAJANTE T - PILETA PARA ASEO 2,15 T] T 226  BAJANTEPVC
3. La planta arquitect - nica y de equipamiento, se presenta como una referencia, para que el A COLUMNA LA EARA LD < 1,90 BLANCO
oferente o constructor interprete la ubicaci-n de todo tipo de instalaciones necesarias para 6. El Contratista deber§ colocar una franja de zacate de 3,0 m de ancho,sobre una capa de (VERDETALLE 1,45 <RX 3 CUAD. Ad RX 75 mm @ SDR-26
su adecuado funcionamiento i ; ; P ENLAMINA 577, 1,20 1,20 DISE=O Y DIBUJO:
. 10 cm de espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios. CUADRANTE A5) PEND. 1% AN
. . . : . ARQ. JORGE SANABRIA G.
4. El Contratista ser§ responsable total, ante la Administraci-n, por la correcta ejecuci-n de 7. Todos los pabellones de uno o m§s m-dulos tendr&n aceras laterales en cada extremo E NPT 0+ 0,25 m v NPT0+030m A |
1 . . . . —_———————— — — — T — — — — —— 1 1 — — — — | — — S\
todas y cada una de las partes de la obra, de modo que cumplan con un grado -ptimo de de 1 m de ancho, salvo que se indique otra medida, con acabado escobillado con 1% de NT 0+0,00m 035 | 055 NT0+000m PROFESIONAL RESPONSABLE DISEQO
calidad de conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido. pendiente a una altura de 0,25 m desde el nivel de terreno 0+0,00 m. i == S . — =
En virtud de que la experiencia es parte integral dgl proceso dg selecci-n del Contratista VENTANA CORREDIZA (VO), e ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
id- neo, el Adjudicatario no podr8 aducir la ausencia de indicaci-n expresa en planos ELEVAC|ON POSTER|OR ESCALA 150 CEDAZO + ESTRUCT. MARCO DE ALUMINIO CREA ARQUITECTENICA
constructivos o especificaciones t®cnicas, como base para el cobro de ampliaciones o PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS: ' EN MARCO DE ALUMINIO
modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su oferta, de materiales y o 8. Todas | des de edifici aul | ‘ | tarios deber§n pint EIRMA NiREGISTRO  A-5903
procedimientos cuya cantidad o calidad formen parte integral de la |- gica constructiva, ) cc(;naasl gser?(?;e doess c;pgslécelc[)asiﬁpt]r-a gz;isng;aetzggnGoositggm4p5§/mo(|een sa(;:icélsosTooerrngSrIQe?’lrse CHIMENEA CON —
. .. . . . . y 0 y
ﬁégzlloeli(tir%s(%rggnd|C|ones del c-digo Sismico de Costa Rica y las normas ASTM, ASCE, 62% solidos por peso y 1mils por capa antihongos 1100 de Sur o superior, los colores ORIENTACION DE ING. HECTOR MENDOZA MORA
5. El of ’ te deb § i d ) | to detallado d dul ser8§n pastel, escogidos por la Junta y la Inspecci-n. SALIDAHACIA EL SUR CREA CIVIL
- = Olerente debers cotizar y respaicar sus costos con €l presupuesto detallado de m-dulo 9. En las paredes de concreto y fibrocemento se aplicar§ una capa de sellador para concreto CANOA HIERRO ESMALTADO H G F \ A
aislado incluyendo los costos para la EVACUACION PLUVIAL, DOTACION DE AGUA 0 : ohcnl; : BLANCO # 26. DE 20 om DE
POTABLE Y CONEXION ELECTRICA nuevo, 22% solidos por volumen 24%solidos por peso y 0,5mils por capa y al menos TR e £ ETINA PERFORADA VENTANA FIJA (V)T CUMBRERA DE HIERRD FIRMA NAREGISTRO  IC-5771
. . . . . cm _
' dos capas de pintura satinada tipo Goltex antihongos 1100 de Sur o superior, hasta lograr 2 o0 Vi’d@?ﬂéﬁ%ﬁﬁi%ﬁ 381 mmx3,17 mm __| EN MARCO DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO # 26 - SM?AEEEI?JABB\EN%'STE% L 126
. . . . . . . /; ﬁ - A ’ ~
6. Las aceras laterales del modulo, ser§n de 1,0 m de ancho, salvo indicaci-n espec?ica en acabado uniforme aprobado por la Inspecci-n. El color interno ser§ claro pastel, salvo ’ ESTRUCT. EN ALUMINIO DE ESPESOR 40 cm DE DESARROLLO ONDULADA PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIEN TECNICA
planos. Todas llevargn acabado escobillado y pendiente de 1%. Los bordes sergn lisos indicaci- n diferente de la la Inspecci-n y la Junta. e O EJECUTOR DEL PROYECTO
H i . . . . . . . NOMBRE
y redondeados (tiburoneados) con un ancho de 5 cm en cuadros de 3m de longitud. 10. Todo elemento met§lico de Hierro Negro deber&n limpiarse de escorias, suciedad, aceites,
de emergencia, la estaci-n manual de alarma contra incendios, el extintor y el enzacatado Minio rojo, 59% solidos por volumen 79% solidos por peso y 1,97 mil por capa tipo minio \ .
debersn ser comtemplados en el diseflo y presupuesto de las obras complementarias por 0 superior de d'|ferentt'=) color c/'u. Adem§s, a lo expuesto se les deber§ apllcar dos manos : PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIEN CIVIL
. . . . - h\
el Profesional Diseflador, de acuerdo con las normativas que rigen en cada caso. de esmalte anticorrosivo de primera calidad, color a escoger por Inspecci-n. ~ ' I : NOMBRE
It
11. Todo elemento met8lico de Hierro Galvanizado expuesto deber&n limpiarse de escorias, ' EIRMA Ni REGISTRO
NOTAS DE ACABADOS suciedad, aceites, entre otras impurezas y posteriormente ser§n protegidos con dos CAJON DE 1,00 —
1. El enchape en servicio sanitario sera colocado a una altura de 1.80 SNPT (Sobre el manos de pintura adherente al galvanizado y dos manos de esmalte anticorrosivo 161 5 UERTA P15 F l ] 3 s F'ggglgx':%_c'\‘ DEL REGISTRO PBBLICO D
nivel de piso terminado) en todo su perimetro, de color blaco, (sin veteado) siempre por la Inspecci-n. ARROLLABLE |l ~ = u PUERTA CORTINA ,
de color claro, con fragua epdxica de color blanco. 12. Todos los elementos met§licos de hierro galvanizado NO expuestos deber§n conservar la i F : 53 il 05 ARROLLABLEP-15 2,72 NA CATASTRO:
. - i i i i i FOLIO REAL:
2. Todas las paredes tendr§n acabado de repello fino de 3 mm de espesor (5mm m ximo), protecci-n anticorrosiva de f8brica, no se pintar§n. ' ' N 2,18 L] Rb BAJANTE PVC BLANCO otio
con mortero tipo Repemax o superior. 13. Todas las pegas de soldaduras deber8n limpiarse de escoria y posteriormente se les Rb Las N 75 mm @ SDR26
. . . : . i i o ti ini i BANQUINA ; — CONTENIDO :
3. Entodas las paredes exteriores se aplicar§, posterior al repello y previo a la pintura una deber§ aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio, 59% solidos por volumen, 79% 0.95 i RT 016 HG Rb i
capa l2quida impermeabilizante hidrofugante tipo Maxilane o superior. solidos por peso y 1,97 mils por capa y el posterior acabado. ' — R} R> - PLANTA DE DISTRIBUCIEN ARQUITECTENICA
4. Todo el per’metro interno y externo llevar§ rodapi® de concreto, seg¥%n detalle en 14. Todos los cortes de perfiles met§licos galvanizados deber§n protegerse con una mano de JNPTO+025m R> J NPT0+030m NPT 0+ 0,25 m ACABADOS Y COTAS
I8mina 5/8, cuadrante B-3,4. pintura para galvanizado en fr2o con componentes de zinc. NTO0+0,00m N | > / ] g ] v| szgf NT 040,00 m - ELEVACIONES.
5. Sobre las franjas de concreto lavado del piso se deber§ aplicar sellador repelente de 15. Todos los cortes de I8minas de hierro esmaltadas deber8n protegerse con con dos manos — : : : ——
agua tipo Hidrostop de Sur o superior, seg¥n indicaciones del fabricante. de pintura anticorrosiva tipo minio o superior y dos manos de esmalte anticorrosivo (Loxorite), ' [ REJAENVARILIALISADE | REJAEN VARILLA LISADE |
62% solidos por volumen, 79% solidos por peso y 1,97 mils por capa del color mismo de la I8mina. BAJANBTLi'z’(\:’g 12,7 mm @ @ 120 mm , 12,7 mm & @ 120 mm
. N . VER DETALLE EN LAMINA 3/7 .50 (VER DETALLE EN LAMINA 3/7
16. Todas las I8minas de metal expandido tipo Jordomex deber§n pintarse con dos manos de 75 mm @ SDR-26 ( CUADRANTE D- 1,2) ELEVACION LATERAL DERECHA EscaLA 1:50 CUADRANTE D-1,2) ESCALA FECHA LEMINA
cromato de zinc con al menos un 40% de s-lidos y dos manos de anticorrosivo (Loxorite).
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