NOTAS GENERALES:

- Todo el Concreto a utilizar en los elementos estructurales es f'c: 10 kg/cm?2 1 -
- Las rampas, aceras y contrapisos expuestos tendrdn un acabado escobillado C IA
- Lasjuntas de construccion en dreas de concreto expuesto se hardn a cada 3 metros
- Enlasjuntas de construccion se utilizard poliuretano como elemento flexible de union ' Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
- Todas las aceras, losas de contrapiso llevardn mala con varilla #3 @ 15 cm a.d., excepto CONTRATO 0C 785184
que el plano prototipo indique algo diferente. ' 'F":z:;" j:/%—‘;/’fgl‘;”w
- Debajo de todas las losas, aceras o contrapisos, se colocard una base minima de 20 m | CATASTRO L-1469216-2010
de lastre compactado al 95% del Proctor Modificado. » T DO POR o2
- Elrelleno variard solo por determinacion del Director Técnico en el sitio. : BITACORA P0269624

Cuerdas Principales er

- Respecto alos elementos de acero o Hierro Negro, se utilizard fy: 3500 kg/cm?2 oo HN 100x100KL8mm
- Toda la soldadura a utilizar serd E6013 de 1/ 8 y un filete de 1 /4

- Todos los elementos de metal llevardn una base de anticorrosivo tipo Minio rojo y una Refuerzos Diagondies en
Tubo HN 100x100x1.8mm Toda la soldadura

mano de acabado con pintura Fast Dry o similar aprobado. E6013 1/8
14/

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 18/07/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

Refuerzos Verticales en SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAO()N DELSELLO YEL
Tubo HN 100x100x1.8mm RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

Clavador en RT

NOMBRE DEL PROYECTO
Construccidn de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a
cubierto ygimnasio
Toda la soldadura CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
Clavador en RT | | DETALLE DE VIGA GIM. E6013 1/8 L
de 150x50x1.8mm I 2% PROPIETARIO CEDULA
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL

Toda la soldadura
Cubierta en Ldmina E6013 1/8

10.51 Estructural verde il

Clavador en RT
Cubierta en Ldmina de 150x50x1.8mm ‘V'\
Estructural verde "‘ II '\.
. " " '\
Clavador en RT . ' %I / u\ “I\
de 150x50x1.8mm ' /) S \
Clavador en RT :
de 150x50x1.8mm 0.8 I Cuerda suoeriror Arriostre en Tubo HN \ |
. 085 ’ X y 100x100x1.8 mm I Cuerdas Principales en SANTISIMA TRINIDAD

Superior en Tubo HN \ Tubo HN 100x100x1.8mm DIRECCION UBICACION

0.8 . | DIRECOON  UBICAGON |
0.87 " I// 100x100x1.8 mm Arriostre en Tubo HN \\I [ , PROVINCIA: LIMON
// Arriostre en Tubo HN 100x100x1.8 mm \\ DE LA IGLEISA CATOLICA DETORO | ¢ nron: pococ
’ i i \ AMARILLO, 200 SUR
T 100x100x1.8 mm :

DISTRITO: GUAPILES

Cuerda Inferiror y A \ \, PLANOS Y DOCUMENTOS
. i IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
superior en Tubo HN Arriostre en Tubo HN u 0.60 ANTEPROYECTO JOHARD GERARDO

IC-11303 ARAYA VILLALOBOS

ESCALA 1:25
3-008-643158

|
L

JOHARD GERARDO
Placas y "Us" con con un espesor de &'
E6013de 1/8 y dos U #6 lisa IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS

1.00 —~ 030 ANDREY
N EJECUCION Y CONTROL
7.00 1C-11303 ARAYA VILLALOBOS

Arriostre en Tubo HN : = . 040 —~| DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
T Fecha: 18/07/2017

100x100x1.8 mm Pedestal con 6# 6y

1.00 aro #3 @15cm 0.34 3 IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
x 4 468 | INSPECCION ANDREY
Fecha: 18/07/2017

Columna en Tubo HN Arriostre en Tubo HN

100x100x1.8 MM (ver detalle djunto) 100x100x1.8 mm 0.30 1.00 RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL

1.00 | Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
Placa con Doble

Malla en varilla #6 a.d.

—
7) 040 100x100x1.8 mm
100x100x2.3 mm . — o)
soldadura entre Placa de cero e 30x40 PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Ver defalfd e Graderia Ver detalle de graderia
= en la Ldmina 12 en la Ldmina 12 T ‘[ ﬂ 025

Losa de concreto de 15 cm Losa de concreto de 15 cm Columna en Tubo HN 1.00
de espesor con Malla electrosoldada #2 de espesor con Malla electrosoldada #2 100x100x1.8 mm

m— 1.00

Cuerdas Principales en
Tubo HN 100x100x1.8mm

N
B

Sustitucién de 30 cm 1 DETALLE DE PLACA AISLADA

de lastre compactado H
i al 95% del Proctor Modificado SIN ESCALA \

DIEE

Placa Aislada Placa Aislada Refuerzo horizontal en

(ver detalle) 16.20 (ver detalle) Tubo HN 100x100x1.8mm DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

A

!

] ) Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
| MARCO ESTRUCTURAL DE SALON MULTIUSOS-GRADERIA Y TECHO

| ESCALA 1:50

Cumbrera en Ldmina Cumbrera en Ldmina

Cubierta en L&dmina . L Cubierta en Ldmina
Estructural verde esmaltada verde #26 Cubierta en Ldmina esmaltada verde #26 Estructural verde

Estructural verde f Toda la soldadura YOLIARK ARAYA VILLALOBOS

E6013 1/8 1.00 INGENIEROS - CONSULTORES
1/4

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

PROYECTO
CONSTRUCCION DE PABELLONES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, COMEDOR
— 0.60 PASOS CUBIERTOS Y GIMNASIO

PROPIETARIO
Y | | N | - N ‘ ‘ 'S | JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO
' SANTISIMA TRINIDAD

6.00 6.00 ~—— 200 I
Diagonal en Cédula juridica 3-008-643158

6.00 6.0

Viga de Amarre en Viga de Amarre en Viga de Amarre en Tubo HN 100x100x1.8mm .
/.81 Tubo Hn 100x100x1.8 mm Tubo Hn 100x100x1.8 mm Tubo Hn 100x100x1.8 mm — PROVINCIA CANTON DISTRITO

Columna en Tubo HN Columna en Tubo HN LIMON POCOCI GUAPILES

]OOX] OOX] 8 MM (ver detalle djunto) ]OOX] OOX] 8 MM (ver detalle djunto) PROFESIONAL RESPONSABLE DlSENO
Apoyo en Tubo
HN 100x100x1.8 mm L Ver detalle de — 0.23 Ver detalle de g 1.00

< arriostre en Lam 12 arriostre en Lam 12 ™ oo o soldadune ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS

L46 == 140 == 146 =ii= 146 == 1460 ==} 140 == 140 = E6013 1/8 FIRMA Ne _ 1C-11303

% 1/4

112 \ PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA

Ver coneccién en + Ver coneccidn en ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS
detalle de Placay e T U | | | — | Arriostres en tubo de detalle de Placay

pedestal 100x100x1.8 mm pedestal FIRMA Ne 1C-11303

Arriostres en tubo de
100x100x1.8 mm Ver detalle de i

= | L 1.00 DIBUJO AUTOCAD
0.30 — =— (.30 Toda la soldadura

F4013 1/8 YAV

N Ll Sustitucion de 30 cm L | 1/4

JI—1
e

de lastre compactado
al 95% del Proctor Modificado

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
N° CATASTRO: L-1469216-2010

TOMO: 16369 ~ FOLIO: 170

~— 0.40 —= CONTENIDO

Placa Aislada Placa Aislada Placa Aislada Placa Aislada Placa Aislada
(ver detalle adjunto) (ver detalle adjunto) (ver detalle adjunto) (ver detalle adjunto) (ver detalle adjunto)

-ELEVACION FRONTAL DE SALON TECHADO
, . , DETALLE COLUMNA GIM. - '
| ELEVACION LATERAL DE SALON MULTIUSOS-GRADERIA Y TECHO H DETALLES ESTRUGUTRALES DEGIVINASIO

ESCALA 1:20

|| ESCALA 1:50

ESCALA FECHA LAMINA

INDICADA ENERO 2016 LAMINA 16/25




