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Q NOTA: LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE -
- SE COLOCARAN TRES FILAS DE LAMINAS EN LA VERTIENTE FRONTAL, DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE ADENTRO
Y DOS FILAS EN LA VERTIENTE PORTERIOR, TODAS LAS LAMINAS SERAN VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x 12,7 mm
' ATORNILLADA A MARCO | TODA LA ESTRUCTURA DE LA

DE 3,05 m DE LONGITUD. . .
" e VENILLA INTERNA ATORNILLADA PUERTA EN TUBO RECTANGULAR Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
1,50 / 6,00 y TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm ESTRUCTURAL DE 50x 25 x 1,5 mm
AFUERA AGARRADERA INTERNA CONTRATO 0C 785184
VER. DET. LAM. 3 /6 CUADRANTE _Y EXTERNA EN VARILLA MONTO ¢ 565 782 617.00
RIGIDIZADOR VARILLA #3 LISA T A5 ORIFICIO PARA LISA #4 CECHA Mot
CLAVADOR TUBO RECTANGULAR ENTRE LOS CLAVADORES Jr 1,50 — 6,00 7 — CANDADO y 20 y il
150 x 50 x 1,8 mm —l (VER DETALLE EN ESTA LAMINA)CUADARNTE C5 CANOA DE HIERRO ESMALTADO | e \ 1 om i CATASTRO L-1465216-2010
N— i / | BLANCO # 25, DE 20 cm DE ALTURA | [ ¥ TAMANO 2,410 M2
CLAVADOR RT 4-16 SOBRE ‘ Y 15 cm DE PROFUNDIDAD ‘ ‘ I ‘ ‘ 5jm REGISTRADO POR 1C-11303
1,00 NIVEL DE VENTANERIA FRONTAL AL  oar AL d16 - BITACORA P0269624
Y POSTERIOR (EJES 1Y 7 ' ; .
( ) ; BAJANTE PVC BLANCO T ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN A0, VENCE EL 18/07/2018
@ N— e e T e ‘W— —_— e e )y _ 75 mm & SDR-26 1‘20 | / 1,07 APROX (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
S . !
2RT 31 1 g L ' | | L VENILLAEXTERNASOLDADA 1 | | AMINA TIPO JORDOMEX | LAMINA PUNTA DE DIAMANTE
ENCAiE)S H L L Jﬂ% =1 e e e e e | e e e e e ﬂ = | TUBO CUADRADO 12 x 12 x 1,2 mm ACL #3LISA CALIBRE 18, HIERRO PULIDO
- > _ A , L1 g | | | AFUERA
= —— CAJ I L (anann i AL AL L L L ‘ CHORREA ADENTRO DE USO PESADO
e | i | SECCION 2-2 CONCRETO
\
ﬁ H - /K {% WL ESCALA 1:10 DETALLE DE ALDABA DE PUERTA SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
B ﬁ _ | _ 1 T 1 AT i ‘ NOTA, SE COLOCARA: SNESCALA RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
o R | % " o \‘ 1- UN RESBALON DE BRAZO METALICO
ICIOA CUBIERTA HIERRO INOXIDABLE CON BASE DE HULE.
RT 3-16 DE CANTO / " “ESMALTADOBLANCO# 26 l 2- UN CANDADO DE SEGURIDAD BLATINA 38 mm x 3.17 mim DE NOMBRE DEL PROYECTO
SOBRE LA SOLERA ‘ @7 -H I ONDULADA MASTER, UNIPIN 7325 O SUPERIOR. — ESPESOR @ 50 cim MAXIMO Construccidn de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a
| ‘T 3 TRES GUIJOS DE 12,7 mm . @50cm cublerto y gimnasio
i - — = e — - . - =
T J BOTAGUAS DE HIERRO | LN | 4- TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO DE METAL INOXIDABLE, , , R IR TR0
ESMALTADO BLANCO #26 CON RECEPTOR DE HULE. LAMINA ACRILICA BLANCA LA
- N N - H X priptiess DESARRQLLd ‘ ‘ e N DE 3,17 mm DE ESP. CON DOBLE EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA
R DETALLE DE 1 VENILLA DE ALUMINIO DE 12,7 x PROPIETARIO CEDULA
FIJACION DE ANCLAJE = & ~ 12,7 mm ATORNILLADA A MARCO
STA LAMINA CUADRANTE _ _ 1 _ | _ 7 ‘ JUNTA ADMINISTRATIVALICEL | 3 58 643158
0y | 1 | ‘ VAR. REJAEN VARILLA LISA #4 SANTISIMA TRINIDAD
CUMBRERA DE HIERRO Hi (127 mm @) @ 12 cm DIRECCION UBICACION
2RT3-16 H CLAVADOR RT 3-16 ‘ / ESMALTADO BLANCO # 26 | H Il CARGADOR EN RT 016 . PROVINCIA: LIMON
EN CAJON. \ it i 40 cm DE DESARROLLO . N COLOCAR JUEGO DE PRENSA g / i TORNLLY D@EsgﬁiRﬁﬁ%TQ,sg LA DELA 'ikﬂi’?&gg&%u? TORO | canToN: pococi
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@ _ m— — ‘/ | IGUAL O SUPERIOR EN TODAS SUS PLANOS Y DOCUMENTOS
1 ] | MARCO EN RT 0-16 TODA LA ESTRUCTURA DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS GUMO 12,7 mm 0 1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
= = ] I L TUBO 50 x 25X 1,5 mm ANTEPROYECTO
‘ \ EMPOTRADO EN CONTRAPISO PUERTA EN TUBO RECTANGULAR ; JOHARD GERARDO
/ ESMC;\LJLBTESCT)A&EL%FE}%O# 26 ‘J \ // ESTRUCTURAL DE 50 x 25 x 1,5 mm LAMINA PUNTA DE DIAMANTE I a9ane Anavawnrs ey ob e
AN — L \ J/ DE CALIBRE 18, HIERRO PULIDO -
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2RTa-16 | AL e e | LAMINATIPO JORDOMEX | 1.00 CHORREA ! IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
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CASO DE e N e W = — | PRETENSADA EECIER A A
AULA AISLAD ‘ — | — + L AL LD L LU & L UL N LAMINA PUNTA DE DIAMANTE o 1C-11303 ARAYA VILLALOBOS
1 1 KT 316 DE CANTO ‘ NN il i CALIBRE 18, HIERRO PULIDO o DIRECCION TECNICA JOHARD GERARDO
- BATIENTE EN TUBO HN .
: : H SOBRE LA SOLERA | MARCO EN RT 016 19x 1915 mn Fecha: 18/07/2017
N N | EMPOTRADO EN IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
2,10 1| 210 :
‘ | COLOCAR AGARRADERAS PARA CANDADO, | g o | /b . = LAMINA CALIBRE 18 CONTRAPISO INSPECCION ANDREY
ﬁ - ( — ; — leorFicio A[y,/ BOTAGUAS DE HIERRO \ INTERNAMENTE SE INSTALARA UNA ’ I HIERRO PULIDO Fecha: 18/07/2017
ALDABA, VER DETALLE ADJUNTO X
% W / / 40 om DE DESARROLLO | CUADRANTE 5-A , DETALLE ESTRUCTURA DE MARCO RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
- — AGARRADERA INTERNA Y EXTERNA, LAMINA PUNTA DE DIAMANTE ESCALATS Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
N _ ﬁ N bl | VAR. LISA #4 DE 20 cm DE LONGITUD CALIBRE 18, HIERRO PULIDO —
2RT 316 A ‘ | ‘
EN CAJON. 1,00 9 T* i I
H ‘ : pﬁ o Ministerio
1,00
ﬁ / BAJANTE PVC BLANCO__ de Educacion Publica
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TENSORES DE VARILLA # 4 LISA !
z:jE\T_ADDS \F;ERI\ITTLXI:E:&BFRREONTAL (127mm 0) ; = gt\/'\*loé\oD#éE 2|-g| E[?ER%E;Msé T/-\/;\_'ID'SRA | / \
VER DETALLE EN ESTA LAMINA & 'ED ' y
Y POSTERIOR (EJES 1Y 7) ( /m Y 15 cm DE PROFUNDIDAD @j@b
e PLANTA DE TECHOS v ~
ESCALA 1:75 -
2RT 316 /E)ﬂg);? 0,12 0,05 A D I
EN CAJON. AADOS ' ’ E E
PLACADE 76 x 25 x 3,17 mm D ET PU E RTA M ETAL l CA @ DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
ESCALA 1:20 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
PANELES PARA CIELO RASO DE FIBRA MINERAL (DE 8 mm)
CLAVADORES EXTERNOS Y RECUBRIMIENTO EN VINIL DEL TIPO FIRE-SHIELD,
2RT 3-16 TUBO RECTANGULAR GRINSTONE O SUPERIOR ANGULAR HG 20 DE 25,4 cm x 25,4 cml, PROYECTO :
. 012 BAJANTE PVC BLANCO CLAVADOR RT 3-16 @ 1.22m, FIJADO A ESTRUCTURA
EN CAJON. S 75 mm & SDR.26 150 x 50 x 1,8 mm gLant BATERIA SANITARIA 1
. g \ -
e N— 4 = = - = = I N N 5
2RT4-16 EN CAJON I TORNILT_O 6 mm @ x 38 | PLETINADE 25 mm r \ PERNO EXPLOSIVO DIEE 90 m2- 2012
- ' mm & X 56 mm 3,17 mm DE ESPESOR .
0.80 DE LONGITUD PLANTA mm 0,15 0.20 BALDOSA ——— \
L CABRZA PE LAY 0,075 [ AN ; =3 e = PROVINCIA CANTON DISTRITO
& CON SPANDER METALICO Y 2 RT3-16 EN CAJON — =1 [
2 1,50 y 6,00 , ¢ 0,25 y PLACA HN 25x10cmx PRECINTA FIBROCEMENTO
/ ' 4 ' DE 2 11 mm DE ESPESOR - ]
L g:sl.é\vls\(t))O? 8TUBO RECTANGULAR | N BAJANTE PVC BLANCO W 3,17 mm DE ESPESOR 00 mm x 1 mm DE ESPESO /10151 ANGU[L)’EFESP EF;'SMXEST mL RETICULA "T" DE 25,4 om x 25,4 cm ,
mm —~— , , .
, ; ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE _
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS -LOS CLAVADORES SERAN CONTINUOS N DE 20 om DE ALTURA Y PROPIETARIO :
ESCALA 1:50 SI EXISTE AULA ADJUNTA. 2 15 cm DE PROFUNDIDAD C
X SOLERART 3-13 0,15 M J TENSOR VARILLA #4 LISA AREA EXTERIOR
COLUMNA ————= ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm BAJANTE PVC BLANCO
SECCION BALDOSA 75 mm @ SDR-26
[ g e DETALLE DE CANOA ESTRUCTURAL DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO S ———
/ , ESCALA 1:5 .
ESCALA 1:10 P
; COMISION REVISORA DE PLANOS DIEE
CUBIERTA DE HIERRO MALLA ELECTROSOLDA‘DA N°2 2 RT 3- 16 EN CAJON, BOTAGUAS DE HIERRO — €J€ ] DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION
ESMALTADO BLANCO # 26 ) ESMALTADO BLANCO # 26, CLAVADORES DE RT 3-16
ONDULADA ATODO EL PERIMETRO EXTERIOR 40 cm DE DESARROLLO P 0 TUBO RECTANGULAR DE 150 x 50 x1,8 mm .
: e L : RIGIDIZADORES: VER DISTRIBUCION Y CANTIDAD EN PLANTA PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO
AISLANTE TIPO PRODEX O ’ ’/ 0.12 , / VARILLA #3 LISA, SOLDADA EN ESTRUCTURAL DE TECHOS Y SECCION A-A ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
SIMILAR 0,5 cm DE ESPESOR | | ELEVACION TODOS LOS I:)%NNT'IS\SC ?cE) AREA ARQUITECTONICA
1 CARA DE ALUMINIO HACIA
0,06 FIRMA N° REGISTRO __ A-5903
ANGULAR HN At
CLAADORRT 316 PLETINA 50 x 3,17 mm (1/8") DE ESPESOR 3838 %32 mm 7( R0,02 . T
’ (178" : 2RT 3-16 ™ ING. HECTOR MENDOZA MORA
SOLERART 3-13 PARA SELLAR LA APERTURA ENTRE LA EN GAJON " N NS
BALDOSA Y SOLERA EN EXTERIORES Y — CIELO RASO SUSPENDIDO AREA CIVIL
PASILLOS SIN CIELO RASO CLAVADOR RT 3-16 0.10 7 (VER DETALLE EN ESTA
LAMINA)
SOLDADURA 6013 1 FIRMA N° REGISTRO IC-5771
SOLERART 3-13 —
SECCION 1-1 - ALERQ  ESPALDONEN PERFIL DETALLE DE RIGIDIZADOR —
ESCALA 110 METALICO RT 3-16 SOLERA RT 3-13 MARCO EN ACRILICO 4 mm SINESCALA PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
50 180 x 1.8mm \ 3 ALUMINIO NATURAL ——— CONSILICON  NOTAS DE VENTANERIA: O EJECUTOR DEL PROYECTO
\ BALDOSA | DE 38x25mm IR NOMBRE
ANGULAR 50 x 50 x 4,76 mm 1- TODA LA VENTANERIA IRA EN MARCO ALUMINIO DE 5,0 cm,
PLETINA MONTADA SOBRE UNA BANQUINA DE RT 0-16. FIRMA N° REGISTRO
0,15 PLACA HN 3,17 mm DE ESPESOR 38,1x317mm 2- TODOS LOS COMPONENTES METALICOS DE HN ’
UNION SOLDADA DE ESPESOR, SERAN PINTADOS CON DOS MANOS DE PINTURA PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCION CIVIL
ggmABFri?ODBEL:LEgORg% @ 50 cm MAXIMO  VARIABLE ANTICORROSIVA TIPO MINIO O SUPERIOR Y DOS MANOS DE NOMBRE
CUBIERTA DE HIERRO ESMALTADO 40 om DE DESARROLLO \ ESMALTE ANTICORROSIVO DE PRIMERA CALIDAD.
BLANCO # 26, ONDULADA FIRMA N° REGISTRO
VENTANA
AISLANTE TIPO PRODEX O SIMILAR 0,04 \ [ ENMARCO DE ALUMINIO - 2
CLAVADOR RT 3-16 |« SOLERART 3-13 | INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO D
0,5 cm DE ESPESOR 1 CARA DE ALUMINIO L 050 x 238 mm | Jb PROPIETARIO:
HACIA ARRIBA PIE DE AMIGO VARILLA #3 ’ SECCION 2-2 VARIABLE - CATASTRO'
(EN CASO DE AULA ADOSADA) . :
MALLA ELECTROSOLDADA N°2 i
FOLIO REAL:
ELIACION DE VIGA SOLERA DETALLE DE FIJACION DE TENSORES VARILLA LISA# 4 N
COLUMNA — = SEGUN ESPECIFICACIONES ESCALATS (127 mm @) @ 12 cm °1005 £ 012y CONTENIDO :
DEL FABRICANTE DEL TENSOR VARILLA # 4 LISA ¢ o o o o o |o o ° ° - PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
X SISTEMA PREFABRICADO VARILLA LISA #4 (12,7 mm @) BANQUINA /L )
SOLERART 3-13 RTG 0-16 R0,02 DETALLE DE REJA
ANGULAR HN EN CADA EXTREMO i
L - DETALLE DE PUERTA METALICA P-1
| — 25x25x4,8 mm, L=20 cm | PLETINA 38,1 x 3,17 mm VARILLA LISA #4 - DETALLES GENERALES
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5 » 7
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c SECCION PLANTA
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ESCALA 1:10 ; |
DET. ANCLAJE DE VIGA SOLERA ESCALA 12 ESCALA 1:10
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