Descripcion Medidor Eléctrico

Simbolo Descripcion C@m‘qu de Amperaje de babinete / Modelo Marca Dimensiones
edidores Barras Montaje
Base para medidor rectangular CLASE 200, con Prevista para
@ interruptor de 150 Amperios. Monofasico, 120/240Vac, NEMA 1 Base Clase |Breaker Principal NEMA 3R/ MBB150BTSCR  + EATON Por confirmar
UR Para uso exterior. Altura de instalacion 1.8m SNPT medido 200A 2x150A EXTERIORES HUB DS200H2
desde el centro del medidor.

Simbologia lableros bléctricos

SISTEMAS DF 1L UMINACJON INTERIOR - |
TecnologiPotenci "lujo Vodelo
Simbolo Dimension Descripcion O 9 O Voltaje |Lumino| Montaje | Altura |referenci
O d .
1220mm EO9 SKY FLUORESCENTE. Luminaria FLUORESCENTE con tubo ) Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
50 FLUORESCENTE, de instalacién de parche, perfil delgado. 48 FLUORESCENTE| 1 8\ Multi | 1800 Superficial Ciel SERIE 209
MM bulgadas de longitud, 1 lampara 18W FLUORESCENTE. voltaje| Im P €10 CONTRATO 0C 785184
//mm_ Multivoltaje. 1800Lm MONTO ¢ 565,782,617.00
FECHA 18/07/2017
PLAFON  Luminaria multiuso de instalacion sobrepuesta, de 1415-1 o ﬁmggo ;-1189;;&2010
: ' i S ficial i N ’
Q ¢: 207/mm Erﬂn;ee ggdogﬁsérs(\)smp@otgb\‘epzeg color blanco. 50W 5700K, 120V. |INCANDESCENTE SW 120Vac | 600 Lm uperficia Cielo SIMILAR REGISTRADO POR  1C-11303
P ' ) BITACORA P0265624
ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 18/07/2018
500 TORTUGA. Luminaria multiuso de instalacion exterior en | q Pared (vencimiento aplica sélo a planos constructivos)
O mg“m X Imontaje superficial. Acabado color blanco, 60W, 120/240V. ”CG”t eSCeN sow | 120Vac | ——— | Superficial | 300mm P36703—42
MM Bombillo tipo LED. Montaje en pared. IP54 © SNPT
BIDI HALO 2xPAR30. Luminaria de pared bidireccional (emite
238mm x |uz hacia arriba y hacia abajo) para montaje en pared. Superficial En Pared |BIDI HALO
h:362mm xAcabado color blanco. 2x50W, 120/240Vac, Haldgeno/LED FLUORESCENTE | 2x13W | 120Vac | ——— | 2" 4 iod N 2.30m | 2xPAR30
2140mm  PARZ0, 2 lamparas incluidas. Difusor de luz de cristal 4mm. SNPT  P37092-36
Pod SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
_40 FLUORESLENIE Luminaria de emergencia, cuerpo de [Uhal PARED L0 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
301mm plastico de alta resistencia a impactos. Tiempo de respaldo de LUORESCENTE 5w 120/277 | Inicio / Superficial | h: 2 30 FLUORESCE
x 129mm PO minutos. Voltaje 120/277Vac. Luxes iniciales 10Ix. Luxes al Vac 1Ix al P .SN.PTm NTE
final de carga 1Ix. final P24255— 36 NOMBRE DEL PROYECTO
h:610mm CAMPANA 250W. Cuerpo de aluminio inyectado. Acabado CAMPANA Construccion de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a
: exterior negro y gris. Color de temperatura 6500K. Indice de 120/240V, : h: 8.0m cubierto ygimnasio
: S did - £
giggr::nm: rendimiento de color >80%. Voltaje de operacion 120/240Vac. FLUORESCENTE|  250W ac 14000 Hepenaies SNPT P252W52©2w136 CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
‘ Consumo 250W, Salida luminosa 14000 Lm.
_ PROPIETARIO CEDULA
Salidas de Cableado Estructurado JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL | o oo oo
_ L Cantidad de : . SANTISIMA TRINIDAD
Simbolo Descripcion PLerto Montaje Altura Modelo Referencia Mdal T TR
Salida de telecomunicaciones 1 puerto Cate 8P8C, conector modular tipo DE LA |GLEISA CATOLICA DE TORO | PROVINCIA: LIMON
v jack para cable UTP Catb, a instalar en placa de 1 Gang de montaje 1 buerto Cat 6 o q 300mm CJT688TC_ o AMARILLO. 200 SUR CANTON: POCOCI
ertical, acepta Gnicamente 1 médulo de tipo Mini—Com de Panduit. Jack P are SNPT CFPE1WHY an ’ DISTRITO: GUAPILES
Salida de telecomunicaciones 2 puertos Catb 8P8C, 2 conectores ANTEPROYECTO IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
JOHARD GERARDO
modulares tipo jack para cable UTP Cat6, a instalar en placa de 1 Gang 300mm 24 CITESETE
v de montaje vertical de acero inoxidable, acepta Gnicamente 2 modulos de |2 puertos Cat © Pared SNPT Place SS: CFPOSY Panl  PLANOS Y ESPECIFICACIONES IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
tipo Mini—Com de Panduit. Jack Cat6 color azul y rojo, placa de acero ’ JOHARD GERARDO
noxidable. IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
ANDREY
0 6 o IC-11303 ARAYA VILLALOBOS
Infraestructura de lelecomunicaciones DIRECCIGN TECNICA JOHARD GERARDO
STmbol Descripcion Capacidad MRUs Montaje Alt Modelo M Di Fecha: 18/07/2017
IMmbolo P P J ura Referencia arca ime ] IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS
, ‘ ‘ INSPECCION ANDREY
Cabinete para montaje en Pared 12 MRU (Unidades de Rack) Heig Fecha: 18/07/2017
e - =1l Gmgct\)umyztechgomrdgjiggoé\iggecgégUtglzoeifgct?ommgmg CKSSD oo "ekssD (61
T = : : SNPT desde Widt RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
L [ ngt\\edor 14 C.FM’ WQO.YOC’ 60Mz, 56dBA HWKF120. 12 RU Pared el nivel HWKF120 HUBBELL (57 Atencion Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento
1] Kit 20A para alimentacion general REKP. S : REKP
: it si : noci i i uperior REKEGS Depth 26
Kit sistema de puesta a tierra con terminaciones de tipo anillo
REKEGS. (660mm)

STmbolo Descripcion Amperaje Espacios Montaje Modelo / UPC Marca
- Barras de acuerdo Cantidad de
TABLERO ELECTRICO. Centro de carga LISTADO UL. 1 FASE, 3 HILOS o ‘
’ ’ E trado Pared
é eutro Solido, Barra a Tierra. 120/240Vac. NEMA 1 USO INTERIOR o ncicado en espacios de mppiroge rare o8 o Lh ATON
Tableros acuerdo a Tableros
Simbolo Descripcion Cantidad de pares Uso Montaje Modelo Marca
Tablero Telefonico 20—40 Pares. Incluye regleta telefonica primaria, Interior. .
= secundaria y barra a tierra. NEMA 1. Instalacion empotrada en pared. 20 Pares Altura: 1.80m SNPT Superficial Pared 2040 5 aton
STmbolo Descripcion Caja de registro | Tipo de conector Instalacion Modelo / UPC Marca
arilla puesta a tierra. Varilla de Cobre para sistemas de puesta a Ent , ‘ 155050 + 35.0M 38
N tierra. Listada UL, longitud 3 metros, diametro 3/8 de pulgada, a S| Compresion nterra f €N S (VARILLA) SP58 FRICO
Instalar con conector de compresion spb38 S (CONECTOR)
Simbologia lTomacorrientes
STmbolo Descripcion Amperaje Voltaje Montaje Modelo / UPC Marca
Tomacorriente tipo Duplex, 15 amperios, 120 vac, NEMA 5—15r, 2
@ polos, & hilos, linea decora, straight blade, grado de especificacion, 15 A 120V h‘OSPOOredSNPT T532§OBOW SPELACA LEVITON
con terminal de puesta a tierra, cableado lateral. color marfil - oum -
Tomacorriente tipo duplex, 15 Amperios, 120 Vac, nema 5-15r, 2
<H> polos, 3 hilos, linea decora, straight blade, grado de especificacion, 15 A 120V e W%OredSNPT TSBZSOBOW SPELACA LEVITON
con terminal de puesta a tierra, cableado lateral. Color marfil S hum -
GF‘ Tomacorriente tipo GFCI duplex, 15 Amperios, 120 Vac, nema 5—10br, o q
00 amp feed—through, smartlock, para uso interior, con terminal de 20 A 120V e WOOKGSNPT GFTR1—I LEVITON
puesta a tierra, cableado lateral. color blanco. Incluye placa. S
TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA PARA INTEMPERIE, 15 Amperios,
WP 25 Vac, nema 5-15r, 20 Amperios feed—through, smartlock, de tipo Pared WR599—W+ 5987
@ GFCI, con terminal de puesta a tierra, cableado lateral. Color blanco. 15 A 120V h:0.230m SNPT ucL LEVITON
ncluye placa para exteriores de tipo “while in use”
Tomacorriente tipo duplex, 15 Amperios, 120 Vac, NEMA 5—15r, 2 15395 SLACA
@ polos, 3 hilos, linea DECORA, straight blade, grado de especificacion, 15 A 120V Montaje en cielo 80301—SE LEVITON
con terminal de puesta a tierra, cableado lateral. Color marfil -
STmbolo Descripcion mperaje oltaje Montaje Modelo UPC Marca
COCINA. Salida 30 Amperios, 125/250 Vac, Monofasica, conector 30
Amperios de tipo straight blade receptacle, conector NEMA 14-30R, Pared PLACA 27/8
@COC 5 polos, 4 hilos, placa de tipo empotrada, con terminal de tierra. En 30 A 125/250 Vac h‘OBOOre SNPT UPC Code: LEVITON
caja rectangular de 4x4 pulgadas para salida de cocina. Incluye e 07847707451
placa de acero inoxidable 84026
Salida 30 Amp, 125/250 Volt, NEMA 14—30R, 3P, 4W, monofasica, Altura por verificar
conector de tipo straight blade recepctacle, placa de tipo empotrada en sitio CLALA 278
@ . . ‘ : ’ 30 A 125/250 Vac * UPC Code: LEVITON
con terminal de tierra. En caja rectangular de 4x4 pulgadas para recomendado 30
‘ . ‘ : 07847707451
salida monofasica. Incluye placa de acero inoxidable 84026. cm
Apagadores vy Lontrol de lluminacion
B R ~ ~ Modelo
STmbolo Descripcion Amperaje | Voltaje |  Color Altura . Marca UPC
referencia
Apagador sencillo, 15 Amperios, 120/277Vac, tipo
decora rocker, 1 polo, apagador de tipo silencioso, h: 1.70m
| polo, apagador de tip | 158 [120/277) gigneo 5601-2W | LEVITON (07847751708
grado de especificacion residencial, con terminal de Vac SNPT
puesta a tierra. Color blanco. LISTADO UL
Apagador doble, 20 Amperios, 120/277 Vac, tipo
n decora, dos apagadores de 1 polo apagador de
d ’ i i ’ h: 1.10m
3 tipo Combmado, grado comercial, con terminal de S0 120/277 Slanco 5607 W LEVITON 107847788421
puesta a tierra, cableado lateral. color blanco. A vy Vac SNP T
B representan los 2 circuitos a controlar. LISTADO
UL
Apagador triple, 15 Amperios cada interruptor
individual, 120Vac, 20 Amperios total para el
abc dispositivo. apagador tipo decora, con 5 h 110m
T interruptores tipo rocker, de tipo combinado, con 20A 120Vac | Blanco .SNGPT 1/755—W LEVITON 10/84//81511
terminal de puesta a tierra, cableado lateral. color
blanco. —a , b & ¢ representan los 3 circuitos @
controlar
Apagador 3—Vias. 15 Amp, 120/277 Vac, Serie
i i i i i h: 1.170m Decora
3 Decom Switch S\\emcwosp, grado residencial, con 15A WZO/277 Blanco LEVITON 07847751328
terminal de puesta a tierra. Incluye placa sin Vac SNP T 56035—W
tornillos.
5 Amp, 120 Volt AC 60Hz, 5—Way, SureSlide Full
Range Preset Electro—Mechanical, Slide Fan Speed
Control, — White. CONTROL PARA VENTILADOR, 5 Amperios, h: 1.10m Decorag
120Vac, 60 Hz, permite la operacion mediante Tres Vias (Dos OA 120Vac slanco SNP T bbs/—PW LEVITON 07847751655
Ubicaciones). Control Deslizante para Velocidad de Ventilador
SureSlide, por medio de control electromecanico.

NOTAS GENERALES ELECTRICAS

1. Toda la instalacion ira en canalizacion tipo PVC cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, segun diametros indicado
soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3 m si es

EMT.

2. Todos los bajantes para fluminacion se haran con cable #14 THHN en tuberia BX de 13 mm @ y se derivaran de una caja octagonal con ¢
respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x14 cuando sea en lugares visibles.

3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico.
4, No se hara empalmes denfro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metélica de registro con su respectiva tapa.
5, Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril.
6. Toda salida telefonica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica.

7. El codigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente;
Circuitos de lluminacion: Fase: Negro
Neutro: Blanco
Retorno; Azul
Tierra: Verde

Circuitos de tomarrientes u ofros:

Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente

Neutro; Blanco
Tierra: Verde

8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octagonal, segun el caso.
9, Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30 m, as

como mas de dos curvas de 90°.
10. Ninguna lampara podra usarse como caja de conexion o paso de lineas.

11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no mas de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto,
columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no mas de 2.00m S.N.P.T. a centro.

12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T

13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Norteamericano (NEC)
14, Cualquier modificacion de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional

responsable del proyecto,
15. El conductor del neutro nunca se interrumpira

16- Todos los elementos eléctricos utiizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U,.L Aprobados
17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros que

no ocupen espacios ramales para el interruptor principal.

18-El codigo eléctrico a seguir sera el NEC 2008.

19-La rotulacion de circuitos en tableros eléctricos debera realizarse con un etiquetado permanenteutilizando una maquina
etiquetadora se procedera a indicar en el tablero el detallado de los circuitos, y una descripcidbn minuciosa de las areas a

controlar.

20-Se debera considerar una varilla de puesta a tierra en cada tablero a lo interno del edjficio.
21-Para el caso de cableado de acometidas enterradas se debera utilizar cable RHW de Cobre.
22-Para el caso de soporte de tuberia, se debera instalar gazas metalicas de uno o dos 0jos, adosadas a la estructura de techo

0 pared, para soporte de tuberias eléctricas.

23-Todos los elementos eléctricos a instalar seran completamente nuevos.
24-Durante el proceso constructivo todos los materiales eléctrico deberan mantenerse almacenados en un lugar seco.
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