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MARCO DE PUERTAEN
1. Las columnas ser8n pretensadas con bordes ochavados y tanto ®stas como las baldosas 050 ;LEJ%J% fggj’é%m
SIMBOLOGIA DE COLUMNAS ser8n de concreto de alta resistencia, elaborados por un fabricante debidamente aprobado ' p '
por la DIEE. l_ — 4 FORRO EN JORDOMEX
@ B COLUMNA PARA BUQUES DE PUERTA 2. Todos los elementos constructivos deber&n cumplir con las recomendaciones del C-digo L 1,38 H 162 TIPOACL #3 12mm.
S?smico de Costa Rica, edici-n vigente y con las normas del ACI-301, del Building Code PLANTA DIREGCION DE INFRALSTRUCTURA v
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10%, seg¥n propuesta del fabricante; y la altura de columnas y elementos de amarre, deber§n RODAPIE DE CONCRETO & 50 CERAICO de45kg (1001bs.) * '|V 0.66 '
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perpendiculares. No se permitir§n cortes en columnas. 0,25 oz |o | Z"‘I‘oasffg:/f\g&fgm DE 50 x 50 x 1.90mm.
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6. Toda cimentacion en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de N |
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1 I I - i CORTA LAGRIMA
COLUMNA INTERBLOCK 8X12 CM REE 7No 3+ a suelo firme, salvo en casos en que el disefo estructural consiste en losas flotantes - pilotes. 0,30 = Eco0E 01 0a O, CORTALAGRINA —_—
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S C-1 COLUMNA INTERBLOCK 20X12 CM REF. 1 No 3 7. Previo al inicio de las obras, el contratista deber§ presentar un disefo de mezcla para SECCION CORTA LAGRIMA NOTA: DISE=O Y DIBUJO:
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concreto f'c = 210 kg/cm], con base en los agregados propuestos. ] ) Sin escala PARA EL RESPECTIVO CIERRE ARQ. JORGE SANABRIA GARCEA S.
. c. COLUMNA INTERBLOCK 40X12 CM REF. 2 No 3 + 8. Deber§ presentar la comprobaci-n certificada de un laboratorio reconocido, de que los DETALLE TIPICO DE CIMENTACION DEBERA COLOCARSE ALDABA PARA CANDADO Y CIERRE
Y, 2 i i EDIFICACIONES SOBRE SUELOS NO COMPRESIBLES
No 2 @ 20 CM agregados cumplen con las pruebas de granulometrZa, abrasi-n y sanidad seg%%n normas _ VERTICAL EN LA BASE Y ARRIBA
ASTM ESCALAT:20 PROFESIONAL RESPONSABLE DISE=O
COLUMNA INTERBLOCK 40X40X12 CM REF. 3No 3 + L DE UNADE LAS PUERTAS.
% C-3 : 9. Elrevenimiento no deber§ ser mayor a 10,0 cm. f—o3o—y ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS
No2 @ 20 CM 10. Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomargn 6 T— ARMADURA 4 #3 AROS #2 @ 10 cm, LOSA EN CONCRETO CREA ARQUITECTENICA
cilindros de 15 x 30 cm, fallados 2 a los 7 y 2 a los 14 d?as, con proyecci-n a los 28 d2as, y SOBRE RELLENGS Y CAMBIOS DENVEL | VER DETALLE t 092 E%Z\\RDEE%%’;JECNF%TSE 2y fc=210 kglcm2 CON
una prueba final de 2 cilindros a los 28 d?as. 030 R A S TRUCTLRALES EN ESTA DE CORTA LAGRIMA 039 053 ’ REFUERZO EN VARILLANo 3 FIRMA NAREGISTRO A- 5903 _
11. Todo concreto de elementos estructurales y losas coladas en siti- tendr&n una resistencia l_ PERIMETRAL LOSAEN CONCRETO | o\ ENTE 29 ' o 0,92 o 1 g;ggcl\foEﬁEéMBAs
minima de f' ¢ = 210 kg/cm], salvo indicaci-n contraria. oRETENSAOA —_— . +_ ‘ ‘ oA DE CONGRETO DE ING. HECTOR MENDOZA MORA
RECUBRIMIENTO: PLANTA R 12420 cm CON REFUERZO CREA CIVIL
12. Placas de fundaci-n: 5,0 cm 20
. _ -noo, . VARIABLE ———————————— FIRMA NA REGISTRO __IC- 5771
13. Losas de piso: 4,0 cm. EXTERIOR N\ INTERIOR _
14. Vigas y columnas: 2,5 cm. Rmmm /-BALDOSA I c o 053 012 PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIEN TECNICA
NOTA ACERO DE REFUERZO: PEND % (CLAORNTESS) N e 55 PARED EN BLOQUES DE © BIRCUTOR BEL PROYECTO
CUANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO ' MALLA#3 @ 30 cm AD. — Ol NPTO+0s0m l_ [0 x5 19:20x40 e NOMBRE
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LO DEMANDEN, A PARTIR DE LA PROFUNDIDAD 15. Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40). —_— - § & AARED EN BLOQUES CONREPELLO EIRMA NAREGISTRO
: 16. Esfuerzo m?nimo de fluencia fy = 2800 Kg/cm]. f e _— == 7| %00 | Lastre B = DE 12x20x40 Cm FINO
MINIMA INDICADA PARA EL EMPOTRAMIENTO 0,25 5 e |I O [[035CONPACTAO £
DE COLUMNAS, SE DEBERA SUSTITUIR EL LOSAS DE PISO: | Arotomg 0w | -\ e ot o B8 i 220 PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIEN CIVIL
A ‘ . | 1 Wd
MATERIAL NATURAL DE TODA EL AREAA 17. Para cimentar la losa de piso, deber§ removerse toda la capa vegetal existente y colocar capa | | | ; % NOMBRE
CONSTRUIR HASTA LA PROFUNDIDAD O,U.E de lastre fino c?mpactado al 95% del Pr-ctor Modificado, indicada en planos, - toba cemento. 05000 4SS poLe e 0,70 o .| N TENSOR PERETRAL (ENELES [E i%gMNAS) % = REFUERZO HORIZONTAL EIRMA NA REGISTRO
INDIQUE EL ESTUDIO DE SUELOS (1 m minimo), ESTRUCTURA METCLICA: | 2 || ACORDE CON CSCR VIGENTE o2 DE1No3 @40 cmy INFORMACIEN DEL REGISTRO PPBLICO D
z v -
POR LASTRE COMPACTADO AL 95% PROCTOR o 3 o _ P T COLUMNA PRETENSADA ENPOTRADA 60 o 59 vertical @ 0.60m PROPIETARIO:
MODIFICADO. SI A LA PRODUNDIDAD DE 1.00 m 18. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras met8licas. 0.30 —— HUECO DE 30 30 70 cm (MINMO) § * Ni CATASTRO:
, 19. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, I8minas y placas de anclaje, acero RELLENO DE CONCRETO (fc= 210 Kg / o) =
AUN SE ENCONTRARAN MALAS CONDlClONES ASTM A-615 grado 36, fy: 2520 Kg/cm[. J‘—o,so——l' ngsuﬁfemﬁmgszr%?nﬁg‘c;\uomss w VARILLA No. 3 EN "L" 30cm FOLIO REAL:
MECANICAS DEL SUELO, SE DEBERA REALIZAR 20. Perfiles laminados en fr2o, acero ASTM A-615 grado 33, fy= 2320 Kg/cm|. SECCION SOBRE RELLENOS Y CAMBIOS DE NIVEL ANCLADA A CONTRAPISO
UN ESTUDIO DE SUELOS. 21. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos. _ (VERNOTASESTRUCTURALESENESTALTMINY CONTENIDO::
DETALLE DE CIMENTACION — _ PLANTA DE CIMIENTOS Y COLUMNA
S MMM MAMMMIMIMIMGRGieiaKe DETALLES DECOLUWNAS
ESCALA 1:20 -
22. Se utilizar8 soldadura con electrodos de arco met§lico, del tamafo y amperaje indicado en - DETALLE DE RODAPIE. Y CURVA SEPTICA
especificaciones, con protecci-n E-6013, seg¥%n recomendaciones de la AWS. PERFIL SECCION - CASETA DE GAS Y DETALLES
23. Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras - - DETALLE DE FIJACIEN DE TENSORES.
materias extraflas. Deber§n limpiarse previamente con cepillo de acero.
24. Las soldaduras deber§n presentar un acabado de costura continua, y deber8n esmerilarse y -
. e costura ersn esmer DETALLE DE CASETA DE GAS
afinarse de tal forma que no tengan protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de
corrosi-n. Escala 1:25 INDICADAS ENERO 2014 6 7




