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INSTALACIčN DE GAS LP

EN LĆMINA 7/7

4,30

2,202,20

NOTA:

75 mm Ï

1% PEND

75 mm Ï

1% PEND

CR-2

PVC 75 mm Ï

Pend. 1%

PVC 50 mm Ï

HG 12,7 mm Ï

PVC 100 mm Ï

PVC 50 mm Ï

0,30

PVC 100 mm Ï

CR

CR

DRENAJE DE PISO

REGISTRO

DE PISO        RP-2

REGISTRO

DE PISO        RP-1

0,05

0,20

0,10

N.P.T.

TUBERIA VENTILACIčN

PVC 38mmÏ

CONTINUA HASTA SALIDA

SE¤ALADA EN PLANO

BRIDA PVC

PARA INODORO

ACCESORIOS DE

PARED GRUESA

EMPAQUE DE

CERA COMPRIMIDO

BRIDA ATORNILLADA

CON TACOS PLĆSTICOS

( 75 mm+ Ï )

0,31

PISO

CONTRAPISO

CLASTRE

COMPACTADO

DP

RP

DP

TG

0,05

0,05

1,00

0,10

0,10

0,50

0,10

VARIABLE

0,10

0,50

0,60

0,30

0,15

0,05

0,80
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1,00 0,100,10

1,20

0,10

0,80

0,10

1,00

0,30

NOTAS

1.  Todas las salidas de agua potable fr²a o caliente donde haya tuber²a expuesta, deber§n ser 

en niples de hierro cromado del di§metro indicado, las llaves de chorro deber§n ser de 

calidad PRICE PFISTER o superior.

2.  Los lavatorios, fregaderos e inodoros tendr§n llaves de control de hierro cromado con llaves

de abasto de metal inoxidable.

3.  El contratista deber§ suplir todos los accesorios (toalleros, papeleras, secador de manos,

jaboneras, espejos, etc.) indicados en los planos.

4.  El  DISE¤ADOR del proyecto global, determinar§ el dise¶o final de la instalaci·n sanitaria

incluyendo la ubicaci·n de la tuber²a de abastecimiento de agua potable y dirrecci·n de las

aguas, seg¼n la ubicaci·n del tanque s®ptico o red externa.

0,70

1,20

Mueble en acero

inoxidable cal. 18

0,85

Pared en block 12x20x40cm

ref. 4 No 3 aro  2 @ 20cm.

0,25

Contrapiso

de concreto

Pieza en

acero inox.

25x25x1,9mm

Pared

prefabricada

0,53

Viga de 12x20cm

aros  2 @ 20cm

Cachera cuello

de ganso

1,20

0,85

Reborde en acero

inoxidable cal 18

0,40

Pieza en acero

inox. 3.8cm

patas ajustables

0,90

Pared en block

12x20x40cm

ref. 3 No 3 aro

  2 @ 20cm.

Viga de 12x20cm

aros  2 @ 20cm

Pared

prefabricada

FREGADERO EN ACERO

INOXIDABLEGRADO

AISI 430 CAL 20

PENDIENTE 1%

0,05

0,55

0,10

0,70

3,00

0,95

0,54

0,70

PENDIENTE 1%

PARED EN BLOCK 12x20X40cm

REF. 4 No 3 ARO  2 @

20cm,CON ACABADO DE

REPELLO LUJADO LISO

LLAVES MčDULO

T5-11 MARCA

CAFFSA O SIMILAR

0,54

A

1,55

B C D

1,501,501,50

1,32

0,60

0,25

1,18

0,40

2,10

0,84

0,12

0,39

0,11
0,26

0,46

0,10

0,10

0,09

TENSOR PERIMETRAL, VARILLA # 3

PASANDO A TRAV£S DE HUECOS

PREVISTOS EN LAS COLUMNAS

A NIVEL  DE PISO

ANCLAJE  DE VARILLA  #3

RODEANDO LA COLUMNA

SOLO EN PAREDES FINALES

DONDE NO EXISTA ACERA.

ENSANCHAMIENTO DE LA LOSA

DE CONTRAPISO DONDE PASE

LA VARILLA # 3 PARA FORMAR

EL TENSOR PERIMETRAL

VER DETALLE DE CIMENTACIčN

EN ESTA LĆMINA

0,40

ANCLAJE VARILLA #3  RODEANDO

LA COLUMNA SOLO EN PAREDES

PERIMETRALES DEL EDIFICIO,

DONDE NO EXISTA ACERA. ..

0,30

0,80

45Á

0,40

TRASLAPE  TĉPICO PARA

VARILLAS DEL TENSOR

PERIMETRAL

CRUCE TĉPICO PARA

VARILLAS DE TENSOR

PERIMETRAL EN

FINALES DE PARED

CRUCE TĉPICO PARA VARILLAS DEL

TENSOR PERIMETRAL SOLO EN ESQUINAS

EN EXTEMOS DE PABELLON

ANCLAJE VARILLA # 3

COLOCADO A 45Ü EN

COLUMNAS ESQUINERAS

EXTREMOS
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 - PLANTA DE INSTALACIčN MECĆNICA,

 - DETALLES DE DRENAJES DE PISO.

 - CAJA TRAMPA DE GRASA

 - SECCIONES X-X', Y-Y', Z-Z'.

FECHA

LĆMINA

     ENERO 2014

ESCALA

CONTENIDO :

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIčN T£CNICA

O EJECUTOR DEL PROYECTO

INFORMACIčN DEL REGISTRO PĐBLICO 

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIčN CIVIL

NOMBRE

COMEDOR 3 DIEE-2014

 144 m2

NOMBRE

FIRMA  ___________________ NÁ REGISTRO ____________

PROPIETARIO:

NÁ CATASTRO:  

FOLIO REAL: 

FIRMA  ___________________ NÁ REGISTRO ____________

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5

PROYECTO :

PROPIETARIO :

PROVINCIA               CANTčN                DISTRITO

Ministerio

de Educaci·n P¼blica

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

INDICADAS

DISE¤O Y DIBUJO:

ARQ. JORGE SANABRIA GARCĉA S.

DISE¤O Y DIBUJO:

ARQ. JORGE SANABRIA G.

FIRMA  ___________________ NÁ REGISTRO ____________

ING. H£CTOR MENDOZA MORA

 ĆREA CIVIL

PROFESIONAL RESPONSABLE DISE¤O

FIRMA  ___________________ NÁ REGISTRO ____________

ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS

ĆREA ARQUITECTčNICA

A- 5903

IC- 5771


