6,16

Placa de 65x65x3/8

Tubo HN de
100x100x1.8 mm

Toda lTersoldadura

NOTAS GENERALES:

Todo el Concreto a utilizar en los elementos estructurales es f'c: 10 kg/cm?2
Las rampas, aceras y contrapisos expuestos tendrdn un acabado escobillado
Las juntas de construccion en dreas de concreto expuesto se hardn a cada 3 m
En las juntas de construccion se utilizard poliuretano como elemento flexible de
Todas las aceras, losas de contrapiso llevardn mala con varilla #3 @ 15cm a.d.,
que el plano prototipo indique algo diferente.
Debajo de todas las losas, aceras o contrapisos, se colocard una base minima o
de lastre compactado al 95% del Proctor Modificado.

El relleno variard solo por determinacion del Director Técnico en el sitio.
Respecto alos elementos de acero o Hierro Negro, se utilizard fy: 3500 kg/cm?2
Toda la soldadura a utilizar serd E6013 de 1/ 8 y un filete de 1 /4
Todos los elementos de metal llevardn una base de anticorrosivo fipo Minio rojo

mano de acabado con pintura Fast Dry o similar aprobado.

a tridd con
6013 1/4
v

0,62cC

3.00

N

Tubo HN de
100x100x1.8 mm

-

| DETALLE TRIDIMENSIONAL DE ARRIOSTRE

PASO CUBIERTO #6-A, NUEVO A CONSTRUIR i

H
H ESCALA 1:50

Cumbrera HG#24

esmol’rodo\

Cubierta Lamina Cumbrera HG#24

ESCALA 1:50

Soldaduras E6013 §
con filete de 1/4

Sobre chorrea de 5cm

4 RT 50X200X1.8MM

Soldaduras E6013 §
con filete de 1/4

Tubo HN 100x200x2.4mm

|| DETALLE DE HUELLA DE GRADERIA

ondulada esmaltada ,
HG#%\ /esmo”"dc’ L ] .

Wﬂ A e T INE T Salon Mulfiuso

Nuevo a Construir

Cercho.en tubo estructural §
, 26300 sobre colomne s Jefalle de gradiero
Pabellon de Aulas e
N uevas d C O nSTrU 18 I 3,05 I 3,05 I 3,05 __ NPTO0+103,00 -~

Rampa 4%

NPT 0+102,00
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\ELEVACION LATERAL DE PASO CUBIERTO #6-A, NUEVO A CONSTRUIR
I

ESCALA 1:50

9,16 |

3,00

Saldn Multiuso )
Nuevo a Construir

6,16

_Qf”\y/erdeToIIe dke”:ﬁj_
-~ arriostre en Lam 12

Cubierta Lamina

ondulada esmaltada
HG#26\

Toda la soldadura
corddén corrido con
E6013 1/4

ESCALA 1:20

Sobre chorrea de 5cm en

Pata en Tubo en
Tubo HN 100x200x2.4mm

0,20+
Placa base de 30x60x3/8

Anclaje con 4 pernos

KB Il de 8 pulgadas y 3
pulg de didmetro

Toda la soldadura
corddn corrido con
E6013 1/4

Diagonal en Tubo en
Tubo HN 100x200x2.4mm
0.60

Viga Principal en Tubo en
Tubo HN 100x200x2.4mm

|| ELEVACION LATERAL GRADERIA
I

ESCALA 1:25

Sobre chorrea de 5cm en
concreto f'c:210 kg/cm?2
con malla electrosoldada

Pata en Tubo en
Tubo HN 100x200x2.4mm l

190

Base de graderia en
4 RT 50x200x1.8mm

| | ELEVACION GRADERIA

I ESCALA 1:25

Cumbrera HG#24

/esmol’rodo

A A

2,95

Cercha en tubo estructural
galvanizado 92x92x1,5mm
@3,00m sobre columna

2,96 | 2,95

b

PASO CUBIERTO #6-B NUEVO A CONSTRUIR

ESCALA 1:50

PASO CUBIERTO #6-B, NUEVO A CONSTRUIR |

ESCALA 1:50

i *

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO

FECHA
CATASTRO
TAMARO
REGISTRADO POR
BITACORA

0C 785184

¢ 565,782,617.00
18/07/2017
L-1469216-2010
2,410 M2
1C-11303
P0269624

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARNO, VENCE EL 18/07/2018
(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACI()N DELSELLO YEL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO

cubierto y gimnasio
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

PROPIETARIO

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL
SANTISIMA TRINIDAD

DE LA IGLEISA CATOLICA DE TORO
AMARILLO, 200 SUR

ANTEPROYECTO

CEDULA

3-008-643158

DIRECCION UBICACION

PROVINCIA: LIMON
CANTON: POCOCI
DISTRITO: GUAPILES

PLANOS Y DOCUMENTOS

IC-11303 ARAYA VILLALOBOS

JOHARD GERARDO

Construccidn de pabellones, edif administrativos, comedor, pasos a

EDIFICIOS PARA EDUCACION PUBLICA

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

EJECUCION

DIRECCION TECNICA

IC-11303 ARAYA VILLALOBOS

JOHARD GERARDO

IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS

ANDREY
Y CONTROL

IC-11303 ARAYA VILLALOBOS

JOHARD GERARDO
Fecha: 18/07/2017

INSPECCION

IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS

ANDREY

Fecha: 18/07/2017

RESULTADO DE REVISION INSTITUCIONAL
Atencién Municipalidad POCOCI. Consultar informe de cumplimiento

concreto f'c:210 kg/cm2
con malla electrosoldada

Pata secundaria en
Tubo HN 100x100x1.8mm

Anclaje con 4 pernos

KB Il de 8 pulgadas y 3
pulg de didmetro

DIire

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

YOHARK ARAYA VILLALOBOS

INGENIEROS - CONSULTORES

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Viga Principal en Tubo en
Tubo HN 100x200x2.4mm

PROYECTO

CONSTRUCCION DE PABELLONES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, COMEDOR
PASOS CUBIERTOS Y GIMNASIO

PROPIETARIO

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO
SANTISIMA TRINIDAD

Cédula juridica 3-008-643158

PROVINCIA CANTON

DISTRITO

LIMON POCOCI

GUAPILES

PROFESIONAL RESPONSABLE DISENO

ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS

FIRMA N°

1C-11303

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA
ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS

FIRMA N°

IC-11303

DIBUJO AUTOCAD
YAV

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

N° CATASTRO: L-1469216-2010
TOMO: 16369 FOLIO: 170

CONTENIDO

- PLANTA DE PASO CUBIERTO #6
- ELEVACIONES DE PASOS A CUBIERTO

ESCALA FECHA

LAMINA

INDICADA ENERO 2016

LAMINA 14/25




