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E-40 de Sylvania

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE CUMPLIMIENTO CON NFPA101, CAP.7

con autonomfa de 90 minutos, desempefio: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux
a lo largo de las vias medidas a nivel del suelo. Desempefio al final de la carga de
la baterfa: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duracion de la

iluminacion.

N.P.T.

PLANTA DE DISTRIBUCION ELECTRICA

ESCALA 1:50

PROTECCJON CONTRA VANDALISMO
Ver Detalle,

Conectar a circuito
de iluminacion correspondiente

240 m

DETALLE DE MONTAJE LAMPARA EMERGENCIA

NOTAS GENERALES ELECTRICAS

1. Toda la instalacion ira en canalizacién tipo PVC cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, segun didmetros indicados,

soportandose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3 m si es

SIMBOLOGIA ELECTRICA

EMT.
2. Todos los bajantes para iluminacion se haran con cable #14 THHN en tuberia BX de 13 mm @ y se derivaran de una caja octagonal con su

Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a
1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.

respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x14 cuando sea en lugares visibles.
3. Todos los tomacorrientes seran polarizados y estaran conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico.

Luminaria tipo flourescente, 120V, 2 tubos T8, balastro electrénico, balastro
electronico, para colocar de parche, con empaque para hermeticidad ,igual o
similar al modelo 705-EO-48-2 Standar de Sylvania.

4. No se hard empalmes dentro de la tuberia. Para esto, se debera usar una caja metalica de registro con su respectiva tapa.
5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberan hacer con conectores de barril.

Luminaria para sobreponer, 120V, con fluorescente ahorrador de energia de 20W,
base E27, con difusor acrilico lechoso, igual o similar al modelo 1415-1B de Sylvania

6. Toda salida telefonica debera estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica.
7. El codigo de colores para los conductores de potencia sera el siguiente:

Luminaria para sobreponer, 120 V, con fluorescente ahorrador de energia
de 25 W, base E27 con proteccion para vandalismo, IP-65, igual o similar
al modelo 188018SA-1ALU de Sylvania

Circuitos de lluminacién: Fase: Negro
Neutro: Blanco

Luminaria de emergencia, 120V, autonomia de 90 min, 10 lux promedio, segun
NFPA 101, colocada a 2,40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a E-40 de Sylvania

Retorno: Azul
Tierra: Verde
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ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARO, VENCE EL 18/07/2018

(vencimiento aplica solo a planos constructivos)

Tablero electrico para colocar de parche, segun descripcion en planos , colocado a
2,00 m S.N.P.T. a nivel superior, modelo igual o similar a Square D.

Tuberia de iluminacion, con nimero de hilos indicados.

Tuberia de tomacorrientes, con nimero de hilos indicados.

_H.|_
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Z@Z de falla de tierra, grado comercial, colocado a 0,30 m S.N.P.T.,

Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, con proteccion,

igual o similar a Cooper Wiring Devices.

Circuitos de tomarrientes u otros:

Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente
Neutro: Blanco
Tierra: Verde

8. Cualquier salida en pared o cielo se debera realizar en una caja rectangular u octagonal, segun el caso.
9. Todas las cajas de derivacion y registro deberan contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podra superar 30 m, asi
como mas de dos curvas de 90°.
10. Ninguna lampara podra usarse como caja de conexion o paso de lineas.
11. El medidor debera instalarse frente a la calle publica, a no mas de 2m del limite de propiedad, sobre un elemento de concreto,
columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no méas de 2.00m S.N.P.T. a centro.
12. La altura de la conduleta botaguas no sera menor de 5.00m S.N.P.T
13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Norteamericano (NEC)
14. Cualquier modificacién de la instalacion eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional
responsable del proyecto.
15. El conductor del neutro nunca se interrumpira
16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberan ser U.L Aprobados
17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberan ser los que se indican, por lo que el contratista debera adquirir tableros que
no ocupen espacios ramales para el interruptor principal.
18- El calibre de los conductores de alimentacion del tablero podria variar segun los requerimientos del proyectos para cumplir con
la caida de voltaje maxima permitida.
19- En toda &rea de Corredores, la iluminacion de éstos, al igual que el sistema de iluminacién de emergencia y la estacién manual de
alarma contra incendios, deberan ser comtemplados en el disefio de las obras complementarias por el Profesional Disefiador,
de acuerdo a las normativas que rigen en cada caso.

20- La ubicacion de tableros se hara segun calculos del Ingeniero Eléctrico a cargo de la obra, no debe
contabilizarse uno por aula cuando sea mas de un aula por pabellén.

TABLERO TB
#DE DESCRIPCION VOLTAJE |POLOS (BREAKER| CONDUIT | CALBRECABLE | CARGA |FASE |caioape tension
CRCUITO (V) (A) |(diam.enmm)|  (AWG) (VA) %
1 luminacion 120 1 19 13 3#12 THHN 432 0,34
2 Tomacorrientes 120 1 15 13 3#12 THHN 1000 | B 0,78
CARGATOTAL (VA): 1432 CARGAFASE A: 432VA CARGAFASE B: 1000VA
DEMANDA MAXIMA (VA) : 1432
FACTOR DE POTENCIA: 0,95
FACTOR DE DEMANDA: 1,00 CADA VOLTAJE ACOMETIDA
CORRIENTE DEMANDADA (A): 6 ALIMENTACION: 3#10 THHN, 1412 THHN(T), C: 19 mm ¢
TABLEROELECTRICO DE PARCHE, 2 ESPACIOS, MONOFASICO, 120/240 V, 3H, N/S, BIT, BARRAS DE 70A, SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, IGUAL O SIMILAR
AL MODELOCH2L70-P DE CUTLER HAMMER

NOTA ELECTRICA

1. El tablero resumen y el diagrama unifilar eléctrico seré parte del disefio del Plan Maestro y/o Conjunto y responsabilidad del

disefiador eléctrico designado.
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SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMAC]ON DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
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