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su adecuado funcionamiento.

POTABLE Y CONEXION ELECTRICA.

NFPA, entre otras.

  2.  Todas las paredes tendr§n acabado de repello fino de 3 mm de espesor (5mm m¨ximo),

    con mortero tipo Repemax o superior.

  3.  En todas las paredes exteriores se aplicar§, posterior al repello y previo a la pintura una 

   capa l²quida impermeabilizante hidrofugante tipo Maxilane o superior.

  4.  Todo el per²metro interno  y  externo  llevar§  rodapi® de concreto,  seg¼n  detalle  en 

  5.  Sobre las franjas de  concreto lavado del piso  se deber§ aplicar sellador repelente de

    agua tipo Hidrostop de Sur o superior, seg¼n indicaciones del fabricante.

.

       l§mina 5/8, cuadrante B-3,4.

NOTAS GENERALES:

1. Ante cualquier duda durante la ejecuci·n del proyecto, sobre dimensiones, materiales,  

caracter²sticas, calidades o cantidades, el constructor deber§ consultar al Profesional

encargado de la Inspecci·n y proponer la alternativa que garantiza la mayor calidad, 

2. Todo oferente, previo a someter su oferta a la Administraci·n, deber§ OBLIGADAMENTE

visitar el sitio, con el fin de detectar todas aquellas variables particulares del emplazamiento, 

que pudieran incidir en el costo de la construcci·n, en el entendido de que se necesita una 

obra completa, ¼til y funcional, para uso de los beneficiarios.  Se deber§ cotizar toda la obra 

nueva, mobiliario y accesorios indicados en las especificaciones e indicados en los planos.

4. El Contratista ser§ responsable total, ante la Administraci·n, por la correcta ejecuci·n de

todas y cada una de las partes de la obra, de modo que cumplan con un grado ·ptimo de

calidad de conformidad con los planos y especificaciones, dentro del plazo establecido.  

En virtud de que la experiencia es parte integral del proceso de selecci·n del Contratista

id·neo, el Adjudicatario no podr§ aducir la ausencia de indicaci·n expresa en planos

constructivos o especificaciones t®cnicas, como base para el cobro de ampliaciones o  

modificaciones (extras) en que incurra y no previstos en su oferta, de materiales y o 

procedimientos cuya cantidad o calidad formen parte integral de la l·gica constructiva, 

las calidades y condiciones del c·digo Sismico de Costa Rica y las normas ASTM, ASCE,

5. El oferente deber§ cotizar y respaldar sus costos con el presupuesto detallado de m·dulo

aislado incluyendo los costos para la EVACUACION PLUVIAL, DOTACION DE AGUA 

6. Las aceras laterales del modulo, ser§n de 1,0 m de ancho, salvo indicaci·n espec²fica en 

planos. Todas llevar§n acabado escobillado y pendiente de 1%.  Los bordes ser§n lisos

7. En toda §rea de corredores, la iluminaci·n de ®stos, al igual que el sistema de iluminaci·n 

de emergencia, la estaci·n manual de alarma contra incendios, el extintor y el enzacatado 

deber§n ser comtemplados en el dise¶o y  presupuesto de las obras complementarias por 

el Profesional Dise¶ador, de acuerdo con las normativas que rigen en cada caso.

    y redondeados (tiburoneados) con un ancho de 5 cm en cuadros de 3m de longitud.

3. La planta arquitect·nica y de equipamiento, se presenta como una referencia,  para que el 

oferente o constructor interprete la ubicaci·n de todo tipo de instalaciones necesarias  para  

    seguridad, resistencia y econom²a.

6.     El Contratista deber§ colocar una franja de zacate de 3,0 m de ancho,sobre una capa de  

10 cm de espesor de tierra tipo humus, perimetral a los edificios.

7.     Todos los pabellones de uno o m§s m·dulos tendr§n aceras laterales en cada extremo 

 de 1 m de ancho, salvo que se indique otra medida, con acabado escobillado con 1% de

 pendiente a una altura de 0,25 m desde el nivel de terreno 0+0,00 m.

   PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS:

8.    Todas las paredes de edificios, m·dulos y elementos complementarios deber§n pintarse

9.    En las paredes de concreto y fibrocemento se aplicar§ una capa de sellador para concreto

dos capas de pintura satinada tipo Goltex antihongos 1100 de Sur o superior, hasta lograr

acabado uniforme aprobado por la Inspecci·n.  El color interno ser§ claro pastel, salvo 

ser§n pastel, escogidos por la Junta y la Inspecci·n.   

10.    Todo elemento met§lico de Hierro Negro deber§n limpiarse de escorias, suciedad, aceites,

Minio rojo, 59% solidos por volumen 79% solidos por peso y 1,97 mil por capa tipo minio  

o superior de diferente color c/u. Adem§s, a lo expuesto se les deber§ aplicar dos manos

de esmalte anticorrosivo de primera calidad, color a escoger por Inspecci·n.

11.   Todo  elemento met§lico de Hierro Galvanizado expuesto deber§n limpiarse de escorias,

suciedad, aceites, entre otras  impurezas  y posteriormente ser§n  protegidos con dos  

manos de pintura adherente al galvanizado y dos manos de esmalte anticorrosivo  

por la Inspecci·n.

12.   Todos los elementos met§licos de hierro galvanizado NO expuestos deber§n conservar la

protecci·n anticorrosiva de f§brica, no se pintar§n.

13.  Todas las pegas de soldaduras deber§n limpiarse de escoria y posteriormente se les 

deber§ aplicar dos manos de anticorrosivo tipo minio, 59% solidos por volumen, 79% 

14.  Todos los cortes de perfiles met§licos galvanizados deber§n protegerse con una mano de 

pintura para galvanizado en fr²o con componentes de zinc.

15.  Todos los cortes de l§minas de hierro esmaltadas deber§n protegerse con con dos manos

de pintura anticorrosiva tipo minio o superior y dos manos de esmalte anticorrosivo (Loxorite), 

62% solidos por volumen, 79% solidos por peso y 1,97 mils por capa del color mismo de la l§mina.

con al menos dos capas de pintura satinada tipo Goltex, 45% de solidos por volumen,

62% solidos por peso y 1mils por capa antihongos 1100 de Sur o superior, los colores

nuevo, 22% solidos por volumen 24%solidos por peso y 0,5mils por capa y al menos

entre otras impurezas y posteriormente protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva

indicaci·n diferente de la la Inspecci·n y la Junta. 

solidos por peso y 1,97 mils por capa y el posterior acabado.

16.  Todas las l§minas de metal expandido tipo Jordomex deber§n  pintarse con dos manos de

cromato de zinc con al menos un 40% de s·lidos y dos manos de anticorrosivo (Loxorite).
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