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NOTAS ESTRUCTURALES:

1.  Las columnas ser§n pretensadas con bordes ochavados y tanto ®stas como las baldosas 

   ser§n de concreto de alta resistencia, elaborados por un fabricante debidamente aprobado  

2.  Todos los elementos constructivos deber§n cumplir con las recomendaciones del C·digo

S²smico de Costa Rica, edici·n vigente y con las normas del  ACI-301, del Building Code

Requirements for Reinforced Concrete, ACI- 318,  normativa de  ASTM y las especificaciones

del AISC y AWS.

3.  La altura de paredes y baldosas en fachadas principal y  posterior podr§ variar hasta un + 

10%, seg¼n propuesta del fabricante; y la altura de columnas y elementos de amarre, deber§n

4.  El contratista deber§ tomar las previsiones a nivel de excavaci·n de huecos para que las

columnas en zonas de ventanales frontal y posterior queden 5,0 cm m§s bajas que las 

columnas de paredes laterales, con el fin de lograr un adecuado acople entre soleras 

perpendiculares.   No se permitir§n cortes en columnas.

5.  El detalle de cimentaci·n a utilizar ser§ seg¼n el dise¶o del profesional dise¶ador del 

proyecto, con base en el estudio de suelos realizado.

6.  Toda cimentacion en cuanto a su profundidad, tipo de placa, acero, concreto y material de

sustituci·n ser§n seg¼n se indique en detalle estructural de cimentaci·n, y seg¼n lo indicado

por el estudio de suelos espec²fico y el c§lculo estructural del profesional responsable del

dise¶o del proyecto; en todo caso la profundidad de desplante del cimiento ser§ hasta llegar 

a suelo firme, salvo en casos en que el dise¶o estructural consiste en losas flotantes · pilotes.

CONCRETO:

7.  Previo al inicio de las obras, el contratista deber§ presentar un dise¶o de mezcla para 

          concreto f'c = 210 kg/cmĮ, con base en los agregados propuestos.

8.  Deber§ presentar la comprobaci·n certificada de un laboratorio reconocido, de que los 

agregados cumplen con las pruebas de granulometr²a, abrasi·n y sanidad seg¼n normas

ASTM.

9.  El revenimiento no deber§ ser mayor a 10,0 cm.

10.  Para cada prueba de resistencia de concreto solicitada en especificaciones, se tomar§n 6

cilindros de 15 x 30 cm, fallados 2 a los 7 y 2 a los 14 d²as, con proyecci·n a los 28 d²as, y 

una prueba final de 2 cilindros a los 28 d²as.

11.  Todo concreto de elementos estructurales y losas coladas en siti· tendr§n una resistencia  

minima de f' c = 210 kg/cmĮ, salvo indicaci·n contraria.  

RECUBRIMIENTO:

12.  Placas de fundaci·n: 5,0 cm.

13.  Losas de piso: 4,0 cm.

14. Vigas y columnas: 2,5 cm.

ACERO DE REFUERZO:

15.  Varillas de refuerzo, acero ASTM A-615 Grado Intermedio (40).

16. Esfuerzo m²nimo de fluencia  fy = 2800 Kg/cmĮ.

LOSAS DE PISO:

17. Para cimentar la losa de piso, deber§ removerse toda la capa vegetal existente y colocar capa

de lastre fino compactado al 95% del Pr·ctor Modificado, indicada en planos, · toba cemento.

ESTRUCTURA METĆLICA:

18. Todas las dimensiones deben verificarse en obra antes de iniciar las estructuras met§licas.

19. Perfiles laminados en caliente, perfiles fabricados en taller, l§minas y placas de anclaje, acero

ASTM A-615 grado 36, fy= 2520 Kg/cmĮ.

20. Perfiles laminados en fr²o, acero ASTM A-615 grado 33, fy= 2320 Kg/cmĮ.

21. Deben realizarse cuidadosamente todos los detalles de reforzamiento indicados en planos.

SOLDADURA:

22. Se utilizar§ soldadura con electrodos de arco met§lico, del tama¶o y amperaje indicado en

especificaciones, con protecci·n E-6013, seg¼n  recomendaciones de la AWS.

23. Las superficies a soldar deben estar libres de escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras 

materias extra¶as.  Deber§n limpiarse previamente con cepillo de acero.

24. Las soldaduras deber§n presentar un acabado de costura continua, y deber§n esmerilarse y

afinarse de tal forma que no tengan protuberancias ni cavidades que propicien el inicio de

corrosi·n.

   por la DIEE.

coincidir exactamente, evitando vac²os entre estos elementos.
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NOTA:

BLOQUES DE MAMPOSTERIA CLASE

"A" DE 12x20x40 REFUIERZO HORIZONTAL

#3 @60cm  REFUERZO VERTICAL #3 @40cm

CELDAS RELLENAS

EN CONCRETO  f'c=175kg/cm
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0,40

0,12

0,39
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UTILIZAR PARA LOS CASOS DE

COLOCACIčN DE CONCRETO

EN VEZ DE BLOQUES.

NOTA:

DETALLE DE COLUMNAS DE

MAMPOSTERĉA

COLUMNAS

PREFABRICADA

NOTA:

TODOS LOS REFUERZOA VERTICALES DE

PAREDES Y COLUMNAS EN MAMPOSTERIA, SERAN

ANCLADOS AL CONTRAPISO CON  "L" = A 30 cm

REFUERZO 2#3 + ARO#2 @20cm
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3#3 + AROS #2 @20cm 2#3 + AROS #2 @20cm
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 - PLANTA DE CIMIENTOS Y COLUMNAS

 - DETALLES DE COLUMNAS

 - DETALLE DE RODAPIE. Y CURVA SEPTICA

 - CASETA DE GAS Y DETALLES

 - DETALLE DE FIJACIčN DE TENSORES.
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